Wiaz zeliwn

D400 ¢ 600 mm

Pierscien dystansowy

Plyta nastudzienna ¢ 1270/625 mm
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Krqg betonowy ¢ 1000 mm

Dno studzienki betonowe #1000

Przejscie szczelne zalecane przez producenta rury przewodowej
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Podsypka i obsypka piaskowa gr. 15 i 30 cm
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Kineta z betonu BH25

SNNNEE UWAGA:
4 Izolacja wewnetrzna i zewnetrzna studni

Prefabrykaty betonowe z betonu B45

Chudy beton z betonu B7,5, gr. 10 cm na podsypce piask. gr. 5 cm

Fundament betonowy z betonu B15, gr. 15 cm.

Wpust uliczny zeliwny D40
kraweznikowy
wg PN/ H-74081
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Pierscien zelbetowy

/ dn 650 mm, h=30 cm

Obsypka z piasku
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rura jednorodna
z PCV @200 mm

Przejscie szczelne

wg PN-B-10729
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Pierscien zelbetowy
@650 mm, h=15 cm

Prefabrykowana studnia
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500/1000 z betonu B-45, W8

Prefabrykowany osadnik
~500/1000 z betonu B-45, W8
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Ptyta fundamentowa

gr. 15 cm z betonu B 15

Podsypka z ttucznia lub

Przejscie

wg PN-B-10729

szczelne
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zwiru gr. 10 cm
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