Instytut Badari Inzynierskich KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 1
Labor Aquila | Profil numer 1/4+200P Wiertnica: cedima +ZR
Rejon: DW 416 Obiekt: Nawierzchnia drogowa | System wiercenia:
Miejscowos$é: km 4+200P Zleceniodawca: ZDW Opole ] koS
Wojewddztwo: opolskie ~ Rzgdna: ) | Gk_?bo M |
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Instytut Badar Inzynierskich

Labor Aquila

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2/4+980L

Wiertnica: cedima +ZR

Zat.nr: 2

Rejon: DW 416

Miejscowos¢: km 4+980L

Obiekt: Nawierzchnia drogowa

Zleceniodawca: ZDW Qpole

System wiercenia:

Waojewddztwo: opolskie Rzedna: - ‘ Glebgkosc: 2.00 m_
Skala1:10 ‘ Data wiercenia: 2023-10-02
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Instytut Badar Inzynierskich
Labor Aquila

Rejon: DW 416
Miejscowosc: km 5+300P
Wojewddztwo: opolskie

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3/5+300P

Zat.nr: 3

Wiertnica: cedima +ZR

. Obiekt: Nawierzchnia drogowa
| Zleceniodawca: ZDW Opole
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Instytut Badan Inzynierskich

Labor Aquila

Re_jon: DW 416 Przepust
Miejscowosé: km 5+300P
Wojewddztwo: opolskie

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 3p/5+300P

l

Zat.nr: 3p

Obiekt: Nawierzchnia drogowa
Zleceniodawca: ZDW Opole

T

System wiercenia:

Rzedna:

Wiertnica: cedima +ZR

Giebokosé: 6.00 m

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2023-10-02
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