OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu
po przebudowie drogi gminnej w m. Nigded-
od km 0+000 do km 0+118

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Gmin Debowa taka.

— Mapa sytuacyjno — wysokoiowa.

- Inwentaryzacja istniegego oznakowania.

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuadvgm (tekst jednolity Dz. U. z 2021
r. poz. 450 z pin. zm.).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wiméa 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadu n
tym zaradzaniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.)/84

— Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westmanych i Administracji

— z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatirmgowych (Dz. U. z 2019 r., poz.
454 z pén. zm.).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogdwgraz urzdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na atbgzat. Nr 1, 2, 3 i 4 (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 zzmb zm.).

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje zmgastatej organizacji ruchu po przebudowie drogi gmijn
na terenie dzialkki o numerze ewidencyjnym 93 (0£1L200006.93), pofmnej w m.
Niedzwiedz, w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, powiecialwzeskim, gminie Bbowa
taka.. Stata organizacja ruchu po wykonanej przebuglanogi gminnej bdzie obejmowata
monta oznakowania informggego o strefie zamieszkania oraz manthniowego
listwowego ptytowego progu zwalnigjego.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest zmiana statej organizaghuupo przebudowie drogi gminnej
w m. Niedwiedz, potazonej w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, powiecigbnzeskim,
gminie Debowa taka. Dziatka drogowa o nr ewidencyjnym 93.

4. Stan istniepcy, charakterystyka drogi i ruchu.

Miejscem zmiany statej organizacji ruchu jest drggainna w m. Niegéwiedz od km 0+000
do km 0+118.

Droga gminna potmna na terenie dzialki nr 93 przebiega od skymania z drog
wojewddzlky nr 548 Stolno-Wbrzezno-Niedzwiedz-Plachoty. Droga gminna otfia
opracowaniem prowadzona jest przez tereny zurbaaize. Do drogi przylega zabudowa
mieszkalna wielorodzinna. Istnagp droga obstuguje ruch lokalny i syujako droga
dojazdowa do osiedla mieszkaniowego. Zagospodaliewssa drogowego stanowi obecnie
jezdnia o nawierzchni twardej nieulepszonej wyk@pankruszywa, o szeroka ok. 3,20 —
3,50m o przekroju drogowym ograniczona obustronmgeuntowymi poboczami.
Nawierzchnia jezdni posiada liczne zammia i deformacje w profilu poprzecznym i
podiuiznym. Stan techniczny zagospodarowania pasa drogowegakresie jezdni natg
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uzna jako niezadowalagy. Pobocza jezdnaszawyzone co utrudnia sptyw wod opadowych

I roztopowych oraz powoduje jej zaleganie w¢tlbe jezdni. Wysipuja zjazdy do posesji,

prowadace do zabudowamieszkalnych o nawierzchni gruntowej wzmocniorreszywem.

Brak odwodnienia.

Obecny stan techniczny nawierzchni odcinka drogingej przewidzianego do przebudowy

wplywa negatywnie na potrzeby transportovigtkiownikdw oraz okolicznych mieszkedw.

Zakres przebudowy drogi gminnej w m. Niadedz od km 0+000 do km 0+118ctizie

obejmowat:

— uregulowanie szerokoi jezdni do 3,50m

— uregulowanie geometrii tukdw poziomych

— przebudowa istniggych zjazdow

— przebudowa poboczy gruntowych do szekok®,75m umocnionych kruszywem

- odtworzenie, oczyszczenie i wyprofilowanie skatpigjacych rowow

- monta elementdéw bezpiecastwa ruchu drogowego poprzez zastosowainmdkow
uspokojenia ruchu

— poprave elementow oznakowania.

5. Zmiany w organizacji ruchu i oznakowaniu.

Projektowane znaki grupy wielka - sérednie, wykonane z odblaskowych folii
pryzmatycznych typu Il generaciji.

Szczegdtowy sposOb zmiany stalej organizacji ruchtaz prezentagj projektowanego
oznakowania przedstawiono na rysunkach.

5.1. Projektowane oznakowanie pionowe.

Zmiana w statej organizacji ruchu w zakresie ozma@a pionowego sprowadzaic bedzie
do ustawienia w agu drogi gminnej w m. Niedviedz nastpujacych znakow:

L.p. Symbolinazwa znaku llos¢ sztuk

1. D-4a Droga bez przejazdu 1

2. D-40 Strefa zamieszkania 1

3. D-41 Koniec strefy zamieszkania 1
RAZEM 3

5.2. Projektowane oznakowanie poziome.

Brak.

5.3. Projektowane uradzenia bezpieczéstwa i uspokojenia ruchu.

L.p. Symbol i nazwa uegzenia llo$¢ sztuk
1. U-16a Liniowy listwowy segmentowy prog zwalai@y 1
szerokd¢ 0,90+1,50 m
dtugas¢ 3,00 m

Prég zwalniggcy wykonany z gumy (lub PVC z recyklingu) oklejoigéma odblaskow.
Montaz na kotki rozporowe mocowane beZpednio do nawierzchni. Kolor segmentaatty
i czarny.
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6. Zasady umieszczania znakow.

6.1. Spos6b umieszczania znakow.
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Nastpny znak powinien hyumieszczony za poprzedaeym w odlegtéci co najmniej 50 m
na drogach o dopuszczalneggkosci powyzej 90 km/h, 20 m na drogach o dopuszczalnej
predkosci powyzej 60 km/h oraz 10 m na pozostatych drogach.

Odlegta¢ umieszczania znakdéw ostrzegawczych od wskazywanggsca prowadzonych
robét powinna b§ dostosowana do dopuszczalnejdkosci na drodze.

Zalecane odlegkmi znaku od miejsca niebezpiecznego w aabéci od dopuszczalnej
predkosci:

— dla dopuszczalnej pdkosci > 100 km/h odlegi&e ta powinna wynogi300 m

dla dopuszczalnej pdkosci = 90 km/h odlegt&t ta powinna wynogi250 + 300 m

dla dopuszczalnej pdkosci =80 km/h odlegtéé ta powinna wynogi200 + 250 m

dla dopuszczalnej pdkosci =70 km/h odlegtéé ta powinna wynogi150 + 200 m

— dla dopuszczalnej pakosci < 60 km/h odlegtéc ta powinna wynosgi50 + 100 m.

Znaki na drogach z poboczem naleumieszczé tak, aby odlegh znaku od krawdzi
korony drogi byta nie mniejszaxnD,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozyal
na umieszczenie znaku poza karainogi, znak powinien yumieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi — na pobocadlegtcci nie mniejszej i 0,50 m
od krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardep@sami awaryjnego postoju) — w
odlegtaici nie mniejszej i 0,50 m od krawdzi pobocza bitumicznego.

W przypadku szerokiego nasypu znakizm® umieszczaw koronie drogi w odlegkei nie
wigkszej nz 5 m od krawdzi jezdni.

Znaki w pasie dziatym jezdnie drog dwujezdniowych umieszcza @i odlegtdci nie
mniejszej nk 0,50 m od zewgtrznej kravedzi opaski.

Znaki na ulicach umieszczasv odlegtadci 0,50 — 2,00 m od kraydzi jezdni.

Znaki na drogach z poboczem ukuié w taki sposob, aby odledi® znaku od krawdzi
korony drogi byta nie mniejsza 1ni0,50 m. W przypadku, gdy warunki terenowe nie
pozwalaj na umieszczenie znaku poza karainogi, powinien by on umieszczony

na poboczu w odlegai nie mniejszej i 0,50 m od krawdzi jezdni.

Odlegta¢ znaku od jezdni mierzy siw poziomie od krawdzi jezdni (wystajcy kraweznik
drogowy typu miejskiego wlicza gido chodnika) do najlbiszego skrajnego punktu tarczy
znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostata) lub tablicy.

Odlegtaci znakdédw od krawdzi jezdni powinny b§ zachowane rowniew stosunku do
znakow, np. nakazu lub drogowskazow w ksztaicieastr ktore mog by¢ umieszczane
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rownolegle do krawdzi jezdni. Odlegté¢ mierzy s¢ wowczas do powierzchni czotowej
znaku lub jego krawdzi w miejscu najbiszym jezdni.

Wysoka¢ umieszczenia znaku powinna ¢bygostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedrzasadniczych okolicz&d, ktére naley uwzgkdniac,
jest ruch pieszych, dla ktorych znak zbyt niskawsbny mae stanowd istotrs przeszkod.
Wysoka¢ umieszczania znakow (dolnej kredei lub najniej potazonego jej punktu)
podano w poriiej zamieszczonej tabeli.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przezjnumieszczony znak rozundienalezy
rowniez dodatkowe tabliczki pod znakami.

Przy ustalaniu wysokoi umieszczenia znaku poza obszarami zabudowanyesw o
obszarach zabudowanych na drogach qugtych ulicami uwzgidnia s¢ dolna krawedz
tabliczki znajdujcej st pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lubaparzi na
tablicach prowadgych nie mog by¢ umieszczone mej niz gérna krawdz zapory lub
tablicy.

6.2. Odchylenie poziome tarczy znaku.

[ —=
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a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo

7. Termin waznosci projektu.

Grudzieh 2022 r.

8. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji rudwu.

Do koaca 2022 r.
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