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0,20m

chodnikjezdnia

4,60m

PRZEKRÓJ  ULICZNY 1 - 1'

1. kostka brukowa  betonowa bezfazowa szara, gr. 8 cm.
2. podsypka  cem . piaskowa  (1:4), gr. 5 cm 
3. warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
    cementem o Rm = 2,5 MPa, gr 10 cm1. krawężnik betonowy 20x30x100 cm

2. podsypka  cem . piaskowa  (1:4), gr. 5 cm 
3. ława betonowa C12/15 z oporem  

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 8S,  gr. 4 cm dla ruchu KR 5
2. warstwa wiążąca z betonu  asfaltowego AC11W,  gr. 8 cm dla ruchu KR 5
3. podbudowa z MCE, gr. 20 cm
4. mieszanka związana cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm
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0,20mśc
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0,20m

1. krawężnik betonowy 20x22x100 cm
2. podsypka  cem . piaskowa  (1:4), gr. 5 cm 
3. ława betonowa C12/15 z oporem  

1. obrzeże betonowe 8x30x100 cm
2. podsypka  cem . piaskowa  (1:4), gr. 3 cm 
3. ława betonowa C12/15 z oporem  

2%

3,50m 3,00m

zieleń

zmienna

2%2%

chodnikjezdnia

PRZEKRÓJ  ULICZNY 2 - 2'

1. kostka brukowa  betonowa bezfazowa szara, gr. 8 cm.
2. podsypka  cem . piaskowa  (1:4), gr. 5 cm 
3. warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
    cementem o Rm = 2,5 MPa, gr 10 cm1. krawężnik betonowy 20x30x100 cm

2. podsypka  cem . piaskowa  (1:4), gr. 5 cm 
3. ława betonowa C12/15 z oporem  

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 8S,  gr. 4 cm dla ruchu KR 5
2. warstwa wiążąca z betonu  asfaltowego AC11W,  gr. 8 cm dla ruchu KR 5
3. podbudowa z MCE, gr. 20 cm
4. mieszanka związana cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm

0,08m
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0,20m

1. krawężnik betonowy 20x22x100 cm
2. podsypka  cem . piaskowa  (1:4), gr. 5 cm 
3. ława betonowa C12/15 z oporem  

1. obrzeże betonowe 8x30x100 cm
2. podsypka  cem . piaskowa  (1:4), gr. 3 cm 
3. ława betonowa C12/15 z oporem  

2%

3,00m

zieleń

zmienna3,50m3,50m

2%

0,20m śc
iek

 

0,20m

zjazdjezdnia

PRZEKRÓJ  ULICZNY 3 - 3'

1. krawężnik betonowy 20x22x100 cm
2. podsypka  cem . piaskowa  (1:4), gr. 5 cm 
3. ława betonowa C12/15 z oporem  

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 8S,  gr. 4 cm dla ruchu KR 5
2. warstwa wiążąca z betonu  asfaltowego AC11W,  gr. 8 cm dla ruchu KR 5
3. podbudowa z MCE, gr. 20 cm
4. mieszanka związana cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm
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0,20m

1. krawężnik betonowy 20x22x100 cm
2. podsypka  cem . piaskowa  (1:4), gr. 5 cm 
3. ława betonowa C12/15 z oporem  

2%

szerokość zmienna3,50m3,50m

i%

1. kostka brukowa  betonowa bezfazowa grafitowa, gr. 8 cm.
2. podsypka  cem . piaskowa  (1:4), gr. 5 cm 
3. podbudowa z betonu C12/15, gr 20 cm
4. warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
    cementem o Rm = 2,5MPa, gr 10 cm

1. krawężnik betonowy 12x25x100 cm
2. podsypka  cem . piaskowa  (1:4), gr. 5 cm 
3. ława betonowa C12/15 z oporem  

2%

rów drogowyjezdnia

PRZEKRÓJ  DROGOWY  4 - 4'

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11S,  gr. 4 cm dla ruchu KR 5
2. warstwa wiążąca z betonu  asfaltowego AC16W,  gr. 8 cm dla ruchu KR 5
3. podbudowa z MCE, gr. 20 cm
4. podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowana cementem 
    o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm

2%

3,50m3,50m

2%

1. kostka brukowa  betonowa bezfazowa szara, gr. 8 cm.
2. podsypka  cem . piaskowa  (1:4), gr. 5 cm 
3. warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
    cementem o Rm = 2,5 MPa, gr 10 cm

0,08m
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1. obrzeże betonowe 8x30x100 cm
2. podsypka  cem . piaskowa  (1:4), gr. 3 cm 
3. ława betonowa C12/15 z oporem  
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1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11S,  gr. 4 cm dla ruchu KR 5
2. warstwa wiążąca z betonu  asfaltowego AC16W,  gr. 8 cm dla ruchu KR 5
3. podbudowa z MCE, gr. 20 cm
4. istniejąca konstrukcja nawierzchni

1. pobocze z kruszywa łamanego 
   0-31,5mm, gr. 10 cm 

1. pobocze z kruszywa łamanego 
   0-31,5mm, gr. 10 cm 

0,40m
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60

m

poboczepoboczechodnikzieleń

1,92m2,00mzmienna 1,00m szerokość zmienna
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skarpa 1:1,5 skarpa 1:1,
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2%

rów drogowyjezdnia

PRZEKRÓJ  DROGOWY  5 - 5'

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11S,  gr. 4 cm dla ruchu KR 5
2. warstwa wiążąca z betonu  asfaltowego AC16W,  gr. 8 cm dla ruchu KR 5
3. podbudowa z MCE, gr. 20 cm
4. podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowana cementem 
    o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm

2%
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1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11S,  gr. 4 cm dla ruchu KR 5
2. warstwa wiążąca z betonu  asfaltowego AC16W,  gr. 8 cm dla ruchu KR 5
3. podbudowa z MCE, gr. 20 cm
4. istniejąca konstrukcja nawierzchni

1. pobocze z kruszywa łamanego 
   0-31,5mm, gr. 10 cm 

0,40m

0,
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m

poboczezjazd
szerokość zmienna 1,00m szerokość zmienna

6%
skarpa 1:1,5 skarpa 1:1,

5

1. kostka brukowa  betonowa bezfazowa grafitowa, gr. 8 cm.
2. podsypka  cem . piaskowa  (1:4), gr. 5 cm 
3. podbudowa z betonu C12/15, gr 20 cm
4. warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
    cementem o Rm = 2,5MPa, gr 10 cm

1. krawężnik betonowy 12x25x100 cm
2. podsypka  cem . piaskowa  (1:4), gr. 5 cm 
3. ława betonowa C12/15 z oporem  

2%

rów drogowyjezdnia

PRZEKRÓJ  DROGOWY 6 - 6'

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11S,  gr. 4 cm dla ruchu KR 5
2. warstwa wiążąca z betonu  asfaltowego AC16W,  gr. 8 cm dla ruchu KR 5
3. podbudowa z MCE, gr. 20 cm
4. podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowana cementem 
    o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm

2%

3,50m3,50m

1. warstwa ścieralna z AC8S, gr. 4 cm.
2. warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
    cementem o Rm = 2,5 MPa, gr 10 cm
3. istniejąca konstrukcja ścieżki

0,08m

gr
an

ica
 p

as
a 

dr
og

ow
eg

o 

1. obrzeże betonowe 8x30x100 cm
2. podsypka  cem . piaskowa  (1:4), gr. 3 cm 
3. ława betonowa C12/15 z oporem  
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1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11S,  gr. 4 cm dla ruchu KR 5
2. warstwa wiążąca z betonu  asfaltowego AC16W,  gr. 8 cm dla ruchu KR 5
3. podbudowa z MCE, gr. 20 cm
4. istniejąca konstrukcja nawierzchni

1. pobocze z kruszywa łamanego 
   0-31,5mm, gr. 10 cm 
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m
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1,00m szerokość zmienna
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skarpa 1:1,5 skarpa 1:1,
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skarpa 1:1

1. pobocze z kruszywa łamanego 
   0-31,5mm, gr. 10 cm 

2% 6% 2%

rów drogowyjezdnia

PRZEKRÓJ  DROGOWY 7 - 7'

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11S,  gr. 4 cm dla ruchu KR 5
2. warstwa wiążąca z betonu  asfaltowego AC16W,  gr. 8 cm dla ruchu KR 5
3. podbudowa z MCE, gr. 20 cm
4. podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowana cementem 
    o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm

2%

3,50m3,50m

1. warstwa ścieralna z AC8S, gr. 4 cm.
2. warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
    cementem o Rm = 2,5 MPa, gr 10 cm
3. istniejąca konstrukcja ścieżki
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1. opornik betonowy 12x25x100 cm
2. podsypka  cem . piaskowa  (1:4), gr. 5 cm 
3. ława betonowa C12/15 z oporem  
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1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 11S,  gr. 4 cm dla ruchu KR 5
2. warstwa wiążąca z betonu  asfaltowego AC16W,  gr. 8 cm dla ruchu KR 5
3. podbudowa z MCE, gr. 20 cm

1. pobocze z kruszywa łamanego 
   0-31,5mm, gr. 10 cm 

0,40m

0,
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m

pobocze

1,00m szerokość zmienna

6%
skarpa 1:1,5 skarpa 1:1,

5

2%

1. kostka brukowa  betonowa bezfazowa grafitowa, gr. 8 cm.
2. podsypka  cem . piaskowa  (1:4), gr. 5 cm 
3. podbudowa z betonu C12/15, gr 20 cm
4. warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
    cementem o Rm = 2,5MPa, gr 10 cm

2%

rów drogowy

1,00mszerokość zmienna
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Szczegół konstrukcyjny 

Szczegół konstrukcyjnySzczegół konstrukcyjny

Szczegół konstrukcyjny

Szczegół konstrukcyjnySzczegół konstrukcyjny

Szczegół konstrukcyjny

mgr inż. Dariusz Chrapkowski
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Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie
62-510 Konin, ul. Przemysłowa 122

Jednostka opracowująca:

Nr. Rysunku:

12.02.2024r.

Data:

1:50

Skala:

Opracował:

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań

Inwestor:

Adres inwestycji:

Temat:

PRZEKROJE NORMALNE
Zakres:

WKP/0391/PWOD/15 w specj. inżynieryjnej drogowej

Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 442 
Września - Kalisz na odcinku Borzykowo - Pyzdry 

m. DW442- Borzykowo - Pyzdry
gm. Kołaczkowo, Pyzdry – miasto
pow. Wrzesiński, woj. wielkopolskie
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