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OPIS TECHNICZNY

do uproszczonej dokumentacji technicznej dla zadania pn.:

»Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 442 Wrzeénia - Kalisz

na odcinku Borzykowo - Pyzdry”

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest wzmocnienie nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 442 Wrzesnia -
Kalisz na odcinku Borzykowo - Pyzdry na podbudowie z mieszanki mineralno - cementowo -
emulsyjnej MCE wraz z poszerzeniem jezdni i utwardzeniem poboczy.

2. INWESTOR.
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 67-623 Poznar

3. LOKALIZAGA INWESTYU).
Roboty mieszcz3 sie w granicach pasa drogowego na dziatkach ewidencyjnych nr:
e Dziatka nr 51/1, 175; obreb Borzykowo; Gmina Kotaczkowo; Powiat Wrzesinski
o Dziatka nr 95/1, 94/1, 95/2, 94/2, 94/3, 95/3; obreb Pyzdry; Gmina Pyzdry - miasto; Powiat
Wrzesinski

4. STANISTNIEJACY.
Droga wojewddzka nr 442 na odcinku Borzykowo - Pyzdry posiada nawierzchnie bitumiczng w ztym
stanie technicznym. Nawierzchnia jezdni posiada uszkodzenia powierzchniowe w postaci spekan
siatkowych i podtuznych oraz skoleinowania. Spekania siatkowe wystepujg gtdwnie w sladzie kot
oraz przy zewnetrznych krawedziach jezdni. Lokalnie w obszarze spekania siatkowego wystepuja
ubytki nawierzchni wynikajace wykruszaniem sie nawierzchni w oczkach siatki spekan. Ponadto
na odcinku drogi widoczne sg gtebokie koleiny, a takze wybrzuszenia nawierzchnina krawedzi jezdni.
Przyczyna takiego stanu jest znaczny ruch samochoddw ciezarowych na tym odcinku drogi. Koleiny
s3 najbardziej widocznym i najczestszym  uszkodzeniem  nawierzchni - wystepujacym
na przedmiotowym odcinku drogi. Gtebokos¢ kolein siega lokalnie kilkunastu centymetréw.
W nawierzchni widoczne naprawy w postaci tat oraz miejscowych napraw. Wzdtuz odcinka drogi
wystepuja obustronne pobocza o nieréwnej powierzchni z miejscowymi zanizeniami do 10 cm przy
krawedzi jezdni oraz zawyzeniami do 5 cm. W ciggu drogi zlokalizowane s3 istniejace chodniki
z kostki brukowej betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z miejscowymi nieréwnosciami.
W przekroju ulicznym chodnik obecnie oddzielony jest od jezdni pasem zieleni oraz czesciowo
przylega do jezdni ograniczony kraweznikiem betonowym 20x30. W przekroju drogowym chodnik
zlokalizowany jest poza rowem drogowym. Woda opadowa z powierzchni jezdni nie odptywa
sprawnie do rowdw przydroznych, gromadzi sie w rejonie krawedzi jezdni, powodujac jej
obtamywanie. Oznakowanie pionowe na odcinku drogi przewidziano do wymiany wraz
z odtworzeniem istniejgcego oznakowania poziomego grubowarstwowo. Obecny stan drogi
wojewddzkiej stwarza realne zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i Zycia 0s6b poruszajacych sie
wnioskowanym odcinkiem drogi. Powyzsze nieprawidtowosci przyczyniajg sie do dalszego



pogarszania stanu istniejgcej nawierzchni. Na planowanym do wzmocnienia odcinku droga posiada
przekrdj uliczny oraz drogowy z odwodnieniem ogolnosptawnym.

5. ZAKRES INWESTY(I.
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie wzmocnienia nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 442
Wrzesnia - Kalisz na odcinku Borzykowo - Pyzdry na podbudowie z mieszanki mineralno-
cementowo-emulsyjnej z wykonaniem jezdni do 7,0 m w przekroju drogowym oraz ulicznym,
wymiang nawierzchni chodnikdw, umocnieniem poboczy i oczyszczeniem rowu drogowego.
Zakres zadania obejmuije:

roboty rozbidrkowe i przygotowawcze,

frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni,

wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni,

wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem 1,5/2 gr. 15 cm,

wykonanie podbudowy na poszerzeniu z kruszywa famanego stabilizowanego
cementem o Rm2,5MPagr.15cm

wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE gr. 20cm
z wykorzystaniem materiatu istniejacej konstrukgji,

wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 1IW gr. 8cm dla
ruchu KRS,

wykonanie warstwy scieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8S gr. 4cm dla
ruchu KR5

wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm na
podbudowie,

wykonanie nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego AC8S gr. 4 cm na podbudowie
z kruszywa tamanego stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa gr. 10 cm,

umocnienie obustronnych poboczy szer. 1,25m warstwg gr.10cm z kruszywa tamanego
sortowanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie,

wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8cm
grafitowej na podbudowie z betonu C12/15 gr. 20 cm wraz z wykonaniem podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa gr. 10 cm

odmulenie rowow drogowych;

odtworzenie oznakowania poziomego;

umocnienie istniejacych zjazdow na pola uprawne kruszywem tamanym 0/31,5 mm
0gr.10cm

Projekt nie zaktada zmian w sposobie odwodnienia korpusu drogowego, a takze nie przewiduje zmian
w istniejgcym uzbrojeniu terenu oraz wprowadzenia nowych elementéw. Rozbiorke istniejacych
elementéw zagospodarowania pasa drogowego nalezy szczegétowo uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

6. STAN PROJEKTOWANY
Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac roboty ziemne - rozbiorkowe oraz korytowe.
W km 0+000,00 - 0+483,00 zaprojektowano chodnik z kostki brukowej betonowej bezfazowej o gr.
8 cm oraz o szerokosci 3,0 m zlokalizowany bezposrednio przy jezdni oddzielony kraweznikiem
betonowym 20x30x100. W km 0+480,00 - 0+719,50 zaprojektowano chodnik z kostki brukowej



betonowej bezfazowej o0 gr 8 cm oraz o szerokosci 2,0 m ograniczony obustronnie obrzezem
betonowym 8x30x100 zlokalizowany poza pasem zieleni oraz poza rowem przydroznym.

W km 0+724,50 - 2+79550 zaprojektowano chodnik z betonu asfaltowego AC8S o gr 4 cm
i szerokosci 2,0 m obramowany obrzezem betonowym 8x30x100 - chodnik zlokalizowany poza
rowem drogowym.

W km 0+000,00 - 0+060,00 zaprojektowano jezdnie o szerokosci 8,1 m oraz w km 0+060,00 -
2+797,00 o szerokosci 7,0m. W km 0+060,00 - 0+479 (skrzyzowanie z droga gminng
- ul. Stoneczna) projektuje sie zmiane szerokosci jezdni z istniejacej 8,5 m do szerokosci 7,0m.
Dodatkowo na odcinku 0+000,00 - 0+480,00 projektuje sie wykonanie scieku z dwoch rzedow
kostki brukowej betonowej o gr 8 cm obnizony o 2cm wzgledem warstwy scieralnej nawierzchni
jezdni.

W km 0+480,00 - 2+797,00 przy krawedzi jezdni zaprojektowano wzmocnienie poboczy z kruszywa
tamanego 0/31,5mm o gr. 10 cm.

Zaprojektowano zjazdy na pola uprawne z kruszywa tamanego 0/315 mm i promieniu
wyokraglajgcym R=5,0m i szerokosci 6,0 m.

Zjazdy w ciggu chodnika w km 0+480,00 - 2+797,00 zaprojektowano w skosach 1,5:1,5.
Obramowanie zjazdow stanowic¢ beda krawezniki 12x25x100 na fawie z betonu C12/15. Projektowang
wysoko$¢ nawierzchni jezdni nawigzano do poziomu przylegtych wejs¢ do budynkéw oraz ulic.
Zjazdy w ciggu chodnika w km 0+000,00 - 0+480,00 zaprojektowano w skosach 1,5:1,5.
Obramowanie zjazdéw stanowi¢ beda od strony posesji krawezniki 12x25x100 na tawie z betonu
(12/15 oraz od strony jezdni krawezniki 20x22x100 na fawie z betonu C12/15 wraz ze sciekiem z kostki
brukowej betonowej. Projektowang wysokos¢ nawierzchni jezdni nawigzano do poziomu
przylegtych wejs¢ do budynkow oraz ulic

7. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH ELEMENT ow
Droga wojewddzka klasy G

—  dhugos¢ odcinka: 2797 m,

- szerokos¢ jezdni: 81-70m,

—  spadek nawierzchni jezdni: poprzeczny daszkowy 2%, na tukach wg uksztattowania
—  szerokos¢ poboczy: 1,0m

—  spadki pobocza: jednostronny 6%

8. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE

8.1. Przekroje konstrukcyjne zaprojektowano przy nastepuyacych zatozeniach:
e istniejgce podtoze gruntowe,
e warunki wodne korzystne,
e obcigzenie ruchem kategorii KR-5,

8.2. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni w km 0+000,00 - 0+900,00:
. warstwa scieralna z betonu asfaltowego SMA 8S, gr. 4 cm dla ruchu KR 5
. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC1TW, gr. 8 cmdla ruchu KR 5
. podbudowa z MCE, gr. 20 cm
o mieszanka zwigzana cementem (1,5/2,0 gr. 15cm



8.3. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni w km 0+900,00 - 2+797,00:

. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA11S, gr. 4 cm dla ruchu KR 5
. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W, gr.8 cmdla ruchu KR 5
. podbudowa z MCE, gr. 20 cm

. istniejgca konstrukcja nawierzchni

8.4. Warstwy konstrukcyjne w miejscu poszerzenia w km 0+480,00 - 0+900,00:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA 8S, gr. 4 cm dla ruchu KR 5

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC1TW, gr. 8 cm dla ruchu KR 5

podbudowa z MCE, gr. 20 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowana cementem o Rm=2,5 MPa,
gr.15cm

8.5. Warstwy konstrukcyjne w miejscu poszerzenia w km 0+900,00 - 2+797,00:

. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego SMA11S, gr. 4 cm dla ruchu KR 5
. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W, gr.8 cmdla ruchu KR 5
. podbudowa z MCE, gr. 20 cm
. podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowana cementem o Rm=2,5 MPa,
r.15cm
8.6. I/l/ar;z‘t/t/gy konstrukcyjne chodnika z kostki brukowey betonowes w km 0+000,00 - 0+719,50:
3 kostka brukowa betonowa bezfazowa szara, gr. 8 cm.
. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr.5cm
. warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
o cementem o Rm=2,5MPa, gr 10 cm
8.7. Warstwy konstrukcyjne chodnika z betonu astaltowego w km 0+000,00 - 0+724,50 - 2+979,00:
. warstwa Scieralna z AC8S, gr. 4 cm.
3 warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa,
gr10.cm
. istniejgca konstrukcja Sciezki
8.8. Warstwy konstrukcyjne zjazdu z kostki brukowej betonowey:
. kostka brukowa betonowa bezfazowa grafitowa, gr. 8 cm.

. podsypka cem . piaskowa (1:4), gr.5cm

. podbudowa z betonu C12/15, gr 20 cm

3 warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego cementem o Rm = 2,5MPa,
gr10 cm

9. ODWODNIENIE.
Odwodnienie nawierzchni drogi odbywac bedzie sie powierzchniowo za pomocg nadanych spadkow
poprzecznych nawierzchni do istniejacych rowow drogowych oraz istniejacej kanalizacji deszczowej
poprzez istniejgce wpusty deszczowe.

10. OZNAKOWANIE.
Projektuje sie wymiane istniejagcego oznakowania pionowego wraz ze stupkami drogowymi do
znakow na nowe. Po zakorczeniu inwestycji nalezy odtworzyc istniejgce oznakowanie poziome
grubowarstwowo.
Wykonawca na czas realizacji zadania opracuje swoim staraniem i na swoj koszt projekt czasowej
organizacji, uzyska wymagane przepisami opinie oraz zatwierdzenia.



11. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU.
Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z innymi urzadzeniami infrastruktury technicznej.

12. WNIOSKI1 UWAGI KONCOWE.

121. W czasie prowadzenia robot na wykonawcy cigzy obowigzek zabezpieczenia wymogow
i stosowania przepisow bhp i ppoz. przy realizacji robot na przekazanym terenie budowy.

12.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi specyfikacjami technicznymi wykonania
robot, normami i przepisami prawa budowlanego przy przestrzeganiu zasad bhp.

12.3. Wszystkie materiaty uzywane przy realizacji niniejszego procesu budowlanego muszg posiadac
znak CE lub B. Materiaty, na ktdre nie ma norm (PN lub BN) musza posiada¢ dokument wydany
przez Instytut Badawczy Drdg i Mostdw dopuszczajacy do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym.

13. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Opracowat:



