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1. Opis techniczny 
 
1.1. Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy remontu kotłowni gazowej w 

budynku Internatu OSiW OHP. 

 
1.2. Zakres inwestycji 

 
• Przedmiotem remontu jest wymiana kotła gazowego, instalacja dopływu powietrza 

�wierzego do spalania, wymiana przewodu spalinowego. 

 
1.3. Podstawy opracowania. 

 
3.1. Zamówienie z dnia 12.10.2022 r., 

3.2. Uzgodnienia z Inwestorem, 

3.3. Obowi�zuj�ce normy i przepisy budowlane. 

 
1.4. Opis stanu istniej�cego 

W budynku Internatu OSiW OHP w Szamocinie w pomieszczeniach piwnicznych 

zlokalizowana jest kotłownia gazowa. �ródłem ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i 

przygotowania ciepłej wody u�ytkowej jest jeden kocioł TORUS o mocy 165 kW z 1996 

roku. Obieg w instalacji z rozdziałem dolnym wymusza jedna pompy obiegowa. Instalacja 

zabezpieczona jest za pomoc� naczynia wzbiorczego zamkni�tego firmy Flamco 425 dm3. 

Ciepła woda u�ytkowa przygotowywana jest w jednym zasobniku c.w.u. o poj. 500 dm3. 

Parametry pracy instalacji 70/55OC. 

 
1.5. Opis zakresu remontu kotłowni 

Remontowana kotłownia gazowa zlokalizowana jest istniej�cym wydzielonym 

pomieszczeniu kotłowni i pomieszczeniu zasobnika c.w.u. 

Pomieszczenie kotłowni ma wysoko�� od h = 2,20 m 

Kubatura kotłowni : V= 17,05 × 2,20 = 37,51 m3. 

Projektuje si� wymian� istniej�cych elementów wentylacji nawiewnej i wywiewnej. Moc 

zainstalowana wynosi 150 kW. 

Sprawdzenie kubatury kotłowni. 

4650W × 37,51 / 1000 = 174,42 kW > 150 kW. 
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Kubatura istniej�cej kotłowni spełnia wymogi maksymalnego, ł�cznego obci��enia 

cieplnego przypadaj�cego na m3 kubatury. 

Zwa�ywszy, �e instalacja technologiczna kotłowni jest w złym stanie technicznym, 

Inwestor postanowił przeprowadzi� remont instalacji technologicznej kotłowni gazowej w 

zakresie wymiany kotła wraz z automatyk�. 

Do oblicze� hydraulicznych instalacji przyj�to zapotrzebowania ciepła pomieszcze� 

według wielko�ci istniej�cych grzejników i zało�ono temperatury czynnika grzewczego 

TZ/TP=70/55oC i ci�nienie robocze prob=2,5 bara.  

�ródłem ciepła dla budynku b�dzie nowy kocioł gazowy o mocy grzewczej 150 kW z 

zakresem modulacji mocy 1:12,5, automatyk� i zabezpieczeniem przed wzrostem ci�nienia 

w instalacji. 

Rozprowadzenie instalacji technologicznej w kotłowni nale�y wykona� zgodnie z 

zał�czonym rysunkiem nr 2. Instalacj� zaprojektowano z rur ze stali niskow�glowej z 

zewn�trznie galwanicznie ocynkowan� typu SteelPress na poł�czenia zaprasowywane. 

Obieg kotłowy ( strona pierwotna) realizowany b�dzie przez dedykowan� przez 

Producenta kotła pomp� obiegow� zabudowan� w zestawie przył�czeniowym, zgodnie ze 

schematem kotłowni. 

Po stronie wtórnej pozostaj� dwa obiegi: 

•  centralnego ogrzewania – pompa obiegowa, istniej�ca, 

•  grzewczy c.w.u. : pompa obiegowa ładuj�ca zasobnik, istniej�ca 

Regulacja temperatury wody grzewczej odbywa si� za pomoc� modułu sterowania, 

który ustala temperatur� wody grzewczej w funkcji temperatury zewn�trznej i nastawionej 

krzywej grzewczej, a w przypadku c.w.u. w funkcji temperatury w zasobniku pojemno�cio-

wym. 

Przewód odpływowy kondensatu z wykona� z rur PVC Ø 32 mm i prowadzi� ze 

spadkiem do neutralizatora i dalej do kanalizacji podposadzkowej. 

Dla nowego kotła nale�y wykona� przewód spalinowy DN 200, po wej�ciu do komina 

murowanego w odcinek pionowy DN 200 L = 16 mb. 

Projektowany kocioł b�dzie czerpa� powietrze do spalania przewodem powietrznym DN 

180 wyprowadzonym na zewn�trz budynku i zako�czony czerpni�.  

Obiekt posiada czynn� instalacj� gazow� dostosowan� do potrzeb istniej�cej kotłowni 

gazowej. Instalacja wykonana jest z rur stalowych czarnych b/szwu. Przebudowie podlega 

jedynie podej�cie do nowego kotła gazowego o mocy 150 kW. 
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Instalacja gazowa wyposa�ona jest na zewn�trz w szafk� gazow� z umieszczonymi w 

niej:  

- zaworem odcinaj�cym  

- zaworem elektromagnatycznym MAG -3 DN 65 mm. 

Drzwi do przebudowywanej kotłowni gazowej powinny by� jako bezklamkowe o szer. 

min. 0,9 m, odporno�ci ogniowej EI60 otwierane pod naciskiem na zewn�trz. 

Kotłowni� nale�y wyposa�y� w dwie ga�nice proszkowe 6 kg i koc ga�niczy. Sprz�t 

ga�niczy umie�ci� w miejscu łatwo dost�pnym na �cianie przy wej�ciu do pomieszczenia 

przy zapewnieniu dost�pu o szer. min. 1,0 m. 

Wentylacja grawitacyjna wywiewna w pomieszczeniu kotłowni uniemo�liwia powsta-

wanie stref zagro�enia wybuchem. 

W kotłowni w widocznym miejscu zawiesi� instrukcj� obsługi i eksploatacji kotłów, 

schemat technologiczny oraz instrukcj� p.po� . 

Instalacj� przed poło�eniem izolacji nale�y podda� próbie ci�nienia zgodnie z 

obowi�zuj�cymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych cz. II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

Poszczególne ruroci�gi w kotłowni nale�y podda� próbie wodnej na ci�nienie: 

- instalacja technologiczna – 0,4 MPa 

Czas próby 30 min, manometr nie powinien wskaza� spadku ci�nienia w instalacji. 

Podczas próby ci�nieniowej nale�y odci�� przeponowe naczynia wzbiorcze, zawór 

bezpiecze�stwa i manometry. 

 
Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Projektowane izolacje ruroci�gów centralnego ogrzewania wykona� zgodnie z 

obowi�zuj�cym Rozporz�dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 5 lipca 2013 r. zmieniaj�ce rozporz�dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (tekst ogłoszony: Dz.U.2012.926).  

 

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu min. grubo�� izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(mK) (min) wg 

rozporz�dzenia 

1 	rednica wewn�trzna do 22mm  20 mm 

2 	rednica wewn�trzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 	rednica wewn�trzna od 35 do 100 mm równa �rednicy wewn�trznej rury 

4 	rednica wewn�trzna powy�ej 100 mm 100 mm 
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5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodz�ce 

przez �ciany lub stropy, skrzy�owania 
przewodów 

50% wymaga� z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewa� centralnych wg poz. 1-4, 
uło�one w komponentach budowlanych mi�dzy 

ogrzewanymi pomieszczeniami ró�nych 
u�ytkowników 

50% wymaga� z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 uło�one w podłodze 6 mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego (uło�one 
wewn�trz izolacji cieplnej budynku) 40mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (uło�one na 
zewn�trz izolacji cieplnej budynku) 80 mm 

10 Przewody wody lodowej prowadzone wewn�trz 
budynku (izolacja powietrznoszczelna) 50% wymaga� z poz. 1-4 

11 

Przewody wody lodowej prowadzone na 

zewn�trz budynku (izolacja powietrznoszczelna) 
100% wymaga� z poz. 1-4 

 
1.6. Uwagi ko�cowe 

 
• Cz��� opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupełniaj�c� si� cało��. 

W przypadku w�tpliwo�ci, co do zawartych rozwi�za� projektowych wykonawca 

zobowi�zany jest do ich wyja�nienia z projektantem. 

• Je�eli zdaniem oferenta lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie 

uj�to wszystkich koniecznych elementów w zakresie podstawowego zagadnienia to 

przed przyst�pieniem do robót musi zgłosi� list� uwag, do, których ustosunkuje si� 

Projektant. W innym przypadku uwa�a si�, �e dokumentacja została zaakceptowana 

przez Wykonawc� i przyj�ta do realizacji bez uwag. 

• Monta�u urz�dze� i instalacji nale�y dokona� zgodnie z dokumentacjami techniczno-

ruchowymi oraz instrukcjami monta�u dostarczonymi przez producenta, 

• Roboty nale�y wykona� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, normami oraz Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót COBRTI INSTAL, 

• Prace budowlane powinny by� przeprowadzane pod nadzorem inspektora robót 

budowlanych, 

• Wszelkie zmiany w projekcie wymagaj� uzgodnienia z Projektantem, 

• Wykonawca zobowi�zany jest dostarczy� Inwestorowi dokumentacj� powykonawcz� z 

naniesionymi rzeczywistymi trasami instalacji. 
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• Projektant dopuszcza dostaw� i monta� urz�dze� i elementów innych Producentów ni� 

przewidzianych w projekcie przy zachowaniu równowa�no�ci parametrów technicznych. 

Przed zamian� urz�dze�, obowi�zkiem Wykonawcy jest uzyskanie stosownej zgody 

Projektanta. 

 
         Opracował: 

mgr in�. Przemysław Dymalski 
 


