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Konstrukcja Nawierzchni

- G23. Kategoria gruntów:

- DOBRE;2. Warunki wodne:

- KR 2;1. Prognozowana kategoria ruchu:

Parametry doboru konstrukcji nawierzchni:

+ +

2%

2%

krawê¿nik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm

10 11

³awa betonowa C12/15

0

B

+ +
2%

2%

krawê¿nik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm

2 3

³awa betonowa C12/15

0

15.015.0

C

1

  gr. 5 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- podłoże gruntowe

szara, 8 cm

- kostka betonowa wibroprasowana

  gr. 20 cm

  stabilizowanego mechanicznie,

  z kruszywa łamanego 0/31.5 mm
- podbudowa zasadnicza

  wytrzymałości C 3/4, gr. 15 cm
  cementem CBGM 0/8 o klasie

  mieszanka kruszywa związanego
- podbudowa pomocnicza

03

  gr. 5 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- podłoże gruntowe

czerwona/ szara, 8 cm

- kostka betonowa wibroprasowana

02

- podłoże gruntowe

- zjazdy publiczne

skala 1:10

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

czerwona, 8 cm

- kostka betonowa wibroprasowana

  gr. 15 cm

  stabilizowanego mechanicznie,

  z kruszywa łamanego 0/31.5 mm
- podbudowa zasadnicza

  gr. 5 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

- zjazdy indywidualne, chodniki

skala 1:10

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

  gr. 15 cm

  stabilizowanego mechanicznie,

  z kruszywa łamanego 0/31.5 mm
- podbudowa zasadnicza

  wytrzymałości C 1,5/2, gr. 15 cm
  cementem CBGM 0/8 o klasie

  mieszanka kruszywa związanego
- podbudowa pomocnicza

  o klasie wytrzymałości C 1,5/2,0, gr. 10 cm
  mieszanka kruszywa związanego cementem CBGM 0/8
- podbudowa pomocnicza

1

2

1

2widok 1-1, 

widok z góry, skala 1:50

ZJAZD W CI¥GU CHODNIKA

proj. jezdnia
teren posesji2% ±i%

indywidualnym

ze zjazdem

wariant 

BB

AA

B B

D1

D1

D2

C

publicznym

ze zjazdem 

wariant

krawêdŸ jezdni

przekrój 2-2 (1), 

proj. jezdnia

teren posesji±i%

przekrój 2-2 (2), 

2%
0-1

A

obrze¿e betonowe 8x30 cm

Rm 2.5 MPa
³awa z piasku stab. cementem, 

opornik betonowy 12x25 cm

³awa betonowa C12/15

podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm

- 3- 10 + 1 0

- na styku z chodnikiem/opask¹- na styku z terenem

D1

D

skala 1:20

OPORNIK NA KRAWÊDZI ZJAZDU

D2

opornik betonowy 12x25 cm

³awa betonowa C12/15

podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm

(zgodnie z projektem SOR)

oznakowanie przejœcia dla pieszych 

 PRZY WYZNACZONYM PRZEJŒCIU DLA PIESZYCH, skala 1:50

SCHEMAT U£O¯ENIA P£YTEK WSKA•NIKOWYCH

krawê¿nik betonowy 20x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm

2%

2%
max 15%

³awa betonowa C12/15

na podsypce cemientowo piaskowej 1:4
40x40x6 cm, kolor ¿ó³ty, 2 rzêdy
p³yta chodnikowa z wybrzuszeniami

skala 1:20

NA PRZEJŒCIU DLA PIESZYCH

KRAWÊ¯NIK OBNI¯ONY 

1

E

+0

WYSTAJ¥CYM, skala 1:20

OGRANICZENIE JEZDNI KRAWÊ¯NIKIEM

OBRZE¯EM, skala 1:20

OGRANICZENIE CHODNIKA

OBNI¯ONYM, skala 1:20

OGRANICZENIE JEZDNI KRAWÊ¯NIKIEM

- ul. Polna - jezdnia

skala 1:10
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Projektant mgr inż. Rafał Urban
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