Zgtoszenie prac remontowo konserwacyjnych polegajacych na -wymiana pokrycia dachu,
-wykonanie oku¢ kominéw,
-montaz nowych rynien wraz z rurami spustowymi,
-montaz $niegotapow
M -wykonania konserwacji powierzchni ptaskich (szpachlowania i malowania),
- -wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (wewnetrzne i zewnetrzne)
-wymiana i utozenie nowych oktadzin $ciennych i podtogowych w kottowni
-wymianie osprzetu kottowni,
-wymiana instalacji wewnetrznych sanitarnych
-wykonanie termomodernizacji zewnetrznej budynku,
-wykonanie termomodernizaciji skoséw i podtogi strychu z warstwami wykonczeniowymi
-montaz parapetéw
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
-wykonanie oktadzin elewacyjnych

-innych prac
. Jedn. 121107 _2 Lipnica Wielka, Obreb - nr 0001 Kiczory,
NR DZIALEK: |*=n"
. Gmina Lipnica Wielka
INWESTOR' Lipnica Wielka 518, 34-483 Lipnica Wielka
STU DI U M . DOKUMENTACJA DO WYKONAWSTWA

ADRES BUDOWY Kiczory
GMINA: Lipnica Wielka

SPIS

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI,

: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
ZAWARTOSCI:

KATEGORIA: IX

03.2022r. | GLOWNY mgr inz. arch. Grzegorz Ignaciak
PROJEKTANT: nr upr. proj. MPOIA/036/2017

PIECZATKI URZEDU:

MODERN ARCHITECTURE

BIURD PROJEKTOWE
GRZEGORZ IGNACTAK,
LIPNICA WIELKA 4174,
34-483 LIPNICA

WIELKA, TEL:
669-901-268, e-mail:
gignaciak@gmail.com.
NIP: #35-252-80-92




rnoderna

BIURO PROJEKTOWE

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

W Swietle art. 20 ust. & ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
( Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z pdz. zm. )
sktadam niniejsze oSwiadczenie ,

jako projektant dokumentacji do wykonawstwa dla inwestycji pod nazwg :

Zgtoszenie prac remonfowo konserwacyjnych polegajacych na -wymiana pokrycia dachu,
-wykonanie okut kominow,
-montaz nowych rynien wraz z rurami spustowymi,
-montaz Sniegotapow
-wykonania konserwacji powierzchni ptaskich (szpachlowania i malowania),
-wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (wewnetrzne i zewnetrzne)
-wymiana i utozenie nowych oktadzin Sciennych i podtogowych w kottowni
-wymianie osprzefu kottowni,
-wymiana instalacji wewnetrznych sanitarnych
-wykonanie fermomodernizacji zewnetrznej budynku,
-wykonanie termomodernizacji skosow i podtogi strychu z warstwami wykonczeniowymi
-montaz parapetow
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
-wykonanie oktadzin elewacyjnych
-innych prac

zlokalizowanego w m. KICZORY, gm. LIPNICA WIELKA, bud. Ew. nr 60

dz.ewid.: 2406

zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawarto$t projektu budowlanego spetnia
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej,
a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyt

Inwestor :

GMINA LIPNICA WIELKA, 34-483 LIPNICA WIELKA 518

BRANZA : ARCHITEKTURA - gtéwny projektant o ———————

mgr inz. arch. Grzegorz Ignaciak
Nr ewid. upr. proj.: MPOIA/036/2017

MP-2280

BRANZA : KONSTRUKCJA- gtdwny projektant ————

mgr inz. Mariusz Marek Karkoszka

Nr ewid. upr.: MAP/0142/PWBKb/18

DATA: 03.2022
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EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO:

Obiekf:

Zgtoszenie prac remonfowo konserwacyjnych polegajacych na -wymiana pokrycia dachu,
-wykonanie okut kominow,
-monftaz nowych rynien wraz z rurami spustowymi,
-montaz Sniegotapow
-wykonania konserwacji powierzchni ptaskich (szpachlowania i malowania),
-wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (wewnetrzne i zewnetrzne)
-wymiana i utozenie nowych oktadzin Sciennych i podtogowych w kottowni
-wymianie osprzeftu kottowni,
-wymiana instalacji wewnetrznych sanitarnych
-wykonanie fermomodernizacji zewnetrznej budynku,
-wykonanie termomodernizacji skosow i podtogi strychu z warstwami wykonczeniowymi
-montaz parapetow
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
-wykonanie oktadzin elewacyjnych
-innych prac

Na dz. Nr ewid. 2406, m. Kiczory, gm. Lipnica Wielka, pow. Nowotarski

Zakres ekspertyzy:

Ocena stanu technicznego obiektu istniejacego, stanu konstrukeji i elementow budynku istniejacego.
Remont dotyczy:

-wymiana pokrycia dachu,

-wykonanie okut komindw,

-montaz nowych rynien wraz z rurami spustowymi,

-montaz Sniegotapow

-wykonania konserwacji powierzchni ptaskich (szpachlowania i malowania),

-wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (wewnetrzne i zewnetrzne)

-wymiana i utozenie nowych oktadzin Sciennych i podtogowych w kottowni

-wymianie osprzetu kottowni,

-wymiana instalacji wewnetrznych sanitarnych

-wykonanie termomodernizacji zewnetrznej budynku,

-wykonanie termomodernizacji skosow i podtogi strychu z warstwami wykofczeniowymi
-montaz parapetow

-wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

-wykonanie oktadzin elewacyjnych

-innych prac
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1. Dane formalne

11 Przedmiot i cel opracowania:

Niniejsze opracowanie dotyczy okreSlenia stanu technicznego istniejacego budynku szkoty podstawowej
zlokalizowanej na dziatce nr ew. 2406 potozonej w m. Kiczory, gm. Lipnica Wielka

Celem opracowania jest:

- okreslenie stanu fechnicznego istniejgcego budynku
- okreslenie mozliwosci przeprowadzenia prac remontowych.

12 Materiaty wykorzystane w opracowaniu.
- wizja lokalna i obmiary obiektu sporzadzone na miejscu inwestycji.
13 Literatura techniczna i normy.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen

PN-71/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach staftycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-EN 1991-1-3 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projekfowanie

PN-B-03002:1999Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

PN-B-03264:2002Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projekfowanie.

PN-B-03150:2000/Az1:2001Konstrukcje drewniane. Obliczenia staftyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

1.4 Akty prawne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2020r. nr poz.1333, z pozn.
Zmianami.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdow technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 poz. 1065 pdzn. zmianami);

2. Dane ogodlne o obiekcie.

Liczba kondygnacji nadziemnych - 3
Liczba kondygnacji podziemnych - 0

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO
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3. Opis stanu istniejacego

Budynek Istniejacy, o 3 kondygnacjach nadziemnych, nie podpiwniczony. Budynek jest usytuowany na
dziatce ozn nr ewid.: 2406

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek z zewnatrz jest nie ocieplony, istniejace
mury s3 otynkowane. Budynek wzniesiony na rzucie dwoch prostokatow zwrdconego dtuzszym bokiem do
fronftu dziatki, od strony drogi publicznej

Budynek kryty blacha frapezowa powlekana.

Wejscie gtowne do budynku znajduje sie od strony wschodniej. Budynek wyposazony jest w instalacje
wodng, kanalizacyjna, sanitarng i elekfryczna. Przekrycie budynku stanowi dach dwuspadowy z ofwarciami.

b, Zasadnicze elementy budowlane:

4.1 Fundamenty:

Fundamenty istniejagcego budynku wykonane zostaty jako tawy kamienno betonowe.

Ocena stanu technicznego na podstawie braku widocznych uszkodzen Scian podczas oceny makroskopowej
Scian fundamentowych mozna wnioskowaC o co najmniej dobrym stanie technicznym fundamentéw budynku.
éciany fundamentowe posiadajg czesSciowo izolacje przeciwwilgociowg pionowg

Na Scianach fundamentowych budynku nie stwierdzono uszkodzen i innych objawow mogacych Swiadczyt o
nieprawidtowej pracy fundamentow np. o ich nierownomiernym osiadaniu.

Stan techniczny fundamentdw - dobry z zaleceniem wykonania nowych izolacji

przeciwwilgociowych oraz ftermoizolacji.

L2 éciany wewnefrzne i zewnetrzne:

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. W Scianach zewnetrznych oraz wewnetrznych
Scianach noSnych i samono$nych piwnic, parteru i strychu nie stwierdzono licznych pekniet i ubytkow .
Brak $ladow zawilgocen.

Stan techniczny Scian — dobry, przewidywane prace konserwatcyjne szapachlowah i malowah

4.3 Stropy:

Strop nad piwnicg - wykonany jakozelbetowy

strop nad parferem - wykonany jako zelbetowy

W stropach nie wystepuja widoczne pekniecia i znaczne ugiecia. Strop nie zagraza zawaleniem
Stan techniczny stropu- dobry, przewidywane prace konserwacyjne szapachlowahn i malowah

L.k Nadproza okienne i drzwiowe:

Nadproza okienne i drzwiowe wykonane jako zelbetowe monolityczne. Nie stwierdzono $ladéw spekan $cian
i stropdw w miejscach lokalizacji nadprozy oraz widocznych uszkodzen elementéw przekrywajacych otwory.
Stan techniczny nadprozy - dobry

L5 Dach:

Istniejacy dach dwuspadowy. Pokrycie dachu -blacha trapezowa powlekana. Stan techniczny elementéw
drewnianej wiezby dachowej okresla sie jako dobry.

Stan fechniczny konstrukcji i pokrycia dachu - dobry, zaleca sie wymiane pokrycia, wraz z
instalacja nowych rynien i rur spustowych, wraz z montazem $niegotazdw.

4.6 Przewody kominowe:
Przewody kominowe oraz wentylacyjne wykonane jako murowane.
Stan techniczny przewoddw kominowych - dobry.

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO
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L1 Instalacje wewnetrzne:

e |Instalacja wodna - przewody wykonane z rur stalowych. Stan techniczny istniejacej instalacji
wodnej dobry. Zasilanie istniejace, przewidywana wymiana skorodowanych odcinkéw, oraz
zredukowanie przekrojow przeptywowych poprzez zastosowanie nowych rur.

e Instalacja kanalizacyjna - przewody wykonane z rur PCV. Stan techniczny istniejacej instalacji
kanalizacyjnej dobry. Odprowadzenie Sciekdéw istniejace

e Ogrzewanie - ogrzewanie pomieszczen realizowane jest za pomocq grzejnikow fradycyjnych.

e Instalacja elektryczna - budynek posiada podtaczenie do sieci energetycznej. Wewnatrz budynku
zabudowana jest tablica rozdzielcza.

5. Whnioski

Po przeprowadzeniu ogledzin budynku stwierdzono, iz jego stan techniczny nie budzi zastrzezen pod
wzgledem konstrukcyjno — budowlanym. Budynek wyposazony jest we wszystkie niezbedne podtaczenia
mediow (energia elektryczna, woda i kanalizacja). Stwierdza sie, iz istniejace elementy konstrukcyjne i
wyposazenia technicznego zostaty wykonane w sposob nie powodujacy zagrozenia dla bezpieczenstwa
uzytkownikow obiektu (pod warunkiem uzytkowania i korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem).
Budynek nadaje sie do przeprowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem konserwacji i remontu-_nie wptynie
negatywnie na konstrukcje budynku.

Opracowat:
mgr inz. Mariusz Marek Karkoszka
Nr. ewid. upr.. MAP/0142/PWBkb/18
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Lp. Pomieszczenie Rodzaj Posadzki Pow. (m?)
0.1 klatka schodowa ptytki ceramiczne 9,74
0.2 pom. pod schodami ptytki ceramiczne 9,16
03 klatka schodowa ptytki ceramiczne 9,79
0.4 pom. pod schodami ptytki ceramiczne 3,23
0.5 szatnia ptytki ceramiczne 21
0.6 umywalnia ptytki ceramiczne 1,08
0.7 pom. porzadkowe ptytki ceramiczne 3,75
0.8 komunikacja ptytki ceramiczne 6,32
09 kuchnia ptytki ceramiczne 21,28
0.10 pom. gospodarcze ptytki ceramiczne 10,27
0.1 komunikacja ptytki ceramiczne 1,89
0.12 komunikacja ptytki ceramiczne 579
0.13 tazienka ptytki ceramiczne 4,49
0.14 toaleta ptytki ceramiczne 3,32
0.15 pom. porzadkowe ptytki ceramiczne 2,13
0.16 pom. na zbiorniki ptytki ceramiczne 12,32
0.17 przedsionek ptytki ceramiczne 2,02
0.18 kottownia ptytki ceramiczne 24,32
0.19 pom. gospodarcze ptytki ceramiczne 36,70
0.20 pom. gospodarcze ptytki ceramiczne 3117
0.21 pom. gospodarcze ptytki ceramiczne 6,8
0.22 pom. gospodarcze ptytki ceramiczne 15,65
0.23 pom. gospodarcze ptytki ceramiczne 9,74
0.24 korytarz ptytki ceramiczne 11,57
0.25 pom. gospodarcze ptytki ceramiczne 6,22
0.26 klatka schodowa ptytki ceramiczne 14,45
0.27 spizarnia ptytki ceramiczne 5,05
0.28 kuchnia ptytki ceramiczne 11,54
0.29 przedsionek ptytki ceramiczne 14,95
0.30 jadalnia ptytki ceramiczne 45,24
0.31 szatnia ptytki ceramiczne 9,69
0.32 tazienka ptytki ceramiczne 5,60
0.33 toaleta ptytki ceramiczne 1,92
0.34 toaleta ptytki ceramiczne 1,88
0.35 tazienka ptytki ceramiczne 6,93
0.36 muzeum ptytki ceramiczne 21,07
0.37 biblioteka ptytki ceramiczne 15,49
0.38 sala gimnastyczna ptytki ceramiczne L1719
0.39 korytarz ptytki ceramiczne 21,15
0.40 przedsionek ptytki ceramiczne 2,69
0.41 toaleta ptytki ceramiczne 2,13
0.42 schowek ptytki ceramiczne 11,16
Z = 525.39
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-wymiana pokrycia dachu,
-wykonanie okué komindw,

-montaz $niegotapéw

-montaz parapetdw

-wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
-wykonanie oktadzin elewacyjnych

Zgtoszenie prac remontowo konserwacyjnych polegajacych na

-montaz nowych rynien wraz z rurami spustowymi,

-wykonania konserwacji powierzchni ptaskich (szpachlowania i malowanial,
-wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (wewnetrzne i zewnetrzne)
-wymiana i utozenie nowych oktadzin Sciennych i podtogowych w kot towni
-wymianie osprzetu kottowni,

-wymiana instalacji wewnetrznych sanitarnych
-wykonanie termomodernizacji zewngtrznej budynku,

LOKALIZACJA:

m. KICZORY, GM. LIPNICA WIELKA, POW. NOWOTARSKI
DZ. EWID. OZN. NR: 2406

PROJEKTANT:

mgr inz. arch.
Grzegorz Ignaciak

MP-2280

Nr. ewid. upr. proj.: MPOIA/036/2017

TEMAT RYSUNKU:

RZUT SUTERYN
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34-483
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Mariusz Marek Karkoszka
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Lp. Pomieszczenie Rodzaj Posadzki Pow. (m?)
11 klatka schodowa ptytki ceramiczne 2144
12 klatka schodowa ptytki ceramiczne 13,86
13 sala lekcyjna parkiet 39,27
1.4 sala lekcyjna parkiet 41,20
15 sala lekcyjna parkiet 40,52
16 pom. gospodarcze ptytki ceramiczne 7,86
1.7 sala lekcyjna parkiet 37,88
18 sala lekcyjna parkiet 37,05
19 toalety ptytki ceramiczne 9,37
1.10 toalety ptytki ceramiczne 10,78
m hall ptytki ceramiczne 30,02
112 wiatrotap ptytki ceramiczne 8,6
113 klatka schodowa ptytki ceramiczne 13,47
114 hall ptytki ceramiczne 67,24
1.15 pokdj nauczycielski parkiet 14,03
1.16 pokdj dyrektora parkiet 8,5
117 pom. dydaktyczne parkiet 9,713
118 ksero parkiet 9,69
1.19 pom. porzadkowe ptytki ceramiczne 8,02
120 pom. porzadkowe ptytki ceramiczne 2,62
1.21 pom. porzadkowe ptytki ceramiczne 17
122 toaleta ptytki ceramiczne 6,95
123 umywalnia ptytki ceramiczne 6,34
1.24 toaleta ptytki ceramiczne 35
1.25 sala lekcyjna parkiet 60,6
126 korytarz ptytki ceramiczne 7,65
127 szatnia ptytki ceramiczne 14,87
Z = 532.76
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BIURO PROJEKTOWE

Zgtoszenie prac remontowo konserwacyjnych polegajacych na
-wymiana pokrycia dachu,

-wykonanie okué komindw,

-montaz nowych rynien wraz z rurami spustowymi,

-montaz $niegotapéw

-wykonania konserwacji powierzchni ptaskich (szpachlowania i malowanial,
-wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (wewnetrzne i zewnetrzne)
-wymiana i utozenie nowych oktadzin Sciennych i podtogowych w kot towni
-wymianie osprzetu kottowni,

-wymiana instalacji wewnetrznych sanitarnych

-wykonanie termomodernizacji zewngtrznej budynku,

-montaz parapetdw

-wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

-wykonanie oktadzin elewacyjnych
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BIURO PROJEKTOWE

Zgtoszenie prac remontowo konserwacyjnych polegajacych na

-wymiana pokrycia dachu,
-wykonanie okué komindw,

-montaz nowych rynien wraz z rurami spustowymi,

-montaz $niegotapéw

-wykonania konserwacji powierzchni ptaskich (szpachlowania i malowanial,
-wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (wewnetrzne i zewnetrzne)
-wymiana i utozenie nowych oktadzin Sciennych i podtogowych w kot towni

-wymianie osprzetu kottowni,

-wymiana instalacji wewnetrznych sanitarnych
-wykonanie termomodernizacji zewngtrznej budynku,

-montaz parapetdw
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
-wykonanie oktadzin elewacyjnych
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STUDIUM: inwentaryzacja budynku
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ELEWACJA POLNOCNO - ZACHODNIA
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Zgtoszenie prac remontowo konserwacyjnych polegajacych na

-wymiana pokrycia dachu,
-wykonanie okué komindw,

-wymiana i utozenie nowych oktadzin Sciennych i podtogowych w kot towni

-wykonania konserwacji powierzchni ptaskich (szpachlowania i malowanial,
-wymianie osprzefu kottowni,

-wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (wewnetrzne i zewnetrzne)

-wykonanie termomodernizacji zewngtrznej budynku,

-montaz nowych rynien wraz z rurami spustowymi,
-montaz parapetdw

-montaz $niegotapéw
-wymiana instalacji wewnetrznych sanitarnych

-wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

-wykonanie oktadzin elewacyjnych
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ELEWACJA POtUDNIOWO - ZACHODNIA

“wykonania konserwacji powierzchni ptaskich (szpachlowania i malowanial,
-wymiany stolarki okiennej i drzwiowe] (wewngtrzne i zewnetrzne)
-wymiana i utozenie nowych oktadzin Sciennych i podtogowych w kot towni
-wymianie osprzefu kottowni,

Zgtoszenie prac remontowo konserwacyjnych polegajacych na

-wymiana pokrycia dachu,

-wykonanie okué komindw,
-wykonanie termomodernizacji zewngtrznej budynku,

-montaz nowych rynien wraz z rurami spustowymi,
-montaz parapetdw

-montaz $niegotapéw
-wymiana instalacji wewngtrznych sanitarnych
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OPIS TECHNICZNY

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ W KICZORACH

Inwestor: GMINA LIPNICA WIELKA, Lipnica Wielka 518, 34-483
Adres: 34-483 Lipnica Wielka, Lipnica Wielka 518

Adres lokalizacji zamierzenia:
dz. ewid. nr 2406
m. Kiczory, gm. Lipnica Wielka

1. Dane ogolne

Niniejsze opracowanie dotyczy okreslenia mozliwoSci wykonania prac remontowo konserwacyjnych
istniejacego budynku Szkoty Podstawowej w Kiczorach zlokalizowanej w m. Kiczory, gm. Lipnica Wielka
llost kondygnacji nadziemnych 3

llo$t kondygnacji podziemnych 0

Uktad funkcjonalny: wedtug rzutéw poszczegélnych kondygnacji

Zgtoszenie objete remontem dotyczy catego budynku

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Remont budynku szkoty polegajacy na:

-wymianie pokrycia dachu dachowego, tj. wykonanie zmiany pokrycia z blachy na blachodachéwke koloru
ciemnego, bez zmiany ksztattu i formy dachuy,

-wykonanie okut kominéw, wymiane wtazu dachowego,

-montaz rynien, rur spustowych i Sniegotapdw, wody opadowe odprowadzone bedg na dziatke inwestora.
-wykonanie termomodernizacji zewnetrznej budynku, o wysokosci 14,30m, termomodernizacja
ocieplenie styropianem o gr. 15cm(Ad 0,033 w/mk) wykonanie warstw wykonczeniowych

-skosy poddasza nalezy docieplic styropianem wraz z wykonaniem warstwy wierzchniej poprzez
zaciagniecie klejem i zafopieniem siatki.

-projektowane docieplenie podtogi strychu styropianem o gr. 20cm (Ad 0,031 W/mK) (dach/podtoga)
wraz z wykonaniem wierzchniej warstwy wylewki cementowej gr. 5cm

-wymiana stolarki pcv w istniejacych ofworach na stolarke trzyszybowa

premium 0,87 w(m?® * k) dotyczy wszystkich otworéw w catym budynku

- docieplenie $cian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym XPS sf 300kpa o gr. 10cm

Oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i wykonanie oktadzin elewacyjnych

-montaz parapetow,

-naprawa izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych,

-docieplenie $cian fundamentowych,

Ponadtfo inwestor zamierza wykonat remonty biezace i konserwacji biezace budynku polegajgce na :
-powierzchni ptaskich (szpachlowania i malowania),

-wymiany wewnetrznej stolarki drzwiowej w ramach istniejgcych otwordow

-wymiana i utozenie nowych oktadzin $ciennych i podtogowych w kottowni i pomieszczeniach
gospodarczych

-wymianie osprzetu kottowni, w tym monftaz nowego kofta na ekogroszek kl. V

-wymiana instalacji wewnefrznych sanitarnych wraz z przyborami

Roboty zostang wykonane z zachowaniem przepisow BHP, przez wyspecjalizowang firme.



2.1.1 Forma architektoniczna i sposob dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Zakres zamierzenia, doftyczy istniejacego budynku Szkoty Podstawowej w Kiczorach opartego o
rzut prostokatow o wymiarach catkowitych 37,38m x 28,58m

W budynku zastosowano nafuralne ekologiczne materiaty tatwo wpisujace sie w ofoczenie. Zaproponowane
rozwigzanie elewacji pozwala na dostosowanie obiektow do lokalnych warunkdw kulturowych,
krajobrazowych oraz regionalnych. Sposdb dostosowania do krajobrazu i ofoczenia (zabudowy). Budynek
jako forma w petni wpisuje sie w istniejgce konteksty urbanistyczne miejsca, w ktorym zostat
usytuowany. Kolorystyka obiektu - Sciany wykonczone tynkiem w jasnych tonacjach ze stonowanymi
odcieniami kamienia elewacyjnego dopuszczonego w fym rejonie.

Warunki posadowienia zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002r. nr
75 z pozn. zm.

Sposdb spetnienia_wymagah, o ktoérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane Istniejagcy obiekt

budowlany -respektuje zasady okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w nastepujacy sposob:

wymagania- sposob spetnienia

Budynek Spetnia wymagania podstawowe dotyczace:

1). spetnienie podstawowych wymagaf dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych w zataczniku | do
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pozn. zm.), dotyczacych:

a) nosnosci | statecznosci konstrukcji,
Bezpieczedstwo konstrukcji: zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu
gwarantujg bezpieczenstwo zarowno uzytkownikow budynku, jak i osob trzecich.

b) bezpieczenstwa poZarowego,

Bezpieczenstwo pozarowe: budynek spetnia wymogi zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym
obiekfu, - zastosowano materiaty termoizolacyjne, niepalne - wetna mineralna - elementy
drewniane lub stalowe zabezpieczone do parametrow nierozprzestrzeniania ognia. - NRO

¢) higieny, zdrowia | Srodowiska,

Budynek zostat zaprojektowany z materiatow i wyrobow w taki sposab,

aby nie stanowito zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub sgsiadow,

w szczegblnosci w wyniku: wydzielania sig gazow toksycznych, obecnoSci szkodliwych
gazow i pytow w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia

lub zatrucia wody lub gleby, nieprawidtowego usuwania spalin oraz nieczystosci i odpadow
w postaci statej lub ciektej, wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich
powierzchniach, niekonfrolowanej infiltracji powietrza zewnefrznego, przedostawania sie
gryzoni do wnetrza. oraz, aby w pomieszczeniach zawarto$¢ w powietrzu stezen i natezen
czynnikow szkodliwych, wydzielanych przez grunt, materiaty i state wyposazenie oraz
powstajacych w trakcie uzytkowania, nie przekraczata wartosci dopuszczalnych okreslonych w
przepisach szczegélnych i Polskich Normach.




d) bezpieczenstwa uzytkowania | dostepnosci obiektdw,
Budynek zostat tak zaprojektowany aby nie stwarzat ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania.

e) ochrony przed hatasem
Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace i odpoczynek w
jego obrebie nie powodujac nadmiernego hatasu oraz drgan,

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

Przegrody zewnefrzne zaprojektfowane w budynku majg zgodng z ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pbzn. zm.
izolacyjnoSt termiczna (pustaki zuzlobetonowe docieplone styropianem)

g) zréwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych;

zapewnienie poprzez recykling obiektéw budowlanych oraz wchodzacych w ich sktad materiatow,
trwatoSt obiektow budowlanych; wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych Srodowisku
surowcow i materiatow wtérnych.

2).Spetnienie warunkow uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnoSci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i

paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

istniejace zasilanie w wode z istniejacego wodociagu,
Projektowana modernizacja kottowni poprzez wymiane osprzetu koftowni i montaz kotta na
ekogroszek kl. V

b) usuwania Sciekdw, wody opadowej i odpaddw;

usuwanie Sciekow - poprzez istniejacq instalacje a dalej poprzez przytacze do gminnej sieci
kanalizacyjnej.

wody opadowe bedg odprowadzone, dzieki istniejacej kanalizacji deszczowej do zbiornikow na
deszczowke.

Odpady bed3 segregowane i przetrzymywane w miejscu wydzielonym na dziatce, i odbierane
regularnie przez firmy specjalizujace sie w wywozie odpadow.

3). Mozliwo§¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego

Mozna stosowal przy wykonaniu robdt budowlanych wytgcznie wyroby ktore zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Powinny posiadat atesty.

Wtasciwa eksploatacja budynku polega na utrzymaniu wymaganego i nalezytego stanu
technicznego i estetycznego budynku, w okresie jego uzytkowania. Oceny stanu elewacji oraz
podjecia decyzji o przeprowadzeniu ewentualnych prac zaradczych - naprawy biezacej badz
konserwacji, oraz dokonywanie okresowych kontroli budynku. Kontrole okresowe powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane z nastepujaca czestotliwoscia:
-co najmniej raz w roku - sprawdzenie stanu technicznego elementéw budynku narazonych na
szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczace dziatania czynnikdw wystepujacych podczas
uzytkowania obiektu,

-co najmniej raz na 5 lat - sprawdzenie stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania
obiektu budowlanego, estefyki obiektu budowlanego oraz jego ofoczenia.



PARAMETRY TECHNICZNE WG. PN-ISO 9836 : 1997

1 Powierzchnia zabudowy budynku 703,53m2
2 Powierzchnia uzytkowa budynku 1569,27m2
3. Powierzchnia netto budynku 1574, 715m2
I Kubatura budynku - cze$t objeta remontem 6738,83m3
7. Wysokos$¢ budynku 14,30 m

8. Dtugosc budynku przed ociepleniem 37,38m

8.1 Dtugost budynku po ociepleniu 37,68m

9. Szeroko$¢ budynku przed ociepleniem 28,58m

9.1 Szerokos¢ budynku po ociepleniu 28,88m

10. llos¢ kondygnacji uzytkowych ogdtem 3

1. WysokoS¢ pomieszczen objetych opracowaniem 2,98; 2,99; 2,97
12. Nachylenie potaci dachu 45° - 49°
13. Wysoko$¢ okapu nad terenem 3,40-6,26m

3. Opis elementow budynku

Uktad konstrukcyjny budynku:
wielotraktowy, mieszany, ze Scianami noSnymi podtuznymi i poprzecznymi zewnetrznymi, o konstrukgji
murowano zelbetowej - stan istniejagcy - bez zmian

Opis wykonania:

3.1.Fundamenty

Fundamenty istniejgcego budynku wykonane zostaty jako tawy kamienno beftonowe. Ocena stanu fechnicznego
na podstawie braku widocznych uszkodzen $cian podczas wykonanych odkrywek Scian fundamentowych mozna
wnioskowal o co najmniej dobrym stanie technicznym fundamentdw budynku. éciany fundamentowe posiadaja
izolacje czesciowa przeciwwilgociowa pionowg i pozioma.

Na Scianach fundamentowych budynku nie stwierdzono uszkodzeh i innych objawow mogacych Swiadczyé o
nieprawidtowej pracy fundamentow np. o ich nierdwnomiernym osiadaniu.

Projektuje sie wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych i fermoizolacyjnych

3.2.§ciany zewnefrzne:

Parteru , strychu - nierozprzestrzeniajace ognia ( NRO)

éciany zewnetrzne parteru, strychu wykonane jako murowane , projekfuje sie wykonanie termoizolacji
zewnetrznej budynku, poprzez uzycie styropianu, wraz z warstwami wykonczeniowymi.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, W $cianach zewnetrznych oraz wewnetrznych
Scianach noSnych i samono$nych piwnic, parteru i strychu nie stwierdzono licznych pekniet i ubytkow . Brak
$ladow zawilgocen.

Przewidywane prace konserwacyjne $cian poprzez szapachlowanie i malowaie

3.3. Belki, nadproza:

Belki i nadproza wykonano jako zelbetowe monolityczne - istniejace bez ugiegt.

3.4. Przewody wentylacyjne i dymowe

Istniejace przewody - drozne i sprawne.

3.5. |zolacje przeciwwilgociowe
3.5.1. Izolacje poziome

Izolacje poziome wykonane jako istniejace - przewiduje sie wymiane i naprawe pod posadzkowga izolacji w
pomieszczeniach objefych konserwacja.

3.5.2. Izolacje pionowe




Izolacje pionowe Scian fundamentowych jako zabezpieczenie przed korozjg betonu i naporem wody gruntowej
wykonano poprzez malowanie lepikiem, dodatkowo zastosowano membrane przeciwwilgociowg umozliwiajaca
wentylacje Scian fundamentowych z folii PCV kubetkowej.

3.6. Dach

Istniejacy dach o nachyleniu gtéwnej potaci =45°. Pokrycie dachu -blacha powlekana.

3.7. Podtogi

Zaprojektowano posadzke z ptytek ceramicznych klejonych na zaprawie wodoodpornej w koftowni

3.8. Stolarka budowlana
3.8.1.Stolarka okienna:

Projektowana wymiana stolarki okiennej w istniejagcych ofworach na PCV, szklona trzyszybowymi zestawami
hermetycznymi PREMIUM 0,87 W(m® * K)

3.8.2.Stolarka drzwiowa:
Projektowana wymiana w istniejacych otworach stolarka drzwiowa PCV, szklona trzyszybowymi zestawami
hermetycznymi PREMIUM 0,94 W(m? * K)
Montaz Drzwi petnych do kottowni PPOZ EI30

3.9. Oktadziny wewnetrzne
Zaprojektowano oktadziny z ptytek ceramicznych Scian kottowni

3.10. Roboty fliziarskie i oktadzinowe
W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych w celu zabezpieczenia przed bezpos$rednim dziataniem wody nalezy
wykonat oktadziny Scian z flizdw zgodnie z upodobaniem i gustem inwestora.
Wykonczenie Scian fundamentowych powyzej terenu stanowi tynk o ciemnej kolorystyce lub oktadzina z
kamienia tamanego o gr. 3 cm. ,

3.11. Roboty malarskie
Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy odpowiednio przygotowal podtoze. Podtoze musi byt suche,
pozbawione kurzu wszelkich zanieczyszczeh oraz ttuszczu. Po tak przygotowanym podtozu mozna przystapic
do robdt malarskich. Do malowania nalezy uzywac farb emulsyjnych, kolor wedtug gustu inwestora.

4, Zakres prac remontowych:
Zakres prac remontowych objetych wnioskiem dotfyczy:
-wymiany pokrycia dachu, tj. wykonanie zmiany pokrycia z blachy na blachodachéwke koloru ciemnego, bez
zmiany ksztattu i formy dachu
-wykonanie okut komindw,
-montaz rynien, rur spustowych i Sniegotapdw, wody opadowe odprowadzone bedg na dziatke inwestora.-

Wykonanie termomodernizacji zewngtrznej budynku, o wysokoSci 14,01m,
-docieplenie budynku styropianem

-montaz parapetow

-naprawa izolacji przeciwwilgociowych

-docieplenie scian fundamenfowych

Wykonania konserwacji bierzacej budynku:

-powierzchni ptaskich (szpachlowania i malowania),

-wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (wewnetrzne i zewnetrzne) w istniejacych otworach
-wymiana i utozenie nowych oktadzin Sciennych i podtogowych w kottowni i pomieszczeniach gospodarczych
-wymianie osprzetu koftowni,

-demontaz istniejacego pieca c.o.

-demontaz istniejacego uzbrojenia instalacji

-demontaz istniejacego zbiornika CWU

-montaz drzwi o odpornosci i szczelno$ci EI30

-wykonanie nawiewu powietrza kanatem ,zetka"

-gruntowanie i malowanie Scian

-montaz nowego kotta, zasobnika CWU i osprzeftu koftowni

-wymiana instalacji wewnetrznych sanitarnych
-wymiana armatury (baterie i natryski)
-wymiana krandw i podejsc pod pralke

- prace porzadkowe



5. Warunki ochrony p.poz.
BUDYNEK ZAPROJEKTOWANO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI KLASY OSPORNOSCI POZAROWE)J
( Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie)
Zgodnie z :
§ 209. Podziat budynkow ze wzgledu na bezpieczefistwo pozarowe
Budynek Szkoty podstawowej okreslany jako ZL Il
§ 212. Klasy odpornoSci pozarowej
Budynek $rednio niski okreslony jako ZL Il kwalifikuje sie do ,B" klasy odpornoSci pozarowej dla budynku.
§ 216. Wymogi klasy odpornosci pozarowej elementow budynku
Klasa odpornoSci pozarowej budynku: B
Budynek istniejacy
- wysokoS¢ obiektu - obiekt zaliczono do budynkdw Sredniowysokich.
- w obiekcie nie przewiduje sie wystepowania materiatow niebezpiecznych pozarowo.
- wykofczenie dachu - drewno zaimpregnowane materiatem ogniotrwatym FOBOS M-L4
- pokrycie dachu blacha powlekana
- kategoria zagrozenia pozarowego - ZL |l
- w obiekcie nie przewiduje sie wystepowania stref zagrozenia wybuchem.

PROJEKTANT:

Mgr. Inz. arch Grzegorz Ignaciak

Nr ewid. Upr. Proj.: MPOIA/036/201% MP-2280

Podpis projekfanta : .
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Lp. Pomieszczenie Rodzaj Posadzki Pow. (m?)
11 klatka schodowa ptytki ceramiczne 21,4
12 klatka schodowa ptytki ceramiczne 13,86
13 sala lekcyjna parkiet 39,27
1.4 sala lekcyjna parkiet 41,20
15 sala lekcyjna parkiet 40,52
16 pom. gospodarcze ptytki ceramiczne 7,86
17 sala lekcyjna parkiet 37,88
18 sala lekcyjna parkiet 37,05
19 toalety ptytki ceramiczne 9,37
1.10 toalety ptytki ceramiczne 10,78
m hall ptytki ceramiczne 30,02
112 wiatrotap ptytki ceramiczne 8,6
113 klatka schodowa ptytki ceramiczne 13,47
114 hall ptytki ceramiczne 67,24
1.15 pokdj nauczycielski parkiet 14,03
1.16 pokdj dyrektora parkiet 8,5
117 pom. dydaktyczne parkiet 9,73
118 ksero parkiet 9,69
1.19 pom. porzadkowe ptytki ceramiczne 8,02
120 pom. porzadkowe ptytki ceramiczne 2,62
1.21 pom. porzadkowe ptytki ceramiczne 17
122 toaleta ptytki ceramiczne 6,95
123 umywalnia ptytki ceramiczne 6,34
1.24 toaleta ptytki ceramiczne 35
1.25 sala lekcyjna parkiet 60,6
126 korytarz ptytki ceramiczne 7,65
127 szatnia ptytki ceramiczne 14,87
Z = 532.76
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BIURO PROJEKTOWE

Zgtoszenie prac remontowo konserwacyjnych polegajacych na
-wymiana pokrycia dachu,

-wykonanie okué komindw,

-montaz nowych rynien wraz z rurami spustowymi,

-montaz §niegotapéw

-wykonania konserwacji powierzchni ptaskich (szpachlowania i malowanial,
-wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (wewngtrzne i zewngtrzne)
-wymiana i utozenie nowych oktadzin Sciennych i podtogowych w kot towni
-wynianie osprzefu kottowni,

-wymiana instalacji wewngtrznych sanitarnych

-wykonanie termomodernizacji zewngtrznej budynku,

-montaz parapetdw

-wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

-wykonanie oktadzin elewacyjnych

LOKALIZACJA:

m. KICZORY, GM. LIPNICA WIELKA, POW. NOWOTARSKI
DZ. EWID. OZN. NR: 2406

PROJEKTANT: TEMAT RYSUNKU:

mgr inz. arch.

Grzegorz Ignaciak
Nr. ewid. upr. proj: MPOIA/036/2017
MP-2280

RZUT PARTERU

MODERN
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GRZEGORZ
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WIELKA &
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ARCHITECTURE
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mgr inz. BRANZA{ SKALA: | DATA: |NR RYS.;

Mariusz Marek Karkoszka
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