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3. OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dotyczacego budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz
z wylotem brzegowym w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1359F, dz. nr 102, 347 w
m. Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego,
obr¢b: 1 Zwierzyn, jedn. ewid.: Zwierzyn — ETAP 1II.

Inwestor:  Powiat Strzelecko-Drezdenecki
Ul. Wyszynskiego 7
66-500 Strzelce Krajenskie

3.1 Podstawa opracowania.
a) Zlecenie inwestora.
b) Wizje robocze w terenie.
c¢) Uzgodnienia z wlascicielami terenu.
d) Wypisy z rejestru gruntdw.
e) Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7.07.1994r., Dz. U. 2023 poz. 682.
f) Aktualne podklady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500
g) Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
3.2 Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe:
1) Sieci kanalizacji deszczowej @315 PVC, do projektowanego wylotu brzegowego w dz. nr
102, 347
Dlugos¢ projektowanej sieci wynosi 422,5mb.

3.3 Obszar oddzialywania obiektu.
Obszar oddzialywania obiektu, zgodnie z kryteriami Ustawy z dnia 21 marca 1985r., o drogach
publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1693 ze zmianami), nie wykracza poza opracowanie i
znajduje si¢ na:
1) dz. nr 102, stanowigca wlasno$¢ Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego (wlasciwosé
Starosty);
2) dz. nr 347, stanowigca wlasno$¢ Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego (wiasciwosé Starosty)

3.4 Istniejacy stan oraz projektowane zagospodarowania dzialki.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej, oraz studnie wpustowe, projektowane sg w pasie
drogi Powiatowej nr 1359F. Stan terenu po zakoficzeniu rob6t nalezy przywrdcié do stanu
pierwotnego. Istniejace uzbrojenie znajdujace si¢ po trasie projektowanych sieci to: istniejace
sieci teletechniczne, sieci energetyczne.
Realizacja projektowanych sieci spowoduje pewne ograniczenia lokalizacyjne nowych
inwestycji budowlanych.
W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ budynkéw, urzadzaé statych skladéw i
magazyndéw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dzialalno$¢ mogaca
zagrozi¢ trwatosci sieci kanalizacji deszczowej podczas jej eksploatacii.
Projektowane sieci nie sg zaliczane do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko.
Projektowana sie¢ znajdowac si¢ bedzie w drugiej klasie lokalizacji.

3.5 Informacija o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkéw.

Inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw. Inwestycja nie
koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami. Lokalizacja nie jest objeta ochrong konserwatorska. Obiekt nie jest objety ochrong
konserwatorska.

3.6 Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej.
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego i nie jest objety
wplywem eksploatacji gérniczej.




3.7 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektéow budowlanych i ich otoczenia.
Zgodnie z krytenam1 Rozporza,dzema Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U Nr 213)

inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko.

Planowana inwestycja nie bedzie zlokalizowana na terenach obszaréw chronionych

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprze¢tu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni
powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Zgodnie z opracowang opiniag geotechniczng dla projektu odwodnienia okre§lono warunki
gruntowo-wodne dla omawianego terenu. Sporzgdzono nastepujace wnioski:

Omawiany obszar potozony jest w szerokiej pradolinie Torusisko - Eberswaldzkiej, ktéra
obecnie ptynie Note¢. Powstata ona podczas postoju ladolodu pétnocnopolskiego po ustapieniu
czola z fazy poznanskiej i recesy_]nych subfaz (chodzieskiej, krajenskiej) a ostateczny ksztatt
pradoliny zostal utworzony w czasie fazy pomorskiej, kiedy to wody topniejacego ladolodu
sptywaly na potudnie i pradoling kierowaly si¢ do Morza Pétnocnego.

W zwigzku z tym podloze pradoliny zbudowane jest gtéwnie z piaskéw pochodzenia
glacifluwialnego a nizsze terasy z piaskéw fluwialnych, najnizsze terasy powstaly juz w holocenie
i czesiowo zbudowane s3 z gruntéw pochodzenia organicznego. Dokumentowany obszar pobozny
jest w obrgbie wysokiego tarasu zbudowanych z piaskéw wodnolodowcowych.
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Rys. 2. Szczegoiowa Mapa Geologlczna Polski w skali 1:50 000

Warunki wodne

Podczas prowadzenia prac (sierpien 2022 r.) wode gruntowa nawiercono jedynie w
otworze nr 5 na glebokosci 2,5m p.p.t.
Charakterystyka geotechniczna podtoza
Na podstawie przeprowadzonych badan w podiozu wydzielono warstwy geotechniczne.

Podtoze budujg grunty pochodzenia nasypowego i wodnolodowcowego. Wydzielono
nastepujgce warstwy:



* warstwa I — nasypy — piaski $rednie w stanie zageszczonym

* warstwa II piaski sSrednie w stanie $redniozaggszczonym ID=0,6

* warstwa 1l - piaski ze zwirem (pospétki) w stanie sredniozageszczonym ID=0,6

Pozostale parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw zestawiono w
zatgczniku podziat geotechniczny, parametry wyprowadzono na podstawie ogélnych zaleznosci.
Zasigg poszczegblnych warstw przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych

Ze wzgledu na charakter podloza budowlanego oraz ze wzgledu na charakter
projektowanego obiektu po konsultacji z projektantem problem zakwalifikowano do I
Kategorii Geotechnicznej.

3.8 Wymagania inwestycyjne.
Na okres budowy poszczeg6lnych sieci zostanie zajety pas terenu o szerokosci do 3,0 m, ktory
po zakofczeniu robét zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego, umozliwiajgcego
dotychczasowe uzytkowanie.
Efektem realizacji zadania inwestycyjnego bedzie odwodnienie drogi powiatowej. Realizacja
zadania spowoduje pewne ograniczenia lokalizacyjne nowych inwestycji budowlanych co
stworzy konieczno$¢ dokonywania uzgodnien przy ich projektowaniu i realizacji.

3.9 Material do budowy sieci kanalizacji deszczowej.

Rury kanalizacyjne PVC-U — kolektory i przvkanaliki

* Rury kielichowe, wykonane z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC-U, lite, klasy S
SDR 34 z wewnetrznym oznakowaniem rury ($rednica, dtugosé, typ, SDR).

» Zawartos¢ PVC w mieszance powinna wynosi¢ co najmniej 80% masy rury.

 Rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wiekszych niz
2m.

» Rury wyposazone w uszczelki wargowe z pier§cieniami.

» Wymiary rur okreslone s3 nominalng srednica zewnetrzna, maksymalna i minimalng
gruboscia Scianki oraz tolerancjami obu wymiaréw, owalnoscig $rednicy zewngtrzne;j.

 Rury i ksztaltki musza pochodzi¢ od jednego producenta.

Rury powinny by¢ ukladane na podsypce o grubosci nie mniejszej niz 15 cm, tak zeby
podparcie ich bylo jednolite. Obsypka i zasypka wstepna rurociggéw powinna gwarantowaé
rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, a jej grubo$é po zageszczeniu powinna
wynosi¢ 20 cm powyzej wierzchu rury. Material na podsypke i obsypke i zasypke wstepng
nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm nie powinien by¢ Zmrozony i
nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni. Zaggszczanie obsypki i zasypki wstepnej powinno
odbywac si¢ w zasadzie recznie, tak zeby rurociag nie ulegl zniszczeniu i przemieszezeniu.
Zageszezenie zasypki glownej przewodu moze odbywaé si¢ mechanicznie. Aby unikngé
osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Zasypka glowna (warstwa wypehniajacego materialu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstgpnej i terenem) musi byé wykonana z gruntu nie zawierajacego gruzu $mieci,
duzych kamieni, gruntu zbrylonego, zamarznigtego itp. mogacych spowodowaé
niewlasciwe zageszczenie zasypki.

Studnia osadnikowa:

Studzienka osadnikowa DN 500 do odprowadzenia nadmiaru wody drogi powiatowej wraz z
wpustem ulicznym klasy D400 oraz zelbetowymi pierscieniami odcigzajacymi. Studzienka
posiada gladki kréciec PP, o srednicy DN 200. Sztywno$é¢ obwodowa rury trzonowej - SN8, co
sprawia, 2ze studnia przeznaczona jest do lokalizowania w pasach drogowych.
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Projektuje si¢ wpusty uliczne klasy D 400 na studzienkach betonowych @ 500 z osadnikami
oraz pierscieniami odcigzajacymi.

Studnie

Studnie betonowe:

Studnie na projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej projektuje si¢ studnie jako ©1000 betonowe
z betonu B45 laczone na wpust i pi6ro lub za pomocg uszczelki.

Czg$¢ gorma komory roboczej wykonana zostanie z kregéw prefabrykowanych zakorficzonych
zwezkg betonowg wyposazong we whaz zeliwny. Plyte pokrywows nalezy posadowié na
zelbetowych pierscieniach odciagzajacych.

Studzienki wyposazy¢ we wlazy kanatowe @600 typu ciezkiego. Wtazy nalezy osadzié
bezposrednio zwgzce betonowej - dostosowujac rzedna wiazu do niwelety istniejacej drogi.
Zeliwne stopnie zlazowe nalezy osadzié¢ mijankowo, w rozstawie osiowym réwnym 30 cm, oraz w
rozstawie pionowym réwnym 30 cm. Studnie nalezy skompletowaé i dobraé wysokosciowo
zgodnie z rysunkami profili podtuznych sieci i przylaczy.

Dno studni projektuje si¢ jako prefabrykat z gotowa kineta i przejsciami szczelnymi dla rur.
Studzienki wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917:2004.

Osadnik

Osadnik jest urzgdzeniem przeznaczonym do usuwania ze $ciekéw deszczowych zawiesiny ogdlnej.
Zbiornik osadnika wykonany z betonu klasy min. C40/50 o konstrukcji monolitycznej,
gwarantujgcej szczelno$¢ urzadzenia, zwienczony plyta pokrywowa z whazem k1. D400.

Osadnik powinien mie¢ ksztalt stojgcego walca.

Zbiornik osadnika powinien by¢ wykonany z betonu wykazujacego odpornosé chemiczng na
substancje okreslone w pkt. 8.1.4.1 normy PN-EN 858-1, co powoduje, Ze nie jest wymagane
stosowanie dodatkowej powloki ochronnej wewnatrz zbiornika. Zbiornik musi posiada¢ mozliwosé
jego podwyzszenia poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kregéw prostych, stozkowych,
plyt redukeyjnych i pokrywowych, w celu dostosowania wtazu do projektowanej rz¢dnej terenu.
Do przenoszenia oraz odpowiedniego montazu urzadzenia powinno si¢ wykorzystywaé uchwyty
transportowe, bedace elementem wyposazenia urzadzenia.

Wlot do osadnika nalezy wyposazyé w deflektor.

Montaz i zabudowg osadnika nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, oraz
zaleceniami producenta. W tym celu nalezy ustali¢ z dostawcg urzadzenia warunki zabudowy dla
danych warunk6éw gruntowych i gltebokosci posadowienia urzadzenia.



W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowagé materialy o
takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawié stosowne dokumenty
projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

Wylot brzegowy

Zaprojektowano gotowy wylot zelbetowy prefabrykowany. Prefabrykat ma by¢ wykonany z betonu
C30/37 — PN-EN 206-1, stopienn wodoszczelnosci: W12, stopieft mrozoodpornosei w wodzie: F150.
Otwor wylotowy nalezy zabezpieczy¢ kratg stalowa podwojnie ocynkowana.

Przykladowy wylot brzegowy pokazano na rys. nr 4

W miejscu montazu wylotu brzegowego, istniejacy réw nalezy umocnié azurowymi plytami
betonowymi zgodnie z rys. nr 4

3.10 Roboty ziemne, |

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych wytyczy¢ osie sieci majac na uwadze
nadziemne i podziemne uzbrojenie.

Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowaé, a w porze nocnej o$wietlié. Wykopy
Prowadzi¢ majac na uwadze ( w miarg mozliwosci) zachowanie cigglosci ruchu pojazdéw i
dojazdéw do poses;i.

Wykopy wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie jako waskoprzestrzenne umocnione. Wykopy
wykonywane na poziomie wystgpowania wody gruntowej wykonywaé jako umocnione i
odwadnia¢. Wykopy rozpoczyna¢ po wytyczeniu osi kanalu przez geodete. Wykop poglebi¢ do
rz¢dnej dna kanalu mechanicznie lub recznie, a pozostala cze$é wykopu na grubosé podsypki
recznie. Wykopy wykonaé zgodnie z lokalizacja kolektora, na planie sytuacyjnym. Miejsce
skladowania urobku na odklad, lub w/g wskazan inwestora. Przy wykonywaniu wykopow
uwzgledni¢ ich zabezpieczenie przed naptywem wod opadowych sptywajacych po terenie.

Rury powinny by¢ ukladane na podsypce o grubosci nie mniejszej niz 15 cm, tak zeby podparcie
ich bylo jednolite. Obsypka i zasypka wstepna rurociggéw powinna gwarantowaé rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron, a jej grubo$é po zageszczeniu powinna wynosi¢ 20 cm powyzej
wierzchu rury. Material na podsypke i obsypke i zasypke wstepna nie powinien zawieraé czastek o
wymiarach powyzej 20 mm nie powinien by¢ zmrozony i nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni.
Zaggszczanie obsypki i zasypki wstepnej powinno odbywaé sie w zasadzie recznie, tak zeby
rurociag nie ulegl zniszczeniu i przemieszczeniu. Zaggszczenie zasypki glownej przewodu moze
odbywac si¢ mechanicznie. Aby uniknaé¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zagescié do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypka glowna (warstwa wypelniajacego materiatu
gruntowego migdzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem) musi by¢ wykonana z gruntu nie
zawierajgcego gruzu, $mieci, duzych kamieni, gruntu zbrylonego, zamarznietego itp. mogacych
spowodowa¢ niewlasciwe zageszczenie zasypki.

Po zakorczeniu rob6t ziemnych Wykonawca powinien doprowadzié teren do stanu pierwotnego -
zgodnie ze stanem istniejacym, przed rozpoczeciem prac.

UWAGA:

- Autorzy opracowania nie ponoszq odpowiedzialnosci za ujawnione w trakcie
realizacji robot, niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu znajdujgce sie na trasie
projektowanej inwestycji,

- Przed przystgpieniem do zasypania wykopu sie¢ kanalizacji deszczowej musi zostaé
zinwentaryzowana geodezyjnie i naniesiona na aktualny plan zagospodarowania
terenu przez wiasciwg jednostke geodezyjng.

- Rzgdne projektowanych studni i wpustéw naleiy dostosowaé do rzednych
projektowanego terenu (zgodnie 7 projektem branzy drogowej)

3.11 Odbidr techniczny.
Do czynnosci odbiorowych nalezy:
a) sprawdzi¢ zgodnos¢ kompletu dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi dokumentami
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania, sieci kanalizacji deszczowej oraz pozostalej infrastruktury
technicznej, z dokumentacja, naniesienie ewentualnych zmian przez autora projektu a w




szczegblnosci:

¢) sprawdzenie dna wykopu,

d) sprawdzenie izolacji rur i spoin — lista spawow,

€) sprawdzenie zainstalowanej armatury i uzbrojenia na poszczegolnych sieciach
f) sprawdzenie czystosci utozonych przewodéw kanalizacyjnych

g) przeprowadzenie proby szczelnosci na poszczegolnych sieciach

h) skontrolowanie materiatu uzytego do wykonania rob6t ziemnych

3.14 Inwentaryzacja ewidencja sieci uzbrojenia terenu.

1. Sie€ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji i ewidencji.

2. Inwestorzy s3 zobowigzani:

- uzgadnia¢ usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu z terenowymi organami
administracji panstwowej;

- zapewni¢ wyznaczenie, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
usytuowania obicktéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe, a po zakoniczeniu ich
budowy, dokonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych i sporzadzenie zwigzanej z tym
dokumentacji.

3. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w
wykopach otwartych, nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.

3.15 Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko — Charakterystyka ekologiczna
inwestycii.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. (Dz. U. 2019, poz.
1839) inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigcia.

Realizacja planowanego przedsigwzigcia prowadzona bedzie z wykorzystaniem najnowszych
rozwigzan procesowych i technicznych eliminujacych do minimum oddzialywanie przedsiewziecia
na $rodowisko, zar6wno na etapie budowy jak i podczas jego eksploatacji. Projektowana inwestycja
nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na srodowisko:

- Srodowisko gruntowo-wodne nie ulegnie zanieczyszczeniu.

- Stosunki wodne nie ulegng zmianie.

- W fazie budowy moga powsta¢ zanieczyszczenia powietrza takie jak: emisja zanieczyszczeh z
silnikéw (koparek, spycharek, samochodéw transportowych, agregatow pradotwérczych), emisja
zanieczyszczen przy procesach spawania zwigzanych z laczeniem odcinkéw wodociagow,
zapylenie przy przemieszczaniu mas ziemnych. Oddzialywanie te maja charakter krétkoterminowy
zwigzany wylgcznie z etapem budowy. Ucigzliwosci te ustapia wraz z zakonczeniem realizacji
przedsigwzigcia. W trakcie budowy zastosowany zostanie rezim technologiczny, zapewniajacy
konieczno$¢ stosowania sprawnych maszyn i urzadzen oraz systemu zabezpieczefi, zmniejszajacego
do minimum zanieczyszczenia atmosfery w wyniku pracy sprz¢tu. W okresie eksploatacji sieci
kanalizacji sanitarnej nie beda odprowadzane do atmosfery zanieczyszczenia.

Odpady budowlane.

Podczas realizacji sieci kanalizacji deszczowej powstang odpady nalezace do 17 grupy odpadow,
wg klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. 2020, poz. 10):

- grunt z wykopéw w postaci gleb i gruntéw rodzimych, w tym kamienie (kod 170504);

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiodrek i remontéw (kod 170101);

- zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu (kod 170904);

- pluczka wiertnicza bedgca roztworem wodnym bentonitu po zakoniczeniu wiercen i oczyszczeniu
z urobkow (kod 170904);

- opakowania: folie, papiery (kod 170904);

- odpady biodegradowalne: usuniete w wyniku budowy: krzewy i inne roliny ( kod 170904).
Powstajgce w trakcie realizacji przedsigwzigcia odpady powinny zosta¢ zagospodarowane przez
Wykonawcg rob6t — magazynowane w wyznaczonych na terenie zaplecza budowy miejscach
magazynowych, w pojemnikach badz zasiekach. Odpady przekazywane bedg do odzysku lub



unieszkodliwienia podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia lub na sktadowisko odpadéw.
Wykonawca robot jako wytwérca odpadéw zobowigzany jest do ztozenia, na 30 dni przed
rozpoczgciem prac budowlanych powodujacych wytwarzanie odpadéw, informacji o wytwarzanych
odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobie ich zagospodarowania.

3.16 Uwagi koncowe.

Rzgdne zwieniczenia studni dostosowa¢ do rzednych projektowanej drogi (wg projektu branzy
drogowe;j).

Roboty ziemne i montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, i obowigzujacymi
,» Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” — Tom 11 I
oraz instrukcja montazows producentéw zastosowanych materialéw i urzadzen.

Wszelkie odstgpstwa i zmiany od projektu winny by¢ kazdorazowe uzgadniane z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.

Uzgodnione zmiany powinny by¢ niezwlocznie naniesione w dokumentacji powykonawczej.
Oprécz wyzej wymienionych warunkéw nalezy roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazowa
producentéw przyjetych do realizacji materiatow.

Dopuszcza si¢ dokonanie zmian w zakresie producentéw lub zastosowania innych technologii
spelniajacych standard i wymagania przyjetych w projekcie rozwigzaniom.

Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem. W razie koniecznosei
podejmowania decyzji w sprawach nie objetych projektem nalezy niezwlocznie porozumie¢ si¢ z
inspektorem nadzoru i projektantem. Wszelkie wnioskowane zmiany w stosunku do niniejszego
opracowania winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r., w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609, Rozdziat 2 §14 pkt 4, pkt 6 — nie dotyczy
opracowania.
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