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DZ2

DZ3

DZ4

RODZAJ WYBORU

Drzwi jednoskrzydfowe aluminiowe
szer. 90cm
licowane, z naswietlem, w Scianie SZ1

Drzwi dwuskrzydfowe aluminiowe
szer. 130cm
licowane, z naswietlem, w Scianie SZ1

Drzwi jednoskrzydfowe aluminiowe
szer. 100cm

licowane, z naswietlem w Scianie S72
do kotfowni

Drzwi jednoskrzydfowe aluminiowe
szer. 90cm

licowane z naswietlem w $cianie S72
EI60
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WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY 90x220,/295 130x220/295 100x220/295 90x220,/295
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZY 100x300 140x300 110x300 100x300
KIERUNEK OTWIERANIA LEWE PRAWE DWUSKRZYDLOWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
LICZBA SZTUK 1 - 2 1 - 1 -
IZOLACYINOSE CIEPLNA Uw=0,9 W/m2K Uw=0,9 W/m2K Uw=0,9 W/m2K Uw=0,9 W/m2K
IZOLACYUNOSC AKUSTYCZNA RA2=35 dB RA2=35 dB RA2=35 dB RA2=35 dB
drzwi EI130 drzwi EI60
ODPORNOSC POZAROWA ) - naswietle 130 naswietle  EI60
ANTYWEAMANIOWOSC RC2 RC2 RC2 RC2
SCIANA Szt Sz1 S22 S22
Oscieznica z blachy tfoczonej gr.1.5 mm, Oscieznica z blachy tfoczonej gr.1.5 mm, Oscieznica z blachy ttoczonej gr.1.5 mm, Oscieznica z blachy tfoczonej gr.1.5 mm,
ocynkowanej, malowana proszkowo na ocynkowanej, malowana proszkowo na ocynkowanej, malowana proszkowo na ocynkowanej, malowana proszkowo na
OSCIEZNICA kolor biaty; bezprzylgowa; kolor biaty, bezprzylgowa; kolor biaty; bezprzylgowa; kolor bialy; bezprzylgowa;
systemowe z dwdch blach ttoczonych systemowe z dwdch blach tfoczonych systemowe z dwdch blach tfoczonych systemowe z dwdch blach tfoczonych
stali gr. 1.25mm, ocynkowane, malowane stali gr. 1.25mm, ocynkowane, malowane stali gr. 1.25mm, ocynkowane, wypefnienie stali gr. 1.25mm, ocynkowane, wypefnienie
SKRZYDLO proszkowo na kolor biafy, wypetnienie z proszkowo na kolor biafy, wypefnienie z z wefny mineralnej, malowane proszkowo z welny mineralnej, malowane proszkowo
wefny mineralnej, wetny minerainej, na kolor biaty na kolor biaty
p_odwéjne pakiety szybowe bezbarwne z podwdjne pakiety szybowe bezbarwne z p_odwéjne pakiety szybowe bezborwne z podwdjne pakiety szybowe bezbarwne z
NASWIETLE ciepfg ramkq TGl; szkfo o podwyzszonym cieptq ramkq TG, szkfo o podwyzszonym ciepfg ramkg TGl; szkio o podwyzszonym cieptq ramkgq TGl; szkfo o podwyzszonym
standardzie bezpieczefistwa — szkfo P2 standardzie bezpieczefistwa — szkfo P2 standardzie bezpieczefistwa — szkfo P2 standardzie bezpieczefistwa — szkfo P2
- - - - pow. szklenia — - -
okucia: klamki stalowe o prostym okucia: klamki stalowe o prostym — . okucia: klamki stalowe o prostym
ksztafcie z rozetq okrqgtq malowane ksztafcie z rozetq okrqgtq malowane okucia: klamki stalowe o prostym ksztatcie z rozetq okrggtq malowane
proszkowo w kolorze biatym, typ wgq proszkowo w kolorze biatym, typ wg ksztafcie z rozetq okrqglq malowane proszkowo w kolorze biatym, typ wgq
STWIOR; STWIOR; proszkowo w kolorze biatym, typ wg STWIOR;
wyposazenie: wyposazenie: STWK)R;_ . wyposazenie:
-zamek z okrqgfq rozetq z wkiadkg —zamek z okrqglq rozetq z wkfadkq Wwyposazenie. —zamek z okrqglq rozetq z wkfadkq
antywfamaniowq patentowg dostosowang antywfamaniowq patentowq dostosowang —zamek z okrqgfq rozetq z wkiadkg antywfamaniowq patentowg dostosowang
do systemu klucza gféwnego, malowany do systemu klucza gféwnego, malowany antywfamaniowq patentowq dostosowang do systemu klucza gféwnego, malowany
na biafo, wg STWIOR; na biafo, wg STWIOR; do systemu Klucza gfdwnego, malowany na biafo, wg STWIOR;
—odbojniki podfogowe wg STWIOR —odbojniki podfogowe wg STWIOR na biafo, wg STWIOR; —odbojniki podfogowe wg STWIOR
WYPOSAZENIE — panele z blachy nierdzewnej w dolne;j i —odbojniki podfogowe wg STWOR — panele z blachy nierdzewnej w dolne;j i
$rodkowej czesci skrzydta oraz listwami —kratkg wentyiacyjna o pow. czynnej min. || srodkowej czeci skrzydfa oraz listwami
krawgdziowymi z blachy nierdzewnej 200cm?, prostokgtna ze stali nierdzewne] krawgdziowymi z blachy nierdzewnej
—siatka zabezpieczajqca grzed insektami szczotkowanej, z poziomq zaluzjg . —samozamykacz z szynq §lizgowq wg
i gryzoniami — panele z blachy nierdzewnej w dolnej i STWIOR:
Srodkowej czesci skrzydta oraz listwami
krawedziowymi z blachy nierdzewnej,
szczotkowanej
—samozamykacz z szynq $lizgowq wg
STWIOR;
*rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie *rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie *rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie *rysunki warsztatowe nalezy bezwzglednie
przedstawi¢ do akceptacji projektowej przedstawi¢ do akceptacji projektowe] przedstawi¢ do akceptacji projektowej przedstawi¢ do akceptacji projektowej
**wiodgeym wymiarem drzwi jest *wiodgcym wymiarem drzwi jest *wiodgcym wymiarem drzwi jest *wiodgcym wymiarem drzwi jest
szerokost przejscia w Swietle, wymiar ten szeroko$¢ przejscia w Swietle, wymiar ten szeroko$¢ przejscia w Swietle, wymiar ten szeroko$§¢ przejscia w Swietle, wymiar ten
UWAGI trzeba bezwzglednie zachowaé, przed trzeba bezwzglednie zachowag, przed trzeba bezwzglednie zachowaé, przed trzeba bezwzglednie zachowaé, przed

przystgpieniem do produkcji drzwi wymiary
otwordw nalezy sprawdzi¢ na budowie
**¥*wskazane na rysunku okna sq uchylne
i otwieralne, pozostate sq nieotwieralne

przystgpieniem do produkcji drzwi wymiary
otwordw nalezy sprawdzi¢ na budowie
**wskazane na rysunku okna sq uchyline
i otwieralne, pozostate sq nieotwieralne

przystgpieniem do produkcji drzwi wymiary
otwordw nalezy sprawdzi¢ na budowie
**wskazane na rysunku okna sg uchylne
i otwieralne, pozostafe sq nieotwieralne

przystgpieniem do produkcji drzwi wymiary
otwordw nalezy sprawdzi¢ na budowie
***wskazane na rysunku okna sq uchylne
i otwieralne, pozostate sq nieotwieralne

UWAGI OGOLNE:

1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC
AUTOROW OPRACOWANIA /DZ.U.94.24.83 Z DNIA 4.02.94 R..PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY

W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACE:
PROJEKT BUDOWLANY / PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/ SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWE.
4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

5. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

7. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWL.

8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWEOCZNIE ZGtOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH,
W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA,

10. PRZED WYKONANIEM WITRYN NALEZY ZMIERZYC OTWORY NA BUDOWIE!

11. DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NALEZY PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW W FORMACIE 20x20CM

WYPOSAZENIE

TYP

ZDJECIE POGLADAOWE

KLAMKA

ROZETA

ODBOJNIK

SAMOZAMYKACZ

=

ADRES

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

BUDOWA ZLOBKA GMINNEGO WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Il INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ul. Sportowa, 58-379 Czarny Bor

NR PROJEKTU

NR DZIALEK

dziatka nr : 394/47, 400/2,
obreb nr 002-Czarny Bor

INWESTOR

Gmina Czarny Boér
ul.Gtéwna 18
58-379 Czarny Bor

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

isba GRUPA PROJEKTOWA SP.z O.0.
ul.Mosiezna 27, lok.8 53-441 Wroctaw
t.: +48 71 348 27 67 m.: +48 506 826 492
www.isba.com.pl  biuro@isba.com.pl

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

OPRACOWAL

KONSTRUKCJA :

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

arch. Joanna Styrylska
arch. Tomasz Boniecki
arch. Magdalena Dymna
arch. Agnieszka Kotschy

arch. Patrycja Jedra

mgr inz. Piotr Jordan
mgr inz. Waldemar Jordan

186/00/DUW
2/00/DUW

190/98/UW
121/88/UW

RYSUNEK

ZESTAWIENIE STOLARKI
| SLUSARKI ZEWNETRZNEJ

DATA BRANZA STADIUM

01.2021
SKALA
1-50
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