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‘ OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU
[ZESTAWIENIE PRZEGROD: \ BUDOWA ZLtOBKA GMINNEGO WRAZ
DACH POSADZKI SCIANY ZEWNETRZNE SCIANY WEWNETRZNE SW6 cm| [Swit cm Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
D1 - dach cm| | D3 - dach we wngkach wejsciowych cm| |P1/ gfowne ciggi komunikacyjne /pom.biurowe/pom techn cm| |PS cm| | SZ1 cm| |SZ4 cokét w osi 7 (przy chodniku w spadku) cm| |SWI cm| | tynk wewnetrzny 1.0 cm| |ptytki ceramiczne 1.0 cm I INFRASTRUKTUR A TECHNICZN A
Papa nawierzchniowa termozgrzewalna 0.5 cm Papa nawierzchniowa termozgrzewalna 0.5 cm posadzka betonowa utwardzana pow. zacierana mech. 10.0 cm wycieraczka systemowa wewnetrzna 25cm| | tynk akrylowy drobnoziamisty (uziarnienie ponizej 0,1 mm) 0.25 cm| | blacha ocynkowana licowana z pow. tynku 0.2 cm| |cegla silikatowa fugowana/nie tynkowana 250 cm| |bloczek silikatowy 12.cm|  |Klej 0.5 cm
Papa podkiadowa mocowana mechanicznie 0.5 cm| | Papa podktadowa mocowana mechanicznie 05cm| |folia PE 0.8 -cm| | wyewka betonowa 75 cm| |piyty cementowe wodoodporne outdoor 125 cm| |pustka/ podkonstrukeja 45 cm tynk wewngtrzny 1.0cm| |pfyta gk wodogdpomu 2.5 cm
Wefna mineralna na kleju bitumicznym 25 cm Wefna mineralna na kleju bitumicznym 25 cm styrodur 120 cm| |[folia PE 0.8 —cm| |pustka podkonstrukcja systemowa 4.0 cm styrodur 170 cm| |SW2 _ : cm ruszt/w.elna mln.eralna 5.0 cm ADRES NR DZIALEK
Papa paroizolacyjna samoprzylepna do blachy trapezowe; 0.5 cm| |Papa paroizolacyjna samoprzylepna do blachy trapezowej 05cm| |folia PE 0.8 -cm| | styrodur 120 cm| |membrana wg dostawcy systemu —cm| |izolacjo przeciwwilgociowa —cm| |cegla silikatowa fugowana/nie tynkowana 120em| [swz cm| |pustka instalacyjna 12 cm Ul Soortowa. 58.379 Czarmny Bér dziatka nr : 394/47, 400/2,
Blacha trapezowa w spadku wg P.konstrukcii 13/16 cm| |Blacha trapezowa w spadku wg konstrukcji 13/16 cm| | pfyta betonowa C12/15 150 cm| |[folia PE 0.8 —cm| | wefna mineralna 17.0 cm|  [bloczki betonowe 25.0 cm tynk wewnetrzny 1.0 em|  [bloczek silikatowy 25 cm - P ’ y obreb nr 002-Czarny Bor
Konstrukcja dachu: ptatwie stalowe wg P.konstrukcii 28/26/20 cm| | Konstrukcja dachu: pfatwie stalowe wg konstrukej 26 cm| | grunt rodzimy -cm| |plyta betonowa C12/15 10.0 cm| | cegfa silikatowa fugowana/nie tynk. 25.0 cm| |izolacju przeciwwilgociowa 1.0 cm 3W3; e e i od svony bl 75 cm blo.czek silikatowy 25 cm| | tynk wewnetrzny 1.0 cm
Przestrzen instalacyjna 9-120 cm| |Przestrzefi technologiczna 120-9 cm cegia silikatowa fugowana/nie ynk. od strony holu Uem| |klej do piytek 0.5 cm i .
Folia_wysokoparoprzepuszczalna - cm| | Folia wysokoparoprzepuszczaina -cm| P2 / pom. kuchni cm| |P6 cm| [S22 em|  [SZ5 —sciana zewnetrzna tarasu cm| [tk wewn. od strony pomieszczenia 1.0em| | piytki ceramiczne 1.0cm| |SWitb cm INWESTOR ﬁfgpa Cza1rgy Bor
Wetna mineralna skalna 10 cm| | Welna mineralna 15 cm| |posadzka betonowa utw. pow. antyposlizgowa R10 lub R11 10.0 cm| | wycieraczka systemowa zewnetrzna na kracie wema 5cm| | tynk akrylowy drobnoziarnisty (uziarnienie ponizej 0,1 mm) 0.25 cm| | tynk akrylowy drobnoziarnisty (uziarnienie ponizej 0,1 mm) 0.25 cm P')’_tki ceramiczne 1.0 cm ;é_:s%v%a BG
Folia_paroizolacyjna - cm| |Folia paroizolacyjna —-cm| |folia PE 0.8 —cm| | wylewka betonowa 10 cm| | pfyty cementowe wodoodporne outdoor 1.25cm| |ptyta cementowa zewnetrzna 1.25 cm SWZ;P " T Triced S komiee] 70 cm|  [sw8 \ cm| |klej 0.5 cm Zarny sor
Podkonstrukcja sufitu_podwieszanego 6 cm| | Podkonstrukcjo dla pfyt/ antykorozyjna na wieszakach 4 cm| | styrodur 12.0 cm| | podsypka cementowo— piaskowa 1:4 5cm| |pustka podkonstrukcia 4.0 cm| |pustka podkonstrukcia 4.0cm| |cegia siikalowa fugowand/nie ynk.od str-komunikacy 0cm| | tynk wewnetrzny 1.0cm| |piyta gk wodo.odporna. 2.5 cm
2xptyta gk/gk h2 w pom.mokrych lub 2.5 cm| | Ptyta cementowa zewnetrzna 1.25cm| |folia PE 0.8 —cm| | kruszywo o ciggfym uziarn. 0-31.5 Stabilizzmech E2>140MPA 15 cm| |membrana wq dostawcy systemu —cm| |membrana wq dostawcy systemu —cm| |Ke] C_|° pfyte.k 05 cm blo.czek silikatowy 12 cm ruszt/pus.t.ku instalacyjna 15.0 cm JEONOSTRA isba GRUPA PROJEKTOWA SP.z 0.0.
sufit higieniczny —strefa kuchni lub 2.0 cm| | Tynk drobnoziamisty 0.25 cm| | ptyta betonowa C12/15 15.0 cm| | grunt stabilizowany cementem C/1,5/2 10 cm| | welna mineralna 170 cm| [ weina mineralna 17.0 cm|  [PIytki ceramiczne 1.0cm]  |Klej c.lo plytek 0.5 cm :Ilo.czek silikatowy 01; cm ul.Mosiezna 27, lok.8 53-441 Wroclaw
akustyczny z weiny drzewnej wq rzutu sufitow 2.5cm grunt rodzimy -cm bloczki silikatowe 25.0 cm|  |bloczki silikatowe 25.0 cm pytki ceramiczne 1.0 cm Il . .5 ¢cm t.: +48 71 348 27 67 m.: +48 506 826 492
D4 — dach $wietlika cm P7 pieszo - jezdne 48 cm tynk wewnetrzny/ w pom.mokrych piytki 1.0 cm weina mineralna 15.0 cm Sw4 _ : cm piytki ceramiczne 1.0 cm\ www.isba.com.pl  biuro@isba.com.pl
D2 —dach w salach zfobkowych cm| | Papa nawierzchniowa termozgrzewalng 05cm| [P3/ sdle zobka cm| |kostka prostokgtna 10x20 bez fazy szara 8 cm membrana wg dostawcy systemu —om| |cegla sikatowa fugowana/nie tynk. od strony holu 12cm|  |Swg cm
Papa nawierzchniowa termozgrzewalna 0.5 cm| |Papa podkfadowa mocowana mechanicznie 0.5 cm| | wykladzina podfogowa homegeniczna (rolka) 2mm 0.6 cm| | podsypka cementowo piaskowa 1:4 5cm| [SL2 m— — — om| pustka podkonstrukcija 40 cm| [tyk wewn. od strony pomieszczenia 1.0.cm| | piytki ceramiczne 1.0 cm SWIZI : cm ARCHITEKTURA:
Papa podkfadowa mocowana mechanicznie 0.5 cm| | Welna mineralna na Kleju bitumicznym 25 cm| | posadzka betonowa 9.4 cm| |kruszywo o cigglym uziarn. 0-31.5 Stabilizmech E2>140MPA 20 cm U;"k akrylowif dI'ObnOdZIOI('jﬂISty (“Z":;"'e"'e ponizej 0,1 mm) ?gg CM1 I ptyta cementowa zewnetrzng 1.25 cm Klej do plytek 05em) |piytki ceramiczne 1.0 cm PROJEKTANT arch. Joanna Styrylska 186/00/DUW
Weina mineralna na Kleju bitumicznym 25 cm| | Papa paroizolacyjna samoprzylepna do blachy trapezowej 05cm| |[folia PE 0.8 -cm| | W-stwa mieszanki zwigzane] spoiwem hydraulicznym C1.5/2 30 cm| [Piyty cementowe wodoodporne outdoor o M [tynk akrylowy drobnoziamisty (uziamienie ponizej 01 mm) | 0.25cm| [SWdp : — em, - |bloczek siikatowy 250m| |Kej 0.5 cm - Boniecki 2/00/DUW
Papa paroizolacyjpa samoprzylepna do blachy trapezowej 0.5 cm| |Blacha trapezowa w spadku T130 13cm| | styrodur 12.0 cm p”Stkt:] podkonsdtrul;cja : 2 cm cegfa silikatowa fugowana/nie_tynk.od str.komunikacj 12cm| - |Kej do piytek 05 om| |2« piyta gk Wodoodporna . 25cm SPRAWDZAJACY arch. Tomasz Boniecki
Blacha trapezowa w spadku wg konstrukcj 13/16 cm | [Konstrukcja dachu: platwie stalowe HEB 340 34 cm| |[folia PE 0.8 -cm| |P8 piesze 48 cm| | membrang wg dostawcy systemu —cmi o IszF om|  [klej do piytek 0.5 em| | plytki ceramiczne 1.0 cm| | ruszt/pustka instalacyjna (szer. zmienna wg rzutu) 17.0-60.0 cm OPRACOWAL arch. Magdalena Dymna
Konstrukcja dachu: platwie stalowe wg konstrukcj 30 cm| |Przestrzen instalacyjna 39-74 cm| | piyta betonowa C12/15 150 om| |kostka prostokgtna 10x20 bez fazy szara 8cm| | Wena n}merolna _ 17.0 em | ol kubelkowa 2.0 cm| [Phtki ceramiczne 1.0em 2x plyta gk wodoodporna 2.5 cm arch. Agnieszka Kotschy
Przestrzen technologiczna 120-9 cm | | Podkonstrukcja sufitu na wieszakach 6cm| |grunt rodzimy -cm| |podsyka cementowo piaskowa 1:4 5cm| |Sciana zelbetowa wg PW konstrukej 250em | Foyrodur 15.0 cm [SWi0 cm| | klej 0.5 cm :
Weina mineralna skalna 10 om| | Sufit podwieszony z wetny drzewnej 25cm kruszywo o cigglym uziarn. 0-31.5 Stabilizmech E2>140MPA 15 cm| |2obudowa ze skleji na podkonstukci 40-52em | Thlocaki betonowe 150 cm| [SWo 0 cm| | plytki ceramiczne 1.0 cm| | plytki ceramiczne 1.0 cm arch. Patrycja Jedra
Podkonstrukcja sufitu na wieszakach 6 cm P4 mroznia i chiodnia cm| | W-stwa mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1.5/2 15 cm izolacja przeciwwilgociowa —cm| [bnk wewr?.etrzny Ocm| |Klej do piytek 0.5 cm KONSTRUKCUA :
Sufit akustyczny z weiny drzewnej /biaty 25 cm warstwy dostawcy mrozni/chtodni 12cm EZZI: Gtkty;zw ety (e pons} 61 ) 5 §$ ';"Oﬁzek 5"'kt°t°‘”)’ 128 cm)  |bloczek siikatowy 12.cm) |SW3 cm PROJEKTANT mgr inz. Piotr Jordan 190/98/UW
lub piyta gk—h2 (fazienki) lub sufit higieniczny (k.mleczna) 2.5 cm wylewka samopoziom/ujaca 2cm| [P taras o cm p);;t chermen{owe vodondpe rﬁ i ponize) B, T ynk wewngtrzny Oem kl{eyjt kC_IO piytek (1)3 cm‘ t)’"kf We_‘;{:e:fm)’ ]Ig §2 ooz mar inz. Waldemar Jordan 121/88/UW
piyta betonowa C12/15 15.0 cm| | deski tarasowe, modrzew, olej bezbarwny, 140x40 [mm], 4cm - : piytki ceramiczne .0em| |cegfa silikatowa :
folia PE 0.8 —cm| |faty, drewno iglaste 50x70 [mm 7cm| [Pustka podkonstrukeja 40 cm tynk_wewngtrzny 1.0 cm
styrodur 12.0 cm Iegﬁr, drewno gigluste [80x10[0] n?m 10 cm me{mbran.a ‘”? dostawcy systemu 176 cm
chudy beton 10.0 cm| |Piasek zaggszczony do ID=0,6 10 cm| [ efna minerang _ Lcem Swi4 cm
Stopy fundamentowe 25; rozstaw co 100 cm 50 cm | bIOICZk' S.IlIthIOwe{ zelbdet 251'8 cm cegfa silikatowa fugowana nie tynkowana 25 cm RYSUNEK , 38;?_03_04 BRANZA —
wefna mineralna twarda cm pustka 8.5 cm _
papa_podkiadowa —cm cegfa silkatowa fugowana nie tynkowana 12 cm] PRZEKROJ A A ?;}LA
\papa wierzchniego krycia -cm A
NR RYSUNKU
§R§KTOUSTADBAW ‘ BR&A ‘ ROODZ3RYS. ‘ QJS REWIZJA
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