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lll. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO DO ZGtOSZENIA ROBOT

Nazwa inwestycji: »Przebudowa - Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 4326W
w miejscowosci Obrab — Etap Il — do granicy powiatu”

Adres inwestycji: JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143506_2 ZABRODZIE
Obreb geodezyjny : 0015 — OBRAB
Dziatki ewidencyjne nr: 472
gmina Zabrodzie, powiat wyszkowski,
PODSTAWA OPRACOWANIA:
Podstawg opracowania dokumentacji dla modernizacji drogi powiatowej nr 4326W
Mokra Wies - Obrab jest:
- umowa z Zamawiajgcym, tj. Zarzagdem Powiatu Wyszkowskiego z siedzibg w Wyszkowie,
Aleja R6z 2,
- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 pobrana z PODGIK w Wyszkowie
pod nr licencji: GG.6642.2476.2019 1435 _CL1,
- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

- inwentaryzacja terenu istniejgcego,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz .U. Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430, z poz. zmian.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133, z péz. zmian.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004

,p0z2.2072, z pbéin. zm.)

uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 4326W
w miejscowosci Obrgb. Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie geodezyjnym Obrgb 0015 -

dziatki ewidencyjne nr: 472- gmina Zabrodzie, powiat wyszkowski.



Celem opracowania i planowanej budowy jest przede wszystkim poprawa
bezpieczenstwa ruchu samochodowego i rolniczego na odcinku drogi powiatowej nr 4326W.
W sktad czesci rysunkowej projektu wchodzi: plan orientacyjny, projekt

zagospodarowania terenu, przekroje normalne.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:
- wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, o tacznej grubosci warstw- 8 cm,
szerokosci warstwy Scieralnej 5,5m na catym zakresie opracowania,

- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego 50/50 gr. 10cm.

3. STAN ISTNIEJACY

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, gminie Zabrodzie, miejscowosci Obrgb. Pas drogowy przebudowywanego
odcinka drogi powiatowe] stanowi wtasnos¢ Powiatu Wyszkowskiego. Szerokos¢ pasa
drogowego w zakresie opracowania wynosi ok. 14,5 m.

Istniejgca nawierzchnia drogi wykonana jest z betonu asfaltowego o grubosci Sredniej
ok. 6-8cm, pobocza gruntowe, zjazdy indywidualne utwardzone kruszywem naturalnym.

Teren pod planowang inwestycje stanowi istniejacy odcinek drogi powiatowej nr
4326W. Odcinek ma jezdnie o nawierzchni bitumicznej o zmiennym nachyleniu podtuznym i
poprzecznym. Szerokos¢ jezdni wynosi okoto 5,5m. Pobocza sg w wiekszosci zanizone w
stosunku do krawedzi drogi co wptywa znaczaco na degradacje nawierzchni jezdni. Na catej
dtugosci jezdni poprzez ubytki pobocza krawedz drogi jest zdeformowana co wptywa
negatywnie na poziom bezpieczenstwa i wymaga od uzytkownikéw bardzo uwaznej i
zachowawczej jazdy. Ubytki w poboczu wptywajg na nieodpowiedni sptyw wod opadowych,
co przyczynia sie do widocznych zanizen drogi i wymywania niebezpiecznych wyrobisk, ktére
podmywajg korone drogi, wptywajg na nasigkanie korpusu i znaczne ostabienie
wytrzymatosci istniejgcej konstrukcji. Droga posiada odwodnienie powierzchniowe, na catym
opracowywanym odcinku wody odprowadzane sg na pobocze jezdni, gdzie nastepnie
powinny trafia¢ do istniejgcych rowow ktére w chwili obecnej wymagaja oczyszczenia i
wyprofilowania w celu zapewnienia sprawnego odbioru wéd opadowych.

Stan techniczny nawierzchni ulegt znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie i

pozostawienie jej w istniejgcym stanie grozitoby dalszg utratg nosnosci i zniszczeniem



konstrukcji. Ponadto liczne nieréwnosci istniejgcej nawierzchni wptywajg niekorzystnie na

komfort jazdy oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu.

UZBROJENIE TERENU:
Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:

- sie¢ wodociggowa - regulacja wysokosciowa zaworow.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 4326W w miejscowosci Obrgb w
powiecie wyszkowskim, polega¢ bedzie na przywrdceniu nosnosci jezdni na catym

opracowywanym odcinku drogi wraz z przebudowg poboczy.

Parametry techniczne drogi:

- Kategoria drogi — droga powiatowa,

- klasa drogi — lokalna (L),

- predkos$¢ projektowa — 50 km/h,

- szerokos¢ jezdni: 5,5m w tym pas ruchu 2,75m,
- spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%,

- szerokos¢ poboczy: 0,75 m,

- spadek poprzeczny poboczy: zewnetrzny 8%

- dtugosc¢ taczna projektowanego odcinka — 0+555,36 km,

- konstrukcja na obcigzenie ruchem KR 1

Na przebudowanym odcinku drogi powiatowej nr 4326W zastosowano przekréj typu
szlakowego ze spadkiem daszkowym 2%. Geometria drogi powiatowej nawigzuje do
istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego i terenu przylegtego przy zachowaniu
wymagan technicznych dotyczgcych parametréw projektowanej drogi i pasa drogowego. Ze
wzgledu na przeznaczenie drogi szerokos¢ wynosi 5,5m, wraz z poboczami o szerokosci
0,75m o spadku poprzecznym 8%. Diugos¢ zgodna z projektem zagospodarowania terenu,

spadek zmienny w zaleznosci od istniejgcego zagospodarowania terenu przylegtego.



Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4326W w miejscowosci Obrgb
w powiecie wyszkowskim, gmina Zabrodzie polegac bedzie na przywrdceniu nosnosci jezdni
na catym opracowywanym odcinku drogi.

Poprawa parametrow nastgpi poprzez wykonanie nawierzchni jezdni drogi z betonu
asfaltowego warstwa $cieralna -AC 11S, wigzgca AC 16W. Odcinki dolnej warstwy konstrukcji
na poszerzeniach zostang wykonane z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. warstwy 20 cm. Pobocza
projektowanej drogi o szerokosci 0,75m zostang wykonane z mieszanki kruszywa famanego i
naturalnego w proporcjach 50/50 o gr. 10cm.

Lokalizacje drogi, parametry tukow poziomych i wymiary charakterystyczne pokazano

na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.0).

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI:

Konstrukcja jezdni gtdwnej:

a) na odcinku z istniejgcg nawierzchnia
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70, pod ruch KR1, gr. warstwy 4cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70, pod ruch KR1, gr. warstwy 4cm,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

b) na poszerzeniach projektowanej jezdni
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 1185, 50/70, pod ruch KR1, gr. warstwy 4cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70, pod ruch KR1, gr. warstwy 4cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. warstwy 20cm,

- istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Konstrukcja poboczy:

- warstwa z mieszanki kruszyw naturalnego i tamanego w proporcjach 50/50 o gr. warstwy
po zageszczeniu 10 cm

- istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Rozwigzanie wysokosciowe
Niwelete osi jezdni  zaprojektowano z  uwzglednieniem istniejgcego

zagospodarowania, przy jednoczesnym zapewnieniu sptywu wod opadowych poza korpus
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drogowy. Spadki podtuzne i tuki pionowe dostosowane do istniejgcej nawierzchni jezdni z
betonu asfaltowego, spadki poprzeczne przedstawiono na przekrojach normalnych (Rys. nr
4,0). W celu dopasowania wysokosciowego na skrzyzowaniach z drogami gminnymi

przewidziano sfrezowanie warstwy Scieralnej na potaczeniach i jej ponowne utozenie.

Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie uzgodnien z Inwestorem konstrukcje nawierzchni przyjeto na
obcigzenie ruchem drogowym KR-1. Stwierdzono iz grunty kwalifikuja sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej (Dz. U. 2012, poz. 463) . Warunki gruntowe w wykonanych
miejscach sg proste, a warunki wodne zalicza sie do dobrych. Brak jest potrzeby

wykonywania dodatkowego wzmocnienia podfoza gruntowego.

Odwodnienie

Odwodnienie jezdni zabezpiecza sie poprzez nadanie im wymaganych spadkéw
poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe na catosci opracowywanego odcinka drogi, bedg
sptywaé z powierzchni jezdni dzieki nadanym spadkom poprzecznym na pobocza do

istniejacych przydroznych rowdéw odwadniajacych.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar odziatywania projektowanej inwestycji pn.: ,Przebudowa - Modernizacja
odcinka drogi powiatowej nr 4326W w miejscowosci Obragb — Etap Il — do granicy powiatu”
miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany, zgodnie ze wskazang w
czesci rysunkowej granicg pasa drogowego.
Okreslenie obszaru odziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z pdzn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
Kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2013r. poz. 1409, z pézn. zmianami) - [§6 oraz §13a]
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézn. zmianami, - [art. 3 pkt 20, art.20
ust.1 pkt. 1ciart. 34 ust.3 pkt. 5]
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460),



- Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Technologia robét.
Szczegodtowo technologie robét przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robat stanowigcych odrebne opracowanie.

Zabezpieczenie robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt zgodnie zasadami BHP
i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizen do stupkow
teletechnicznych, kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonac
recznie ze szczegdlng ostroznoscig i pod nadzorem wtasciciela urzadzen. Prace ziemne
w poblizu punktow osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznosciag bez ich
naruszania. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac bedzie

obcigzony kosztami ich odtworzenia.

ROBOTY ZIEMNE
Przy wykonywaniu robdt ziemnych nalezy zachowacé szczegdlng ostroznos¢ nad
urzadzeniami podziemnymi pokazanymi na mapie wg inwentaryzacji geodezyjne;.

Prace nalezy w w/w miejscach wykonywa¢ recznie.

Wptyw projektowanych roboét na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowa, projektowany zakres
robot drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego
uzytkownikéw. Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie
poziomu hatasu i spalin na skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia roboét nie
wystgpig przyczyny majace szkodliwy wptyw na srodowisko. Ewentualny hatas przy robotach
drogowych nie bedzie przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie

krotkotrwaty.

DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE
NA PODSTAWIE MPZP.

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz
nie podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
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DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE) NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO;

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywdw eksploatacji gérniczej.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA:

- powierzchnia jezdni gtéwnej z betonu asfaltowego —3054,48 m?
- powierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego i tamanego  — 833,04 m?
Powierzchnia zagospodarowania tgcznie 3887,52 m?



Oswiadczenie projektanta

Wyszkow, czerwiec 2021 r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany branzy drogowej z zagospodarowaniem dziatek znajdujgcych sie w gminie
Zabrodzie, obreb geodezyjny (0015)- Obrgb o nr ewid.: 472 dla zadania ,Przebudowa -
Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 4326W w miejscowosci Obrab — Etap Il — do
granicy powiatu”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Projektant:

mgr inz. Robert Rosinski

upr. bud. nr MAZ/0140/POOD/12
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POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA

MAZOWIECKA
N OKREGOWA

Bz 8 &
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. I pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

IT1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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POTWIERDZENIE PRZYNALEZNOSCI DO MOIIB PROJEKTANTA
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Zaswiadczenie
o pumerze werylikacyiym

MAZ-ESY-Y58-642 =

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjmym MAZ/BD/1244 /04

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczzoy Rady Mazowieckie] Okrezowej izby Indynierdw Budownictwa.

{Zpodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrz=Snia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 14340 dane w pastad

e!eltmfﬁ.:neiupulnm heq:'iem:rgm podpisem icznym weryfik i Mpnﬂmqnmummnquurﬁﬂﬂq
pod wagledem skukkon prawTCh opetrzonym podg G )

* Weryfikcacjs pop £ci danych w niniejsy fwindczeniu modne sprawdzic za pomocy numery wergfikacinesn mownnoeni n

stropie Poiskie] by Iniynierow Budownictws www. piiborg.pl lub kontakbujqc sie z biurem winsiciwej Dlregowe] Izby Infynieraw

Bisdownicten.
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LICENCJA MAPY ZASADNICZEJ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

WYSZKOW m.

Licencja nr GG.6642.2476,2019 1435_CL1

I. Nazwa organu wydajacego licencjg:  Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

2. Licengjobiorca: "ROSBUD"
Robert Rosinski
Moniuszki 3
07-202 WYSZKOW
3. Informacje o materialach zasobu, kiorych dotyezy licencja:
; Identyfikator 2 o Okreslenie obszaru/obiekm, do korego
Lp Mazwa materiatu o Data wykenania kopii S ;
zasobu | odnosi sie licencja
1 | Mapa zasadnicza w postaci | P.1435.2016.2340 | 2019-12-17 I Obrab dz. 472
| wekiorowej |

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania, wyszezegolnionych w pkt 3 materiatow zasobu:

dla potrzeb wlasnych lub zwigzanyeh z dziafalnoscia gospodarczg lub w celu publikacji w sieci Intemnet pochodnych materialow zasobu w postaci:
map, kartogramdw, kartodiagramaw lub innych opracowan kartograficznych, ktorveh trescia sq informacje pochodzace z materialéw zasobu orae
informacje dodane przez licencjobioreg w taki sposob, e nie modna rozdzielic tych imformacyi, swane dalg) , pochodnymi materialow zasobu™, a
takze przetworzonych do postach elektroniczne) materiatdw zasobu udostepnionyeh w postaci nieclekironieznej — z nastépujacymi

ograniczeniami:

a) maksvmalng liczba urzadzen, na kuorveh moga byé prectwarzane matenaly zasobu lub ich pochodne, z wylaczeniem publikacii w sieci Internet
=10

b) taceny maksymaloy naklad drukowanyeh lub kopii elektronicznveh materialow zasobu Jub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu

Ad =500,
¢) sposob publikacji w sicci Internet — pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 pikseli

. Nie narusza licencji udostepnianie materialow zasobu przez licencjebiores innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach
uprawnien okreslonych w ust. 4. U 3

podpis GrEanl 1 upowaiiones Gsbby

LA

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r_, poz. 520, z pdzn. zm.)
kto wykorzystuje materiaty zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostgpnia je whrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniginej w wysokodci dziesieciokrotnosci oplaty za udostgpnienie

tych materialow.

Licencya wystawiona zgodnic 2 art, 40c ust 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r, - Prawo geodezyine i kartograficene zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umedliwinjacy weryfikacjs licencii:
6d6elald-dadl-deal-bed7-f333a0519be8
2) adres strony intemetowej umaozliwiajacej preprowadeenie weryfikacy, o ktore) mowa w pkt 1:
https:/'powint-wyszkowski.geoportal2, plimapiosrodek/weryfikacja.php
3) data, godzing, minuta i sekunda w ktorej nastapito wygenerowanie liceneji w trybie an. 40 ust 4 ustawy:
2019-12-17 08:49:56
4) zgodnie z art. 40¢ ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencia nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzgdowe)

3)pouczenie o sposobie weryfikagji:
w formularzu na stronie internctowej, o ktdrej mowa w pkt 2 wpisaé identyfikator o ktérym mowa w pkt | i nacisna przyeisk Weryfikuj
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Nazwa inwestycji: »Przebudowa - Modernizacja odcinka drogi
powiatowej nr 4326W w miejscowosci Obrab —

Etap Il - do granicy powiatu”

Adres inwestycji:
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143506_2 ZABRODZIE
Obreb geodezyjny : 0015 — OBRAB
Dziatki ewidencyjne nr: 472
gmina Zabrodzie, powiat wyszkowski,

Inwestor: ZARZAD POWIATU WYSZKOWSKIEGO
Aleja Ro6z 2
07-200 Wyszkéw

wojewddztwo mazowieckie

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:  Robert Rosiniski
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkéw
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot

Dtugo$é odcinka przedmiotowej drogi powiatowej nr 4326W = 555,36 mb.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA:

-powierzchnia jezdni gtéwnej z betonu asfaltowego -3367,62 m?
- powierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego i tamanego — 862,83 m?
Powierzchnia zagospodarowania tgcznie 3917,26 m?

1.2 Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji:

e Wykonanie robot przygotowawczych w tym robdét pomiarowych i przekopow
kontrolnych,

e Wykonanie robot ziemnych i przygotowawczych,

e Woyprofilowanie i zageszczenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne drogi

e Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/31,5mm, gr. warstwy 20 cm,

e Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. warstwy 4 cm,

e Wykonanie warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego gr. warstwy 4 cm,

e Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego i tamanego

e Woyplantowanie i uporzagdkowanie terenu

e 7Zgtoszenie robdt korncowych
Realizacja projektowanych robdét przyczyni sie do wzrostu bezpieczenstwa i poprawy

warunkéw ruchu uzytkownikéw drogi.
1.3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na obszarze projektowanej budowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:

- sie¢ wodociggowa — regulacja wysokosciowa zaworow,
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1.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Elementy moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w

§ 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).

Zdefiniowane zagroZenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagroZzenia
Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi komunikacyjnie,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sig po terenie

budowy

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumicznej i
kostki brukowe] zrywarki do

nawierzchni, mioty

Hatas Lagheq=25dB{A) Wibratory,

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawdw, uktadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome

elementy, tngce , wystajace,

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedace w ruchu.

ostre krawedzie, ruchome i

wirujace czesci maszyn i

urzadzen — koparka

1.5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robdét nalezy przeprowadzié szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robdt, zagrozenia i obowigzkowo
stosowa¢ odpowiedni sprzet i srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdt, omoéwié¢ zasady
udzielania pierwszej pomocy i

postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

wyznaczy¢ osoby do bezposredniego nadzoru.

1.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W  STREFACH

SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA .
Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje
nadzér higieng pracy na

kierownik budowy. Bezposredni nad bezpieczenstwem i
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stanowiskach pracy sprawujg kierownicy robdt oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie
bezpiecznej pracy na wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a,
ust.2, pkt.1 jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajgce z postepu robét
budowlanych, a dotyczgce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw nizej
wymienionych aktéw wykonawczych :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych / Dz.U.
z2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art.

22 pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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V. Czes¢ rysunkowa
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