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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB svymagania ogolne dotygze wykonania robét, ktére zostan
wykonane w ramach projektu ,Modernizacja drogi gnejnna dtugéci 480 m, na dziatce nr ewid.
114/1 w miejscowsgci Wolowiec”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania ii@dtRobot Budowlanych stanowczesé
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowaw zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

Przez Szczego6towe Specyfikacje Technicznezyaiezumie ,Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych” w rozumieniu ustawy Poazemowié publicznych.

1.3. Zakres Robét obgtych STWIORB

1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogolne, wspolne dla
wszystkich robot olgtych Specyfikacjami Technicznymi na poszczegolmetgsenty i naley je
rozumiet oraz stosowaw powigzaniu z nimi.

1.3.2. Niezalenie od postanowie Dokumentéw Kontraktowych normy fistwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznyetalstosowane przez Wykonagvey
jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione porej okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, niegbacy budynkiem, stanowty cal@¢ techniczno-
uzytkows (drog) albo jego cgs¢ stanowgca odebny element konstrukeyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemnyguet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynbd jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchyasgtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonaudbur
pojazdéw obstugdpych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawmziana do usugcia
po jego zakaczeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony piecxiag Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoggan reje-
strowania dokonywanych odbioréw Robo6t, przekazywapolecé i innej korespondencii
technicznej porgdzy Inzynierem/Kierownikiem Projektu, Wykonaw¢ projektantem.

1.4.6. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym rowin@acownik Zamawiagego (wyznaczona
przez Zamawiagego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydkwena), odpowiedzialna
za sprawowanie kontroli zgodéw realizowanych robdét budowlanych z Dokumergac
Projektovg STWIORB, przepisami, zasadami wiedzy technicznez opostanowieniami
Warunkow Kontraktu (umowy).

1.4.7. Kierownik Projektu — osoba wyznaczona przez Zamagdgefjo (pracownik Zamawigego) o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcaad&or, ktéra wypetnia obowgkijakie
wynikaja z roli Zamawiajgcego na mocy Kontraktu.

1.4.8. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
Robotami i do wysjpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokitua

1.4.10. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamipkami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem i¢hcgenia.



1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

Modernizacja drogi gminnej na diug 480 m, na dzialce nr ewid. 114/1 w miejscéaidNotowiec

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogairogi i skarpami

rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji

nawierzchni.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez #igniera/Kierownika Projektu zeszyt z

ponumerowanymi stronami, shcy do wpisywania przez Wykonagvobmiaru dokonywanych

Robét w formie wylicze, szkicéw i ew. dodatkowych zaiznikdw. Wpisy w Rejestrze

Obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez #yniera/Kierownika Projektu.

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakeegute przez

Zamawiajcego, niezédne do przeprowadzenia wszelkich Wadgrob zwjzanych z ocen

jakosci materiatdw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentac]

Projektovg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane prdezyniera/Kierownika

Projektu.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw glicych do przejmowania i rozktadania ofien

od ruchu na podi® gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgta sé miedzy warstvg $cieralp a podbudow,
Zzapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbueow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stigca do wyréwnania nierbwla podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni sligca do przenoszenia obgén od ruchu na
poditaze. Podbudowa nie sktada sk z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza- goérna ox¢ podbudowy spetnigga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatam&dy, mrozu i przenikaniem gztek
podiaza. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odgiczapcg lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna- warstwa, ktérej glbwnym zadaniem jest ochronai@echni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnigeej powye;.

i) Warstwa odsiczajaca - warstwa stica do odprowadzenia wody przedagtaj st do
nawierzchni.

Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwigtiie na ptaszcznie pionowego przekroju w

osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ymrana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodné¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi

tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat ol§teny - z przegjtnymi tolerancjami, przyj-

mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budoydh.

Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazrony do umieszczania w nim

drogi i zwigzanych z nj urzzdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy zaaownie: obejmowa

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadezan chrongcych ludzi isrodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazuidw, umieszczenia

urzadzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zsta jednoczéie do

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgido gebokaici

przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni- gorna warstwa pod, lezaca bezpérednio pod

nawierzchni, ulepszona w celu umliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego

wykonania nawierzchni.
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1.4.25. Polecenie Irzyniera/Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dofyce sposobu realizacji Robét lub
innych spraw zwgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrddra autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.27. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gu#enia drogowego lub
catkowita modernizacja / przebudowa (zmiana pansiwegeometrycznych trasy w planie i
przekroju podtanym) istniejcego paczenia.

1.4.28. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zargiymn, przeznaczona do przeprowadzania
cieku, szlaku wdrowek zwierat dziko zyjacych lub urzdzean technicznych przez korpus
drogowy.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolipagno, rzeka, szlak edréwek dzikich
zZwierzt, itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurag, kanat, cig pieszy lub rowerowy, itp.

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa- czs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robot.

1.4.32. Rekultywacja - Roboty majce na celu upogdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawelagdego.

1.4.33. Kosztorys ofertowy — wykaz Rob6t z podaniem ichsgow kolejncci technologicznej ich
wykonania.

1.4.34. Teren Budowy — teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim Robét oraz
inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako twge czs¢ Terenu Budowy.

1.4.35. Zadanie budowlane - cz$¢ przedstwzigcia budowlanego, stanoygia odebrg catasé
konstrukcyja lub technologiczsp zdoly do samodzielnego petnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie m@ polega na wykonywaniu Robo6t zgikanych z budow
modernizagj/przebudow, utrzymaniem oraz ochrgitoudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych Robét, bezpiegmtwo wszelkich czynrigi na

Terenie Budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtoz Dokumentagj Projektova,

STWIORB i poleceniami tiyniera/Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi, lokalizagj

wspotrzdne punktdw gtownych trasy oraz reperdw, Dziennikldwy i Ksega Obmiaru rob6t oraz
po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (pttofakdowlany i projekt wykonawczy ) i dwa
komplety STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatd@a ochrog przekazanych mu punktow pomiarowych do

chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lutiszzone znaki geodezyjne Wykonawca

odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1.5.2.1 Dokumentacja jalg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

A. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie pzekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu.

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zanaggeego dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowe.

Dokumentacija projektowa bedzie zawier&:
Projekty wykonawcze

1. Czs$¢ drogowa
Brarnva drogowa

B. Dokumentacja Projektowa, ktéra Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach Qg
Kontraktowej:
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Wykonawca we wilasnym zakresie opracujeepiwymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska
wymagane uzgodnienia i przedstawi do akceptagjiniierowi:

1. Powykonawcz dokumentagj odbiorows (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt.

8.4.2 -2 egz.

2. Projekt Tymczasowej Organizacji ruchu na czas pdaeaia Robét

3. Projekty objazdéw tymczasowych o ile wysiijg

12. Inwentaryzagj geodezyjn powykonawcz RoboOt - 1 kopi oraz 1 kopi w wersji

elektronicznej umidiwiajacej edycg — format *.dwg, lub *.dxf lub *.dgn.

Ponadto Wykonawca sp@dzi receptury ha wykonanie w szczegdirio

« podbuddw oraz warstw wiagcych iscieralnych ,

+ mieszanek betonowych dla poszczego6lnych klas betonu

- innych jezeli wymaga tego technologia robot
Dokumentacja Projektowa sporadzona przez Wykonawe powinna zawiera uzgodnienia z
wiascicielami terenéw przeznaczonych do tymczasowegddstatlego zagcia oraz stosownymi
instytucjami zajmuj acymi sie ochrona srodowiska naturalnego.
W/w Dokumentagj Projektova Wykonawca przedstawi hgnierowi do akceptacji przed
rozpoczciem robot okréonych Kontraktem.
Jeeli w trakcie wykonywania Rob6t oka sk koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca sgiriz
brakupce rysunki i/lub Specyfikacije na wlasny koszt w J4gzemplarzach i przediy je
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okea sk koniecznym uzupetnienie Rysunkow, do ktérych
wykonania zobligowany jest Wykonawca, Wykonawcaragzi brakujce rysunki i/lub Specyfikacje
niezlzdne do wiaciwego wykonania Robd6t na wiasny koszt w 4 egzemplh i przedigy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca jest zobowrany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszghtkzmian dot.
nieistotnego odsgpstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Kegatowadzenia zmian w
w/w dokumentacji Wykonawca uwzgini w Cenie Kontraktowej

Przed rozpocxiem Robo6t, Wykonawca uzyska od wdiieli urzgdzea obcych potwierdzenie
lokalizacji tych uradzen.

Wykonawca ma obowkek opracowania Planu bezpietg®va i ochrony zdrowia dla prowadzenia
Robot

1.5.2.2. Rysunki przedigone przez Wykonawe

Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunkow i innych infaaji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca
winien dostarcz§ wszelkie rysunki, dokumenty, odiree zezwolenia oraz inne dane nigire do
wykonania robot i spetnienia wymagayszczegodlnionych w Kontrakcie. Wykonawca inforijeate
moze dostarczasukcesywnie w g&ciach z tymze kazda dostarczona e& musi by kompletna na
tyle by umaliwi¢ jej ocer i akceptagi przez kierownictwo oddzielnie jako @Z catej pracy
projektowe;.

1.5.2.3.Rysunki zaakceptowane przez layniera

Inzynier/Kierownik Projektu winien wni& uwagi i/lub zastrzeenia dotyczce rysunkow,
dokumentacji i danych przedionych przez Wykonawgcw ciagu 28 dni od ich przedéenia, a uwagi
te i/lub zastrzgenia winny by uwazane za przyie przez Wykonawg o ile nie oprotestuje ich
pisemnie w ¢igu 7 dni od ich otrzymania.

Przed przedizeniem rysunkow, dokumentow i danych Wykonawca wingkonsultowa sie z
Inzynierem.

O wymogu takiej konsultacji natg poinformowd& z 7-mio dniowym wyprzedzeniem i zeli
konsultacji takiej zayczy sobie laynier wowczas Wykonawca winien dostar€zysunki w podanej
liczbie egzemplarzy na 7 dni przed ggichze konsultacji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwitoki, wrié poprawki do dokumentacji i rysunkéw przeddoych
Inzynierowi w zwhzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywarfRobo6t. Wykonawca
winien dostarcz§ Inzynierowi Rysunki powykonawcze w jasnej tatwej d@zrmienia formie, w
trzech egzemplarzach dla Z&ego wykonanego odcinka Robot.

1.5.3. Zgodné¢ Rob6t z Dokumentacy Projektowa i STWIORB
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Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz dodatkowe udmnty przekazane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu Wykonawcy stangvaizes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w
chatby jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dolentacji.

W przypadku rozbincsci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obouye kolejndé¢ ich
waznosci wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie mae wykorzystywa biedéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera/Kierownika Projektu, ktéry dokona odpowiezini
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbimosci wymiary podane na fimie g wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaglag bzgodne z DokumentacjProjektovy i
STWIORB.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORRda uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalneg odchylenia w ramach olélenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musz by jednorodne i wykazywa blisks zgodné¢ z okrélonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie megzekraczadopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w peini zgodne z DokumentgcProjektove lub
STWIORB, i wplynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu budowli, to takie materiatyda
niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponewsai koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy
1.5.4.1 Zabezpieczenie terenu budowy zgdane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu.

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem?”)

Wytyczne dotyczce tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzemirob6t oraz w okresie
przerw w ich wykonywaniu

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisitniejcych
obiektow (jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia
odwodnienia, elementy wypasia drogi, zielg itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realiza
kontraktu, @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét powirsldadé utrzymanie cigtosci ruchu
dwukierunkowego na catej drodze, obiektach mostbwiy@rzepustach. Tylko w uzasadnionych
przypadkach, ddzie maliwe dopuszczenie ruchu wahadliowego sterowanegoznre z
dopuszczeniem sygnalizaéwietinej od godz. 18.00.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien ulwdgiaté zamieszczenie tablic informygych
uzytkownikéw drogi o zmianie organizaciji ruchu.

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowegav zOttej nalery stosowa materiaty
tatwe do usuricia po zakaczeniu okresu tymczasowm. Linie wyznaczajce pasy ruchu zalecaesi
uzupeint punktowymi elementami odblaskowymi z odistikami take barwyzottej.

Czasowe oznakowanie poziome powinno¢ byykonane z materiatdw odblaskowych. Do jego
wykonania nalgy stosowa: farby, tamy samoprzylepne lub punktowe elementy odblaskowe.
Stosowanie farb dopuszcza swytacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidyweh
robot nawierzchniowych oznakowanie to po ich Zeizeniu lgdzie catkowicie niewidoczne, np.
zostanie przykryte noywvarstwg scieralrg nawierzchni.

Materiaty stosowane do wykonywania oznakowania asowego powinny tak posiadéa aprobaty
techniczne, a producent powinien wystaindeklaract zgodndci.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawizyinierowi/Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zagdzagcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresiania budowy. Przy opracowaniu i wéaaiu
tymczasowej organizacji ruchu naje bezwzgtdnie przestrzegazapisow podanych w ,Zasadach
organizacji ruchu na czas budowy”.

W zalenosci od potrzeb i pospu robot projekt organizacji ruchu powinien ¢bya bieaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekyarozacji
ruchu, wymaga kalorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
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W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe umglzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniagc w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziear i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgie Ikda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Dojazdy do dziatek zlokalizowanych w paohli placu budowy winny hy utrzymywane przez
Wykonawe na jego koszt przez caty czas budowy.

Fakt przysipienia do robo6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem Projektu oraz przez umieszigemw miejscach i iléciach
okreslonych przez layniera/Kierownika Projektu, tablic informacyjnychtorych tré¢ bedzie
zatwierdzona przez myniera/Kierownika Projektu. Tablice informacyjnedy utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony
w cere kontraktov.

1.5.4.2 Pozostate koszty.

Wszelkie pozostate koszty zabezpieczenia terenoviayitiie podlegaj odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze 9 whaczone w ceg kontraktova.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowzek zné i stosowd w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy datgc

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robo6t Wykonawcgdzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mpeg na celu stosowaniee sdo przepisOw i norm
dotycacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowyazolzdzie unika
uszkodzé Ilub ucazliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, gnikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczyszczenia,ifunych przyczyn powstatych w negstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdiny wzgl na:

1) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopordd diojazdowych;

2) Srodki ostranaosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnyclapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) maliwoscia powstania pzaru,

d) uszkodzeniami budynkéw i budowli wssedztwie prowadzonych robdt

W przypadku prowadzenia robot wsgedztwie drzew naky unikat ich mechanicznego uszkodzenia i
przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnigpot. W bezpérednim zasigu koron drzew
nie powinny by lokalizowane place skladowe i drogi dojazdowe. Wokazdego zagrgonego
drzewa nalgy wydzielic stret bezpieczéstwa. W przypadku czasowego alwmia poziomu
zwierciadta wody gruntowej pedane jest aby czas trwania leja depresyjnego bgdcsky do
minimum. Zaleca giprowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem taeggym.

Wykonawe uznaje si za wytwore odpadow powstagych w czasie budowy. Usugie odpadow,

ich wykorzystanie lub unieszkodliwienig sbowizkiem wykonawcy. Zamawiagy nie kedzie z tego

tytutu ponositzadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodaierzystanie zérodowiska.

Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma ohpek:

(a) zgromadzenia powstgjych odpadow w sposoéb selektywny,

(b) zapewnienia wikciwego posipowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiegingnp.

odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposob zapsgyey ochror srodowiska,

(c) przekazania odpadow niebezpiecznych podmiotowivapi@nemu do prowadzenia dziatafcow

zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadovberpiecznych ,

(d) zagospodarowania wszystkich odpadéw powsyah w fazie budowy.

Wytwoérca odpadow — Wykonawca prac budowlanyetizie mogt zleci wykonanie obowizku

gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadéw ktorego dziataln@ ponosi

odpowiedzialné’ przed Zamawiajcym.
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Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przegania wszelkich obowzujacych
przepisow, ustaw i rozpagdzen z zakresu ochron§rodowiska.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacfyét norm okrdonych w odpowiednich przepisach
dot. punktow powsej obcizaja Wykonawe.

1.5.6. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzeggprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiemziezh biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaezabezpieczone
przed dostpem oséb trzecich. Wykonawcagdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot glivpez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza giuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wickszym od
dopuszczalnego, olklenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do Robét &da miaty aprobat techniczg wydary przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowéraaowisko.
Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a zakaczeniu Robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpigy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggch-
nologicznych wbudowania. Z&i wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray
zgod: na wycie tych materiatow od wiaiwych organdéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca iyt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSpecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenirsnaci publicznej

i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z niewtdciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakématar ze strony
Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie wtastigprywatnej lub publicznej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzomtasnaé w taki sposdb, aby stan naprawionej
wiasnaci byt nie gorszy i przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji napowietrznych, na powierzchni zienziai uradzenia
podziemne, takie jak linie napowietrzne, rupggi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiacicielami tych urzdzea potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zape wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacihzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na
terenie budowy i powiadorhi Inzyniera/Kierownika Projektu, wkgiciela instalacji oraz wladze
lokalne o zamiarze rozpogda robd6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyobktalacii
Wykonawca bezzwitocznie powiadomizimiera/Kierownika Projektu i zainteresowanego deiciela
oraz (w zalenosci od potrzeby) zainteresowane wiadze oraglzle z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca ¢dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizakua instalacji napowietrznych, na
powierzchni ziemi i urzdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyahprzez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w spos6b powodigy minimalne niedogodrdoi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej wusiesiztwie budowy, spowodowane jego
dziatalngcig. W celu unikngcia niestusznych roszazeodszkodowawczych ze strony \idicieli
istniegcych nieruchoméi, Wykonawca przed rozpogaem rob6t budowlanych spadzi
inwentaryzacje stanu istniggej zabudowy zlokalizowanej w bezpednim gsiedztwie pasa
drogowego, dokumentaf stan techniczny tych obiektéw jak rowhnigesli wystapi taka sytuacja,
Wykonawca okréli poziom wody pitnej w studniach. Nieagkrg czscia tej dokumentacji ¢da
zdjecia, skatalogowane w sposOb nie biayz watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentgj
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Inzynier bpdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych gy Wykonawe a
wiascicielami nieruchomgi i dotyczcych korzystania z wlasia i drog wewrtrznych. Jednate,
ani Inzynier ani Zamawiajcy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglpone sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Przed rozpoczxiem robot budowlanych Wykonawca spmizi dokumentagj stanu technicznego
istniejgcych drég lokalnych, znajdagych sé w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtaici, wykorzystywanych do ¢ikiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjaearte
w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zgazy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym
dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wiadz samgtawych. Nieodiczrg czescig tej dokumentacii édg
zdjecia, skatalogowane w spos6b nie hyayz watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktéry dokumentaj

Wykonawca bdzie mégt transportowamaterialy i wyposzenie na i z terenu budowy vegiznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w spesob i potwierdzony u Zadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszézedszkodowawczych za zniszczenie drég przez trahbpdowy
Wykonawca jest zobowrany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé sk do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wypasgnia na i z terenu Robo6t. Wykonawca uzyska wszeliéglzdne
zezwolenia i uzgodnienia od w&wych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowoutadw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dalzie powiadamiat layniera/Kierownika Projektu.
Inzynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkdw zostaty usgte z Terenu Budowy.
Pojazdy powoduace nadmierne obgienie osiowe nie dolg dopuszczone nawiezo ukaczony
fragment budowy w obbie Terenu Budowy i Wykonawcadizie odpowiedzialny za naprawvszelkich
Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z polacemizyniera/Kierownika Projektu.

1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcadbie przestrzedaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegdlsad Wykonawca ma obowzek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowraz nie spetniggych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spizi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzépewnienia
bezpieczastwa publicznego.

W terminie wynikajcym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dosty
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu szczegotowy plan Beéeczeéstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”)
zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierp2@02 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256).
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypethieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiRobét i za wszelkie materialy i udzenia aywane do
Rob6t od Daty Rozpoegia do daty wydania Potwierdzenia Zakpenia Robét przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. Wykonawcadrie utrzymywa Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego.
Koszt ochrony i utrzymania Robot nie podlegacbdej zaptacie i powinien Byuwzgkdniony w
Cenie Kontraktowej. Utrzymanie powinnodgrowadzone w taki sposob, aby budowla drogowaelub
elementy byly w zadowalggym stanie przez caty czas, do momentu odbiorutexstaego. J4
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymatuena polecenie #iyniera/Kierownika Projektu
powinien rozpocg Roboty utrzymaniowe nie poiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przypadku prowadzenia rob6t w warunkach wysokipgaiomu wod gruntowych, odwodnienie
wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wiaspgknesie.

Jezeli, na skutek zaniedhaWykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiekeszz budowli
drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na poléednzyniera/Kierownika Projektu dokona
naprawy takiego uszkodzenia doprowadeabudowt drogows lub jej element do zgodhd z
wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszetkiszty zwyzane z takimi naprawami.

Koszt ochrony i utrzymania Robét nie podlegacbdej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.
1.5.12. Stosowanie @ido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zarmzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktagensjakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi
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Robotami i lgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgolstanowié podczas prowadzenia
Robaot..

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduazie w petlni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odn@ie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctaye w
odniesieniu do speu, materiatdw lub uedzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem Robét i w
sposob aigly bedzie informowé Inzyniera/Kierownika Projektu o swoich dziataniachzqaistawiajc
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty pegiowania, obazenia i wydatki wynikle z lub zwrzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikacji terezonej przez ltyniera/Kierownika Projektu.
1.5.13. Réwnowanosé¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane «konkretne normy i przepisy, ktére spetniaap materiaty,
sprzt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadaoboty, bda obowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pawala norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie
postanowiono inacze;.

W przypadku gdy powotane normy i przepigypastwowe lub odnogzsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo&jzasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania hi powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichagpizenia i
pisemnego zatwierdzenia przezyniera/Kierownika Projektu. Rlice pom¢dzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami maslzy¢ dokladnie opisane przez Wykonawic przedicone
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu co najmniej na 28idwzed dag oczekiwanego przez Wykonagvc
zatwierdzenia ich przezagniera/Kierownika Projektu.

W przypadku kiedy laynier stwierdzi,ze zaproponowane zmiany nie zapewnegsadniczo réwnego
lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosgjdenorm powotanych w dokumentach.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadowe, budowle oraz inne pozostabo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na TereBigdowy nie lda uwazane za wiasrio
Wykonawcy. Wykonawca zobogdany jest powiadorbilnzyniera/Kierownika Projektu / Kierownika
Projektu i postpowa zgodnie z jego poleceniami.

Jezeli w wyniku tych polece Wykonawca poniesie koszty iflub wysts op&nienia w Robotach,
Inzynier po uzgodnieniu z Zamawaaym i Wykonawg ustali wydtizenie czasu wykonania Robot i/lub
wysoka¢ kwoty, o ktoy nalezy zwiekszy¢ Cere Kontraktow.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy:

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia rob&tpozostakeri po dziataniach wojennych tj.
miny, niewypaly, niewybuchy pociski i tego typu meaaly Wykonawca zobowrany jest do
niezwtocznego przerwania robot, zabezpieczeniantecgaz wezwania odpowiednich dbu(policja,
straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiddnia Inzyniera/Kierownika Projektu.
Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji ugtiainiewypatow/niewybuchdw poniesie Zamawgj.
1.5.16. Inwentaryzacja istniejcych budynkdw-monitoring stanu technicznego

Wykonawca jest zobowitany do sporgizenia szczegdlowej inwentaryzacji stanu budynkow
istniegcych zlokalizowanych w ssiedztwie terenu budowy maggych by nara&onymi na
oddziatywanie robot.

1.6. Realizacja budowy

Wykonawca jest zobowrany dostosowa harmonogram robét do kolejfw realizacii
poszczegodlnych odcinkéw drogi i organizacji rucloy,dasad organizacji ruchu na czas budowy”.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowazyga w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznacigdzie
definicj¢ standardu, a nie specyficzny produkt do zastosiawaiprojekcie.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegélonformacje dotyce zamawiania
materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ildlviadectwa bada laboratoryjnych do
zatwierdzenia. Wszystkie materialy i wyroby stospeado wykonania robo6t powinny speifia
wymagania polskich norm (PN), w tym norm europeajskivprowadzonych do zbioru Krajowych
aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku materialbwZdzen, dla ktérych nie ustanowiono normy
— aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.0412@wyrobach budowlanych.

Wyrob budowlany mee by¢ wprowadzony, jeeli nadaje si do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, w zakresie odpowiagiagim jego widciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, to
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znaczy ma wisciwosci uzytkowe umaliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym, w ktérych ma dyzastosowany w sposob trwaly, spelnienie wymaga
podstawowych. Dopuszcza siztery sposoby oznakowania wyrobow:

+ oznakowanie CE, co oznaczas dokonano oceny jego zgodnbz norng zharmonizowa#m
albo europejsk aprobai techniczm badz krajowg specyfikacp techniczm paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@bszaru Gospodarczego, uzaqnzez
Komisje Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi;

« oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

« wyroby regionalne, ktdre ¢blg znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrdb
budowlany;

« wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dolemtacji technicznej, spajdzone;j
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioneg, klidrych producent wydakwiadczenie
wskazujce, ze zapewniono zgoddé wyrobu budowlanego z tdokumentagj oraz z innymi
przepisami;

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotwispechnego stosowania w budownictwie na

podstawie przepiséw sprzed 01-05-2004r. nadal pesigjdo stosowania przy wykonywaniu robét

budowlanych.

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym awgistaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi sataeg informacje dotyege proponowanego

zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow i odpowiednigéwiadectwa bada

laboratoryjnych oraz probki materiatéw do zatwienia przez Isyniera/Kierownika Projektu.

Zatwierdzenie partii (¢#ci) materialdbw z danegdrodta nie oznacza automatycznig wszelkie

materialy z danegérédta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobaz@ny jest do prowadzenia bada

w celu udokumentowaniae materialy uzyskane z dopuszczonggadta w sposob eglty spetniag

wymagania STWIORB w czasie realizacji Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoted wiacicieli i odngnych wiadz na pozyskanie

materiatow z jakichkolwiekrodet miejscowych vgczapc w tozrodta wskazane przez Zamawgiaggo i

jest zobowizany dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi Projektu wymagane dokumentyrzed

rozpoczciem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi sgnierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia dokentac} zawieragca

raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowasrzez siebie metgdwydobycia i

selekcji, uwzgidniagc aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw admaggt pastwowej i

samoradowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialfio za spetnienie wymaga ilosciowych i

jakasciowych materiatéw z jakiegokolwiekrddta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytut

wydobycia materiatéw, dzigawy i inne koszty jakie oka sie potrzebne w zwizku z dostarczeniem

materiatéw do Robdét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskaniatemetdw

miejscowych bda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekultywacji terenu po ukiczeniu

Robdét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopd@av Terenie Budowy lub z innych miejsc

wskazanych w Kontrakcieela wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktadoedednio do

wymaga Kontraktu lub wskazalnzyniera/Kierownika Projektu. Z wgikiem uzyskania na to pisemnej

zgody Irzyniera/Kierownika Projektu, Wykonawca niedzie prowad# zadnych wykopow w olgbie

Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdiaiw Kontrakcie. Eksploataciedodet materiatow

bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olb@njgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwérnie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/Kierownika Projektu w celu

sprawdzenia zgodsa stosowanych metod produkcji z wymaganiami.

Probki materiatdw magby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich selavosci. Wyniki tych kontroli lzda

stanow¢ podstaw do akceptacji okéonej partii materiatdw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy leynier kedzie przeprowadzat inspekojvytworni, musz by¢ spetnione nagpujace

warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w
czasie przeprowadzania inspekciji,
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b) Inzynier kpdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgei wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizashdr,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nienalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika Projektu zezwolenie dla przeprdaenia inspekcji i badaw tych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i

zlozone w miejscu, ktére zorganizuje wilasnym staranimkonawca. Jeeli Inzynier zezwoli

Wykonawcy na gycie tych materiatow do innych robétzrte dla ktérych zostaly zakupione, to koszt

tych materiatdw zostanie odpowiednio przewsarimwany (skorygowany) przez Wykonagvd

przedstawiony laynierowi/Kierownikowi Projektu do akceptaciji.

Koszt zwhzany z usuriciem materialdw nie podlega @thnej zaptacie i musi Byuwzgkdniony w

Cenie Kontraktowe;j.

Grunty nienéne pozostate po wymianie gruntdw Wykonawca wywiegteza teren budowy.

Miejsce sktadowania zostanie wskazane przez Wykogawmusi by zaakceptowane przez

Inzyniera. Wykonawca musi uzyskagod: na sktadowanie waej wymienionych materiatow.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykocaaw

wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane ratedo czasu, gdyeba one uyte do Robdét,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhowajg jakos¢ i whasciwosci i byty dostpne do

kontroli przez liyniera/Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatGlabzlokalizowane w olgbie Terenu Budowy lub poza

Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przekdNgwe i zaakceptowanych przezzmiera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Je&li Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiglunazliwos¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykorewowiadomi layniera/Kierownika Projektu o

swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegiaiem tego materiatu, albo w okresie taym, j&li

bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie lbaggmaganych przez syniera/Kierownika Projektu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie zenoby pd&zniej zmieniany bez zgody

Inzyniera/Kierownika Projektu.

Koszt wariantowego zastosowania materialtdbw powinl®g odpowiednio dostosowany przez

Inzyniera, jednak wzrost ceny jednostkowej ngedie miat miejsca.

2.7. Materialy pochodace z rozbidrek

Materialy z rozbiorki, ktére zgodnie z postanowani Specyfikacji stanowi wilasna¢

Zamawiagcego, Wykonawca przetransportuje oraz zytow miejscach wskazanych przez

Zamawiajcego tj. na terenie bazy materialowej Rejonu (dirdalokalizacja zostata olétena w

Przedmiarach robot) lub na placu sktadowymydeonym i utrzymywanym przez Wykonagvc

Pozostate materiaty z rozbiorki Wykonawca usuniegpBlac Budowy przy przestrzeganiu przepisow

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D2ANiJ62, poz. 628 ze zmianami).

Jako podstawoxvprzyjeto zasad, ze:

1. Materialy z rozbiorek barier, perzy, elementéw oznakowania pionowego oraz destruakt

rozbidrki nawierzchni stanowiwtasngé Zamawiagcego.

2. Pozostale materiaty przechadza wtasné¢ Wykonawcy.

Odstpstwa od tej zasady zostaly wskazane w dokumeireac§c przedmiarowa).

Dotycz one np. humusu, gruntu z wykopow, darniny to gstnentow ktore projektant przewidziat

do ponownegoycia po spetnieniu wymogéw dla nich oklenych.

Miejsce skltadowania materiatow z rozbiorki Wykomawzabezpieczy staraniem wiasnym, przy czym

lokalizacja terenu sktadowania musi uzyskaozytywry opinie odpowiednich miejscowo wiadz

samorzdowych i Irzyniera/Kierownika Projektu.

Koszt zwizany z rozbidrk, transportem, skladowaniem (utylizgciv/w materialtbw Wykonawca

powinien zawrzé w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjachztos/sowych.

Elementy pochodgce z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonawcanzohtuje i przetransportuje

w miejsce wskazane przezzimiera/Kierownika Projektu (ktéry uprzednio uzgogiiz odpowiednim

wiascicielem sieci uzbrojenia terenu). W przypadkuistdzenia przez wkgiciela sieci uzbrojenia

terenu,ze elementy pochodee z rozbiérek nie odpowiadawymaganiom, stosuje ¢siustalenia

punktu 2.4.
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Koszt transportu w miejsca wskazane przezynrera/Kierownika Projektu nie podlega osobnej
zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytzi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Roboét. Spgz uzywany do Robdt powinien Byzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadgrod wzgédem typéw i iléci wskazaniom zawartym w STWIORB,
PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowangraez Izyniera/Kierownika Projektu; w
przypadku braku ustalewymienionych wyej w dokumentach, spgiz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przezAyniera/Kierownika Projektu.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantow@ przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i zatwdeonych przez liyniera/Kierownika
Projektu harmonogramach Wykonawcy.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robdét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowéoi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrossodowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy zimierowi/Kierownikowi Projektu kopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie spta do wytkowania i badé okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow@sprzt jak rowniez naprawié lub wymienia@ sprzt niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidupazliwosé wariantowego ycia sprztu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyiiera/Kierownika Projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika Projektu, nie me byt p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow Kontraktu,
zostan przez Irtyniera/Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i na@galiszczone do Robét.
Wykonawca powinien dysponowasprawnym rezerwowym sgitzm, gotowym do iytku, w
przypadku awarii spetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ogranigzeobchzenia na & przy transporcie
materiatow, sprgu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nielme zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposébagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéhodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakké wykonywanych Robét i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewfiigrowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowe], STWIORB i zatwierdzonympirzez Irzyniera/Kierownika Projektu
harmonogramami Wykonawcy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydabspetnida wymagania dotyeze przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciské\ i innych parametréw technicznyc$rodki
transportu niespetigje tych warunkdéw magby¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika Projektu,
pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnegygtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwé& na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakoagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publiczngech dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robgddnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robot, da zgodnét z Dokumentagj Projektovy,
wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji Rolodaz poleceniami kyniera/Kierownika
Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdgpmywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczeamiplanie i wyznaczenie wysala wszystkich
elementow Robdét zgodni z wymiarami  i¢dmymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na fanie przez layniera/Kierownika Projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawow wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zosfamsungte przez
Wykonawe, na wlasny koszt, z wytkiem, kiedy dany Bd okae st skutkiem b¢du zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy nénie przez layniera/Kierownika Projektu.
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Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokprzez Iryniera/Kierownika Projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakm za ich dokladngt.

Decyzje Ireyniera/Kierownika Projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
Robot lgda oparte na wymaganiach sformutowanych w KontrakBiekumentacji Projektowej i w
STWIORB, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decirgiynier uwzgedni wyniki
bada materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystijace przy produkciji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvdae na rozwazarg
kwestk.

Polecenia Iayniera/Kierownika Projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawcw czasie
zgodnym z warunkami Kontraktu i okienym przez layniera/Kierownika Projektu, pod gt
zatrzymania rob6t. W przypadku niewykonania w teimiPolecé Inzyniera/Kierownika Projektu,
skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawachgzanych z jakécia robot, ocen jakasci
stosowanych materiatow i pgpem robdt, a tate we wszystkich sprawach zwanych z interpretagj
Dokumentacji Projektowej i STWIORB oraz dotycgch akceptacji wypetnienia warunkow
Kontraktu przez Wykonavec

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robot oraz materiatdastarczonych na budeviub
na jej terenie produkowanych, agkzapc w to przygotowanie i produkgjmateriatdw. laynier
powiadomi Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiatyraboty, ktére nie
spetniaj wymaga jakasciowych.

Wykonawca bdzie prowadzit roboty w systemie dwuzmianowym. Wykeca powinien zapewhi
odpowiedni potencjat spgtowy, a take wykwalifikowary kade techniczg oraz zespoty robocze do
realizacji Kontraktu w tym systemie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Wykonawca jest zobowgikany opracowai przedstawd do akceptacji layniera/Kierownika Projektu
program zapewnienia jak@. W programie zapewnienia jadad Wykonawca powinien okgec
zamierzony sposob wykonywania Robot, Adiveosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robo6t
gwarantugcy wykonanie Robot zgodnie z Dokumenia€jrojektovs, STWIORB, harmonogramem
robét oraz odpowiednimi przepisami prawa.

2. Zasady kontroli jakosci Robo6t

Celem kontroli Robo6t dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamiaby osigna¢ zatazong
jakas¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pédantrok Robot i jakéci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgambc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie

i wszystkie urzdzenia niezédne do pobierania prébek i badaaterialtdbw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiylnier maze zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowataj.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz Robét zstatliwoscia
Zapewniajcg stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynibekumentacji
Projektowej i STWIORB.

Ponadto, dla okéonych w odpowiednich STWIORB robét Wykonawcgdbie wykonywat odcinki
probne wedlug zasad i zakresu dloaego w tych STWIORB. Celem wykonywania odcinkow
prébnych jest sprawdzenie zaproponowanych przezongike w Programie Zapewnienia Jakd
procedur i technologii wykonywania odpowiednich dblak i doboru poszczegdlnych sktadnikow,
materiatow.

Minimalne wymagania, co do zakresu haddch czstotliwos¢ 53 okreslone w STWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tarmedéne, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy gnierowi/Kierownikowi Projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i spret badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowia-
dajg wymaganiom norm okg&ajacych procedury bada

Inzynier kpdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieidgnieciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhgdiod
badawczych.
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Jezeli niedocigniccia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do Robét badanych materiatéw i dégije do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zvagzane z organizowaniem i prowadzeniem lhadateriatdw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek
Probki kzda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji gndge z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila
Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Ponadto laynier maze pobierd prébki i badéa materiaty niezalenie od Wykonawcy, korzystgg w
tym celu z niezatenego od Wykonawcy zaplecza.
Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. Probki dostarczone pr¢ykonawe do badéa wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownika Projektu dula odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob za&hwepy
przez Irzyniera/Kierownika Projektu.
Koszty pobierania probek przez Wykonagveraz koszty prowadzenia badaonosi Wykonawca.
Na zlecenie Iayniera/Kierownika Projektu Wykonawceedrie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzawatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonaweg usunéte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych baflgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstenek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy
normy nie obejmuaj jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, st@omazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przgmiera/Kierownika Projektu.
Przed przyspieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi ftyniera/Kierownika Projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. WAgkonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji kyniera/Kierownika Projektu.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi/Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wigami bada
jak najszybciej, nie pdniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia ja&ka Wyniki
bada (kopie) kzda przekazywane lkynierowi/Kierownikowi Projektu na formularzach wadt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prigorzaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika Projektu
6.6.1. Ogdlne zasady prowadzonych badarzez Inzyniera/Kierownika Projektu
Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perainia probek i badania materiatbw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producenateriatdbw powinien udzié€li mu
niezlzdnej pomocy.
Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badania, elzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robo6t z wymaganiami
STWIORB na podstawie wynikow wtasnych badeantrolnych jak i wynikéw badadostarczonych
przez Wykonawe.
Inzynier powinien pobieraprébki materiatldw i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, ha
koszt Zamawiajcego. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to
Inzynier oprze si wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmaterialéw i robot z
dokumentagj projektowy i SST. Mae roéwnieg zlecié, sam lub poprzez Wykonagc
przeprowadzenie powtdrnych Ilub dodatkowych Whadaiezalenemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotvybadé i pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawg chybaze okae sk, ze badane materiaty/roboty spetaiagymagania i w
takim przypadku koszty bafigoniesie Zamawiagy.
6.6.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajgcego
Laboratorium Zamawiagego wykonuje nagpujgce badania zlecone przezzyniera/Kierownika
Projektu:
a) przed rozpoeziem robot:

« badania materiatéw przewidzianych do wbudowania
b) w trakcie robét:
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« badania jakéci stosowanych materiatow i wykonywanych robot
» badania sprawdzgje do odbioru robét zanikajych i ulegajcych zakryciu
« badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zaknesdlanym w poszczegoélnych STWIORB
na dany asortyment robot
W czasie trwania budowy probki najedostarczéa sukcesywnie w migrpostpu robot.
Koszty za negatywne wyniki baflasprawdzajcych jakdé materiatdbw zaproponowanych przez
Wykonawe do wbudowania oraz negatywne wyniki badentrolnych jakéci wykonanych robot
uzyskane przez Laboratorium Zamaweggo ponosi Wykonawca.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢c do wycia tylko materialy zgodne z wymaganiami dcko@aymi w
odpowiednich STWIORB lub rownowmae na zasadach oklenych w punkcie 2.6, ktore posiadaj
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnézi z:
— Polsky Normg lub
— aproba4 techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy,
i ktére spetnigg wymogi STWIORB.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywsmagane przez STWIORB, #@a partia
dostarczona do robotthizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ragiezeby

poparte wynikami badewykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badads dostarczone przez

Wykonawe Inzynierowi/Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetmiaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyfnovdazujgcym Zamawiacego i

Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowkaica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obaujicymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robot, stanu

bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsgny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy ¢bzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbhowego. Zapisy dula czytelne,

dokonane trwattechnily, w porzdku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokurnyebéda oznaczone kolejnym numerem

zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kiyniera/Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy naley wpisywat w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— dat przekazania przez Zamavdeggo Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez kyniera/Kierownika Projektu programu zapewnieniaojaki harmonogramow
Robét,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot wraz zstdarm sposobu i
zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg Robdt, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w Robotach,

— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika Projektu,

— daty zarzdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikgich i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlggggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

— zgodndc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania Robdt,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

— dane dotycxre jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,
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— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z poeim, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgds przedigone
Inzynierowi/Kierownikowi Projektu do ustosunkowanie. s

Decyzje Ireyniera/Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Bwgl Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich prayjia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeytniera/Kierownika Projektu do ustosunkowania si
Projektant nie jest jednak steptKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy
Robdét.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoolub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jadad
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki batfdykonawcy ledag gromadzone w formie uzgodnio-
nej w programie zapewnienia jaod Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robot. Winny By
udostpnione na kadezyczenie lrzyniera/Kierownika Projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczassbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyazywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robat,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondengj na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢xlg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dospne dla Iiyniera/Kierownika Projektu i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot &dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnieakumentag
Projektovg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztoeysi

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powviddniu Irzyniera/Kierownika Projektu o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiarwaonniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru eda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w Kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od@liszku ukaiczenia wszystkich Robot.

Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji liyniera/Kierownika Projektu nadonie.

Obmiar gotowych Robotgdzie przeprowadzony z gztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olomym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inzyniera/Kierownika Projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robo6t i materiatdw

Dlugaosci i odlegiaci pomidzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

J&li STWIORB wigciwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w mi
jako dtugd¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo, ebdg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWIORB.

Kazdy samochdd powinien Byoznakowany w sposéb czytelny, uiiwiajacy jego identyfikacje.
Obmiar winien nagpowa w punkcie dostawy.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rokdtlzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvc
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Jereli urzmdzenia te lub spex wymagaj bada atestujcych to Wykonawca duizie posiada wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie adzenia pomiarowe dolg przez Wykonawg utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom
SWIORB. Wykonawca dmizie utrzymywa to wyposaenie zapewnigi w sposéb aglty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzmiera/Kierownika Projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdglad w
przypadku wystpowania diaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzaesw czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtiezdeda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny oraz ¢bda uzupetnione odpowiednimi szkicami oraz dokumemntafgtograficzr,
skatalogowasm w sposéb nie budey watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentuje.

Obliczenia wraz ze szkicami  oraz dokumengdgtograficzry beda kazdorazowo zajczone do
dokumentéw odbiorowych poszczegdlnych robot, anghiki zostan zapisane w Rejestrze Obmiaru
i potwierdzone przez ktyniera/Kierownika Projektu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow Robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWIORB, Roboty podlegaiastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Robét zanikajcych i ulegapcych zakryciu

Odbior robét zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbioér roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanrmavagdlnego pogpu robot.

Odbioru przedmiotowych robo6t dokonujezymier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j
jednak nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolaydi powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika Projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia fiynier na podstawie dokumentéw zawigcgich
komplet wynikéw bad& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagj projektovs, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowitany rownie do dokumentowania odbieranych rob6t w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinnattskatalogowana w sposéb nie baz watpliwosci co do
dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dolemtuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tigtograficznej, nie podlega oghnej zaptacie i
przyjmuje s¢, ze jest whczony w cen kontraktovy.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbioér czsciowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wyka Robo6t w odniesieniu do §io,
jakasci i wartasci wykonanych cgséci robot.

Odbioru czsciowego robot dokonuje sivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Odbioru robét dokonuje Komisja w obednoblnzyniera/Kierownika Projektu i Wykonawcy.

Komisja jest powolywana przez Zamawi@go.

Warunkiem dokonania odbioru gziowego jest uprzednie wystawienie przezymera/Kierownika
ProjektuSwiadectwa Przegia w zakresie eci roboét, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzysaa
takiegoswiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.4. Odbidr ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Rob6t
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Robo6t w odniesieniu do icldlp
jakasci i wartcsci. Calkowite zakaczenie Robot oraz gotovwd do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawavpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomem na
pismie o tym fakcie Inyniera/Kierownika Projektu.

Odbiér ostateczny Robo6t nggt w terminie 14 dni licgc od dnia potwierdzenia przez

Inzyniera/Kierownika Projektu zakozenia Robét i przggia dokumentow, o ktdrych mowa w pkt 8.4.2.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest dpizewystawienie przez tgniera/Kierownika

ProjektuSwiadectwa Przegia.

Odbioru ostatecznego Robét dokona Komisja wyznaczprzez Zamawiagego w obecni

Inzyniera/Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja dellajgca Roboty dokona ich oceny jakmwej

na podstawie przedionych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznejynikbw bada i

pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania Rob6t z Dokumentadprojektovy i STWIORB.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznsgkonuje Laboratorium Zamawigego, na

probkach pobranych przez Wykonaww obecnéci Inzyniera. Irzynier wskazuje miejsca poboru

probek. Proby do badadbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamayeego Irzynier.

Podstaw do odbioru ostatecznego robdy rzede wszystkim wyniki bada Laboratorium

Zamawiagcego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robétzelie ich jaka¢ i ilos¢ w poszczegolnych

asortymentach jest zgodna z warunkami KontraktuW®IRB oraz ustaleniami i poleceniami

Inzyniera. Roboty z wadami nietls podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t Komisja zapoipaz sealizac} ustalé przyjetych w trakcie

odbioréw robdt zanikggych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét

uzupetniagcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykdaamyznaczonych Robot poprawko-
wych lub robot uzupetniagych, Komisja przerwie swoje czyriwd i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjze jakad¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych

asortymentach robot odbiega od wymaganej dokumganpagjektows i STWIORB z uwzgtdnieniem

tolerancji, ale nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzéstwo ruchu,

Komisja mae dokond potrcen, oceniagc pomniejszom wartas¢ wykonywanych robét w stosunku

do wymaga przyjetych w dokumentach umowy lub naké&zaVykonawcy wykonanie robét

poprawkowych, wyznaczag jednoczénie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégo RoboOt jest protokdt odbioru

ostatecznego Robo6t spgdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamaygego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowénastpujace dokumenty wchodee

w sktad operatu kolaudacyjnego:

1. Geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg (wydruk + wersja elektroniczna).

W oparciu o poligoniza¢j paistwowg i osnowe realizacyja nalezy wykona& geodezyjn

inwentaryzagi powykonawcz roboét, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiekt nanigc

zmiany na mag zasadnicz uzyskupc potwierdzenie Wojewodzkiego stddka Dokumentacii

Geodezyjnej i Kartograficzne.

Mapa zasadnicza powinna zawierastpujace elementy:

b) punkty referencyjne o ile wygiuja

d) rzzdne wysokéciowe wszystkich elementow drogi w granicach pasgalvego mierzone co
20m oraz w punktach charakterystycznych trasy.

e) rury ochronne i ezine wysokéciowe sieci uzbrojenia terenu.

f) oznaczenia rodzajow nawierzchni drég , chodnikéyazdow i placow

g) obiekty mostowe (kzine wlotu ,wylotu, skrajniedwiatto)

h/ granice pasa drogowego

Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinneinigg wymagania Rozpogeizenia

Ministra Gospodarki Przestrzennej i BudownictwalDB3 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

Brakujgce znaki graniczne nadg uzupetnt i zastabilizowa.

2. Dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez
Inzyniera/Kierownika Projektu oraz dodatkewjesli zostata spormlzona w trakcie realizacji
umowy; wymaga si przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficzainy,
wszelkie naniesione zmiany byly fatwo rozpoznawalne
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowertriktu i ew. uzupetniage lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew.
PZJ.

ok w

7. Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnai wbudowanych materialtdbw zgodnie z STWIORB i
ew. PZJ.
8. Dokumentagj powstad w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

(a) kopi mapy zasadniczej

(b) kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycamesga drogowego
Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednynmeegaarzu oryginalnym i w jednej kopii.
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumagnbdbiorowej wraz z wersjelektroniczig
jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlegacbdej zaptacie.
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgh
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozuoimie Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zargdzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupelnige kpda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawieggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujpghtych wyznaczy Komisja.
8.5. Odbidér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychbdRozwihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisgolakv okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny daizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczbgtro

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk obmiarova

ustalora dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego. Dla pdzykosztorysowych wycenionych

ryczattowo podstaw ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvav danej pozycji

Kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa lub kwotezattowa pozycji Kosztorysowejc¢tzie

uwzgkdniat wszystkie czynnéei, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, ok&one dla

tej Roboty w STWIORB i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétdobejmowa:

— robocizre bezpdredng wraz z towarzysgymi kosztami,

- warta¢ zwytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymeaygewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- kwoty zmniejszenia wartgi robét rozbiorkowych z tytutu odzysku materiatéozbidrkowych
przechodzcych na wkasn& Wykonawcy.

- koszty utylizacji materiatow rozbiérkowych zgodig@rawem ochronyrodowiska

— warta¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegipraa Teren Budowy i
z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

- koszty pd@rednie, w sktad ktérych wchoglZkoszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, kosatgadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drogaddowych itp.), koszty dotygze
oznakowania robot, wydatki dotygz bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zarzne
placow i bocznic, ekspertyzy dotyeze wykonanych robét, ubezpieczenia oraz kosztyadarz
przedst¢biorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierafy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikday
mogcych wystpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

— podatki obliczane zgodnie z obaEujacymi przepisami.

— wszystkie koszty zwgzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przelydvanych
linii/sieci przez wi&cicieli sieci

- koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzovdesciciela sieci

- koszty wyhczen i przehczen oraz niedostarczenia medidéw

- wykonanie uktadow prz&giowych na czas budowy
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- wartg¢ zakupu i zaytych materiatbw do wykonania tymczasowych droghtedogicznych

wedtug potrzeb wynikagych z przygtej technologii robot

— przeprowadzenie pomiaréw, badaodbiorow zgodnie z wymaganiami SST

— uporzdkowanie miejsc prowadzonych robét i wywdz edbych materiatbw Wykonawcy na

sktadowisko Wykonawcy

— zapewnienie niezjgnych czynnikéw produkcji wynikagych z przygtej technologii robo6t .

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga Warunkow Kontraktu i Wymaga Ogolnych zawartych w

STWIORB DM 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki ckoee w w/w dokumentach, a nie

wyszczegOlnione w kosztorysie.

Jednostk rozliczeniow jestryczalt dla pozycji dotycgcych:

- kosztow dostosowaniag sio wymaga Warunkow Kontraktu i WymageOgoélnych

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zmane z opracowaniem , zatwierdzeniem projektéw

tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzentiétri przerw w robotach oraz koszty zuane z

wykonaniem i likwidacj objazddw.

Jednostk rozliczeniow jestryczalt dla pozycji dotycgcych:
- wykonania objazdéw/przejazdow i organizaeghu
-likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu

Koszt ryczattowy wykonania objazdow/przejazdéwjobge:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi insfgimi i zatwierdzenie w organie
zarzdzapcym ruchem projektu organizaciji ruchu na czas tisvdnudowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Ireynierowi/Kierownikowi Projektu oraz zainteresowanymarzdcom drég i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodineynikajacych z postpu robdét,

(b)zakupy, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych maddev,

(c)koszt zapewnienia niegbnych czynnikdéw produkcji

(d)zaprojektowanie i wybudowanie niezimych objazdéw i drég dojazdowych,

(e)ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

(f) optaty/dziezawy terenu,

(g)przygotowanie terenu,

(h)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowa i
drenau,

(i) tymczasow przebudow urzzdzea obcych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DNr 89, poz. 414 z pgdiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&f®1 r. w sprawie dziennika budowy, manta
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NB&, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzr(f@z. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi
Zmianami).

4. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejaor Spraw  Wewgtrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakigsygnatéw drogowych. Dz.U. Nr 170 z dnia 12
pazdziernika 2002 r. poz. 1393

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oremdren bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 22@nia 23 grudnia 2003, poz. 218) —
~Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogdwpionowych i warunki ich umieszczania na
drogach”

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochraogowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 129, poz. 902),

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniuwagta Prawo ochronyrodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektdrych ustaw (Dz. 0128 100, poz. 1085; z gdiejszymi zmianami),

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.2QD1 nr 62, poz. 628; z fdejszymi
Zmianami),
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9. Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrzeia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2001 nr 112, poz. 1206),

10.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuaivgm (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z
pézniejszymi zmianami)

11.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni202 z sprawie szczegétowego zakresu i
formy bezpieczistwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakreshotr budowlanych
stwarzagcych zagreenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

12 Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r)prasvie rodzaju i zakresu opracawa
geodezyjno — kartograficznych oraz czyoig@eodezyjnych obowkujacych w budownictwie

13.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezykastograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

14 Warunki Ogolne i Szczegblne Kontraktu
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D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokeiowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotycgce

wykonania i odbioru robét zezanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw

wysokasciowych, ktore zostapwykonane w ramach projektu ,Modernizacja drogi gnej na

diugasci 480 m, na dzialce nr ewid. 114/1 w miejscéeidNotowiec”.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka Dokument Przetargowy i Kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w gie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robot zwanych z wszystkimi

czynnaciami umaliwiajgcymi i mapcymi na celu odtworzenie przebiegu trasy drogi oraz

pozostatych obiektéw obtiych opracowaniem

W zakres rob6t pomiarowych:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysakiowego punktow gtownych osi trasy i punktéw wysatowych
(reperéw roboczych zatonych w terenie dowzanych do reperéw patwowych);

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

c) wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych;

d) zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaly, ochrarta przed zniszczeniem oraz ozhakowanie w
sposob utatwiary ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

e) wyznaczenie przekrojow poprzecznych gstatliwoicia wskazan w Dokumentacji Projektowej;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdbwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowezopocztkowy

i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Wznowienie granic-czynnd¢ techniczg dokonywana przez uprawnionego geedega
Zlecenie wiacicieli dziatlek gsiednich. Ma ono miejsce woéwczas, gdy graniceedmy
sasiadupcymi nieruchoméciami zostaly ja wczeniej prawnie ustalone, czy to w toku
wczesniejszego pospowania rozgraniczagego czy innego pagiowania — na przykiad
podziatowego, wywlaszczenia, scaleniowego lub prasanego orzeczeniadu.

1.4.3. Pozostale okidenia podstawowe gs zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00.ykvagania ogolne” pkt.1.4.

1.5. Ogdllne wymagania dotycgce Robot

Ogolne wymagania dotygeze Rob6t podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania odgike 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padenSST D.00.00.00.

~Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy nalestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem

stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkagjokoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone

poza granica roboét ziemnych, wsgedztwie punktéw zatamania trasy powinny éndeednic; 0,15 -

0,20 mi dhugéci 1,5 - 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy 0,05 - 0,08 m i

diugasci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w ispgiej nawierzchni bolce stalowestednicy

5 mm i dilugdci 0,04 - 0,05 m.

“Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

Do stabilizowania roboczego pikieta trasy, poza granicpasa robét stosowgpale drewniane o

srednicy od 0,15 do 0,20 m i dtugm 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczekgodni z

Inzynierem.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nglestosowd materialy zgodne z Instrukcjami

technicznymi G-1i G-2.
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3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogoélne” Bkt.
3.1. Sprat pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysekmvych naley stosowa nastpujacy sprzit:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadiwo pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganidne§ pkt. 4.

4.1. Transport sprztu i materiatow

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy ma przewoz dowolnymisrodkami transportu. Natg
zapewnt warunki, aby przewamne elementy nie ulegaty uszkodzeniu

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D.0000WWymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien pegejpd Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy i reperow.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamaw&jo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezime do szczegdlowego wytyczenia robot. Prace pomvir
powinny by wykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawénzyniera o wszelkich kbach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtdbwnych trasy i reperow robotdzyBkdy te powinny by usunéte na koszt
Zamawiagcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w Dokumentacji Projektowej 2godne
Z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Yeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rdne terenu istotnie
réznia si¢ od rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej to powinien painhowa o tym
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynik@@ z r@nic rzdnych terenu podanych w
Dokumentacji Projektowej iezinych rzeczywistych zostanwykonane na koszt Zamawiaggo.
Zaniechanie powiadomienia Zyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku ofimgi
Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktore bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgdoy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtébwne trasy i punkigsrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okéajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznacagowinny by zaakceptowane przezzymiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenig/stkizh punktéw pomiarowych i ich oznadze
w czasie trwania robo6t. Jeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestoraargsniszczone przez
Wykonawe, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego adzemnia robot, to zostanone
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne diawipgtowej realizacji rob6t nakg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osesy drogowej i punktow wysokdgciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtébwne pomy by zastabilizowane w sposob trwaly,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a z@akdowhzane do punktow
pomocniczych, potaonych poza granicrob6t ziemnych. Maksymalna odlegggpomiedzy punktami
gtownymi na odcinkach prostych nie peoprzekracza500 m.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtuosi trasy
drogowej a take przy kadym obiekcie igynierskim. Maksymalna odlegié miedzy reperami
roboczymi wzdta trasy drogowej powinna bynie wicksza nk 300 m.

25



Modernizacja drogi gminnej na diug 480 m, na dzialce nr ewid. 114/1 w miejscéaidNotowiec

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami robdt zedganych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzysgych. Jako repery robocze pma wykorzystda punkty state na stabilnych,
istniegcych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeopocze naley
zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztahidw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczgjy osiadanie, zaakceptowany przezylmera.

Rzedne reperdéw roboczych nale okreila¢ z talg dokladndcig, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujniwelacg podwdjra w nawhzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe tablice zawiege¢ wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.3. Odtworzenie osi trasy drogowej

Tyczenie osi trasy drogowej nale wykona& w oparciu o Dokumentagj Projektovs, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji patwowej.

Os trasy powinna b§ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackirpdnich (kierunkowych) w
odlegtcici zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytydescz nie rzadziej nico 50m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @@yt w stosunku do Dokumentacji Projektowej
nie maze by wigksze nk 3 cm dla obwodnicy i 5 cm dla pozostatych drégedRe niwelety punktow
osi trasy nalgy wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie natauzy¢ materiatdw wymienionych w pkt.2.1.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu zgodnie z Dokumenga@rojektovg. Do wyznaczania kragdzi nasypow i
wykopow naley stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy najestosowa w przypadku
nasypoéw o wysokei przekraczajcej 1metr. Odlegk®¥ miedzy palikami lub wiechami natg
dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy oinaj.

Dla sprawdzenie prawidtowoi pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpownikskazujce
pochylenie skarp. Skarpowniki najeustawig w odlegtaciach uzgodnionych z kynierem.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi uiwiaé wykonanie nasypéw i wykopdw o ksztalcie
zgodnym z DokumentagProjektove.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogépid’ 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy drogi i punktow

wysokasciowych naley prowadzé wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych

GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

Sprawdzenie robot pomiarowych najgrzeprowadz wedtug nasfpujacych zasad:

» 0$ drogi naley sprawdzt na wszystkich zalamaniach pionowych i na prostych,

» robocze punkty wysokgiowe naley sprawdzt niwelatorem na catej diugoi budowanego
obiektu,

* wyznaczenie nasypéw i wykopow najesprawdzt tasmg i szablonem z poziomic

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D.00.00\@@Gnagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest 1 kilometr trasy drogowe;j.

Jednostl obmiarows rob6t zwizanych ze wznowieniem granic pasa drogowego jegt Ipunktu granicznego
i ustawieniagwiadka punktu granicznego.

Podane w Dokumentacji Projektowej b punktéw granicznych as przyjete orientacyjnie. Szczego6towe
rozliczenie na poszczegélnych odcinkach g@sha podstawie faktycznie dokonanych i udokumeatoyeh
czynnaci geodezyjnych w oparciu o cgjednostkow okreslong w kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w SST D.00.08\30nagania ogdine” pkt. 8.

8.1. Sposbb odbioru rob6t

Odbidr robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie i wyznaczargeanic pasa drogowego ngsije na
podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezymylub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore
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Wykonawca przektada hynierowi. Dokumentacja geodezyjna powinna zéstalebrana i przyfa przez
wihasciwy Powiatowy Grodek Geodezyjny.

Wykonawca przedktada tgnierowi 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji @mowej w wersji papierowej
i elektronicznej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

przygotowanie i oznakowanie robot,

wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktowsekasciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
wyznaczenie punktéw roboczego pikiatdrasy,

ustawienie skarpownikdéw z wyznaczeniem pochylekees

zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrool przed zniszczeniem i oznakowanie utatyde;
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

zalazenie i utrzymanie roboczej osnowy geodezyjnej,

wyniesienie punktéw granicznych wraz ze stabilizacj

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itweiisGUGIK, 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatGiK, 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okgsciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G&J 1983

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GJ&G983

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawodgeyjne i
kartograficzne.

Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sierpr@aiir.

ONoUR~WONE

©
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D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.02.01. Przepusty

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonywaniem przepustéw pod zjazdamiekiamrstan
wykonane w ramach projektu ,Modernizacja drogi gneinna dtugéci 480 m, na dziatce nr ewid.
114/1 w miejscowsri Wotowiec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jakoighent przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t, ktére zostanwykonane w ramach Kontraktu wymienionego w pki. 1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t z@anych z
wykonywaniem przepustow rurowych z rur polietyleryot, zgodnie z DokumentacProjektovg —
wykaz zjazddw i rysunek szczego6towy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust obiekt wybudowany w formie zamkéj obudowy konstrukcyjnej, stacy do
przeprowadzenia wody matych ciekdw wodnych pod pasy zjazdow.

1.4.2.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjasma wykonana jest z rur HDPE lub WIPRO.
1.4.3. Narzut kamienny —(oskalowanie) sposobbezpieczenia brzegéw potokow, rzek i zbiornikow
wodnych pod i nad zwierciadlem wody. Polega na yakr blokami kamiennymi powierzchni
(budowli) wykonanej ze stabych materiatow azaka wypetnieniu wgtrz elementéw budowlanych i
budowli celem ich dogienia.

1.4.4. Brukowanie— zespot czynriei przy osadzaniu oktadziny kamiennej w sktad kefrywchodz:

- roboty przygotowawcze (np. przygotowanie paeioustawienie szablonow, deskawalobor i
dopasowanie elementow).

- wtasciwe osadzanie bryt oktadziny z ewentualnyigaiem elementow kotwtych i dylatacii

- roboty wykaczeniowe (np. spoinowanie, czyszczenie).

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogghke'l.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatdw
Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pedev SST D00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu przepusiv
rury HDPE

kruszywo naturalne na tavfundamentowy i zasypk,

kamien tamany (20cm-30cm) do umocnienia wlotéw i wylotéw
zaprawa cem-piask

beton C25/30

piasek

Stal St3SX

2.2.1.1. Rury

Rury z tworzyw sztucznych

Do wykonania przepustéw pod zjazdami agleastosowarury z wysokoudarowej odmiany
polietylenu HDPE charakteryzigie sé sztywndcia przy deformaciji nie mniejgaiz 8 kPa.
Zewretrzna powierzchnia rur powinna bwyksztatcona w formie spiralnego karbu. @oZenia rur
nalezy stosowa odpowiednie opaski zaciskowe wodoszczelne. Ruay opaski zaciskowe powinny
posiadé aprobag techniczg dopuszczajca je do stosowania w budownictwie drogowym i wyglan
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prze IBDiM lub inrg uprawnion instytucg. Skladowanie rur powinno odbywaie na wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podto. Sktadowanie opasek powinno odbyvei w
pomieszczeniach zamkitych
2.2.1.2. Kruszywa na tawy fundamentowe i zasypgk
Do wykonania podtza i zasypki rury naley stosowd mieszank kruszywa naturalnegawir)

o maksymalnejrednicy ziaren 63 mm spetnigh wymagania normy PN-B-1111Zwir nalezy
sktadowa na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym pagitev sSposob chroacy ja od
zmieszania z innymi kruszywami i zanieczyszczeniami
2.2.1.3. Kamia famany do umocnienia wlotow i wylotow
- powinien by odporny na dziatanie wody i mrozu;

- odznaczéasig duzym cigzarem wi&ciwym i o0 masie bryt tym wkszej, im weksza jest prdkose
wody w miejscu jego stosowania;

- nie mae ulegé tugujacemu dziataniu wody, rekniec i rozsypywa sie.

Wymaogi te spetniaj: granity, porfiry, sjenity oraz piaskowce kwarcyi®i krzemionkowe.

Odbior kamienia pod wzgliem ilgscciowym i jakasciowym maze nasipi¢ albo w miejscu budowy,
albo w miejscu zatadowania.
2.2.1.4. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinnarbgirki nie niszej ng M 12 i spetnié
wymagania PN-B-14501 [6].

Nalezy stosowa cement portlandzki zwykty (bez dodatkow) klasys3Zowinien spetnia
wymagania PN-B-19701 [7].

Piasek powinien spetniavymagania PN-B-06712
2.2.1.5. Beton C25/30
Beton do konstrukcji przepustéw betonowych mushsigé nastpujace wymagania wg PN-B-06250
[8]:

— nasikliwos¢ nie wicksza nk 6 %,
— przepuszczalrig wody - stopié wodoszczelngi co najmniej W 8,
— odporna¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.
2.2.1.6. Stal
Stal St3SX

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementdwtkakciji przepustéw musi odpowiada

wymaganiom PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunekdrednica musi by zgodna z dokumentacprojektows lub SST.Nie dopuszczaesi

zamiennego zycia innych stali i innyclrednic bez zgody kyniera.

Stal zbrojeniowa powinna bysktadowana w sposéb izolowany od padtgruntowego,

zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksziadéen i zanieczyszczeniem.

2.2.1.7. Deskowanie

Deskowanie powinno odpowiaglavymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9]. Deskowanie naje

wykona: z materiatéw odpowiadgych nasgpujagcym normom:

— drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich WgR95017 [26],

— tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-0628[1i PN-D-96000 [27],

— tarcica léciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki iyg PN-D-96002 [28],

— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],

— $ruby, wkrety do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-
82505 [33] i PN-M-82010 [30],

— plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka dwodporna odpowiadsga
wymaganiom okrdonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przezAyniera.

Dopuszcza giwykonanie deskowaz innych materiatéw, pod warunkiem akceptachyimera.

3. SPRZET

3.1.0g06lne wymagania dotycrce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne'3pkt

3.2. Sprat do wykonania przepustow

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustuécianki czotowej powinien wykazasic

mozliwoscia korzystania z nagbujacego spreatu:

— koparki do wykonywania wykopow ghokich,
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— sprztu do gcznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzych,
— zurawi samochodowych,

— betoniarek,

— innego sprgtu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 "Wymaganidne{j pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo naley przewoz¢ dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczafpych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem ainkguszywami i nadmiernym
zawilgoceniem. Sposoby zabezpieczania wyrobow kamyieh podczas transportu powinny
odpowiadé BN-67/6747-14.

4.2.2. Transport rur

Elementy prefabrykowane may¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczafy je przed uszkodzeniami.

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mazna przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh
przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami meclmaryimi.

4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wi zgodnie z normPN-B-06250 [8].

Czas transportu powinien speifil@ymaog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystemegzanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.5. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nalgrzewozé w warunkach chronacych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkalobzpieczagrych przed korozji
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D.0000@Vymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowdzany jest do przygotowania terenu pod buglpvzepustow w zakresie:

— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Ireynierem,

— wytyczenia osi przepustu i krgazi wykopu,

— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdtug dokumentaciji projektowej ,

— czasowego przemenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustudaigumentacii

projektowej, lub wskazdéwek hyniera,

— innych robét podanych w dokumentacji projektowe.
5.3. Wykopy
Sposob wykonywania robot ziemnych powinies bpstosowany do wielkoi przepustu, gbokasci
wykopu, uksztaltowania terenu i rodzaju gruntu. \Wyk naley prowadzé wg zasad podanych w
SST D-02.01.01. ,Wykopy w gruntach kat I-V". Wykopglezy wykonywa: w takim okresie, aby
zaraz po ich zakazeniu maéna byto przysfpi¢ do wykonywania przepustu.
5.4. Podiaga pod przepustami z rur
Nalezy wykonywa z mieszanki kruszywa naturalnego spehtiaj wymagania podane w pkt.2.
Grubas¢ w-wy mieszanki kruszywa naturalnego powinna bgodna z dokumentagcprojektovs. Na
gruntach wysadzinowych, pod podsypialery wykona warstwe odcinajca z gruntéw nie
wysadzinowych, w klasie niejednorodiedoD5, o grubéci siegajacej do poziomu przemarzania
gruntu. Gorna warstwa podsypki powinna yyréwnana i wyprofilowana ze spadkiem zgodnym z
dokumentagj projektows a nierdwnéci podiuzne nie powinny przekracéa2 cm. Podsypknalezy
zagsci¢ do osagnigcia wskanika zagszczenia 1,00 wg Proctora.
5.5. Sposob uktadania rur
rury HDPE
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Uktadanie rur powinno siodbywa na uprzednio przygotowanej podsypcens@rur naley docic
dostosowujc wloty do ksztattu nasypu gla przecgcia osi przepustu z nasypem. W przypadku gdy
rura maaczenia to natey sprawdzt czy w czasie uktadania nie doszto do ramignia pogczen.
Polyczenia rur o ile wysgpuja, nie powinny wykazywapoluzowa a szczeliny pongdzy stykagcymi
sie rurami nie powinny by wieksze nk 2 mm. Kaice rur powinny b§ réwno obcgte a ostre
krawedzie zaokgglone. Kaice rur nie powinny wystawgponad nasyp o weej niz 5 cm

5.6. Wykonaniescianek czotowych przepustow
5.6.1 Wykonanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokgirprzepustéw powinna odpowiada
wymaganiom PN-B-06250 [8].
Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwholtia uzyskanie maksymalnej szczélrigpo
zawibrowaniu bez wyspienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, ékaeych przez:
— ksztalt i wymiary elementu konstrukcji orazséazbrojenia,
— zakfadan gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby uktadania i zaggczania mieszanki betonowej.
Konsystencja powinna bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PNE50 [8]. Nie mae
ona by osihgnicta przez wgksze zuycie wody nk to jest przewidziane w skltadzie mieszanki. Zaleca
si¢ sprawdzanie doviadczalne urabialrioi mieszanki betonowej przez pdformowania w
warunkach zbfionych do rzeczywistych.
Zawartg¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezmprzekracza 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietszgih i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania dengk
napowietrzajcych.
Recepta mieszanki betonowej rdy¢ ustalona dowolpnmetod, doswiadczalr lub obliczeniowo-
doswiadczalr zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych vdiavosciach.
Do celow produkcyjnych naty sporadzic recep¢ robocz, uwzgkdniajca zawilgocenie kruszywa,
pojemna¢ urzadzenia mieszagego i sposéb dozowania.
Zmiana recepty roboczej musidwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psoych
przypadkdow:
— zmiana rodzaju sktadnikdw,
— zmiana uziarnienia kruszywa,
— zmiana zawilgocenia wywolgta w stosunku do poprzedniej recepty robocze] zynian
catkowitej ilosci wody zarobowej w 1 frmieszanki betonowej przekraczegj+ 5 dend.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odb§aia wytacznie w betoniarkach przeciwbigych lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty rolepoausz by¢ dozowane wagowo z
doktadndcia:

* 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

+ 3 % dla kruszywa.
Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powingémniejsza ni 90 % i nie mae by¢
wigksza ni 100 % jej pojemrsxi robocze;.
Czas mieszania zarobu musthystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondkrotszy ni 2
minuty.
Konsystencja mieszanki betonowej niez@odzni¢ sie od konsystencji zaimnej (wg recepty
roboczej) wecej niz + 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturz€ O wykonywanie mieszanki
betonowej naley przerwa, za wyptkiem sytuacji szczego6lnych, w uzgodnieniu zyimerem.
5.6.2. Wykonanie zbrojenia
Zbrojenie powinno b§wykonane wg dokumentacji projektowej, wyma@SsT i zgodnie z
postanowieniem PN-B-06251 [9].
Zbrojenie powinno b§wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;.
Sposbdb wykonania szkieletu musi zapeimezmiennéé geometrycza szkieletu w czasie transportu
na miejsce wbudowania. Do tego celu zalegdasizenie wztéw na przeciciu pretow drutem
wigzatkowym wyarzonym csrednicy nie mniejszej ni0,6 mm (wizanie na podwdjny krzy albo
stosowa spawanie. Zbrojenie musi zachawdokladne poteenie w czasie betonowania. Nate
stosowa podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cémmgich albo z materiatéw z
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tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stos@naodkiadek z gtoéw stalowych. Szkielet

zbrojenia powinien bysprawdzony i zatwierdzony przezzymiera.

Sprawdzeniu podlegdj

- $rednice aytych prtow,

— rozstaw pgtow - r@znice rozstawu gitéw gtownych w ptytach nie powinny przekra¢zacm, a w
innych elementach 0,5 cm,

— rozstaw strzemion nie powinienard¢ si¢ od projektowanego o wiej niz + 2 cm,

- roznice diugdci pretdw, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog odbiegé od
dokumentacji projektowej o wtej niz =5 cm,

— otuliny zewrgtrzne utrzymane w granicach wymagaojektowych bez tolerancji ujemnych,

- powigzanie zbrojenia w sposéb stabilizey jego potaenie w czasie betonowania i zagczania.

5.6.3. Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowianalery stosowa zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskawdrewnianych i

ew. BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno l#wykonane zgodnie z dokumentaprojektows i powinno zapewi

sztywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinnody

skonstruowane w sposéb ustiwiaj acy fatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem

mieszank betonovy, deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wyklucézyvyciek zaprawy i

mozliwos¢ znieksztatca lub odchylé w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania

nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mieszamtonovwy powinny by obficie zlewane wogl

5.6.4. Betonowanie i pigignacja

Elementy przepustéw z betonu powinny lsyykonane zgodnie z dokumentaprojektows i SST

oraz powinny odpowiadavymaganiom:

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymadld, nasjkliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie sktadwetdnu, mieszania, zeggczania,
dojrzewania, pielgnacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych nk + 5° C. W

wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturzezsiej niz 5° C, jednak

wymaga to zgody lryniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temypgra 26 C w chwili jej

uktadania i zabezpieczenia uformowanego elememedputrad ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalecg sirzykrycie powierzchni betonu lekkimi

ostonami wodoszczelnymi, zapobieggjmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed

deszczem i inpwods.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelnjmnagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza siinne rodzaje piebnacji po akceptacji kyniera.

Rozformowanie konstrukcji, eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaca®gze nasipic po

osiggnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymadoprojektowej.

5.6.5 Wykonanie izolacji

Przed uteeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumenfagjektowej, powierzchnie

izolowane nalgy zagruntowda np. przez:

— dwukrotne smarowanie betonu emalsationova w przypadku powierzchni wilgotnych,

— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku paeteni suchych,

lub innymi materiatami zaakceptowanymi przezyiniera.

Zagruntowan powierzchng bezpdrednio przed utzeniem izolacji nalgy smarowa lepikiem

bitumicznym na geyco i utazy¢ izolacg z papy asfaltowe;.

Dopuszcza gistosowanie innych rodzajow izolacji po zaakceptawgrzez Irkyniera. Elementy nie

pokryte izolacy przed zasypaniem gruntem nalesmarowa dwukrotnie lepikiem bitumicznym na

goraco.

5.7. Zasypka przepustow

Przepust, na szerod@ odpowiadajcej dwukrotnegrednicy zewntrznej i do wysokéci co najmniej

30 cm ponad goégpowierzchng rury, powinien by zasypany gruntem mrozoodpornym o uziarnieniu

zawierajcym st w przedziale 863mm Zasypk rur naley uktad& jednoczénie z obu stron

przepustu, warstwami o jednakowej gréti jednoczesnym zagzczaniem. Wilgotrig zasypki w

czasie zagszczania powinna odpowiatleilgotnosci optymalnej wg wymaganormy PN-S-02205.

Wskaznik zag:szczenia powinien agjna¢ 1,0 wg Proctora, E2>60MPa
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéloia”6.
6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robot ziemnych
Kontrole jakasci robot ziemnych naly wykona& zgodnie z SST D.02.01.01 ,Wykopy w gruntach
kat I-V", oraz SST D-02.03.01. ,Wykonanie nasypow”.
6.3. Kontrola jakosci wykonania przepustow
Przed przysipieniem do roboét naky wykona kontrok zgodndci materiatow z wymaganiami
podanymi w pkt 2. Wykonawca powinien przedstalmizynierowi aprobat techniczig (lub dokument
réwnowany) na rury, wydane przez uprawnigednostk. W czasie prowadzenia robot naje
kontrolowa:

— prawidtowa¢ wytyczenia przepustéw,

— wykonanie podsypki pod przepusty w zakresie géab@arstwy i stopnia zagzczenia,

— sposbbdczenia i obgjcia rur.

Os przepustu powinna pokrywaie z osi rowu a odchylenia mierzone na wlotach, nie
powinny przekraczalcm. Podsypka pod przepusty powinné byodna z dokumentagcprojektows
a odchylenia grubei podsypki nie powinny przekraczal cm. Stopié zag:szczenia powinien lgy
zgodny z podanym w pkt. 5.4.

6.4. Badania w czasie robot

6.4.1. Kontrola rob6t przygotowawczych i wykopow

Kontrole robét przygotowawczych i wykopu pod przepust salerzeprowadz z uwzgkdnieniem
wymaga okreslonych w pkt. 5.

6.4.2. Kontrola wykonania podiaa pod przepust

W czasie przygotowania podi pod przepust nate zbadd:

- zgodnd¢ wykonywanych robot z dokumentagyrojektows,

— prawidtowas¢ wyprofilowania ksztattu podi@ w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,

— grubas¢ warstwy podsypki i jej wymiary w planie,

- zagszczenie podsypki Is>1,00. E2>40MPa

6.4.3. Kontrola montazu przepustu z rur

Kontrola wykonania monfa przepustu z rur WIPRO powinnad®godna z zaleceniami instrukcji
montau dostarczonej przez producenta. W przypadku zgsinia wyraonego w dokumencie
dopuszczajcym do stosowania materiat na przepust (np. w amieliechnicznej), nadzor techniczny
wykonania (montau) przepustu mae prowadz wylacznie osoba prawna lub fizyczna wskazana w
tym dokumencie.

Elementy naley sprawdza w zakresie:

— ksztattu i wymiarow (dlug&, wymiary wewrtrzne, grubé¢ $cianki - wg dokumentacji
projektowe)),

- wygladu zewrtrznego,

— Pokczenie prefabrykatow powinno bysprawdzone wizualnie w celu poroéwnania zgddno
zmontowanego przepustu z dokumenigepjektowns.

6.4.5. Kontrola wykonania zasypki przepustu

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinn& bgodna z zaleceniami instrukcji wykonania
przepustu dostarczonej przez producenta oraz wymegapunktu 5.

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwdgiac sprawdzenie:

- doktadndci utozenia pierwszej warstwy zasypki, wptywegj na nalgyta stabilizacg dolnych

narazy przepustu,

- prawidtowdaci wykonania nagpnych warstw zasypki, z uwzglnieniem dopuszczalnych gruioo
warstw oraz wskanika zagszczenia gruntu 1s>1,00. E2>40MPa

- poprawngci wykonania zasypki i prowadzenia zagczania zasypki w bezgrednim otoczeniu
przepustu, ze zwroceniem uwagi na nieuszkadzamistkakcji przepustu i jego powtoki ochronnej,
- whasciwosci uzytych materiatow (gruntéw) do zasypki,

- powierzchni wykonywanej zasypki,

- nieodksztalcalnici wymiarow wewgtrznych przepustu pod wptywem dziatania zasypki.

6.4.6. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wyloéw
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Umocnienie wlotow i wylotéw nalgy kontrolowa wizualnie, sprawdzag ich zgodnéc z
dokumentagj projektova.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00\@6nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- 1 m (metr), wykonania przepustu wraz z robotamiarzyszacymi,

- 1 szt. wykonanidcianki czotowej,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00A@nagania ogolne™ pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tieji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie wykopu,
— wykonanie faw fundamentowych,
— ulozenie rurocigu wraz z wykonaniem stykéw,
— wykonanie zasypki
— wykonaniescianek przepustu
— wykonanie robét wykaczeniowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustéw rurowych obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup, dostarczenie materiatow,
— wykonanie podiea,
— wykonanie fundamentu kruszywowego
— przygotowanie i montarur,
— wykonanie zasypki i zagzczenie,
— uporzdkowanie terenu,
— wykonanie wymaganych baglapomiarow.

Cena wykonania 1 sztuktianki obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup, dostarczenie materiatow,
— wykonanie podiea,
— wykonanie deskowania
— przygotowanie i montazbrojenia,
— wykonaniescianek czotowych zgodnie z dokumentggjojektows i przedmiarem
- izolacja
— uporzdkowanie terenu,
- wykonanie wymaganych baglapomiarow.
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10. PRZEPISY
10.1. Normy
1. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo malive do
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiarowa elementéw budowlanych z betonu
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prélgkintu
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania
1. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizychrywytrzymatdciowych.
2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06251 Roboty betonowelbetowe. Wymagania techniczne.

10.2. Inne dokumenty
5. Wymagania techniczne wykonania i odbioru typdwgtementédw przepustow rurowych. Instytut
Technologii i Organizacji Produkcji Budowlanej Retihniki Warszawskiej.

6. Wytyczne do projektowania i wykonania przepustmr typu DV/AROT OPTIMA.

7. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjréa 30 maja 2000 — ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadiogowe obiekty isynierskie i ich
usytuowanie” — Dziennik Ustaw nr 63 z dnia 3 siéad2000.
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D.04.00.00 PODBUDOWA

D.04.04.01. Profilowanie i zagszczanie poditda
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacithtécznej (SST) & wymagania dotyege
wykonania i odbioru robét zwtanych z wykonaniemaswymagania dotyege profilowania
i zagzszczenia podia zwhzanego z realizagzadania: ,Modernizacja drogi gminnej na dhégot80
m, na dziatce nr ewid. 114/1 w miejscawoWolowiec”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tdwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t azénych
z profilowaniem i zagszczeniem istniegej nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe 3s zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okreleniami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania og0jvie 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogohe™..5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do profilowania podka powinien wykazasie mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z érkie ustawianym lemieszem;zynier maze dopycic
wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibrgmych.

Stosowany spez nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wiaiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganidnag pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D.0000MWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do profilowania i zagszczenia podtea bezpérednio przed
rozpoczciem robo6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wstejsze przysipienie do
profilowania i zagszczania podie, jest maliwe wytacznie za zgogl Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcae

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu unidiwiaj g
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdmych podiga.

Do profilowania podiea naley stosowa réwniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany
wrobotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptovwsngz Irzyniera.
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Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuow& do osjgniecia wskanika zagszczenia Is>1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twary podtaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrgl zag:szczenia nalg oprze na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogiowediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien praeka 2,2. E2 > 40 MPa, EVd > 20 MPa
Wilgotnos¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna Byrowna wilgotnéci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podlaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad proziozenie folii lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyimiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podtze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoranezlednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny
koszt.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéloia”6.

6.2. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowaneyo podiaza

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od g&rg/ch w
punkcie 6.2 powinny hy naprawione przez spulchnienie doghgikaéci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtorne zaggzczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchni@nikonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.gM@0nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranagtaza.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.08B@nagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem aieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podi obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- profilowanie podiaa,
- zagszczenie,
- utrzymanie podiza,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
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1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooollksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie plyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i at

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegbtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zgzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, ktére zogtasgkonane w ramach projektu ,Modernizacja drogi
gminnej na dhugéci 480 m, na dzialce nr ewid. 114/1 w miejscéaidaNotowiec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekeadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w punkéid.

1.3. Zakres Robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonywaniem:

- podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanegohaeicznie 0/31,5mm, gr. 20cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowaregnechanicznie— warstwa zagszczonej
mieszanki, ktora stanowi warsfwasna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostate okéenia podstawowe podane w niniejszej SSTzgodne z obowzujacymi,
odpowiednimi normami i z definiciami zamieszczonymi SST D.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce Robot

Ogdlne wymagania dotygze Rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ofglkie 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1.Podstawowe wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie materiaty azyte do budowy powinny pochodzitylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez hyniera.

2.2. Kruszywo

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tanganstabilizowanego mechaniczniedaie
kruszywo tamane. Kruszywo powinno djednorodne bez zanieczyszizebcych i bez domieszek
gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinnadwgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej uziarnienia ngiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna nie nie
przekraczé 2/3 grubéci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, olilena wedtug wg PN-B-06714/15, powinna Kug Si¢ pomidzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia. Krzywziarnienia kruszywa oldlena wg normy
PN-S-06102:1997 powinnade pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego stabilizowanegamanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]

0/63 0/31,5
63 100

315 76-100 100
16 56-93 70-93
8 40-75 50-75
4 28-58 38-58
2 18-41 26-41
0,5 9-23 14-23

0,075 2-12 2-12

2.2.2. Wiaciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tabeli 1.
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Tabela 1. Wiéciwosci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowygmiczej

Lp. Wyszczegolnienie wkgiwosci Wymagania Badania wg
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 12 PN-B-06714/]
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wéej niz 10 PN-B-06714/15
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie gdgej niz 40 PN-B-06714/16
4 | Zawartd¢ zanieczyszcaeorganicznych, %(m/m), nie wéej niz 1 PN-B-04481
5 | Wskanik piaskowy po pgiciokrotnym zagszczeniu metagl lub Il wg PN-B- | od 30do 70| BN-64/8931-01

04481, %
6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralndg¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nieeggj niz 50 PN-B-06714/42
b) $cieralnag¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku datst
masy po petnej liczbie obrotéw, nieqeej niz 35
7 | Nasjkliwos¢, %(m/m), nie wgcej niz 5 PN-B-06714/18
8 | Mrozoodpornéé, ubytek masy po 25 cyklach zamaaia, % (m/m), nie wicej PN-B-06714/19
niz 10
9 | Zawartd¢ zwigzkOw siarki w przeliczeniu na SO%(m/m), nie wgcej niz 1 PN-B-06714-19
10 | Wskanik nasnasci podbudowy w, mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy:n
a) przy zagszczeniud=1,0 60 PN-S-06102

b) przy zagszczeniud= 1,03

2.3. Destrukt
Materiatem do wykonania podbudowy na zjazdach gesttrukt uzyskany z frezowania istaieg)
nawierzchni.
2.4. Woda

Do zwilzania kruszywa stosujegsstosuje si wock spetniajca wymagania PN-B-32250.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogoine" fikt.

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanggobilizowanego mechanicznie i destruktu

nal

g7y stosowa nastpujace rodzaje spezu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanlsZny, wyposaone w uradzenia dozujce wod.

Mieszarki powinny zapewéiwytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotoicoptymalnej.

Wymagania to jest zllne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarandogawy jednorodnej

mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu i odpowiednidpatngsci.

b) rowniarki lub uktadarki do rozienia mieszanki. Za zgednzyniera do rozkladania mieszanki na

drogach o ruchu mniejszym od#kiego mana dopsci¢ spycharki.

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoealgszczania,
d) piyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zszrzania w miejscach trudnodgstych

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagagiine" pkt. 4.
Transport kruszywa i destruktu v@ odbywaé sic samochodami samowytadowczymi w spos6b

zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem,

wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w SST D.@mO0Nymagania ogolne" pkt.5

5.1

. Przygotowanie podiga

zmieszaniem z innymaiterialami,

nadmiernym

Podiaze pod podbudog powinno spetni& wymagania okrdone w SST D.04.04.01 ,Podbudowa z

kru

szywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”.

Jezeli podiaze wykonane z kruszywa naturalnego wykazuje jakiglad wady, to powinny byone
usuntete wg zasad akceptowanych przezyimera.
Podbudowa powinna Bywytyczona w sposob umidwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacj
Projektovg lub wg zalecg Inzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej SST.

5.2

. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w

mieszarkach stacjonarnych gwaragtyh otrzymanie jednorodnej
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konieczné¢ zapewnienia jednorodém materiatu nie dopuszczagswytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegollnych frakcji na drodze. Midezgoo wyprodukowaniu powinna éyod razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposéb iprdzEalajpcy segregacji i hadmiernemu
wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa lub warstwa destruktu powinnarbygktadana w warstwie o jednakowej grétip
takiej, aby jej ostateczna gruldopo zagszczeniu byta réwna gruko projektowanej. Warstwa
podbudowy powinna ky roztazona w sposéb zapewniay osagniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregdejuszywa nalg przed
zag:szczeniem wymietikruszywo na materiat o odpowiednich $diavosciach.

5.4. Zag:szczenie mieszanki

Podbudow nalery zagszcza w jednej warstwie o gruloi projektowanej po zagzczeniu,
odpowiednim sprgem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgdiriooptymalnej. Zagszczenie
podbudowy powinno hyréwnomierne na catej szerckn.

Wartas¢ wtérnego modutu odksztatcenia powinien wyidsi = 140 MPa.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalezn& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego moduhke; do pierwotnego modutu odksztatceligjest nie wikszy od 2,2.

Dopuszcza siwykonywanie badaptyta dynamicza.

5.5. Odcinek prébny

Co najmniej 10 dni przez rozpaciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy spgz budowlany do mieszania, rozkladania i ¢gagzania kruszywa jest
wiasciwy,

- okreslenia grubdci warstwy materiatu z w staniezZaym koniecznej do agjniecia wymaganej
grubdci warstwy po zagszczeniu,

- ustalenia liczby przé sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego ivska
Zzagszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinierzyé takich materiatdw oraz spitz, jakie kzdg stosowane

do wykonania podbudowy na budowie.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wyaasi 400 i do 800 M. Odcinek prébny powinien By

Zlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mée przysipi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinédmego przez

Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzgniem naspnej warstwy powinna léyutrzymywana w dobrym

stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu

budowlanego, to jest obaygiany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane peez t

ruch. Koszt napraw wyniktych z niewstawego utrzymania podbudowy ohzi Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jaka Robdt podano w SST D.00.00.00. "Wymagania oggike 6.

6.1. Badania przed rozpoogciem robot

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania podbudowy i wyniki tych ba@lgorzedstawd Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci kruszywa okréone w pkt. 2.1.

6.2. Badania w czasie robo6t

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badarzy wykonywaniu podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegolnienie bada — - - -
Minimalna liczba bada | Maksymalna powierzchnia

na dziennej dzialce |podbudowy przypadaga na
roboczej jedno badanie (M

1 | Uziarnienie mieszanki
2 600

2 | Wilgotnas¢ mieszanki
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3 | Zagszczenie warstwy 2 1000

4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.2.2 dlazki@j partii kruszywa i przy kalej zmianie
kruszywa

6.2.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia rozimnego kruszywa powinna byrzeprowadzana 2 razy nazilej dziennej
dziatce roboczej za pomgpanalizy sitowej. Probki natg pobiera losowo z roztaonej warstwy,
przed jej zagszczeniem. Wyniki powinny ldyzgodne z p. 2.2.1.

6.2.2. Wilgotnd¢ mieszanki

Wilgotnos¢ materiatu kontroluje siwg PN-B-06714/17; do kontroli nate pobierad 2 prébki z
kazdej dziennej dziatki roboczej. Wilgotemieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej,
okreslonej wg préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (rdath) z tolerangj +10%, -20%.

6.2.3. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasic az do osagniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Kontrole zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgken pltytowych, i nie rzadziej niraz na 5000
m?, lub wedtug zaledelnzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalezn& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego moduluE; do pierwotnego modutu odksztatcerta jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy:

i E1>60 MPa i E2120 MPa dla podbudowy pomocnicze;.

Modut odksztalcenia natg wyznaczy dla przyrostu obgizenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy
zastosowaniu ptyty VSS@ednicy 300 mm. Kfdcowe obcizenie powinno wynosi0,55 MPa.
Obliczenie wynikow wg wzoru:

w ktorym:
E — modut odksztalcenia
Ap — r&nica naciskow (MPa)
As — przyrost osiadeodpowiadaicy tej r&nicy naciskow (mm)
D —sérednica ptyty (mm)
6.2.4. Wiaciwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa obejmujce ocen wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2. naky
bad& dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa. Probki do badaetnych powinny
by¢ pobierane losowo w obeciod Inzyniera.
6.3. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Tabela 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwo$¢ pomiarow
1 | Szerokdé¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Rownai¢ podhwzna w sposob cigly planografem albo co 20 m 4ata kadym pasie ruch
3 | Réwndi¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokéciowe co 10 m dla projektowanej obwodnicy oraz co 20 nodeinkach
6 |Uksztattowanie osi w planié* prostych i co 10 m na tukach dla pozostalych dwgsi jezdni i na
jej krawedziach
7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz na
400 nf
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejmaz na 2000 f
8 | Nosnaos¢ podbudowy:
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- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazke 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nade 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@dnia osi w planie
nalezy wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.1. Szeroké& podbudowy
Kontrola szerokéci podbudowy i jej obramowania polega na bé&epanich pomiarach co 100 m.
Szeroké¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.2. Réwné¢ podbudowy
Kontrola réwndci w przekroju podtanym mierzona 4-metrogata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100
m; dopuszczalne nierowsém pod tag 20 mm.
Kontrola rowndci poprzecznej mierzona 4-metrgwata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m;
dopuszczalne odchyiki pod 20 mm.
6.3.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje ity profilowa z poziomnig co 100 m.
Dopuszczalne odchyiki spadku0,5 %.
6.3.4. Rzdne wysokdciowe
Kontrola rzdnych niwelety za pomadnstrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchytkem, +0
cm.
6.3.5. Uksztaltowanie osi podbudowy
Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie smzana co 100 m oraz dodatkowo w punktach
gtéwnych tukéw poziomych. ©podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.6. Nénosé podbudowy
— modut odksztalcenia wg ,Instrukcji Bal@odtoza Gruntowego - Zagtznik” powinien by zgodny

z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bygodne z podanym w tablicy 4.
Tabela 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa o Wskaznik o
wskazniku Wo | zagsszczeniad nie Maksymalne ugicie Minimalny modut odksztatcenia mierzony
nie mniejszym mniejszy nk sprezyste pod kotem, mm plyta o srednicy 30 cm, MPa
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia B obcigzenia b
60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewt&ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w pkt. 6.2. powinny l#y naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbajcici co
najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zagczenie. Dodanie nowego materiatlu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokeé¢ podbudowy jest mniejsza od szerétigorojektowanej o wicej niz 5cm powinien to
Wykonawca powinien na wlasny koszt poszémgdbudow przez spulchnienie warstwy na pgein
gtebokas¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, dokenie materiatu i ponowne zgggczenie.

6.4.2. Niewtgciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod werigim grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyiaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstvay
odpowiedni giebokas¢ zgodnie z decyzjInzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkiu tych Robdt nagti ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewt&ciwa nasnosé¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnaci, zalecone przez hyniera.
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Koszty dodatkowych roboét poniesie Wykonawca podiwyddylko wtedy, gdy zarmenie nénosci
podbudowy wynikto z niewkgiwego wykonania robot przez Wykonaxwc

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.08\@fnagania ogdlne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywan&nego
stabilizowanego mechanicznie lub destruktu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robo6t podano w SST D.00.00/@@Pmagania ogdine” pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgBfrojektows i SST jezeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty Wwypozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania ¥ ppdbudowy uwzgdnia:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- 0znakowanie miejsca robot,

— zakup i transport mieszanki kruszywa na miejscadsiivania,

— przygotowanie mieszanki kruszywa lub destruktu,

- wykonanie odcinka prébnego,

— transport i rozteenie mieszanki lub destruktu,

- profilowanie,

— zagszczenie,

— utrzymanie podbudowy,

— badania materiatéw, opracowanie recepty, wykonai@zlzdnych badai pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawaie sktadu ziarnowego.

. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie mska piaskowego

. PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarti zanieczyszczeobcych.

. PN-B-06714/16  Kruszywa mineralne. Oznaczani¢akszziarn.

. PN-B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. ozaaie wilgotndci.

. PN-B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nasikliwosci

. PN-B-06714/19  Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae mrozoodporrigsi metod
bezpgrednh.

8. PN-B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarteci siarki metod bromows.

9. PN-B-06714/42  Kruszywa mineralne. Oznaczaaieralngci w bebnie Los Angeles.

10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych.

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beticrapraw.

12.PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstgbilizowanych mechanicznie.

13. BN-68/8931-04 Pomiar rowgm nawierzchni planografem i tat

14. BN-70/8931-06 Pomiar ugi nawierzchni podatnych ugiiomierzem belkowym

15. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

NoO b~ WNPE

10.2. Inne dokumenty

16. ,Instrukcja Bad&é Podiaza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych —¢€& 2. Zahcznik”
GDDP, Warszawa 1998 r.

17. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatmi pétsztywnych . IBDiM 1997.

18. Rozporgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43raal14 maja 1999 r.
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D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.02.01. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej SE svymagania dotyege wykonania i odbioru Robét zywanych z

wykonaniem warstw z betonu asfaltowego w ramacfekto,Modernizacja drogi gminnej na

dtugasci 480 m, na dziatce nr ewid. 114/1 w miejscéerdaNotowiec”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z

wykonywaniem warstwy vgzacej i scieralnej z betonu asfaltowego. W zakres robét weho

wykonanie nagpujacych warstw z betonu asfaltowego:

a) warstwa wjzaca o uziarnieniu 0/16mm,

b) warstwascieralna o uziarnieniu 0/12,8mm.

Lokalizacja odcinkdw warstw o poszczegolnych gésiach zgodnie z Dokumentadprojektova.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna mieszanka kruszywa i wypetiacza kamiennegorestaaym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiegdniloscia asfaltu,
wytworzona w okrélony sposob, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy- mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu m@wiernie stopniowanym,
utozona i zagszczona.

1.4.4. Pozostate okgtenia podane w niniejszej Sh ggodne z zamieszczonymi w ST D.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Ogo6lne wymagania dotygee Robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogghhé"1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D.00.00.00.

"Wymagania ogolne" pkt. 2.

Poszczegoblne rodzaje materiatow powinny pochioda zrédet zatwierdzonych przez Ayniera.

Nalezy dazy¢ do zaopatrzenia siw materiaty z jednegarodta. W przypadku zmiany pochodzenia

materiatu nalgy, po wykonaniu odpowiednich batlaopracowé skorygowan recept.

2.1. Materiaty do produkcji mieszanki betonu asfalbowego

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na wgkoe warstwy wizacej o uziarnieniu 0/20

mm i warstwy wyrownawczej 0/16mm (do ktérej odwehge SST D-04.08.01) - dla KR 4 nale

stosowa:

- asfalt 35/50 wg PN-EN 12591;

- kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112, kl.II(tylko pod wzgtdem scieralngci i
rozkruszenia w gbnie kulowym, inne cechy jak dla klasy 1) gat. 1,2

- grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowcarségo wg PN-S-96025 Zgiznik G,
kl. I; gat. 1

- wypehiacz mineralny - podstawowy wg Zeszytu 56 IRD

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na wgkide warstwycieralnej o uziarnieniu 0/12,8

mm dla KR 1-2 naley stosowa:

- asfalt 50/70 wg PN-EN 12591,

- kruszywa tamane granulowane wg PN-B-11112 lub tavmwykle wg PN-B-11112,

- zwir i mieszank wg PN-B-11111,

- grys izwir kruszony wg PN-S-96025 Zgiznik G,

- piasek wg PN-B-11113,

- wypehiacz mineralny wg Zeszytu 56 IBDiM,
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- srodek adhezyjny wg Aprobaty Technicznej

Srodek adhezyjny

Decyzk o zastosowanisrodka adhezyjnego podejmuje gio przeprowadzeniu przez Wykonawc
bada laboratoryjnych uzasadnagych konieczn& jego stosowania dla poprawy przyczefmo
asfaltu do kruszywa.( Przyczepgidasfaltu do kruszywa oznaczona zgodnie z PN-B-0@214
powinna wynosi co najmniej 80%, a spadek stab#iciqprébek wykonanych wg. metody Marshalla i
przechowywanych przez 48 godz. w wodzie o temfCgMastpnie wysuszonych) nie powiniendy
wigkszy niz 10%).

Nalezy stosowa jedynie tesrodki adhezyjne, ktére posiadajprobat techniczyg (Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogovwyyaary przez Instytut Badawczy Drog i
Mostow.

Srodek adhezyjny powinien Byodawany bezgoednio do przewodu pod@ego asfalt do mieszalnika.
Sposo6b dozowanixodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przgnikra

2.2. Dostawy materiatow

Za dostawy materiatdbw odpowiedzialny jest Wykonawaaot zgodnie z ustaleniami oklenymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Do obowhzku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatbw do wytwara
mieszanki, aby zapewhzapas materialdw kruszywowych na co najmniej 2dyge.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musidaopatrzona w deklargcggodndci o treci
wedtug Rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnid®20wydamn przez dostawge

2.3. Sktadowanie materiatow

2.3.1. Skladowanie kruszywa

Skiadowanie kruszywa powinno odbyivasic w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajamfrakcjami kruszywa.

2.3.2. Skladowanie wypeltniacza

Wypetniacz nalgy sktadow& w silosach wypos@nych w uradzenia do aeracji.

2.3.3. Sktadowanie asfaltu

Asfalt powinien by skladowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja dyte do ich wykonania
materialy wykluczaj mazliwosé zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinnyébwyposaone w
automatyczne uszlzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryciie.dopuszcza si ogrzewania
asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczapkiwinien by izolowany termicznie, posiada
automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymasidarej temperatury z toleramei 5 °C oraz
posiadé ukfad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej musnajdowa sic w zbiorniku poniej
zwierciadta gagcego asfaltu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne", pkt.

Przed przygsipieniem do wykonania robdt ipnier sprawdzi zgodrid przedstawionej przez

Wykonawe propozycji spratowej z wymaganiami ST.

3.1. Sprat do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy produkow& przy zastosowaniu, sterowanej komputerem,

wytwdrni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulygiym, wyposaonej w izolowany termicznie silos

gotowej mieszanki o pojem#d nie mniejszej i potowa wydajnéci godzinowe;j.

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltovpgjwinno by wagowe. Odchyiki masy

dozowanych sktadnikow (w stosunku do masy poszdmgglh sktadnikow zarobu) nie powinny &y

wieksze od * 2 %.

Dopuszcza gimozliwos¢ zakupu gotowego produktu speta@@go wymagania zawarte w tablicy 2 i

Wytwornia mieszanki mineralno-asfaltowej powinna zjokalizowana w takiej odlegéoi od terenu

budowy, aby czas transportu mieszanki, liczonyaddunku do roztadunku, nie przekraczat 2 godzin

z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania texthpg wbudowania.

3.2. Sprat do wbudowania i zagszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Do wbudowania i zaggzczenia mieszanki mineralno-asfaltowej malstosowa:

— rozktadarki, wypos&gone w elektroniczny uktad sterowania grétie@ wbudowywane] warstwy
oraz posiadare urzdzenia do podgrzewania spoiny podtte;;

- stalowe walce gtadkie lub wibracyjne,
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— walce ogumione (nie nalg uzywa¢ do zagszczania warstwy wiacej z dodatkiem asphaltu
modyfikowanego polimerami).

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymaganidnegjopkt. 4.

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieszaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajamfrakcjami kruszywa.

4.2. Transport wypetniacza

Wypeltniacz nalgy przewozé luzem w odpowiednich cysternach przystosowanychtrdasportu
materiatdw sypkich, umidiwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetaduokaz
transportu wypetniacz nate chront przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczenie

4.3. Transport asfaltu

Asfalt naley przewozt izolowanymi termicznie cysternami wypasaymi w instalacje
umazliwiajace podiczenie cystern do wdzen grzewczych lub wypoganymi we wlasne ugrdzenia
grzewcze.

4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery przewozé pojazdami samowytadowczymi ok tadowndci,
wyposaonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podcizassportu.

Czas i warunki transportu powinny dyakie, aby mieszanka wyladowywana do kosza uklkadar
posiadata temperaignie nizsz niz minimalna temperatura wytwarzania. Czas transporaszanka
liczony od zatadunku do roztadunku nie powinienegracza 2 godzin. W wytadowywanej do kosza
uktadarki mieszance nie powinny znajd@wse grubsze bryly skawalonej (nadmiernie wystudzonej)
mieszanki.

Zaleca s} stosowanie samochodow-termosow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-0000/Mymagania ogolne”, pkt. 5.

5.1. Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca przygotuje recepiaboratoryjm ha mieszank betonu asfaltowego, ktprprzedstawi

Inzynierowi do akceptacji. Projektowanie sktadu miedianineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikbw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ikei asfaltu,

— okresleniu wiaciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej i poréwnaniu kayrsych wynikéw z
wymaganiami podanymi w ST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna §ui€ sic w obszarze wyznaczonym przez

krzywe graniczne.

Rzgdne krzywych granicznych mieszanki mineralnej ddkenania warstwy vazacej z BA 0/20mm

podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Rgzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mafreej do wykonania warstwy
wigzacej z BA 0/20

wymiary w %
Wymiar oczek sit #, mm Rzedne krzywych granicznych
Przechodzi przez: uziarnienia mieszanki mineralngj
0/20mm
25,0 100
20,0 87 — 100
16,0 77 — 100
12,8 66 — 90
9,6 56 — 81
8,0 50-75
6,3 45 — 67
4,0 36 —55
2,0 25-41
Zawartg¢ ziarn > 2,0 mm (59 — 75)
0,85 16 — 30
0,42 9-22
0,30 7-19
0,18 5-15
0,15 5-14
0,075 4-7
Orientacyjna zawartgé asfaltu w
mieszance mineralno-asfaltowej % 40-55
m/m

Zaprojektowana mieszanka BA 0/20mm powinna spéhlaigmaganie podane w tablicy 2 Lp.1+5.
Wykonana warstwa z wiaca z mieszanki BA 0/20mm powinna spetniymagania podane w
tablicy 2 Ip. 6-7.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanki BA oraz wykmjiaz niej warstwy wjzacej 0/16mm i
wyréwnawczej 0/20mm

Lp. | Whasciwosci Wymagania

1. | Modut sztywnéci petzania*, MPa =22

2. | Stabilng¢ probek wg metody Marshalla w temperaturze 60a C, >11.0
zagszczonych 2x75 uderzesbijaka, kN o

3. | Odksztatcenie prébek jw., mm od 1,5do 4,0

4. | Wolna przestrzew probkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8)0

5. | Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % <75,0

6. | Wskanik zagszczenia warstwy, % >98,0

7. |wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0

* dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA

Rzgdne krzywych granicznych mieszanki mineralnej ddaenania warstwyscieralnej z BA 0/12,8
mm dla drog o ruchu KR+2 podano w tablicy 3

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej do wykonania warstwy
Scieralnej z BA 0/12,8

wymiary w %

Wymiar oczek sit # , mm
Przechodzi przez:

Rdne krzywych granicznych uziarnienia

mieszanki 0/12,8mm
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20,0 100
16,0 90 — 100
12,8 80 — 100
9,6 69 — 100
8,0 62 — 93
6,3 56 — 87
4,0 45 -76
2,0 35-64
zawart@¢ ziarn > 2,0 mm (36 — 65)
0,85 26 — 50
0,42 19 — 39
0,30 17 - 33
0,18 13-25
0,15 12 - 22
0,075 7-11
Orientacyjna zawartgé asfaltu w 50_65
mieszance mineralno-asfaltowej, %, n/m ' !

Zaprojektowana mieszanka BA 0/12,8 mm powinna sgetmymaganie podane w tablicy 4 Lp. 1+5.
Wykonana warstwdcieralna z mieszanki BA 0/12,8mm powinna spéinig/magania podane w
tablicy 4 Lp. 6-7.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanki BA i wykonanejiej warstwyscieralnej dla drég o ruchu
KR 1+2

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
1. | Modut sztywnéci petzania’, MPa nie mniej ni : nie wymaga si
2. Stabilnéé probek wg Marshalla w temperaturze 8D, zagszczonych 2x505,5
uderzé ubijaka w temperaturze 135+5°C, kN nie mniej ni :
3. Odksztalcenie prébek jw., mm 2,0:5,0
4. Wolna przestrzew prébkach jw., % (v/v) 1,5:4,5
5. Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % 75+90
7. Wskanik zag:szczenia warstwy, % nie mniepni 98,0
8. Wolna przestrzew warstwie, %(V/V) 1,5:5,0
D

Dotyczy tylko fazy projektowania sktadu mieszankheralno-asfaltowe]

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu w zhlarpowinna wynos:

- dla asfaltu 35/50 wg Aprobaty Technicznej Proditaeisfaltu,

dla asfaltu 50/70 wg Aprobaty Technicznej Produadsfaltu.

Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minergloadodaniu
wypetniacza uzyskata wdaiwa temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie
powinna by wyzsza o wicej niz 3°C od maksymalnej, dopuszczalnej temperatury midézan
mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki powinna wyriosi

- z asfaltem 35/50 wg Aprobaty TechnicZPeducenta Asfaltu,

- z asfaltem 50/70 wg Aprobaty Technicznej Prodtedsfaltu.

Wytwarzanie mieszankiczie s¢ odbywa w oparciu o receptlaboratoryjm zatwierdzon przez
Inzyniera. Wytworzona mieszanka betonu asfaltowegoimpuavspetnia wymagania zamieszczone w
tablicy 2 i 4.

5.3. Przygotowanie podtaa

Podtaze pod warstw wigzaca powinno by oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami podiamym
ST D.04.03.01; powierzchnia powinna ¢byskropiona emulsj asfaltows z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym, niezimym na odparowanie wody.

Nieréwndaci podiaza pod warstwy asfaltowe dla drogi klasy GP nie pmyiby¢ wigksze nk:
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- 9 mm pod warste/wigzaca.

Dla zjazdow i skrzyowan:

- 12 mm pod warstgscieralm,

- 15 mm pod warstgwwigzaca.

W przypadku stosowania rozktadarki, wypzsaej w ramp skrapiajca, dopuszcza siwykonanie
skropienia emulgjasfaltowg bezpdrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaljowe
Powierzchnie krawznikdw, wiazéw, wpustéw i tym podobnych gdzen, przylegagce do uktadanej
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny doposmarowane gecym asfaltem lub pokryte $ang
asfaltowg lub innym materiatem uszczelriaym, uzgodnionym z kynierem.

5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowagie by ukladana, gdy temperatura otoczenia
gdy temperatura otoczenia jest niesaa nk +5° C dla wykonywanej warstwy grubc > 8 cm i +
10° C dla wykonywanej warstwy grubt < 8 cm. Nie dopuszcza esiuktadania mieszanki na
wilgotnym lub oblodzonym podim, podczas opadow atmosferycznych oraz silnegowiat> 16
m/s). Powierzchnia podia po przelotnym deszczuz@di jest to konieczne, powinna &pysuszona,
np. dmuchaw lub spezonym powietrzem.

5.5. Zaréb probny

Wykonawca przed przysgtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjest zobowjzany
do przeprowadzenia w obecdweolnzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawaroi asfaltu w mieszance okte sk wykonujc ekstrakaj.

Tolerancje  zawartmi skladnikbw mieszanki  mineralno-asfaltowej wagm  skladu
zaprojektowanego podano w tablicy 5.

Tablica 5. Tolerancje zawaktm sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wetgm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej grdb&tody ekstrakcji, % m/m

Lp. | Skfadniki mieszanki betonu asfaltowego Dopuahez odchyiki
KR 4 KR 1+2
1 Ziarna pozostage na sitach o oczkach # w mm: +4,0 +5,0
20.0; 16.0; 12.8; 9.6; 8.0; 6.3; 4.0; 2.0
2 Ziarna pozostage na sitach o oczkach # w mm: +2,0 +3,0
0.85; 0.42; 0.30, 0.18; 0.15; 0.075
3 Ziarna przechodee przez sito o oczkach # 0.075mm +15 +2,0
4 Asfalt +0,3 +0,5

5.6. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpgciem rob6t Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

a) sprawdzenia, czyarty sprzt jest wigciwy,

b) okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed¢agagzeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej warstwy,

c) okreslenia potrzebnej ileci przejé¢ walcdw dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Odcinek prébny powinien Isyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowavdcinka

prébnego przez kyniera.

5.7. Wbudowanie i zagszczanie warstw z betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale wbudowywa& mechanicznie, w sposobagly, rozktadarl

spetniajica wymagania punktu 3. Ukladarka powinna porissia ze stata pdkoscia i bez zlgdnych

zatrzymywa (np. w oczekiwaniu na kolejny samochdéd zaggmieszank).

Warstwy naley uklad& w miar maozliwosci cab szerokdécia. Dopuszcza gi warstwy pasami 0

mniejszej szerok@i niz szeroké¢ jezdni, lecz przy iyciu dwoch uktadarek przy niewielkich

odlegtaciach pomgdzy nimi (metoda ,gaico ha gogco”). Nie obramowany brzeg warstwy powinien

by¢ wyprofilowany lub obaity i pokryty asfaltem.

Zageszczanie rozione] mieszanki naly wykonywa walcami wibracyjnymi oraz ogumionymi,

spetiajcymi wymagania podane w ST..

Minimalna temperatura zagzczania mieszanki mineralno-asfaltowe;j:

- z asfaltem 35/50 wg Aprobaty Technicznej Prodteé\sfaltu,

- z asfaltem 50/70 wg Aprobaty Technicznej Prodtecéysfaltu.
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Zageszczanie mieszanki powinno dygodnie ze schematem prgejwalca zweryfikowanym na
odcinku prébnym. Zagszczanie nie powinno powodogveryciskania zaprawy na powierzchni
Wyniki bada zag:szczenia wykonanej warstwy powinnyébygodne z wymaganiami podanymi w
tablicy 2 i 4.

Niweleta i grubé¢ wbudowanej warstwy powinny bygodne z DokumentacProjektovy.

Ztgcza w warstwie powinny ldywykonane w linii prostej réwnolegle lub prostopadio osi drogi.
Ztacza podhane w poszczegolnych warstwach powinny Ipyzesunjte wzgkdem siebie co najmniej
0 15 cm; zicza poprzeczne o0 co najmniej 1 metraczh powinny by catkowicie zwazane, a
przylegajce warstwy powinny by w jednym poziomie. W przypadku rozkladania mie&zaraly
szerokdcig warstwy, zhcza poprzeczne, wynikgje z dziennej dziatki roboczej powinnydgdéwno
obckte, pokryte téma asfaltows i zabezpieczone listwprzed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potpwarstwy, wystpujace dodatkowo ztza podiine naley
zabezpieczyw sposob podany dlagrdza poprzecznego.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogopid.' 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien przedstawizynierowi wyniki wszystkich
bada materiatéw przeznaczonych do produkcji mieszankid®@lem poréwnania z wymaganiami ST
i zatwierdzeniarddet poboru materiatow.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Castotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Tablica 6. Zakres oraz eztotliwos¢ bada i pomiarébw w czasie wytwarzania i wbudowywania
mieszanki betonu asfaltowego

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bada na dziennej
dziatce roboczej
1 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej rmglel probka przy produkcji do 500Mg
bad& na prébkach pobranych na budowie 2 probki przy produkcji ponad 500Mg
2 Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa Przy kadej zmianie
5 Temperatura sktadnikbw mieszanki mineralno-
asfaltowej dozor cigly
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe] zdka pojazd przy zatadunku i w
czasie wbudowania
7 Wyglad mieszanki mineralno asfaltowej jw.
8 Wiasciwosci  probek mieszanki  mineralngeden raz dziennie
asfaltowej pobranej na budowie

6.2.2. Badanie wiéciwosci kruszywa

Z czestotliwoscia podanm w tablicy 6 naley kontrolowa& kazdy rodzaj dostarczanego kruszywa
drobnego i kada frakcje gryséw. Wyniki powinny b§ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.1
6.2.3. Badanie wiéciwosci wypeltniacza

Z czestotliwoécia podam w tablicy 6 naley kontrolowa dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.1.

6.2.4. Badanie wiéciwosci asfaltu

Odstpuje s¢ od koniecznéci przeprowadzania bafladostarczanego asfaltu, natomiast dadkg
dostarczonej cysterny asfaltu nglelolaczy¢ wyniki bada przeprowadzonych przez producenta
6.2.5. Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki

Z czstotliwoscia podaa w tablicy 6 naley kontrolowa temperatuy sktadnikow mieszanki. Pomiar
polega na odczytaniu wskazadpowiednich termometréw zamontowanych w otaczavdgniki
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

6.2.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperatug mieszanki BA nalgy mierzy¢ i rejestrowé przy zatadunku i w czasie wbudowywania w
nawierzchng. Zaleca sj stosowanie termometréw cyfrowych z sgmwdgtebng. Wyniki powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.
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6.2.7. Zawartc¢ asfaltu

Z czstotliwoscig podam w tablicy 6 naley kontrolowa zawart@¢ asfaltu. Badanie polega na
wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie z ZeszytemABKusz 14 lub 15, z prébki pobranej w miejscu
wbudowania mieszanki. Wyniki powinny ®yzgodne z zatwierdzanreceps, przy zachowaniu
tolerancji podanej w tablicy 5.

6.2.8. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza najeprzeprowadz kontrok uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Krzywa uziarnienia powinnac¢hggodna z krzyw zatwierdzon, przy uwzgtdnieniu
tolerancji podanych w tablicy 5.

6.2.9. Wiaciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Z czestotliwoscia podan w tablicy 6 naley okresla¢ stabilng¢, odksztatcenie oraz walmprzestrzé

w probkach Marshalla. §Stas¢ objetosciowa mieszanki mineralno-asfaltowej powinna lzpadana
metod) piknometryczg w rozpuszczalniku (opis metody podano w Zeszydie/gkusz 04). @stas¢
strukturala prébek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranejiniu jej wbudowania, natg
okresla¢ metody hydrostatycza (opis metody podano w Zeszycie 64, Arkusz 05). Wiypowinny
by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 2 i 4.

6.2.10. Pomiar grubdci warstwy

Grubaici wykonanej warstwy nahy okreslac z czstotliwoscia podam w tablicy 6 na podstawie
wycietych probek. Grubid warstwy nie mee r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz
+10%.

6.2.11. Wskanik zageszczenia warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy natg sprawdza na probkach wyetych z zagszczonej warstwy,
poprzez poréwnaniecgtasci strukturalnej wyajtych prébek z estascia strukturalm probek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dzialloboczej. Okrélanie gstcci naleyy
wykonywa metod, hydrostatycza.

Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2 i 4.

6.2.12. Wolna przestrzé w zagszczonej warstwie

Na prébkach wyeiych z nawierzchni naly wykona badanie gstaici strukturalnej i ohjtosciowe;.
Wolna przestrzé w warstwie nalgy okresla¢ jako srednig arytmetyczg z dwéch oznacze w % z
doktadndcia do 0,1 %, wg nagpujacego wzoru :

p =" Pewyoquy

o

P - wolna przestrzew zag:szczonej warstwie

Po - gestas¢ objetosciowa mieszanki mineralno-asfaltowej, gfcroznaczona w piknometrze na
materiale rozdrobnionym, w rozpuszczalniku stosomwardo ekstrakcji asfaltu, zgodnie z
opisem podanym w Zeszycie 64, Arkusz 04

psw -  Oestas¢ strukturalna zagszczonej walcami mieszanki mineralno-asfaltowejimg/ oznaczona
metody hydrostatyczg, zgodnie z opisem podanym w Zeszycie 64, Arkusz 05

Zawartg¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinnaétggodna z wymaganiem podanym w tablicy 2 i

4.

6.3. Badania cech geometrycznych warstwy wiacej wykonanej z mieszanki BA
6.3.1. Castotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow podaje tablica 7
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Tablica 7. Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow warstw nawierzchniowych z betonu

Modernizacja drogi gminnej

na diugm 480 m, na dziatce nr ewid. 114/1 w miejscéeidNotowiec

asfaltowego
Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km
2 | Rownd¢ podiuzna warstwy | kady pas ruchu planografem lubdato 10 m
3 | Rbwna¢ poprzeczna warstwynie rzadziej ni co 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy| 10 razy na odcinkuidrafjugcici 1 km
5 [Rzdne wysokéciowe| pomiar rzdnych niwelacji podtanej i poprzecznej oraz
warstwy usytuowania osi wedtug dokumentacji budowy
6 | Uksztaltowanie osi w planie
7 | Gruba¢ warstwy 2 probki z kadego pasa o powierzchni do 3000 m2
8 | Zlacza podiune i poprzeczng cata diugoziacza
9 | Krawedz, obramowanigcata diugéé
warstwy
10 | Wyghd warstwy ocena ggta
11 | Zagszczenie warstwy 2 probki z 2dego pasa o powierzchni do 3000 m
12 | Wolna przestrzew warstwie | jw.

.6.3.2. Szerok&¢ warstwy

Z czestotliwoscia podan w tablicy 7 naley sprawdzé szerokéé warstwy. Sprawdzenie polega na
zmierzeniu w poziomie, fana miernica, odlegtadci przeciwlegtych bocznych kramzi.

Szerokd¢ wykonanej warstwy nie ni@ r@nic¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5cm.
6.3.3. Rownd¢ podiuzna i poprzeczna warstwy

Badanie naley przeprowadzd wg BN-68/8931-04. Nierowrigi poprzeczne i podime dla drogi
klasy GP nie powinny iywi¢cksze ni:

- 6 mm dla warstwy veizacej,

Dla zjazdow i skrzyzowa

- 12 mm dla warstwy wgizacej,

- 9 mm dla warstwycieralnej.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mankach prostych i na tukach powinny doy
zgodne z DokumentagProjektowy z tolerancgi + 0,5%.

6.3.5. Rzdne wysokdciowe warstwy

Z czestotliwoscia podan w tablicy 7 naley sprawdza rzgdne wysokéciowe warstwy. Sprawdzenie
polega na wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynik@emiaru z dokumentagprojektowva.

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy a rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczé +0cm, -1cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Z czestotliwoscia podam w tablicy 7 naley sprawdzé uksztattowanie osi warstwy w planie.
Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiaréw geodeefijgytuowania poszczegolnych punktow osi
i poréwnaniu wynikow pomiaru z dokumentagprojektovy. Os warstwy w planie nie me by
przesunita w stosunku do osi projektowanej cegj niz 5cm.

6.3.7. Zhcza podiuzne i poprzeczne

Z czstotliwoscia podan w tablicy 7 naley sprawdza prawidtowd¢ wykonania zicza podtanego i
poprzecznego. Sprawdzenie polega nadmjhach. Zacza powinny b¥ réwne i zwiazane.

6.3.8. Wyghd warstwy

Z czestotliwoscia podam w tablicy 7 naley sprawdza wyglad warstwy poprzez ogtlziny calej
powierzchni wykonanego odcinka. Wydlwarstwy wizacej i scieralnej powinien by jednorodny,
bez spkan, deformaciji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru Robét podano w ST D.00.00.00. ,Wymagagizne” pkt.7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej warstwy agcej lub scieralnej z
betonu asfaltowego o olélenej grubdci.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D.00.00W9magania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami liayniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg pkt. 2 i 6 niniejszej ST daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1marstwy wazacej lubscieralnej uwzgjdnia:

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych riadder,

- koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,

— prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszankieralno-asfaltowej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnegaz z wykonaniem niezdnych pomiaréw
i sprawdza,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfahsport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokryciéna asfaltows krawedzi urzdzen obcych i
kraweznikow,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obcicie kravedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek

2. PN-EN 45014 Ogodlne kryteria dotyce deklaracji zgodrioi wydawanej przez dostawcow

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa taman@awierzchni drogowych

4. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Naxgknie asfaltowe. Wymagania

5. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réégnnawierzchni planografem i tat

6. Normy zwgzane z podstawowymi.

10.2. Inne dokumenty

7. Wytyczne badai kryteria oceny mczek wapiennych do mieszanek mineralno-asfaltowych
IBDiM, Warszawa 1998, Zeszyt 56

8. Procedury badado projektowania sktadu i kontroli mieszanek maleo-asfaltowych - IBDiM,
Warszawa 2002, Zeszyt 64

9. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsj@lasve EmA-99. Zeszyt Nr 60, Warszawa

1999.

10. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43réal14 maja 1999r.

11. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@2 w sprawie sposobdw deklraowania

zgodndci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowaniaidkiem budowlanym. Dz. U. Nr

198, poz. 2041.

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budoych. Dz.U. nr 92 poz. 881
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D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.03.01. Uzupetnienie poboczy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zgdanych z
wykonaniem uzupenienia poboczy, ktére zogtagkonane w ramach projektu: ,Modernizacja drogi
gminnej na dtuggci 480 m, na dziatce nr ewid. 114/1 w miejscéardNVotowiec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktérestan wykonane w ramach Kontraktu

wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ugtych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyprowadzenia robot zazanych z wykonaniem
uzupetnienia poboczy kruszywem tamanym 0/31,5mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z normami, wytycznymi i okéfeniami podanymi
w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania od@hkel.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotygee materialdbw podano w SST D.00.00.00. "Wymagag@ne" pkt 2.

2.2. Kruszywo famane

Krzywa uziarnienia mieszanki powinnadwgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej uziarnienia ngiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna nie nie

przekraczé 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
Krzywa uziarnienia kruszywa, olilena wedtug wg PN-B-06714/15, powinna Kug Si¢ pomidzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia. Krzywziarnienia kruszywa oldlena wg normy
PN-S-06102:1997 powinnaze pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego rapznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]

0/63 0/31,5
63 100

315 76-100 100
16 56-93 70-93
8 40-75 50-75
4 28-58 38-58
2 18-41 26-41
0,5 9-23 14-23

0,075 2-12 2-12

2.2.2. Wiaciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéavymagania okrdone w tabeli 1.
Tabela 1. Wiaciwosci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowngniczej

Lp. Wyszczegolnienie wigiwosci Wymagania Badania wg
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 12 PN-B-06714/]
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wéej niz 10 PN-B-06714/15
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie gagej niz 40 PN-B-06714/16
4 | Zawartd¢ zanieczyszcaeorganicznych, %(m/m), nie wéej niz 1 PN-B-04481
5 | Wskanik piaskowy po giciokrotnym zagszczeniu metagl lub Il wg PN-B- | od 30do 70| BN-64/8931-01

04481, %
6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
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a) scieralnag¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, niegeej niz 50 PN-B-06714/42
b) scieralng¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku dautst
masy po petnej liczbie obrotéw, nieawej niz 35
7 | Nasikliwos¢, %(m/m), nie wgcej niz 5 PN-B-06714/18
8 | Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach zamaaia, % (m/m), nie wcej PN-B-06714/19
niz 10
9 | Zawartd¢ zwigzkOw siarki w przeliczeniu na SO%(m/m), nie wgcej niz 1 PN-B-06714-19

10 | Wskanik nosnosci podbudowy wy mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy:n

d) przy zagszczeniud= 1,03 -

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogoélne'3pkt
3.2. Sprat do wykonania uzupetnienia poboczy

Do wykonania uzupetnienia poboczy kruszywem natyral naley stosowa :

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki yws, wyposaone w
urzadzenia dozujce wo@. Mieszarki powinny zapewdéiwytworzenie jednorodnego
materiatu o wilgotnéci optymalne;j.

- male walce wibracyjne do zeggczania kruszywa.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dla transportu podano w SST D00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu gwarangigymi zabezpieczenie
kruszywa przed rozsypywaniem, wysychaniem i segjega

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00000Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Podtaze pod uzupetnienia pobocza stanowi isgiejpobocze ziemne. Przygotowanie padipolega
na usunjciu zanieczyszcze humusu i nadmiaru gruntu oraz wyprofilowaniu ggszczeniu podiza
do uzyskania wskaika zagszczenia rownego 1,00.

5.3. Przygotowanie kruszywa

Przygotowanie kruszywa polega na jego odpowiednymigszaniu.

5.4. Transport i rozscietanie kruszywa

Nalezycie wymieszane kruszywo dostar€ze budow w warunkach zabezpieczaych je przed
segregag. Kruszywo ro%cietac po sprawdzeniu prawidtowo wykonania podtga.

5.5. Profilowanie

Przed zagszczeniem raxielane kruszywo profilowado spadkéw poprzecznych i pochyle
podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W ceasofilowania nalgy wyréwna
lokalne zagjbienia.

5.6. Zagszczenie

Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy naleprzystpi¢ do jej zagszczania. Jakiekolwiek
nierownaci lub zagébienia powstate w czasie zsgczania powinny iywyrownane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedepnhych dla walcéw warstwa powinnadgagszczona
zag;szczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi.

5.7. Wymagania jak@ciowe wykonania poboczy

5.7.1. Réwndé¢ w przekroju podiuznym

Odchylenie profilu podtznego poboczy z kruszywa stabilizowanego mecharecmierzone zgodnie
z normy BN-68/8931-04 planografem lub czterometgdata.

5.7.2. Zgodné¢ spadku i rbwnaéci poprzecznej
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Na odcinkach prostych stosuje spadki poprzeczne - 6,0 %, a na tukach - przechgdnie z
Dokumentagj Projektovy.
Réznice wartdci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunkurdgktowanych nie powinny
przekraczé& wartaici bezwzgédnej spadku wgicej niz o + 0,5 %. Odchylenia rowsoi profilu
poprzecznego mierzone dgtrofilowg z poziomig, nie powinny przekraczal0 mm.
5.7.3. Szeroké&¢ poboczy
Odchylenia szerokai, mierzone prostopadle do osi drogi nie powinrgegracza =5 cm w
stosunku do Dokumentacji Projektowe;j.
5.7.4. Zagszczanie poboczy
W przypadku, gdy warstwa jest wykonana z kruszywdego o uziarnieniu povigj 20 mm i
okreslenie wskanika zagszczenia jest niembwe, zagszczenie kontroluje sposrednio przez
sprawdzenie modutu odksztalcenia z wymaganiami pgdaw PN-S-02205.
5.7.5. N@nosé poboczy
Tabela 1 - Nénos¢ poboczy po zagszczeniu powinna odpowiadlaarunkom
Minimalny modut odksztatcenia mierzony prziyaiu piyty

o srednicy 30 cm  [MPa]

Pierwotny Wtorny
30 60

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robat.
Zasady ogolne kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdélne"
6.2. Badania kontrolne przed wykonaniem poboczy
Obejmup one:
(a) kontrok jakosci materiatow w okresie dostaw i przygotowania méi - wg p. 2.2
(b) kontrok jakasci wykonania podtga - polegaica na sprawdzeniu zgodfm:
spadkow poprzecznych, pochilpodiuznych oraz rowngci podiaza - w sposob agty, nie
rzadziej nz co 20 m
zag:szczenia podia - co najmniej w 2 przekrojach na dzialce roboeagymaganiami dla
podiaza wg p.5.2. W przypadku stwierdzenia przekroczesierancji - usterki w
wykonaniu podiaa naley usuryg.

6.3. Kontrola jakosci poboczy w czasie budowy

6.3.1. Zakres bada

Badania w czasie budowy polegaja sprawdzeniu na ligco, w miag postpu robot, jakéci
uzywanych materiatéw i zgoddoi wykonywanych robét z Dokumentadprojektovy i SST. Badania
przeprowadza sidwa razy dziennie na dzialce robocze;j.

6.3.2. Kontrola zagszczania poboczy

Zaggszczanie, w przypadku mowvosci wykonania badawg BN-77/8931-12, naty kontrolowa w
analogiczny sposob jak w 5.7.4. Wgkik zag:szczenia podbudowy powiniendygodny z 5.7.4.
6.3.3. Kontrola szerokdci

Kontrola szerokéci polega na bezgoednich pomiarach, przynajmniej w 2 miejscach i,
Wyniki powinny by zgodne z 5.7.3.

6.3.4. Kontrola spadkow poprzecznych oraz réwriei.

Rownda¢ w przekroju podianym sprawdza gico najmniej w dwoch miejscach nazllaj dziennej
dziatce roboczej.

Sprawdzenie spadkow poprzecznych dokonujéasi profilowa z poziomig. Spadki poprzeczne i
rownas¢ sprawdza gico najmniej w 5 miejscach naej dziennej dziatce roboczej. Wyniki
pomiaréw powinny b§ zgodne z 5.7.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00\@6nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows rob6t zwizanych z wykonaniem uzupetnienia poboczy jest keadratowy
[m?.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robot

Uzupetnienie poboczy kruszywem podlega odbiorow$@pwemu i kewcowemu wg zasad
okreslonych w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g0lIne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt
9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra kwadratowegojmzupetnienia poboczy obejmuije:
- prace pomiarowe,
— wyprofilowanie i zagszczenie podia,
— przygotowanie kruszywa,
— zakup i transport kruszywa na budgw
— roztozenie i zagszczenie kruszywa,
— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych okrdonych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-64/8933-02 Podbudowa z kruszywa stabilizowarmagohanicznie
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania.
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych przez gbenie ptyt
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika zagszczenia gruntu
GDDP - Technologia rob6t drogowych w latach 198D z uzupetnieniami
IBDiM 1983 - Katalog typowych konstrukcji jezdni gatnych.
Inne normy i przepisy wymienione w odpowiednich S&3 ktérych naspuje odwotanie
w niniejszej specyfikaciji.
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D.06.04.01. Czyszczenie rowu wraz z profilowaniem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zezanych z oczyszczeniem rowoéw z namutu z profilowamskarp
rowu, przy realizacji zadania: ,Modernizacja drggiinnej na dtugéci 480 m, na dziatce nr ewid.
114/1 w miejscowsgci Wolowiec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jakoiighent przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t, ktére zostanwykonane w ramach Kontraktu wymienionego w pki. 1.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zeanych z
oczyszczaniem, poghianiem oraz profilowaniem dna i skarp rawu

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. R6w - otwarty wykop o ghokasci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wod
1.4.2. Row przydrimy - réw zbierajcy wock z korony drogi.

1.4.3. Réw odptywowy - réw odprowadzey wod: poza pas drogowy.

1.4.4. R6w stokowy - réw zbiergy wode sptywapca ze stoku.

1.4.5. Pozostate oldienia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D00.00.00yagania ogolne” pkt 1.4. 1.5. Ogolne
wymagania dotycgce roboét

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogldpkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wys¢puja.

3. SPRZET

3.1.0gdblne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolnet°3k

3.2. Sprat do wykonania przepustéw

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien wykazaie mazliwoscig korzystania z

nastpujacego spretu:
- koparek podsgbiernych,
- spycharek lemieszowych,
- réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
— urzdzea kontrolno-pomiarowych,
— zag:szczarek ptytowych wibracyjnych.
- kosiarek do traw samojezdnychecznych

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagiane" pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robot okéonych w niniejszej SST, nina korzysta z dowolnychsrodkow
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M@OM"Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu namesjo przez wag scigciu trawy i krzakéw w
obrebie rowu.

5.3. Pogtbianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych natg uzysk& podane poriej wymiary geometryczne rowu i skarp,
zgodne z PN-S-02204 [1]:
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- dla rowu przydrenego w ksztatcie:

trapezowym - szeroké dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db,%:1,3, gibokas¢ od
0,30 m do 1,20 m liczona jakozriica poziomow dna i nszej kravedzi gérnej rowu;

tréjkatnym - dno wyoksgglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachyleskarpy wewgtrznej
1:3, nachylenie skarpy zewtnznej od 1:3 do 1:10, ¢gbokas¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jako
réznica poziomow dna i nszej kravedzi gérnej rowu;

optywowym - dno wyokiglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, kresizie gérne wyokjglone
tukami kotowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nacmyeskarpy wewgtrznej 1:3, a skarpy
zewretrznej od 1:3 do 1:10, ghokas¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jakaznica poziomow dna i
nizszej kravedzi gérnej rowu;

dla rowu stokowego - ksztatt trapezowy, szesdkina co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5
do 1:3, gtbokas¢ co najmniej 0,50 m. Row ten powiniencbyddalony co najmniej o 3,0 m od
krawedzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartiyco najmniej o 5,0 m w pozostatych
przypadkach.

dla rowu odptywowego - ksztait trapezowy, szegkina co najmniej 0,40 m,ggokas¢ minimum
0,50 m, przebieg prostoliniowy, ha zalamaniachyttaki kotowe o promieniu co najmniej 10,0 m.
Najmniejszy dopuszczalny spadek pagiy rowu powinien wynosi0,2%; w wyatkowych
sytuacjach na odcinkach nie przekragezggh 200 m - 0,1%.

Najwickszy spadek podhkmy rowu nie powinien przekracza

przy nieumocnionych skarpach i dnie:

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych092,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;

przy umocnionych skarpach i dnie:

- mag trawiasy - 2,0%,

- darniry - 3,0%,

- faszyry - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykaiczeniowe

Miejsce skladowania namutu i nadmiaru gruntu poehoelgo z remontowanych rowdw i skarp
zapewnia Wykonawca.

Sposéb zniszczenia pozostaiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowskarp

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna cestotliwosé pomiaréw
1 Spadek poditny rowu 1 raz na 50m

2 Szerokéc i gighokas¢ rowu lrazna 100 m

2 Powierzchnia skarp lrazna 100 m

6.2.1. Spadki podtzne rowu

Spadki podtane rowu powinny b§ zgodne z zalgeniami, z tolerangj+ 0,5% spadku.

6.2.2. Szeroké&é i gtebokos¢ rowu

Szerokdc¢ i gtgbokas¢ rowu powinna by zgodna z zateeniami z tolerangj+ 5 cm.

6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchng skarp nalgy sprawdzé szablonem. Prawit miedzy skarp a szablonem nie powinien
przekraczé 3cm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@0Nymagania ogoélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgagjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie wykopu,

— wykonanie faw fundamentowych,

— ulozenie rurocigu wraz z wykonaniem stykéw,

— wykonanie zasypki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycice podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w SST D-M00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— oczyszczenie rowu,

— pogkbianie i profilowanie rowu,

— odwiezienie urobku w miejsce wskazane przez itovas

— $ciecie trawy i krzakéw wraz z wywiezieniefuietej trawy i krzakdw,
- roboty wykaczeniowe,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikachnicznej.

10. PRZEPISY
10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

10.2. Inne dokumenty
1. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoaloty ziemne
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