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PROJEKT

wykonawczy

Obiekt/Temat : Modernizacja obiektu sportowego “Orlik” w Kasinie
Wielkiej

Lokalizacja: Kasina Wielka dz. nr ewd. 3690/3, 3688/9, gmina Mszana Dolna,
teren przy SP nr 1 w Kasinie Wielkiej
Inwestor: Gmina Mszana Dolna 34-730 Mszana Dolna ul.Spadochroniarzy 6

Dane techniczne : powierzchnia zabudowy boiska z trawy syntetycznej - 1860m3+
Zespot Projektowy:

Cze$¢ : architektura, drogowa,

Projektant :

mgr inz. arch. Zbigniew Sliwinski , techn.bud. Jan Piwowar,

Limanowa : maj 2023 r.

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91
NIP 737-101-50-57 www.proj-piwowar-pl adres e-mail : biuro@ proj-piwowar.pl

1



Jednostka Projektowa - PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY - JAN PIWOWAR
Modernizacja boiska Orlik 2012 w Kasinie Wielkiej Gmina Mszana Dolna

Opis techniczny projektu
1. Przedmiot i zakres opracowania.

1.1. Modernizacja/ remont/ wielofunkcyjnego przyszkolnego boiska sortowego wybudowanego w
ramach programu ,,Moje Boisko-Orlik 2012

przy przy Szkole Podstawowej nr. 1 w Kasinie Wielkiej

Przedmiotem opracowania jest modernizacja boiska sportowego poprzez budowe ogrodzenia z
pitkochwytow z siatki polipropylenowej 4,5x4,5 cm gr 4 mm na stupkach stalowych, ogrodzenia
terenu . Planowana wymiana nawierzchni boiska do gry w pitke nozna na trawe syntetyczna oraz
remont nawierzchni poliuretanowej / wykonanie natrysku z wymiana fundamentéw pod stupki ,
kosze i tuleje bramej na istniejacej podbudowie. Planowana regulacja systemu odwodnienia
instalacjg kanalizacji deszczowej.

Projektowane jest wykonanie ogrodzenia / pitkochwytéw od czterech stron boiska o
wysokosci 6,0 m wraz z bramy wjazdowe —przesuwna o wym 4,0 x 3,6 oraz furtka stalowa o wym
1,0 x 2,0 m. Wykonanie warstwy Scieralne;j
z natryskiem poliuretanowym na boisku o wym 44x26 m z malowaniem linii w kolorze biatym i
niebieskim / dla pilki recznej i z6ttym dla koszykdwki /oraz zottym i biatlym . Uzupetnienie o o
dodatkowa furtke taczaca boiska z nowym przej$ciem i schodkami terenowymi.

Boisko wyposazone zostanie w kpl. bramek pitkarskich w tulejach zabetonowanych w
gruncie , kosze z tablicami na konstrukcji wspornikowej, stupki tulejach dla pitki siatkowe;j, tenisa
ziemnego , kometki —demontowalne .

Projektowane obiekty sa dostosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne
ruchowo.

1.2. Lokalizacja.

Projektowane obiekty zlokalizowano na dziatce ew. nr 3690/3 i 3688/9 przy istniejacych
budynkach SP nr 1 w Kasinie Wielkiej w miejscu istniejagcego boiska Orlik 2012 stanowigca
wlasnos¢ gminy Mszana Dolna

2. Istniejgcy stan zagospodarowania.

Na miejscu projektowanych robot znajduje si¢ boisko wymagajace remontu i modernizacji.
Pozostaly teren jest czesciowo utwardzony — dojscie od strony szkoty, pozostaly to plac oraz teren
nieutwardzony- grunt, Zwir .

Uzbrojenie terenu stanowia:, kanalizacja deszczowa, sanitarna
Teren inwestycji nie posiada drzewostanu kolidujacego z robotami.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki i terenu.
Projekt zagospodarowaia przedstawiono na kopii mapy zasadniczej- Projekt zagospodarowania

terenu na mapie — zasdniczej —przeskalowanej do 1 : 1000 —z zasobow Powiatowego Osrodka
Geodezyjno Kartograficznego
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4. Stan projektowany

Zakres opracowania obejmuje remont i modernizacje boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego od
strony drogi wojewddzkiej poprzez natrysk oraz wymiana nawierzchni boiska do pitki noznej z
sztucznej trawy 35 mm z zasypka z granulatu kwarcowo-gumowego /flex/

Wokét boiska do pitki noznej przewidziano pitkochwyty z siatki polipropylenowej o oczkach 4,5
cm x 4,5 cm gr. splotu 0,4 cm., o wysoko$ci 6 m.z bramami przesuwnymi o wym. 4 x 3,6 m oraz
furtki stalowej o wym. 1,0 x 2,0 m.- szt 3

1. Boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej 62x30,0 m
2 Boiska o nawierzchni poliuretanowej 32x18 m
3.0grodzenia boisk o wysokosci 6 m ( pitkochwyty) o oczkach 4,5 x 4,5 cm gr splotu 0,4 cm

4. .Zakup i montaz bramek z tulejami montazowymi w fundamencie zelbetowym, tablic z koszami
pneumatycznymi na masztach-stupach wspornikowych

5.Malowanie linii boisk w kolorach zéttym i bialym, niebieskim,
6.Brama wjazdowa stalowa o wym 4,0 x 3,0 m oraz furtka o wym 1,0 x 2,0 m.

7. Budowa ogrodzenia terenu z paneli na cokole betonowym

5.. Nawierzchnia boiska poliuretanowego

Remontowane boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej posiada wymiary zewngtrzne
32,0 x 18,0 m- wymagana wymiana fundamentow shupkow, koszy wraz z nowym natryskiem
poliuretanowym w kolorze ceglastym.

Projektowane warstwy boiska do pitki recznej / siatkowki, koszykowki /przedstawiajg sie
nastepujaco:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa- natrysk

- podbudowa: - uzupetnienie w miejscach zapadnietych ,

- warstwa podbudwy — bez zmian w czgsci istniejaca - z profilowania catej powierzchni gr. 30,0
cm z kruszywa tamanego/ kliniec 4-31,5 zageszczony do Id > 0,95
- (thuczen-31,5-63,5 mm)

Projektowana nawierzchnia biezni posiada¢ bedzie spadek poprzeczny dwustronny 0,5 %.
Teren wokoét boiska w celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia posiadaé¢ bedzie spadki
poprzeczne 0,5 % (od strony istniejacego boiska trawiastego spadek rownolegle do dtuzszego boku
boiska).
Podbudowe i nawierzchnie nalezy naciaé¢ tarcza diamentowa na gtebokos$¢ 5 cm i wykonanie
fundamentoéw pod osprzet w tulejach z wypelnieniem spoiny masa silikonowa z sznurem
stabilizujgcym.
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Boisko nalezy wyposazy¢ docelowo w odpowiednie oliniowanie wykonane farbg poliuretanowa w
trzech kolorach/ pitka reczna / -kolor biaty / siatkdéwka , koszykowka —kolor z6lty /, tenis —kolor
niebieski.

6. Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej
6.1. Podbudowa nawierzchni- istniejaca

Na powierzchni wykonujemy zageszczanie z uwalowaniem i profilowaniem spadkow .Istotng
sprawa jest bardzo staranne zageszczenie podtoza do osiagniecia wskaznika zggszczenia min.Id
>(,95 dla gdérnej warstwy podtoza na glebokosé¢ do 25 cm. Podtoze pod podbudowe powinno by¢
ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniajace tendencji do osiadania a takze pecznienia lub
kurczenia pod wptywem zmian wilgotnosci lub temperatury

6.2.Charakterystyka nawierzchni:

Projektowany przyktadowy rodzaj nawierzchni Saltex Legacy™ — Struktura sztucznej trawy z
wypelniaczem Biolex o wysokosci wlokien 35 mm

Cechy, ktore pozwalaja boisku ze sztuczng trawa mie¢ optymalne warunki pod wzgledem
bezpieczenstwa graczy, charakterystyki gry i aspektow srodowiskowych. W systemie nie jest
wymagana dalsza stabilizacja ani napetnianie. Masa wtasna Saltex BioFlex skutkuje drastyczna
minimalizacja dyspersji wypelniaczy, co jest ogromna zaleta dla sSrodowiska, graczy i
eksploatujacych instalacje.

Budowa :

Sztuczna trawa wys 35
mm

Zasypka - granulat
bioflex

imata poszycia -
poliuretan

podktad min 12 mm

Wypehienie maty z trawa granulatem BioFlex zostal zaprojektowany tak, aby pozosta¢ na sztuczne;j
murawie w sposob naturalny / grawitacyjny. Materiat jest wodoodporny .

System nawierzchni z granulatem BIOFLEX, cechy charakterystyczne
. 98% produkt naturalny / 100% funkcjonalny
. Spetnia wymagania FIFA Quality PRO
. Najwyzsza klasa ogniowa Bfl-S1
. O 85% mniejsze rozpryski/rozpryski w poréwnaniu ze standardowym systemem z
granulatami gumowymi
Wysoka masa wlasna, aby zapewni¢ stabilno$¢ wypetnienia w sztucznej murawie
. Nizsze koszty transportu w miar¢ uwalniania innego materialu wypelniajacego
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. Mozliwo$¢ recyklingu i regeneracji

APROBATY / CERTYFIKATY

. FIFA JAKOSC i JAKOSC PRO

. DIN 18035-7:2014

. EN/DS 71-3 (Bezpieczenstwo zabawek)

. 18 WWA (zawarto$¢ badania WWA)
. LZO (badanie jakosci powietrza w pomieszczeniach)
. Bfl,S1 (najwyzsze bezpieczenstwo pozarowe)

. Status kontaktu z zywnoscia FDA - 21 CFR 176.170

e CERTYFIKAT SRODOWISKOWY I ZDROWOTNY
Saltex BioFlex™ spelnia norme DIN 18035-7:2014-10 za "Zgodnos$¢ z wymogami
srodowiskowymi powierzchni sztucznej trawy. Oprocz tego produkt spetnia norme DIN-EN
71-3 - norm¢ dotyczacg zawartosci w zabawkach i sprzecie do zabawy.

e MIGRACJA WYPELNIENIA
»Splash” to definicja tego, ile wypetniacz rozpryskuje si¢ przy kontakcie, na przyktad,
odbijajacego sie pitki noznej lub kogos biegajacego po boisku. Dzigki masie wlasnej i
konstrukcji wypelnienia osiagnelismy rekordowo niskie pomiary, ktére przyczyniaja sie do
znacznego zmniejszenia migracji wypetnienia — charakterystyka produktu

Poréwnanie przemieszczania si¢ granulatu na nawierzchni :
Tradycyjne wypetnienie / EPDM, SBR /- 4,21%, natomiast z granulatem BioFlex-0,61%
Budowa granulatu:

Material cechy charakterystyczne : kruszywo” ziarna kwarcowe ,, pokryte , o ksztalcie
wielobocznym, o wym granulatu 0,8-1,2 mm w kolorze zielonym, niewchlaniajce wode /
zamkni,ete komorki hydrofobowe/, o geestosci nasypowej -1200 kg/m3, do wilokrotnego uzytku-
ponownego wbudowania

Przetomowe innowacje proponowanego produktu

Saltex BioFill™ - Przyjazny dla srodowiska wktad do systemu sztucznej trawy

Trawa Saltex Legacy™ - Najnizsza migracja wypelnienia dzigki kombinacji wtokien unige, bez
wldkna owijajacego

Saltex Drop — wtokno o doskonalej charakterystyce gracza i wytrzymatosci na rozcigganie

Saltex MTRX — Naturalne pozycjonowanie wtokien, ktore zmniejsza ryzyko obrazen

Saltex PU Power Backing — ,,skandynawskie” zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi
Materialy wypetniajace — guma, tworzywa sztuczne, naturalne i biodegradowalne Powerplay -
Nowy pad

Unikalna alternatywa dla boisk ze sztuczng trawg bez wypelnienia

Ze wzgledu na konstrukcje Saltex BioFlex™, w systemie sztucznej trawy nie jest wymagana
dodatkowa stabilizacja ani wypetnienie wydajnosciowe, oraz

ze wzgledu na swoja wage migracja wypelnienia jest znacznie zmniejszona. Saltex BioFlex™ jest
mineratem powlekanym. Powloka jest zatwierdzona do stosowania w zabawkach i produkcji w
bezposrednim kontakcie z zywnos$cig. Wypetnienie jest hydrofobowe, spelnia wymagania REACH i
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ma zerowg zawartos¢ 18 WWA.

Z konstrukcja zmniejszajacg rozpryski wypetniajace

Saltex BioFlex™ ma unikalng ceche, aby pozosta¢ w terenie juz wytacznie dzigki swojej wadze, co
jest unikalng cecha. Najlepiej dowodzi tego obowigzkowy test Splash zgodnie z FIFA2015. Ponizej
znajduje si¢ porownanie roznych systemow, system 1 to SBR ze standardowa murawa, a system 2 to
BioFlex™ ze standardowa darnig, system 3 to BioFlex™ z darnig Saltex Legacy® 35

zmniejsza rozpryski ponad 85%.

NORMY / CERTYFIKATY

FIFA JAKOSC i JAKOSC PRO

DIN 18035-7:2014

EN/DS 71-3 (Bezpieczenstwo zabawek)

Emisja LZO - Zatwierdzona (DIN EN 16516:2018-01, RAL DE-UZ120)
Zachowanie ogniowe - Bfl - S1

Status kontaktu z zywnoscig FDA - 21 CFR 176.170
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Tabela nr 1 - Wymagane Parametry nawierzchni: Ponizej przedstawiamy wymagania wg aktualnej
normy PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni pu.
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YARN CHARACTERISTICS
Composition Folyethylene
Diex 18 750
Thickness 300550 micron
Pile height 35 mm
# filaments/bundie 80
Toral fength of tufi pife. 81 mm
Pife weight 1200 gfm?
Colour Field green/ Lime green
Structure Monafilament

BACKING CHARACTERISTICS

Gmina Mszana Dolna

INFILL RECOMMENDATIONS, SHOCK PAD

Stabifising infill
Stabiilfsing infill type
Stabilising infill size
Shock pad type

Shock pad thickness

20 kgfm® 17 mim
BioFlax

G2—-12mm

PE foam

12 mim

PRODUCT CHARACTERISTICS

Composition Polypropylens multilayer Bundle distonce lepgth. 15 mm
Weight 220 gf m2 Bund/e distance width 10 mm
Number of perforations 90 pcsfm2 Production method MTRX (3+1)
Perforation diometer 5 mim Stitches / m2 7560
Coating weight 600 g/ iz Piles f m2 15120
Combound hase PU Filaments / m2 151200
Total weight/ m2 2020
MANUFACTURED ROLLS
Roil width 400 cm E“--i -,
a"}'ﬂpf
Roll length B5m or according to plan
Roll diometer B0cm
LININGS
Colour £0% white —40% green
Width 10.cm
Sztuczna trawa — parametry
Przede wszystkim, przy wyborze sztucznej trawy najistotniejsze parametry to:
» Rodzaj wldkien; polietylen
*  Wysokos¢ widkna; 35,0 mm
»  Gestos¢ widkien; 1200 g/m2
= Dtex.- 18750
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Podstawowe 4 parametry, ktore pozwalaja na zidentyfikowanie i rozréznienie sztucznych traw.

Rodzaje wlokien - material
Trawa syntetyczna jest nawierzchnia sportowa oraz dekoracyjna stosowang na placach zabaw, kortach oraz

boiskach. Podstawowa roznica pomigdzy wieloma nawierzchniami to jest zastosowany rodzaj widkna.
Rozrdznia sie 2 podstawowe rodzaje wlokien: widkno monofilowe oraz wlokno fibrylowane.

Wibékno monofilowe oznacza witdkno sktadajace si¢ z pojedynczych nitek, imitujacych zbta naturalnej
trawy. Zazwyczaj jedna wigzka takiego wldkna sktada si¢ z od 6 do 10 nitek. Ze wzgledu na proces
produkcji, jeden peczek sztucznej trawy z takim widknem pozwala na uzyskanie dwukrotnej ilosci nitek,
ktére stanowig nastepnie gestos¢ nawierzchni (wynika, to z przeplatania widkna przez podkiad, oraz
odcieciu przeplatanego wlokna z dwoch stron i pozostawieniu widkna w podkiadzie w ksztalcie litery ,,U”.
Wibékna monofilowe stosowane sg zazwyczaj w sztucznych trawach na boiska pitkarskie, korty oraz

nawierzchnie dekoracyjna.

Widkno monofilowe z trawy syntetycznej pitkarskiej
Widkna fibrylowane oznaczaja widkno, bedace ponacinang tasiemka. Taki kawatek tasiemki jest
ponacinany, dzieki czemu w trakcie eksploatacji obiektu z taka nawierzchnig — ulega ona zageszczeniu
poprzez mechacenie si¢ widkien. Wtokno fibrylowane jest stosowane na przy nawierzchniach krétkich —

zazwyczaj na placach zabaw, kortach tenisowych oraz boiskach wielofunkcyjnych.
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Widkno fibrylowane ze sztucznej trawy z trawy syntetycznej wielofunkcyjnej
Zaréwno widkna fibrylowane, jak i wtdkna monofilowe, moga wystepowac jako witdkna proste lub jako
wlokna skretne. Wiokna skretne generalnie maja zastosowanie w nawierzchniach bezzasypowych oraz

nawierzchniach dekoracyjnych.

Wysoko$¢ wldkien
Wysokos$¢ sztucznej trawy uzalezniona jest od przeznaczenia infrastruktury sportowej. W przypadku
projektowania boiska pitkarskiego, uwzglednia sie sztuczng trawe z dtuzszym witdknem — tj. ok. 35-40 mm.

Wynika to z tego, ze taka nawierzchnia jest zasypywana jest granulatem biodegenerowalnym

Gestosé wlokien
Cena sztucznej trawy zalezy w duzym stopniu od gestosci sztucznej trawy. Gestosé trawy syntetycznej
zapewnia lepsza sprezysto$é nawierzchni oraz stabilniejsze utozenie zasypu. Wicksza gestosé trawy wyglada

takze tadniej i estetycznej ©

Gestos¢ sztucznej trawy jest wypadkowa gestosci peczkow trawy syntetycznej oraz zastosowanego widkna.
Oznacza to, ze sztuczna trawa monofilowa pod katem gestosci wiokien niemal zawsze bedzie gestsza od
nawierzchni z wloknami fibrylowanymi. Wynika to ze sposobu liczenia widkien i przy widknach
fibrylowanych z jednego peczka beda wychodzi¢ zawsze 2 widkna (bo tak sg przeplatane przez podktad).
Przy wldknach monofilowych z jednego peczka beda wychodzi¢ 12 lub 16 nitek (wlokien). Poréwnujac
trawe syntetycznag o ilosci peczkow 10 000/m2, trawa z widknami fibrylowanymi bedzie miata zawsze 20
000 wldkien (2 tasiemki z jednego peczka). Przy wioknie monofilowym oraz takiej samej gestosci peczkow,
gestosé trawy wyniesie odpowiednio 120 000 wiokien/m2 (przy widknie z 6 nitkami — z 1 peczka bedzie
wychodzié 12 ,nitek” — widkien) lub 160 000 widkien/m2 (przy widknie z 8 nitkami — z 1 peczka bedzie
wychodzié¢ 16 ,nitek” — widkien).
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Po lewej widkno monofilowe (Dtex ponad 13 000), po prawej wtokno monofilowe (Dtex 9 000).
Przy boiskach pitkarskich gesto$é nawierzchni waha si¢ od 95 000 widkien/m2 do 220 000 widkien/m2.
Boiska pilkarskie typu ,,Orlik” miaty zazwyczaj gestos¢ ok. 101 000 widkien/m2. Wiele boisk
projektowanych na boiska pelnowymiarowe ma gestos¢ 130 000-160 000 widkien/m2.

Przy krotkich trawach fibrylowanych gestos¢ nawierzchni wynosi zazwyczaj ok. 38 000-108 000

wiokien/m2. Nawierzchnie ponizej 38 000 wiokien/m2 uznawane sa za bardzo rzadkg nawierzchnie.

sztuczna trawa fibrylowana o gestosci ponad 100 000 widokien/m?2
Przy krétkich trawach monofilowych gestos¢ nawierzchni wynosi zazwyczaj od ok. 220 000 wtokien/m2 do
nawet 650 000 widkien/m2.
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Grubosc - Dtex

Parametr Dtex oznacza grubosé zastosowanych wiokien. Im parametr wyzszy, tym zazwyczaj produkt jest
lepszy i drozszy. Dtex oznacza wage (podang w gramach) pojedynczego widkna rozciagnictego na dtugosé
10 000 m. Przy wioknach monofilowych podaje si¢ rowniez ilos¢ ,,nitek” wlokna. Przykladowo wlokno

monofilowe o Dtex 11 000/8, oznacza widkno z 8 ,,nitkami.

Szpula z wloknem monofilowym z 8 nitkami

Zastosowany Dtex zalezy od rodzaju infrastruktury oraz rodzaju obiektu (czy obiekt profesjonalny czy

amatorski).

Pozostale parametry sztucznej trawy

Trawa syntetyczna moze zosta¢ opisana za pomocg szeregu innych parametréw. Takimi parametrami sa
miedzy innymi metoda produkcji, zastosowany podktad wtorny (lateks czy poliuretan), rozstaw szycia i
inne. Opisane przyklady parametrow opisuja w wigkszosci doktadne sposoby produkceji, co dla uzytkownika
koncowego nie ma zadnego znaczenia. Wiele sposobow produkcji takich jak np. zastosowanie podktadu
lateksowego czy poliuretanowego jest rownowazna i nie wptywa na jakos¢ produktu, a wynika jedynie z
ustawien produkcyjnych i posiadanej linii produkcyjnej. Skupianie si¢ na tego typu parametrach wynika
czesto ze wzorowania si¢ inwestora/projektanta na karcie technicznej okreslonego producenta i
przepisywaniu wszystkich parametrow technicznych. Dla uzytkownika najwazniejszymi parametrami sa

wysoko$¢ wlokna, jego gestosé, zastosowane wlokna oraz dtex.

Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni
e Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢ i powinna wynosi¢ min. 35 mm .
Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewne¢trzng oraz jednolity kolor.
Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwa elastyczna.
Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.
Nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy gornej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody. To
jest naturalna cecha nawierzchni .
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e Powstale Iaczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokoéw utrudniajacych pozniejsze uzytkowanie.

e Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé warto$ciom
okreslonych w przepisach lub innych przepisow ( w przypadku boisk, kortdéw itp).

Uwagi na temat tolerancji nierownosci nawierzchni

1. Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6 (Sports
grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z p6zniejszymi zmianami. Wigkszos$¢ producentdw
systemOw opiera si¢ na tej normie .
W normie DIN 18035/6 tolerancje nierdwnosci nawierzchni sztucznej sa opisane w tabeli nr.4,
wiersz 17 . Wedlug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny wartosciom zawartym w
normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .

2. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchylek mierzonych w mm pomiedzy
dwoma mierzonymi punktami w

Zaleznos¢ ta przedstawia si¢ nastepujaco:

Odlegtos¢ pomiedzy Wartosé

Lp. | mierzonymi punktami | dopuszczalnych
w mb odchylek w mm

1 Do 1,0 2

2 Powyzej 1,0 3

3 4,0 8

4 10,0 15

5 15,0 20

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentow odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

a) raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium, dotyczacy oferowanego
systemu tj. nawierzchni I wypelnienia EPDM z recyklingu, potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametrow
z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz
potwierdzajacy minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez
Zamawiajacego (dostepny na www.FIFA.com)

b) raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez niezalezne, akredytowane laboratorium dla
systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia i wypetnia EPDM z recyklingu, potwierdzajacy zgodnosé
z aktualng normg EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02

¢) karta techniczna oferowanej nawierzchni poswiadczona przez jej producenta, potwierdzajaca
parametry, ktore nie zostaly potwierdzone w raportach z badan

d) aktualny certyfikat potwierdzajacy posiadanie przez producenta statusu FIFA PR(FPP)

e) atest PZH dla poszczegolnych elementow tj. oferowanej nawierzchni i wypetnienia (granulat
barwiony w masie )
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f) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje

g) sprawozdanie z badan wydane przez akredytowane laboratorium na zawarto$¢ metali cigzkich
oraz wielopierscieniowych weglowodoréw aromatyzowanych (WWA) w wypetnieniu,
potwierdzajacych zgodnos$¢ z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006 REACH

h) raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajacy, ze widkno
oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z Rozporzadzeniem REACH jest wolne od WWA -
wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych (PAH — free). Raport z badan musi by¢
wykonany przez laboratorium niezalezne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018.

i) raport z badan przeprowadzony przez niezalezne laboratorium potwierdzajace, ze wtokno
oferowanej trawy syntetycznej spetnia wymagania normy EN 71-3 Bezpieczenstwo zabawek —
Cze$¢ 3: Migracja okreslonych pierwiastkow. Raport z badan musi by¢ wykonany przez
laboratorium niezalezne, akredytowane zgodnie z ISO / IEC 17025: 2018

Celem weryfikacji wlasciwosci i parametréw technicznych proponowanej przez Oferentoéw
nawierzchni zaleca si¢ zadanie przez Zamawiajacego sktadania wraz z oferta dokumentéw wyzej
opisanych, (podstawg prawng zadania powyzszych dokumentow jest Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zagda¢ zamawiajacy
od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ skladane).

Sposéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sa nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny
stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszczaé do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni, konieczne jest
zatem okresowe czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszczaé do zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowa
oraz innymi Srodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczaé do
jazdy na rolkach , rowerach , motorach. Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie
ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany -réwniez ze wzgledu na no$nosé
podbudowy. Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i maja
charakter og6lny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania jest
zrdéznicowany i jest poza naszg kontrola, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty przekazane
ustnie, na pi$mie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Projekt powinien by¢ zgodny z wlasciwymi normami i obowigzujacymi przepisami, w
szczegolnosci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z
2002 r., poz.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgledniaé¢ wiasciwosci
techniczno — uzytkowe nawierzchni

- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.
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2. WYPOSARZENIE SPORTOWE

Wyposazenie:
— boisko do pilki siatkowej
Stupki do siatkowki - aluminiowe.
- 2 sztuki
— 1 sztuka

- stupki do siatkowki, aluminiowe,
- siatka do siatkowki
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-boisko do koszykéwki

Projektowane boisko do koszykéwki usytuowane centralnie do boiska pitki recznej / ograniczonej
wymiarowo z demontowalnymi bramkami o nawierzchni poliuretanowej posiadaé¢ bedzie wymiary
zewnetrzne 18x32 m — zminiejszone ze wzgledu na brak terenu.

Projektowana nawierzchnia boiska posiadaé bedzie spadek poprzeczny dwustronny 0,5 %. Teren
wokot boiska w celu zapewnienia prawidlowego odwodnienia posiada¢ bedzie spadki poprzeczne 2
% (od strony istniejacego boiska trawiastego spadek rownolegle do dtuzszego boku boiska.
Plaszczyzna boiska po stronie gruntu wyznaczona jest obrzezami chodnikowymi o wymiarach 8 x
20 cm uktadanymi na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Dla montazu koszy montowanych w tulejach nalezy wykona¢ fundamenty zelbetowe o objetosci
min 1,0 m3 dla slupa wg. rys. wykonawczego

Prace te wykona¢ przed przystapieniem do robot z nawierzchnia boiska. Boisko wyposazy¢
docelowo w odpowiednie liniowanie wykonane farbg chlorokauczukowa w kolorze szarym .

Koszykdéwka- stojaki stalowe dwustupowe demontowalne, tablica epoksydowa 180 x 105 cm z
mozliwos$cig regulacji wysokosci obreczy do minikoszykowki - 2,60 m i koszykowki — 3,05 m,
obrecz uchylna, siateczka do obreczy z amortyzatorem pneumatycznym Ilos¢: 2 zestawy.
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- boisko do pilki recznej
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach 210 x 310 cm — 2 sztuki
- siatki do bramek

1 4
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9. OGRODZENIA

9.1..0grodzenie boiska :

Od strony zachodniej boiska wielofunkcyjnego od strony wschodniej boiska do pitki recznej oraz
czesciowo od strony wschodniej i zachodniej zaprojektowano ogrodzenie-pitkochwyty z siatki
polipropylenowej gr. splotu 3,mm o oczkach 45x45 mm powlekanej na stupkach stalowych rozstaw
2,50 o wysokosci —6,0 m. Shupki z profili prostokatnych 80x40/4,0 mm. Shupki potaczono z
gruntem fundamentami betonowymi z betonu B-20. Bloki betonowe 40x40x120cm. Stupki narozne
wykonane z podporami.

Do wykonania ogrodzenia nalezy zastosowa¢ material o nastepujacych parametrach:

- siatka ogrodzeniowa polipropylenowa o oczkach 45x45 mm, kolor powleczenia zielony
- grubo$¢ splotu siatki 4,0 mm
- grubo$¢ drutu naciggowego ocynkowanego i powlekanego 5,8 mm /po

powleczeniu/
- stupki stalowe ocynkowane -malowane /kolor zielony/ zakonczone kapturkami.
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Pilkochwyt wykonany z tkaniny sieciowej polipropylenowej, plecionej, weztowe;,
$rednicy sznurka fidmm, wielkos$¢ oczka 45 x 45 mm, siatka jest odporna na warunki
atmosferyczne, nie wchlania wody, impregnowana na promienie UV, wys. siatki 6000mm,
siatka zwisajgca swobodnie zawieszona na lince stalowej fiSmm, napietej Srubami
rzymskimi M10 z zaciskami i karabinkami taczacymi sie¢ z linka, dolna krawedz siatki
obcigzona linka otowiang o ciezarze 200g/mb, obszyta tasmg gruba nylonowa,
siatka jest zawieszona na stupach wykonanych z profili zamknietych 80x40x3mm,
0 mozliwosci rozstawu do 5000mm od géry z wysiegnikiem dt.500mm i oczkami do
przewleczenia linki stalowej, dtugos¢ catkowita stupka 7000mm (6000mm ponad pow.),
stupek wykonany w wersji cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolor zielony
(RAL6005), stupek posredni pojedynczy natomiast stupek rogowy i koncowy z podporami

Siatki mocowane sq na stupach aluminiowych o przekroju kwadratowym malowanych proszkowo
— taka technika przygotowywania stupow zapewnia ich

a. wysoka odpornos¢ na sily skrecajace i famiace,
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b. nierdzewno$¢ — wynikajaca z wlasnosci aluminium i malowania proszkowego,

c. wrazenia estetyczne - dtugie utrzymywanie koloru, brak zaciekéw z rdzy, odpowiednie napiecie
siatki

d. dowolna wysoko$¢ stupéw w przedziale 4-6m od powierzchni gruntu

e. wyjatkowy sposdéb mocowania siatki do stupdw

Montaz stupow w specjalnie przygotowanych, 70cm tulejach — najwazniejsze zalety takiego
montazu to:

fatwos¢é montazu stupdéw w tulejach

mozliwo$¢ betonowania tulei we wczesnym etapie budowy boiska

Teflonowe elementy mocujace siatke do stupow:
latwos¢ montazu i demontazu
bezpieczenstwo — wykonane z tworzywa sztucznego haczyki sa bezpieczne dla uzytkownikow

. Polipropylenowa bezwezlowa siatka o podwyziszonej wytrzymalosci i odpornosci na warunki
atmosferyczne i zabrudzenie wykorzystywane w pitkochwytach

a. wykonanie z polipropylenu — odporna na warunki atmosferyczne i substancje chemiczne,
niepalna, niski wskaznik absorpcji wody, dtugie utrzymywanie koloru, wysoka odpornos¢ na
przecieranie, rozcigganie i zrywanie

b. bezpieczenstwo uzytkowania — nie majg ostrych krawedzi (nagminne dla siatek powlekanych i
metalowych), siatki polipropylenowe sg obojetne fizjologicznie

c. unikalna bezweztowa technika laczenia linek siatki zapewniajaca gtadkos¢ siatki, podwyzszajaca

odporno$¢ na zrywanie i przecieranie

d. réznorodno$¢ splotow i wielkosci oczek siatki

e. szeroka gama kolorow siatek

f. fatwos$¢ usuwania zabrudzen — siatki tego typu wystarczy wymy¢ woda pod cisnieniem, u
konkurencji brud wnika miedzy sploty i domycie siatki jest niemozliwe
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i a i

laczenie siatek o roznym rozmiarze oczek zapobiega wspinaniu si¢ na siatke przez dzieci.
Prosty sposob montaZu systemu:

a. tuleje betonowane do podtoza

b. stupy mocowane w tuleje za pomocg $rub

c. siatka montowana do stupow za pomoca haczykow teflonowych, linki stalowej, karabinczykow
oraz $rub rzymskich

W razie potrzeby istnieje mozliwos¢ szybkiego demontazu i ponownego montazu systemu-dla
zwiekszenia trwalosci proponuje si¢ demontaz siatek na zime.:
9.1.2. Bramy wjazdowe.
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- Lawy fundamentowe zelbetowe z betonu B-20, szerokosci taw 50 cm do poziomu przemarzania
tj. 120 cm.

- Lawy nalezy zbroi¢ konstrukcyjnie stalg 34GS @ 10 mm x 6 strzemiona @ 6 mm StOS co 0,5 m
z zakotwieniem Srub M20 w rozstawach podanych przez producenta bramy wg. rys. nr 6

9.2.4. Konstrukcja bramy i furtki :

- stalowa z profili zimnogietych szer 100 cm wys. 200 cm w $wietle .wg. rys nr 3.0cynkowanie
ogniowe wszystkich elementéw i malowane w kolorze zielonym .

9.2.5. Siatka ogrodzeniowa.

.Siatka ogrodzeniowa zgrzewana —panelowa o oczkach 50x100 typu np. firmy Bekaert o wys 6,0 m

- pokryta warstwg HDPE koloru zielonego
0 wys. zmiennej nad murem oporowym od 4,0 do 1,5 m .-wyposazone w specjalne gumowe

Siatka ogrodzeniowa typu np. pokryta warstwg Zn oraz malowana — min 100 um koloru zielonego.

PiNB - Jan Piwowar -. 34-600 Limanowa Mordarka 478 tel/fax 018-33-73-381 kom tel. 606-85-88-91
NIP 737-101-50-57 www.proj-piwowar-pl adres e-mail : biuro@ proj-piwowar.pl

21



Jednostka Projektowa — PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY - JAN PIWOWAR

Modernizacja boiska Orlik 2012 w Kasinie Wielkiej Gmina Mszana Dolna

'!
SRR
4

Kolory: zielony, .
Gwarancja: 10 lat.
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powleczenie PVC

oczko 50x50 mm
Srednica drutu 3,5+ 7Zn + pcw mm
wysokos¢ 600 cm
dhugosc¢ m

10.Wyposazenie obiektu poprzez zakup i instruktaz - Specjalistycznej maszyny do czyszczenia
i pielegnacji sztucznej trawy

Opis produktu: Maszyna z uktadem jezdnym, umozliwiajaca utrzymanie czystosci na
nawierzchniach ze sztucznej trawy z wypelnieniem piaskiem kwarcowym lub bez urzadzenie jest
fatwe w obstudze (niewielki nacisk na drazek prowadzenia powoduje przyleganie szczotek do
nawierzchni)

maszyna czysci nawierzchnie z ré6znego rodzaju zanieczyszczen bardzo zwrotna, oczyszcza
najbardziej niedostepne miejsca takie jak: narozniki kortow, taczenia przy kraweznikach itp.

trzy funkcje silnika benzynowego: napedzanie turbiny zasysajace, funkcja wibracyjna sita oraz
obracanie szczotek czyszczacych mozliwo$¢ wyczyszcezenia zabudowanego filtru przez obrocenie
pokretta mozliwo$¢ korzystania z r6znych gestosci sita, dzigki wymiennej szufladce z sitem
sktadana raczka utatwiajaca transport oraz oszczednos¢é miejsca

Dane techniczne maszyny — prezentowana przyktadowa :

naped: jednocylindrowy silnik spalinowy / 2,6 kW (4 KM)

szerokos¢ robocza: 800 mm

waga: ok. 85 kg

wymiary: L. 800 x B 1.000 x H 570 mm
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11. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83).
Wszelkie zawarte w nim rozwiazania i informacje stanowia wlasno$¢ intelektualna firmy PiNB - Jan

Piwowar i nie moga by¢ w jakikolwiek sposob.: wykorzystywane, udostepniane osobom trzecim badz
powielane, bez pisemnej zgody wlasciciela praw autorskich.

Opracowali:

mgr inz. arch. Zbigniew SHWIAski ..........covvveiiiiieiiiiiiiieeeiinn,

techn. bud. Jan Piwowar
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Informacja do planu ,,BIOZ”

1 Zakres robot catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich realizacji

Inwestycja obejmuje :

- zdjecie gornej warstwy gleby

- wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- usuniecie gruntu z terenu wykonywanych prac budowlanych

- wykonanie warstw podbudowy z zageszczaniem

- wykonanie nawierzchni poliuretanowych

- malowanie linii boisk

2 Wykaz istniejacych obiektéw w granicach dziatki:

Istniejace budynki SP w Kasinie Wielkiej— budynek dydaktyczny oraz sala gimnastyczna .
3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu , ktére moga stwarzac zagro enie

dla bezpieczenstwa ludzi

Na terenie nie ma takich elementéw , ktore moga stworzyc takie zagrozenie

4.Wskazanie przewidywanych zagrozen wynikajacych z lokalizacji dziatki

Obiekt nie lezy w zadnej strefie zagrozen. Budowa bedzie prowadzona na terenie czynnej
szkoly zatem istnieje niebezpieczenstwo wejscia na teren budowy 0séb nieupowaznionych.
Na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ strefe objeta budowa oraz teren budowy wygradzajac
go 1 oznaczajac.

5.Wykaz robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- mozliwo$¢ wypadku lub potracenia przez sprzet budowlany w trakcie prowadzenia robot
ziemnych

- ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu narzedzi i urzadzen elektrycznych
- mozliwo$¢ zatrucia i podraznienia przy montazu nawierzchni poliuretanowych i
malowaniu linii.

6.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot bud. j.w.

- w zwiazku z tym , ze szkota jest obiektem czynnym , roboty budowlane nalezy

Wykonywaé tak , aby nie uszkodzic istniejacego okablowania i sieci wewnetrznych oraz istniejacej

drogi oraz kanalizacji..

7.Strefy budowy powinny byc wydzielone

- przed przystapieniem do robdt budowlanych kierownik budowy jest zobowiazany
przeprowadzic instruktaz BHP dotyczacy:

* zabezpieczenia przed zatruciem farb i klejow do nawierzchni poliuretanowych

* odpowiednie skladowanie i zabezpieczenie przed postronnymi srodkéw GDK chem.
* zabezpieczenia przed porazeniem pradem przy uzywaniu narzedzi i urzadzen elektrycznych
* zabezpieczenia przed urazami ciata przy wszystkich robotach

- Prace budowlane powinny byc prowadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami w
tym BHP

8.Ze wzgledu na charakter i wielkosc robdt nie zachodzi konieczno$¢ opracowania
planu BIOZ
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