Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Remont pomieszczen laboratoryjnych 1 socjalnych w Zaktadzie Higieny

Weterynaryjnej WIW w Opolu

Inwestor: Wojewodzki Inspektorat Weterynarii

ul. Wroctawska 170, 45-836 Opole

Obiekt: Pomieszczenia Zaktadu Higieny Weterynaryjne;.

Korytarz, pomieszczenia laboratoryjne i socjalne

Kody CPV dla remontu pomieszczen budynku uzytecznosci publicznej
przy ul. Wroclawskiej 170, 45-836 Opole

Kod CPV

Nazwa robot

Grupy robot

45400000-1

wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasy robot

45110000-1
45410000-4
45430000-0
45440000-3
45450000-6

w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
tynkowanie

pokrywanie podtdg i1 Scian

malarskie

budowlane wykonczeniowe

Kategorie
robot

45431000-7
45432000-4
45442000-7
45331100-7
45453000-7
45262522-6

ktadzenie ptytek

ktadzenie 1 wyktadanie podlog, $cian 1 tapetowanie
naktadanie powierzchni kryjacych

wymiana grzejnikow CO

remontowe 1 renowacyjne

murarskie

Wrzesien 2018

Remont wybranych pomieszczen budynku Zaktadu Higieny Weterynaryjnej WIW w Opolu.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczgce
wykonania i odbioru robét w zakresie remontu wybranych pomieszczen Zakfadu Higieny
Weterynaryjnej w Budynku Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy ul.
Wroctawskiej 170.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczna (ST) jako czes¢ dokumentéow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecania robét opisanych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdélne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST).
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catosc techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza
sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej
budynku.
1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.
1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w
szczegoblnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powiloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
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1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowie, nadbudowie obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzeni, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralna catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego
za okres$lone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robédt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.
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1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
ocena jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna
bedacg autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czesc¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych specyfikacjach szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.U. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgcg odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgce
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzenh technicznych i maszyn, okreslajgcg rodzaje i kolejnosc lub wspoizaleznosc
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istothych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
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1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skifada sie ze stownika
gtdbwnego oraz stownika uzupetiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE,
tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslong w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej =zarzgdzajagcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w
zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana uproszczona dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegofowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja i ST

Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,0goinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przdziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
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wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatbw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
Uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisbw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub s$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych
(ST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i
wiasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw
do wykonywania poszczegolnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
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pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na
biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é¢ z
dokumentacjg, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.1.1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.1.2. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowg. Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzeh
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociaggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
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stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatoéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawcze do badane
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zZrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdw i robot z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnoséci materiatdw i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3) Polskg Norma lub

4) aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5) znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty, sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolno$ci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodinych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

» dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie do nich. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementoéw robdét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatagczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robaét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
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bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestos$cia wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne 2z jednostkami
okreslonymi w dokumentaciji j i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych | ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktorych
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mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i ST. W toku
odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robé6t w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. Protokoty odbioréw czesciowych,

5. Recepty i ustalenia technologiczne,

6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczehstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen,

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktdére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji
gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,0dbidr ostateczny robot (korncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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+ warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczehstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan,
(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnoséci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
198, poz. 2042).

Remont wybranych pomieszczen budynku Zaktadu Higieny Weterynaryjnej WIW w Opolu.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom |, 1I, 1ll, IV, V)
Arkady, Warszawa1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
Kod CPV 45110000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie remontu wybranych pomieszczen Zaktadu Higieny
Weterynaryjnej w Budynku Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy ul.
Wroctawskiej 170.

1.2. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
przygotowaniem placu budowy. Wymogi ogodlne zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.)

1.3. Zakres robét objetych przez Specyfikacje:

Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

demontaz posadzek PCV,

rozbidérka czesci istniejgcych scianek dziatowych w budynku,

skucie odspojonych tynkéw wewnetrznych

demontaz oktadzin wewnetrznych (ptytki ceramiczne, pcv)

demontaz kratek wentylacyjnych,

wywoOz gruzu na wysypisko smieci

wywoz ztomu na skladowisko ztomu

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne =z
obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Roboét oraz Specyfikacjg ST-00 "Wymagania ogdine". Okres$lenia dotyczgce rusztowan
wg norm: PN-M-47900-1:1996, PN-M-47900-2:1996, Pn-M-479000-3: 1996

1.4. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji ST-00 "Wymagania Ogdlne"

2. MATERIALY

Zgodnie z ST-00 ,Wymagania ogdlne” Inwestor nie narzuca rozwigzah materiatowych w tym
zakresie prac. Materiaty nie wysteuja.

3. SPRZET

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji stosowac¢ nastepujgcy

sprawny technicznie sprzet:

e celektronarzedzia reczne, dowolny,

e rusztowania ramowe wraz z catym ich wyposazeniem i urzadzeniami zapewniajgcymi
bezpieczehstwo pracy na wysokosciach.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Sposoby transportu wg PN-M-47000-2: 1996 "Pakowanie, przechowywanie i transport

rusztowan”. Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéow

rusztowan moze odbywac¢ sie dowolnym s$rodkiem transportu. Pomosty, podkfady, deski

kraweznikowe, drabinki powinny by¢ utozone luzem wg rodzaju. Pozostate warunki transportu

zgodnie z ST -00 Wymagania ogdine.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne dotyczgce wykonania robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne
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Wymagania dotyczace obliczeh konstrukcyjnych rusztowan oraz sposobu ich kotwienia reguluje

norma PN-M-47900-2: 19996

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci montazu rusztowan wg PN-M-47900-3. Badania obejmuja:

e czesci rusztowan,

e zmontowane rusztowania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST -00 Wymagania ogdlne. Jednostkg obmiaru jest:

m? - metr kwadratowy rusztowan, siatek, folii.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér prac zwigzanych z montazem rusztowan polega na: sprawdzeniu stanu podioza,

sprawdzeniu posadowienia rusztowania, sprawdzeniu siatek konstrukcji rusztowania,

sprawdzeniu stezen i zakotwien, sprawdzeniu zabezpieczen, okreslenie odchytek od pionu,

sprawdzenie urzgdzen piorunochronnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Koszt urzgdzenia i zabezpieczenia terenu budowy, a takze ustawienie i demontaz oraz czas

pracy rusztowan, nie podlega odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze te koszty wliczone sg w

cene umownag.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bhp podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.).

¢ Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami lub
odpowiednimi krajow UE lub w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

o PN-M-47900-1 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenie, podziat i gtéwne
Parametry.
PN-M-47900-2 Rusztowania metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

o PN-M-47900-3 Rusztowania stojgce metalowe. Rusztowania ramowe.

Remont wybranych pomieszczen budynku Zaktadu Higieny Weterynaryjnej WIW w Opolu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST -02 Tynki wewnetrzne

CPV 45410000-4

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace

wykonania i odbioru robét w zakresie remontu wybranych pomieszczen Zakiadu Higieny

Weterynaryjnej w Budynku Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy ul.

Wroctawskiej 170.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie tynkow zewnetrznych i wewnetrznych

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST 00 ,Wymagania ogoine”.

1.5.0g06Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z

dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Ogdélne wymagania dotyczace robot

podano w ST00 ,Wymagania ogdlne”.

2.Materiaty

2.1. Wyprawy cienkowarstwowe
Sag to tynki o grubosci 2 do 3 mm, rzadko do 10 mm. Wyrdznia sie dwie podstawowe

odmiany: mineralny i akrylowy, w zalezno$ci od zastosowanego spoiwa. Bardziej trwate sg tynki
mineralne, akrylowe wyrdzniajg sie za to bardziej intensywnymi kolorami. Wytwarzane sg
fabrycznie w postaci gotowej masy tynkarskiej, a wiec mieszaniny S$rodkéw wigzgcych,
wypetniaczy, pigmentow i dodatkow modyfikacyjnych. Wsrod tynkoéw cienkowarstwowych
wyréznia sie nastepujgce faktury:

e zacierane z gtadkg powierzchnig wygtadzong stalowg kielnia,

e ciggnione — uzyskuje sie przez naniesienie masy na grubos¢ ziarna za pomocg packi ze
stali nierdzewnej. Po krotkim czasie wyprawie nadaje sie strukture za pomocag packi z
tworzywa lub drewna,

o strukturalne — ksztattowane sg przez odpowiednio dobrane narzedzie prowadzone po
Swiezo utozonej na Scianie masie tynkarskiej. Stosuje sie patyki, miotetki, ggbki, worki z folii
lub watki,

o nakrapiane- przewaznie naktadane mechanicznie z uzyciem specjalnego mtynka, pistoletu
lub matej miotefki.

Przygotowanie podtoza — winno by¢ odpowiednio mocne, réwne, oczyszczone z kurzu,
brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, resztek farby kredowej, wapiennej, olejnej i emulsyjne;j.
Masy tynkarskie mozna uktada¢ na wszystkich podtozach mineralnych jak beton, tynki
cementowe i wapienne oraz na warstwach zbrojonych w systemach docieplen. Ochrona
wykonanego tynku wg punktu 5.1. Badania masy tynkarskiej wg PN-85/B-04500 [1] i
wykonanego tynku Wg BN-79/8841-23. [14]

Wymagania dla suchej mieszanki oraz masy tynkarskiej nie stwardniatej i stwardniatej Wg
BN-88/6734-07. [15]

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas

transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
Remont wybranych pomieszczen budynku Zaktadu Higieny Weterynaryjnej WIW w Opolu.
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lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéow

a) przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie wyschniecia ( wedtug instrukciji

producenta).

c) tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5 st. C pod warunkiem, ze w wiggu

doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich

srodkdw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania  robot budowlano-

montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) zaleca sie chroni¢ sSwiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed

nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

6. Kontrola jakosci

6.1.Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i

konsystencje w sposéb podany wobowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m,. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1.0dbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza

odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkdw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty

kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego — nie wigksze niz 2mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm.

e poziomego — nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm nacatej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli
przenikajgcych z podioza, pilsni itp.

o trwate Slady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m, powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e przygotowanie zaprawy,

o dostarczenie materiatdéw i sprzetu,

e osiatkowanie bruzd,

o obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

e reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane
[1] PN-85/B-04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
[2] PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3] PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
[4] PN-86/B-30020. Wapno budowlane. Wymagania.

Remont wybranych pomieszczen budynku Zaktadu Higieny Weterynaryjnej WIW w Opolu.
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[5] PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[6] PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

[71 BN-81/6732-12. Ciasto wapienne.

[8] PN-B-11207:1996  Ksztattki budowlane z kamieni naturalnych.

[9] PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

[10] BN-89/6747-25 Elementy kamienne. Stopnie monolityczne i oktadzina stopni
schodowych. Stopnice i podstopnice.

[11] PN-B-79405:1997 Ptyty kartonowo-gipsowe.

[12] BN-86/6743-02 Piyty gipsowo-kartonowe.

[13] PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe.

[14] BN-79/8841-23 Pocienione wyprawy polimerowe i polimerowo-mineralne.

[15] BN-88/6734-07 Masy tynkarskie do wykonania wypraw wewnetrznych Cienko
powiokowych. Postanowienia ogdlne.

[16] PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[17]1 PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione.

[18] PN-89/B-12039 Piytki ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne kamionkowe.

[19] PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

[20] BN-73/6741-13 Ptiyty klinkierowe.

[21] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania  Robdét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).

Remont wybranych pomieszczen budynku Zaktadu Higieny Weterynaryjnej WIW w Opolu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST -03 OKLADZINY SCIAN

CPV 45432000-4
1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie remontu wybranych pomieszczen Zaktadu Higieny
Weterynaryjnej w Budynku Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy ul.
Wroctawskiej 170.
2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce
wykonania i odbioru Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania , Remont
pomieszczen Zakiadu Higieny Weterynarii w budynku Wojewddzkiego Inspektoratu
Weterynarii w Opolu”

w zakresie wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem oktadzin scian wewnetrznych
o ptytki ceramiczne - okfadzina $cian

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogoine”

3. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

(x) Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
(y) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z ST

a) OKRESLENIA PODSTAWOWE

Oktadziny ceramiczne scian wewnetrznych.

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét oktadziny
$cian obtozonych ceramika.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania rob6t zwigzanych z
utozeniem ptytek na Scianach. Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy
wykonywaniu i odbiorze nastepujgcych robaot:

sprawdzenie i przygotowaniepowierzchni podkladéw cementowo- wapiennych,

utozenie ptytek,

spoinowanie ptytek.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi PN.
Opis wyktadziny $ciany wewnetrzne;j.

W pomieszczeniach, w ktorych wymagana jest zmywalnos¢ na scianach, do
wysokos$ci 200 cm utozy¢ kafelki ceramiczne. Kafelki nalezy klei¢ klejem do podtoza z tynku
cementowo - wapiennego (po uprzednim zagruntowaniu preparatem np. ATLAS UNI-
GRUNT ), a nie do wyprawy gipsowe;.

4. OPIS MATERIALOW.

materiat gruntujgcy
ATLAS UNI-GRUNT przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich
nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu,
ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i
cementowo- wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkéw,
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pustakow i innych tego typu materiatdw ceramicznych bgdz wapienno-piaskowych. Emulsja
jest doskonatym srodkiem do przygotowania podfoza przed wykonaniem oktadzin
ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowej,
tapet, itp. ATLAS UNI- GRUNT nadaje sie takze do gruntowania ptyt pazdzierzowych i
drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem okfadzin ceramicznych. Moze
stuzy¢ rowniez do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia
odporno$¢ wylewki na pylenie i utatwia jej czyszczenie. Podioza gipsowe przed malowaniem
farbami wodorozcienczalnymi nalezy gruntowadé, stosujgc sie do zaleceh producenta farby lub
uzywajgc rozcienczonej farby. Emulsji ATLAS UNI-GRUNT mozna uzywaé na suchym
podtozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkdw.

listwy naroznikowe + akcesoria

Listwy i wkrety szybkiego mocowania TN dowolnego producenta np. wkret mocujacy do
obcigzen do 80N/szt.(8 kg/szt.). Wkrety do metalu, oksydowane lub ocynkowane. Inne
akcesoria systemowe zgodnie z wskazaniami producenta (uchwyty, wieszaki noniuszowe itp.).

akryl

Plastyczno-elastyczny uszczelniacz, na bazie dyspersji akrylowych. Doskonata
przyczepno$¢ do wszelkich podtozy porowatych stosowanych w budownictwie. tatwa obrobka,
duza trwatos¢ barwy, daje sie malowac¢ po utwardzeniu. Nie moze by¢ poddawany statemu
dziataniu wilgoci. Stosowac¢ wewnatrz budynkow. Zastosowanie: wypetnianie wszelkiego
rodzaju szczelin w betonie, murze i tynku; spoinowanie ptyt kartonowo-gipsowych;
wypetnianie spoin wokét ram drewnianych i metalowych; wypetnianie szczelin przy listwach,
parapetach, sufitach, schodach, itp.; spoinowanie fug o ruchomosci maksymalnie do 15 %;
uszczelnianie fug w scianach z gazobetonu.

silikon uniwersalny

Jednoskfadnikowy trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy, o utwardzaniu kwasnym.
Doskonata przyczepnos¢ do podtozy porowatych i nieporowatych m.in. do cegly, drewna,
ceramiki sanitarnej, szkta. Nie stosowa¢ do PCV i wyrobow akrylowych, w tym do szklenia
okien malowanych farbami akrylowymi. Zastosowanie: spoiny potgczeniowe miedzy
materiatami budowlanymi i wykohczeniowymi; fugowanie ptytek ceramicznych; elastyczne
spojenia w szklarstwie i konstrukcjach metalowych; szklenie okien (uszczelnienia miedzy
rama drewniang niemalowang lub malowang farbami alkidowymi, a szktem); spoiny w
pomieszczeniach chtodniczych i w produkcji konteneréw; uszczelnienia w instalacjach
klimatyzacyjnych.

ptytki ceramiczne $cienne

Ptytki ceramiczne o wymiarach 20x20cm lub o innych wymiarach

Plytki posiadajg parametry zgodne z normg PN-ISO 13006:2001, wg zatgcznika G -
.Plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej” E<=0,5%,
Grupa B la UGL.

klej

Zaprawa klejowa przeznaczona jest do przyklejania sciennych i podtogowych ptytek
ceramicznych (glazura, terakota, klinkier, gres) oraz nienasigkliwych ptytek cementowych,
betonowych i z kamienia naturalnego. Podtoze dla zaprawy mogg stanowié: tynk cementowy,
cementowo-wapienny, gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy badz anhydrytowy
oraz surowa powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkéw, pustakow i innych tego typu
materiatdw ceramicznych bgdz wapienno-piaskowych. Zaprawa jest materiatem budowlanym
o wszechstronnym zastosowaniu. Nadaje sie takze do wyrdwnywania i szpachlowania
powierzchni oraz do murowania. Mozna jej uzywaé wewnatrz i na zewnatrz budynku, stosujgc
warstwe o grubosci 25 mm.
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Fuga

Zaprawa przeznaczona jest do barwnego wypeiniania spoin o szerokosci 26 mm, w
Sciennych i podtogowych okfadzinach wykonanych z: ptytek ceramicznych (glazura, terakota,
gres), ptytek z kamienia naturalnego i aglomeratéw kamiennych oraz ptytek betonowych i
mozaiki ceramicznej. Stosuje sie jg do fugowania okfadzin przyklejonych na stabilnych,
Sciennych ptytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych, na podtozach wykonanych w
systemie ogrzewania podtogowego lub sciennego. Zalecana jest w pomieszczeniach suchych,
wilgotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i elewacjach budynkéw. Zaprawa mozna
stosowac do wypetniania spoin w nowych okfadzinach oraz do uzupetniania lub wymiany fug
w oktadzinach odnawianych. Zaprawa wraz z kolorowym silikonem sanitarnym stanowig
komplet wyrobéw do profesjonalnego wykanczania réznego rodzaju oktadzin. Mozna jej
uzywac wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

5. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE MATERIALOW.

Transport wewnetrzny:
- poziomy reczny, pionowy wyciggiem lub reczny.
Transport zewnetrzny:
- samochdd ciezarowy do 10 t,
Uwaga: unika¢ uszkodzen workdéw z cementem.
Unika¢ uszkodzen ptytek ceramicznych, chroni¢ przed peknieciem.
Fuge i zaprawe klejgcg nalezy przechowywaé w ogrzewanych, zadaszonych
pomieszczeniach oraz chroni¢ przed wilgocig. Ptytki ceramiczne przechowywa¢ w
oryginalnych opakowaniach producenta.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT.

Warunki przystgpienia do robaot.
- Roboty nalezy rozpocza¢ po wykonaniu i odbiorze warstw izolacji akustycznej i
termoizolacji ze styropianu na gruncie, stropie i stropodachu.
- Podloze musi by¢ czyste, odtluszczone, réwne, nosne, stabilne, wolne od mleczka
cementowego, kurzu, olejéw,
- Temperatura powietrza nie powinna by¢ nizszaniz 50 Ci wyzsza niz 250C.
- Materiaty uzywane do wykonania posadzkibetonowej nalezy chronic przed
mrozem i
wilgociag.
Wilgotnos¢ podktadu nie moze przekraczaé 3%.
Czynnosci przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
- doktadnie oczyscic¢ podioze.
Sprzet.
Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w specyfikacji. Wymagania ogdlne.
- Naczynia,
- Szpachle metalowe i plastikowe,
- Naczynia,
- Paca zebata,
- Pedzle,
- Wiertarka, mieszadio ocynkowane,
- Naczynia do wody i zapraw,
- Kielnia, packa zebata, szpachla,
- Narzedzia do przecinania ptyt gresowych,
- Laty, Poziomice,
- Gabki.
- Naczynia do wody i zapraw,
- Walki, pedzle,
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taty, poziomice,

Packa do fugowania, packa ggbkowa,
Pistolet do wyciskania mas uszczelniajgcych,
Drabiny.

Deska szlifierska,

anie ptytek.

Nalezy wyznaczy¢ uktad ptytek w pomieszczeniu, sprawdzi¢ poziomy wzgledem

posadzki. Uktadanie zaczg¢ od czesci pomieszczenia najbardziej
eksponowanego. W dylatacjach zamontowac nalezy listwy dylatacyjne.

Przygotowanie zaprawy:

zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong
iloscig wody (w proporcji 0,2170,24 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az
do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnos¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, za
pomocg wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje sie do uzycia po uptywie 5 minut i po
ponownym wymieszaniu. Przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 4
godzin. Stosujgc zaprawe z dodatkiem emulsji elastycznej, suchg mieszanke nalezy
wsypac¢ do wodnego roztworu emulsji, sporzadzonego zgodnie z instrukcjg znajdujgca
sie na jej opakowaniu. Dalsze czynno$ci nalezy wykonac tak, jak w poprzednim
przypadku. Zaprawe przygotowang z dodatkiem emulsji elastycznej nalezy zuzyé w
ciggu ok. 2 godzin.

Sposob uzycia zaprawy:

Zaprawe stosuje sie w cienkowarstwowej metodzie uktadania ptytek. Nalezy naniesc jg
na przygotowane podtoze gtadkg paca stalowa, a nastepnie rownomiernie rozprowadzi¢
i wyprofilowa¢ (mozliwie w jednym kierunku), uzywajgc pacy zgbkowanej. Nie nalezy

jednorazowo naktada¢ zaprawy na zbyt duzg powierzchnie, poniewaz po

rozprowadzeniu zachowuje swoje wiasciwosci klejgce przez okoto 10730 minut (w
zaleznosci od parametrow podioza i otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy mozliwe jest jeszcze
przyklejanie ptytek, zaleca sie przeprowadzi¢ test polegajgcy na przycisnieciu palcow
reki do natozonej wczesniej zaprawy. Jezeli klej pozostaje na palcach, wéwczas mozna
przykleja¢ ptytki. Gdy palce sg czyste, nalezy usunag¢ starg warstwe kleju i nanie$¢
nowa. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przytozyc¢ ptytke

i dokfadnie docisngc jg do podtoza. llos¢ zaprawy nanoszonej na podtoze powinna by¢
tak dobrana, aby po docisnieciu ptytki powierzchnia jej styku z klejem byta rwnomierna
i mozliwie jak najwieksza (min. 2/3 powierzchni ptytki). W przypadku ptytek uktadanych
na podtogach oraz oktadzin wykonywanych na zewnatrz zaleca sie, aby powierzchnia
sklejenia byta catkowita. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi okoto 10 minut od
momentu jej docisnigcia. Jezeli zaplanowano fugowanie oktadziny, to w trakcie
wykonywania prac nalezy ze spoin na biezgco usuwaé nadmiar zaprawy klejgcej,
pojawiajgcej sie przy dociskaniu ptytek. Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny
mozna rozpoczg¢ po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od
przyklejenia ptytek. Wytrzymatos¢ uzytkowg zaprawa osigga po uptywie 3 dni. Nie
nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem!

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie
zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

Spoinowanie.

Przygotowanie ptytek do fugowania:

przed przystgpieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Spoina miedzy ptytkami powinna by¢ jednakowe;j
gtebokosci, dlatego w trakcie uktadania ptytek nalezy na biezgco usuwac ze spoin
nadmiar zaprawy klejgcej. Spoinowanie oktadziny mozna rozpoczynac po stwardnieniu
zaprawy klejacej uzytej do jej przyklejenia, nie wczesniej niz po 24 godzinach.
Bezposrednio przed przystgpieniem do fugowania powierzchnie ptytek nalezy oczyscic¢
wilgotng ggbka oraz lekko zwilzy¢ same spoiny (zwtaszcza gdy spoinowanie
prowadzimy po catkowitym wyschnigciu zaprawy klejagcej lub w przypadku remontéw - w
miejscach po starej fudze). Nadmiernie chtonne plytki (np. z marmuru) mogg ulegac¢
przebarwieniom. W zwigzku z tym, przed wtasciwym spoinowaniem okfadziny zaleca sie
wykonanie proby fugowania na niewielkim odcinku spoiny.
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Przygotowanie zaprawy:
zaprawe przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z
odmierzong iloscig wody (w proporcji 0,30”0,33 |. wody na 1 kg suchej zaprawy) i
wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno$¢ tg mozna wykonaé
recznie badz mechanicznie. Zaprawa nadaje sie do pracy po uptywie ok. 5 minut i po
powtornym wymieszaniu. Tak przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu
ok. 2 godziny.
Sposobb uzycia fugi:
zaprawe wprowadza sie gteboko i szczelnie w spoiny za pomocg pacy lub
szpachelki gumowej. Po wstepnym zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do
czyszczenia powierzchni.
Wykonuje sie je uzywajgc wilgotnych, twardych ggbek o wiekszych porach lub pacy z
gabka. Zbytnie nasgczanie powierzchni spoiny wodg moze powodowaé wyptukiwanie
pigmentéw i wymywanie swiezej fugi. W kohcowym etapie prac pielegnacyjnych zaleca
sie stosowanie odpowiednich $ciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych ggbek. Nie
wolno czysci¢ ptytek "na sucho", ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod
wplywem wcierania suchej zaprawy w wilgotng fuge. Aby zachowac¢ optymalne warunki
wigzania zaprawy nalezy przez kilka pierwszych dni utrzymywac swieze fugi lekko
wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czystg wodg. Rzeczywisty
kolor fugi ustala sie po jej wyschnigeciu, po okoto 2-3 dniach. Uwaga. Ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystagpienia niewielkich réznic w kolorze zaleca sie w danym miejscu
stosowac zaprawe o tej samej dacie i numerze zasypu. Fuge nalezy chronié¢ przed zbyt
intensywnym wysychaniem. Do spoinowania okfadzin wykonanych na zewnatrz mozna
przystgpi¢ w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wigzgca zaprawa
nie byfta narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (ponizej +5°C) i duzg
wilgotnos¢ powietrza. Nie zastosowanie sie do powyzszych uwag, a takze zastosowanie
niewtasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy moze prowadzi¢ do pogorszenia jej
parametrow i powstania przebarwien. Réznice w gtebokosci spoin, rézne rodzaje
ceramiki, a takze zbyt wczesne zmywanie oktadziny mogg powodowac powstanie na
powierzchni fugi efektu nierownomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujgcych sie
w miejscach szczegolnych okfadziny (narozniki zewnetrzne i wewnetrzne, dylatacje)
nalezy stosowac odpowiednie listwy wykonczeniowe, np. flizowki lub wypemienie
materiatami trwale elastycznymi, np. silikonem. W celu ograniczenia nasigkliwosci fugi i
zwiekszenia jej odpornoéci na zabrudzenia zaleca sie (po jej catkowitym wyschnieciu, tj.
po ok. 2 tygodniach) zastosowanie srodka ochronnego.
Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie
zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli robét podano w specyfikacii.
Przestrzega¢ nalezy wymagan stawianych przez Aprobaty Techniczne oraz instrukciji
producentow materiatéw wykorzystanych do robét.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru cze$ciowego i kohcowego
robét (odbidr czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robét, do ktdrych
dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).
Do oceny i przyjecia wykonanych rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ co najmnigj

nastepujgce dokumenty:

m  zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy

= protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie
podioza, prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych oraz innych robét
zanikajgcych

= protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci materiatéw.
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8. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacji. Jednostkg obmiaru jest
1m? wykonanej oktadziny.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac¢ za zgodne z wymaganiami PB, PW, ST

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 197-1 Cement-Czes¢1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku,

PN-88/B-32250 - Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 1081:2001/Apl:2003,

PN-B02854:1996/Apl:1998,

PN-88/B-32250 - Woda do betondw i zapraw,

PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne,
PN-B-10107:1998 Zaprawy do ptytek mineralnych,

PN-EN 87 Ptyty i ptytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja,

PN-EN 101 Piyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie twardo$ci,

PN-EN 176 Ptyty i ptytki ceramiczne - prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej
( E<3%, E=3%),

PN-EN ISO 10545 Piyty i ptytki ceramiczne,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST -04 OKLADZINY PODLOG

CPV 45431000-7

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie remontu wybranych pomieszczen Zaktadu Higieny
Weterynaryjnej w Budynku Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy ul.
Wroctawskiej 170.
1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i
odbioru Robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: , Remont pomieszczen Zaktadu
Higieny Weterynarii w budynku Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu” w zakresie
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem posadzek:
Wyktadziny PCW rulonowe w pom. administracyjnych i biurowych
Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi
w ST ,Wymagania ogoine”
2. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Ogoblne wymagania dotyczace Robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z ST
b) OKRESLENIA PODSTAWOWE
2.1 Podbudowy posadzek
Podktad z jastrychu cementowego na gruncie i na stropie._
W ST oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wykonania podktadu z
jastrychu cementowego na gruncie i stropie.. Specyfikacja techniczna jest dokumentem
bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania
robét zawartych w ST
Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
nastepujgcych robét:

sprawdzenie i przygotowanie podtoza pod jastrych cementowy,

wylanie podkfadu betonowego,

wykonanie dylatacji.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi PN.
Masa samopoziomujaca.
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wypoziomowania posadzek masg
samopoziomujgcg. Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robot zawartych w ST.
Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
nastepujgcych robét:

sprawdzenie i przygotowanie podtoza pod wylanie masy samopoziomujgce;j,

zagruntowanie podfoza,

wylanie masy samopoziomujgcej.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi PN.
2.2. Posadzki.
Posadzka z PCV.
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dotyczgcych potozenia
posadzek z wyktadziny PCV. Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym
podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robot
zawartych w PB, PW.
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Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
nastepujgcych robét:
1 sprawdzenie i przygotowanie podtoza pod posadzke PCV,

2. potozenie substancji gruntujgcej,

3. pofozenie posadzki z wyktadziny PCV,
4. wykonanie spawow wykfadziny PCV,
5. wykonanie cokotéw.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

Opis posadzki

Posadzki majg zosta¢ utozone z wyktadziny PCW z rolki i w ptytkach w standardzie np.
TARKET, klejone do podtoza z masy samopoziomujgcej klejem do PCW .

Od dostawcow nalezy wymagacé aktualnych atestow higienicznych na klej i na wyktadzine oraz
atestow na trudnopalno$¢.

Homogeniczna, jednowarstwowa wyktadzina PCW musi spetnia¢ nst: witasciwosci:

L] Grubosé¢ 2,0 lub 2,5 mm

L] Rozmiar rolki 2x20 m,

Posiada¢ atesty trudnopalnosci, antystatycznoséci i odpornoéci chemicznej

Odpornosé na Scieranie ,P”

Antyposlizgowosc¢ Klasa ,DS.”

2. OPIS MATERIALOW. cement portlandzki

Cement portlandzki klasy wytrzymatosciowej 32,5 o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (R)
produkowany jest w Cementowni Gérazdze. Gtdwnym sktadnikiem cementu CEM | 32,5R jest
klinkier portlandzki (>95%) oraz regulator czasu wigzania (do 5%).

piasek

Piasek rzeczny, spetniajgcy wymagania PN. jastrych cementowy

W produkcji zapraw jastrychowych ze spoiwem cementowym dominuje ciggle jeszcze
mieszanka sktadajgca sie z cementu workowanego i luznych dodatkéw, ktora jest
przygotowywana na miejscu budowy. Do wykonania duzych powierzchni dostepne sg takze
prefabrykowane zaprawy suche i mokre oraz skfadniki dostarczane w silosach
dwukomorowych. Jako domieszki stosowane mogg by¢ wszystkie domieszki do jastrychow
cementowych. W celu ograniczenia zuzycia wody i zapewnienia mozliwie najmniejszego
kurczenia sie podktadu, zaleca sie stosowanie domieszek o wzglednie duzym uziarnieniu, o
mozliwie matej zawarto$ci komponentéw, ktére moga zostac tatwo wyptukane przed stezeniem
zaprawy. Maks. wielkos¢ uziarnienia domieszki nie powinna przekroczy¢ 8 mm przy grubosci
jastrychu do 40 mm oraz 16 mm przy grubosci jastrychu powyzej 40 mm. Ponadto zaleca sie
zachowanie niskiej warto$ci wskaznika wodno-cementowego wzgl. mozliwie niskg zawarto$é
kleju cementowego. Nie nalezy zatem prébowaé uzyskaé wymaganej wytrzymatosci jastrychu
poprzez dodanie duzej dawki cementu. Zaprawy o duzej zawartosci kleju cementowego kurczg
sie silniej i dlatego tatwo powstajg w nich pekniecia. Wymagang wytrzymatos¢ uzyskuje sie w
pierwszej linii poprzez zachowanie niskiej wartosci wskaznika wodno-cementowego i dzieki
prawidtowej strukturze uziarnienia domieszek. Mieszanie poszczegolnych komponentow
powinno odbywac sie zawsze maszynowo poniewaz sktad zaprawy okresla wiasciwosci
gotowego wyrobu. Dlatego przy sporzadzaniu mieszanek na miejscu budowy nalezy
szczegolnie pamieta¢ o doktadnym dozowaniu wszystkich skfadnikow i zachowaniu jednolitej
jakosci. Wiasciwo$ci techniczne jastrychdéw ze spoiwem cementowym mozna poza tym
regulowac poprzez stosowanie dodatkéw, dzieki ktérym dostraja sie parametry jastrychu do
konkretnych wymagan.

wyktadzina PCW

Wyktadzina TARKET, materiat podtogowy na bazie surowcéw naturalnych Wyktadzina
antystatyczna

klej do PCW
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Klej uzywany jest do przyklejania wykfadzin dywanowych, PCW, a takze ptytek PCW do
podioza z betonu, zaprawy cementowej lub masy samopoziomujgcej.
materiat gruntujgcy
ATLAS UNI-GRUNT przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych,
nadmiernie chfonnych i ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt
cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i
cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakow i
innych tego typu materiatdw ceramicznych bgdz wapienno-piaskowych. Emulsja jest
doskonatym $rodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem oktadzin ceramicznych czy
kamiennych, tynku, posadzki, podktadu podiogowego, gtadzi szpachlowej, tapet , itp. ATLAS
UNI GRUNT nadaje sie takze do gruntowania ptyt pazdzierzowych i drewnopochodnych
impregnowanych, przed przyklejeniem oktadzin ceramicznych. Moze stuzy¢ réwniez do
wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odpornos¢ wylewki na
pylenie i utatwia jej czyszczenie. Podtoza gipsowe przed malowaniem farbami
wodorozcienczalnymi nalezy gruntowac, stosujgc sie do zalecen producenta farby lub uzywajac
rozcienczonej farby. Emulsji ATLAS UNI-GRUNT mozna uzywac¢ na suchym podtozu, wewnagtrz
i na zewnatrz budynkow.
3. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE MATERIALOW.
Transport wewnetrzny:

poziomy reczny, pionowy wyciggiem lub reczny.
Transport zewnetrzny:

samochdd ciezarowy do 10 t,

samochdd ciezarowy (wywrotka) do transportu piasku.
Uwaga: unika¢ uszkodzen workdéw z cementem.
Cement nalezy przechowywaé w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz chronié
przed wilgocig.
Unika¢ uszkodzen rolek wyktadziny PCV.
Wyktadzine PCV, klej do wykfadziny i materiat gruntujgcy przechowywac w oryginalnych
opakowaniach producenta. Rolki z wyktadzing PCV powinny by¢ przechowywane w pionie lub
poziomo w jednej warstwie.
4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT. Warunki przystgpienia do robét.

Roboty nalezy rozpocza¢ po wykonaniu i odbiorze warstw izolacji akustycznej i
termoizolacji ze styropianu na gruncie, stropie i stropodachu.

Podloze musi by¢ czyste, odtluszczone, réwne, nosne, stabilne, wolne od mleczka
cementowego, kurzu, olejéw,

Temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C i wyzsza niz 25°C.

Materiaty uzywane do wykonania posadzki betonowej nalezy chroni¢ przed mrozem i
wilgociag.
1 Wilgotnos¢ podktadu nie moze przekracza¢ 3%.
Czynnosci przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
- dokfadnie oczysci¢ podtoze.
Sprzet.
Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w specyfikacji. Wymagania ogdlne.

Betoniarka,

Miksokret,

Naczynia,

Szpachle metalowe i plastikowe,

topaty, grabie,
2. Pita diamentowa do naciecia dylataciji.

Podgrzewarka termiczna,
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- Naczynia,

- Narzedzia do ciecia wyktadziny PCV,

- Paca zebata,

- Pedzle,

3. Spawarka do PCV.

Wiertarka, mieszadto ocynkowane,

Naczynia do wody i zapraw,

- Kielnia, packa zebata, szpachla,

- Narzedzia do przecinania ptyt gresowych,

- Poziomice,

- Gabki.

Wykonanie wylewki cementowej (wedtug PW)

Roboty nalezy rozpoczaé po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace przy posadzce
betonowej nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o
szczegobtowe instrukcje producenta.

Po doktadnym wysprzataniu podtoza przystgpi¢ do mieszania piasku z wodg i cementem w
odpowiednich proporcjach. Zaprawe nakfada¢ na podtoze przy uzyciu miksokreta, stopniowo
rozprowadzacé jg rownomiernie po catej powierzchni, uzywajgc w tym celu fopat i grabii. Na
koniec wyrdwnac¢ powierzchnie betonu. Beton na gruncie i stropach wypoziomowag, a na
stropodachu zachowac¢ odpowiedni spadek. Dwa dni po wylaniu posadzek nacigé szczeliny
dylatacyjne, dzielgc ptyte odpowiednio na pola:

- stropodach 3,5x3,5m,

- ptyty na stropie i gruncie 5x5m.

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej uprzgtng¢ stanowisko robocze.

Wykonanie warstwy z masy samopoziomujgcej (zgodnie z PW).

Roboty nalezy rozpoczaé po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace nalezy wykonywac
pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegoétowe instrukcje
producenta.

Po doktadnym wysprzgtaniu posadzki betonowej nanie$¢ przy pomocy pedzla tawkowca
nanies¢ materiat gruntujgcy na betonowg posadzke. Po wyschnieciu gruntu rozprowadzic¢
rownomiernie grabiami i szczotkami mase samopoziomujgcg. Szczegolng uwage zwrdcic na
styki podtogi i scian bocznych. Mase pozostawi¢ az do wyschniecia (zgodnie z zaleceniami
producenta). Po wypoziomowaniu posadzki uprzgtng¢ stanowisko robocze.

Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV w tym antystatyczne;j.

Roboty nalezy rozpocza¢ po wykonaniu wszystkich rob6t wewnetrznych. Prace nalezy
wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegétowe
instrukcje producenta.

Zagruntowacé podioze zaprawg gruntujgca (dotyczy podtozy o niskiej nosnosci oraz silnie
wchtaniajgcych). Poczeka¢ na wyschniecie gruntu. Przed potoZzeniem wyktadzina powinna
przyjac¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C). Dopiero wtedy nalezy przycig¢
arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci rozktadac je na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt
sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku
dtuzszych arkuszy.

Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do

nieodwracalnych zmian. Nalezy uzywac tylko klejéw przeznaczonych do wyktadzin winylowych

oraz stosowac sie sie do wskazanh producenta klejow. Arkusze wyktadziny nalezy fgczyé
termicznie przy pomocy sznura spawalniczego np. Tarkett. Po wykonaniu prac uprzatngé
stanowisko robocze.

rozprowadzac jg grzebieniem. Na klej potozy¢ ptytki ceramiczne. Czas schnigcia zalezny jest od

temperatury i wilgotnosci wzglednej (przy temperaturze +20°C i 65% wzglednej wilgotnosci

powietrza nastepny proces technologiczny moze nastgpi¢ po 24-48 godzinach). Po wyschnieciu

kleju nalezy oczysci¢ spoiny z nadmiaru zaprawy i zafugowaé. Na koniec wyczyscic ptytki.
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Po wykonaniu prac uprzatng¢ stanowisko robocze.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli robét podano w specyfikacii.
Przestrzega¢ nalezy wymagan stawianych przez Aprobaty Techniczne oraz instrukc;ji
producentow materiatdw wykorzystanych do robét.
2. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru cze$ciowego i koricowego
robét (odbidr czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep
pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).
Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej
nastepujgce dokumenty:
zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy protokoty odbioréw
miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie podtoza, prawidtowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych oraz innych robét zanikajgcych protokoty badan
kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci materiatow.
6. OBMIAR ROBOT.
Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikacii.
Jednostkg obmiaru jest 1m? wykonanej posadzki.
7. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT.
Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w specyfikacji.
Sprawdzeniu podlegaja:

wykonanie rob6t wymienionych w pkt 5 W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét,

dokonac¢ wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami PN, PW, AT oraz specyfikacji.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST -05 ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8
1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie remontu wybranych pomieszczen Zaktadu Higieny
Weterynaryjnej w Budynku Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy ul.
Wroctawskiej 170.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét malarskich w remontowanym obiekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z ustaleniami
kolorystycznymi ze Zleceniodawcyg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Woda PN-75/C-04630)
Do przygotowania farb stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia.
2.2. Farby silikatowe wytwarzane fabrycznie do wymalowan zewnetrznych.
-farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- farby silikatowe powinny by¢ co najmniej kompatybilne z natozonym tynkiem
- najkorzystniejszym rozwigzaniem jest stosowanie tynku i farb wg jednego systemu
2.3. farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.
2.4. Farby olejne wytwarzane fabrycznie
-farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom polskich norm lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5. Srodki gruntujgce
-przed wykonaniem malowania na $cianach nalezy powierzchnie zagruntowac¢ preparatem
wzmachniajgcym podioze
3. SPRZET | MASZYNY
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu dowolnego sprzetu.
4. SRODKI TRANSPORTU
Transport materiatdbw moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transportu. Przewozony
tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni zewnetrznych temperatura nie powinna byc¢ nizsza niz +5°C.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowacg:
-sprawdzenie wygladu powierzchni
-sprawdzenie wsigkliwosci
-sprawdzenie wyschniecia podioza
-sprawdzenie czystosci
Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
6.2. Roboty malarskie
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-badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania
-badania przeprowadza sie przy temperaturze nie nizszej niz +5°C, przy wilgotnosci

powietrza mniejszej niz 65%

-badania powinny obejmowac sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci
barwy z wzornikiem Jezeli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtdrnie

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaréw roboét jest m2. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza

-zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypetnienie ubytkédw zaprawg cementowo-wapienng lub szpachldwkg. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania nalezy poditoze przed gruntowaniem
oczyscié.

8.2. Odbior robdét malarskich

-sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci z wzornikiem
producenta, brakiem przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentéw -
sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkkg bawetniang szmatka kontrastowego koloru

-sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie

-sprawdzenie przyczepnoséci powtoki do podioza polegajgce na prébie oderwania ostrym
narzedziem powioki od podfoza.

-sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzeniu badane;j
powierzchni powtok.

Wynik odbioru materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika

Budowy pod dostarczeniu aprobat i atestéw technicznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni scian wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska

pracy.
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SST-06.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Wymiana grzejnikow (kod CPV 45331100-7)

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie remontu wybranych pomieszczen Zaktadu Higieny
Weterynaryjnej w Budynku Wojewddzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu, przy ul.
Wroctawskiej 170.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres roboét ujetych w ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wymiany grzejnikbw w pomieszczeniach laboratoryjnych i socjalnych. W zakres
tych robot wehodzg:

- Demontaz istniejgcych grzejnikéw zeliwnych radiatorowych instalacji CO,

- montaz urzadzen grzejnych,

- montaz rurociggéw - systemu pex/al./pex,

- montaz armatury - zawordw grzejnikowych, termostatycznych,

- badanie instalacji,

- regulacja dziatania instalaciji.

1.4.0Okreslenia podstawowe dotyczgce robot

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot i ich zgodnos¢ z ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogdélne wymagania podano w ST.00.00.00-cze$¢ ogdina.

2. Materiatly

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i programu robét. Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce
warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r Nr.
207.p0z.2016; z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r Nr. 92.p0z.881;
z pbdzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. ,,O systemie zgodnosci ( Dz.U. z 2002 r Nr. 166.p0z.1360; z
pozniejszymi zmianami),

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Jako elementy grzejne instalacji nalezy stosowac¢ grzejniki stalowe dwuptytowe
przedstawione w przedmiarze.

2.2.2. Jako elementy umozliwiajgce regulacje poboru ciepta nalezy stosowaé zawory
termostatyczne do grzejnikow — montaz wg instrukcji producenta

2.2.3. Jako elementy rozprowadzajgce ciepto nalezy stosowaé system pex/al./pex — montaz wg
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instrukcji producenta

2.3. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych opakowaniach
producenta w magazynie lub pomieszczeniach zamknietych.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. Transport

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywacé sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkoéci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i
zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i
uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

5. Wykonanie robét.

5.1. Warunki ogéIlne wykonania robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
Nr.47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot budowlanych.

5.2. Roboty demontazowe

- Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

- Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na
wyniesienie z budynku i transport.

- Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwaiki.

5.2. Montaz grzejnikow

Montaz grzejnikdw wpomieszczeniachwykonac tak, aby odlegtosé¢ grzejnika od $ciany wynosita
min 10 cm oraz odlegtos¢ od podtogi i parapetu po 11 cm. Grzejniki nalezy ustawi¢ w
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany. Grzejniki nalezy montowac¢ w opakowaniu
fabrycznym. Zaleca sige, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich
prac wykohczeniowych. Jezeli opakowanie zostato zniszczone grzejnik nalezy w inny sposob
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po
podtgczeniu z grzejnikiem i skreceniu
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ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.

5.3.Montaz zaworéw termostatycznych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Zawory
ustawic tak, aby skala regulacji widoczna byta od gory.

5.4 System PEX montowaé w instalacjach centralnego ogrzewania. System sktada sie z rury
wielowarstwowej PEX lub PERT oraz kompletu ztgczek skrecanych i zaprasowywanych.
Zalety systemu:

- trwato$¢ (oceniana na min. 50 lat),

- odpornos¢ chemiczna,

- energooszczednos¢ (niskie straty cisnienia),

- higienicznos¢ ( pex jest nietoksyczny),

- amortyzacja uderzen hydraulicznych,

- brak przenoszenia drgan,

- maty ciezar,

- nie przewodzi pradu,

- wysoka elastyczno$¢,

- bardzo mata wydtuzalnos¢ cieplna (0,025mm/mK),

- rury i ksztattki sg w 100% szczelne na dyfuzje tlenu,

- mozliwo$¢ potgczenia z kazdym rodzajem instalacji (uzywajac ksztattek przejsciowych
wyposazonych w gwinty),

- przyjazny dla srodowiska (podczas palenia sie rur powstaje jedynie dwutlenek wegla i woda),
- nie wystepuje zjawisko korozji elektrochemicznej (rury i ztgczki nie wchodzg w reakcje z
innymi materiatami, z ktérych wykonana jest pozostata czes¢ instalacji.

W celu zagwarantowania odpowiedniej jako$ci potaczenia, montaz ztgczek PEX nalezy
przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposéb:

- potaczenia powinny byé wykonywane na prostym odcinku rury (odcinek prosty przed i za
potgczeniem musi wynosi¢ nie mniej niz 3 x Da),

- Da - srednica zewnetrzna rury,

- nalezy zwraca¢ uwage aby okolica potgczenia rury byfa prosta, bez zgie¢,

- potaczenie nie moze podlegac¢ zadnym naprezeniom wzdtuz osi,

- giecie kohcowek rur wykonuje sie przy uzyciu sprezyny wewnetrznej natomiast giecie
odcinkéw prostych przy uzyciu sprezyny zewnetrznej,

- prace przy montazu ztgczek powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej (powyzej 0
st. Celsjusza),

- potagczenia zaprasowywane wykonywane sg wytgcznie za pomocg zaciskarek recznych lub
elektrycznych ze szczekami typu U,

- potagczenia zaprasowywane sg nieroztgczne i wykonywane sg w montazu instalacji
prowadzonych podtynkowo lub podposadzkowo,

- pierscien zaciskowy zaprasowywuje sie na rurze dlatego szczeki zaciskarki muszg byé
domkniete catkowicie,

- zlgczka i koncodwka rury powinny byé czyste, bez zanieczyszczen mechanicznych,

- koniec rury powinien posiadac faze wewnetrzng wykonang kalibratorem,

- koniec przewodu musi rownomiernie przylega¢ na catym obwodzie w gniezdzie ztgczki,

- potgczenia przy uzyciu ksztattek skretno-zaciskowych uzywane sg przy montazu instalacji
natynkowych, stuzg do wykonywania potgczen z grzejnikami lub rozdzielaczami,

- potaczenia skretno-zaciskowe sg uznawane za roztgczne,

- konieczne jest sfazowanie ksztattki (typowe dla instalacji wodnych) dla potgczen
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skretnozaciskowych,

- przy montazu pionéw nalezy na co drugiej kondygnacji ustali¢ punkt staty (bezposrednio przy
odgatezieniu). Wykonaé nalezy wg. systemu producenta.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wymiana grzejnikdw powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych. Kazda dostarczona partia materiatéw
powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej fazy robét zostaty spetione.
Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodna
Zz wymogami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg jest :

[m] — dtugosc rur

[szt.] — grzejnik, zawor, dwuztgczka

8. Odbior roboét.

Odbioru robét polegajgcych na wymianie grzejnikow nalezy dokonaé zgodnie z wymaganiami PN-
64/B10-400 i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych.
Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe”. Przy odbiorze powinny by¢ przedstawione nastepujgce
dokumenty:

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty przeprowadzenia préb szczelnosci na zimno i na gorgco.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawa ptatnosci ujeta jest w umowie zawartej pomiedzy inwestorem a wykonawca.

10. Przepisy.

10.1.Normy

-, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych.. Tom I
instalacje sanitarne i przemystowe”.

- PN-64/B-10400 ,urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

- PN-EN 215:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe Czes¢ 1: Wymagania i badania.”

- PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

- PN-EN 442-2:1999/A1 1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.

- PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoci
wody”.

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania

- i badania”.

- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

- Wymagania i badania”.
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