DACH - dwuspadowy, skosny | D2

DASZEK TARASU

SCIANA PONIZEJ TERENU

SCIANA FASADOWA - tynk

Systemowe panele dachowe =z blachy ocynkowanej
powlekanej, uktadane na rabek stogqc , malowane proszkowo
na kolor jasno szary RAL 7035. Minimalna ilos¢ cynku
275g/m?. Grubo$¢ min. 0,5mm. Montaz blachy dachowej na
podwojny rgbek stojgcy wysokosci 25 - 35mm. Systemowe
pasy paneli o szerokosci od 35 do 48 cm i dugosci
dostosowanej do diugosci pofaci dachu. Od spodu
wyposazona w warstwe lakieru poliamidowego, ktéry chroni
przed korozjaP wynikajgcg z kontaktu z poszyciem albo
skroplinami. ~ Pokrycie  dachowe wykorzystujgce technike
rabka stojacego mocowane do podtoZa posrednio za pomoca
statych i przesuwnych tapek. Min. 8 tapek w rozstawie max .
250mm na gtugosci 1m ( Eo obu stronach mocowanje
blachy). Wytrzymatos¢ tapek obliczeniowa min. 600N.
Mocowane tapek do podioza za pomocg odpornych na
korozje wytrzymatych wkretow.

Membrana  paroprzepuszczalna,czterowarstwvowa  mata
rozdzielcza do zastosowania pod pokrycia dachowe z blach
uktadanych na rgbek stojagcy. Warstwa separacyjna wykonana
z polipropylenowego ~oplotu zapewniajgcego wiasciwg
wentylacje oraz odprowadzenie wilgoci.Wysoka
paroprzepuszczalnos¢: min. 3000 g/m2/24h wg EN 12572,
38°C/93% Sd = 0,02m. Wysoka wodoszczelnos¢, min. 300
cm stupa wody Redukuja zewnetrznych odgloséw (np.
deszczu) min. o 7db Minimalne parametry: Grubos¢ oplotu: 8
mm, Odporno$é na przenikanie WOdE N 1928 class W1,
Paroprzepuszczalno$¢ - warto$¢ sd, EN 12572 ca. 0,02 m,
Paroprzepuszczalno$¢, EN 12572, 38° C/93% ca. 3000
%/m2/24h, Odporno$¢ na temperature -40 / +80 oC,
dporno$¢ na promieniowanie UV, EN 13859-1 4 miesigce

PLYTA OSB wodoodporna o gr. 22mm

KROKWIE z drewna konstrukcyjnego, impregnowane,
klasa drewna min. C27

WEENA MINERALNA dachowa ukfadana miedzy
krokwiami, deklarowany wspdtczynnik_ przewodzenia
ciepta AD_min. W/mK 0,036 - EN 12667; wsEo’rcz%/nnik
oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086;
deklarowany poziom o_apornosci przeptywu powietrza AFr
kPa s/m3 >5 EN 2953; klasa reakcji na ogien - Al EN
13501-1; Nasigkliwos¢  wod przy ’rugotrwalém
czesciowym  zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <3 EN 12087,
Nasigkliwo$¢ woda Erzy krétkotrwafym zanurzeniu - WS
kg/m2 <1 EN 1609; klasa toleran9| rubosci - TS5 EN 823,

aprezenie sciskaiqce przy 10%  deformacji CS(10) >
40kPA, gr. min. 14cm ( na grubos¢ wysokosci krokwi z
zostawiong pustke min. 2cm).

WELNA MINERALNA dachowa uktadana na krokwie
pomiedzy stelarzem dla ptyt GKFI, deklarowang
WSEO czynnik przewodzenia_ciepta AD min. W/mK 0,03
- EN 12667; wspotczynnik Oé)oru dyfuzyjnego pary
wodnej - MU - 1 EN 12086; deklarowany_ poziom
ogornosm przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 >5 EN
2953; klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1;
Nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwatym_— czesciowym
zanurzeniu - WL(P? kg/m2 <3 EN 12087, Nasigkliwos¢
woda przy krétkotrwafym zanurzeniu - WS kg/m2 <1 EN
1609; klasa tolerancji grubosci - TS5 EN 823, Naprezenie
icdskajqce przy 10% deformacji CS(10) >40kPA, gr. min.
cm

Inteligetna membrana_ paroizolacyjna ukfadana na
zaktadke min. 10cm. Folia na bazje poliamidu z wtdkning
Boliesﬁrowq. Reakcja na ogien - E (EN 13501—16;
rzenikanie pary wodnej (sd) m 0,3 < sd < 25,0 (EN_IS
12572); Wytrzymatos¢ na rozdzieranie N 250 (EN 12310-
1); Wytrzymatosé na rozuﬁame N/50 mm Wzdtuz: 2100,
w poprzek: 2100 (EN 12311-2); Gramatura min. g/m? 80
EN 1849-2); Wytrzymato$¢ temperaturowa °C -40 do +80;

dpornos¢ na UV - 3 miesigce przy bezposredniej
ekspozycji; Bariera zapachowa - Chroni przed penetracja
gazow, wydzielin do pomieszczen.

Systemowe panele dachowe =z blachy ocynkowanej
powlekanej, uktadane na rgbek stoéacx/,l malowane proszkowo
na kolor jasno szary RAL 7035. Minimalna ilos¢ cynku
275g/m?2. Grubo$¢ min. 0,5mm. Montaz blachy dachowej na
podwdjny rgbek stojgcy wysokosci 25 - 35mm. Systemowe
pasy paneli o szerokosci od 35 do 48 cm i diugosci
dostosowanej do diugosci potaci dachu. Od spodu
wyposazona w warstwe lakieru poliamidowego, ktdry chroni
przed korozjaP wynikajgcg z kontaktu z poszyciem albo
skroplinami. - Pokrycie  dachowe wykorzystujgce technike
rgbka stojagcego mocowane do podtoza posrednio za pomocg
statych i przesuwnych tapek. Min. 8 tapek w rozstawie max .
250mm na glugosci 1m ( Eo obu stronach mocowanje
blachy). Wytrzymato$¢ tapek obliczeniowa min. 600N.
Mocowane tapek do poditoza za pomocg odpornych na
korozje wytrzymatych wkretow.

FOLIA KUBELKOWA - mocowana powyzej terenu na
min. 30cm, zakoriczona systemowa listwg aluminiowa

Styropian do zabezpieczenia fundamentéw typu aqua
o obnizonej nasigkliwosci z krawedziami frezowanymi,
klejony na siatce, gr.20cm, naprzenie s’ciskaja{ce prz
10% odksztatceniu > 200 kPa, wspdtczynni
przewodzenia ciepta min. A = 0,036 W/mK,
nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu Wit
[%]< 2. Uktadany na zaprawie klejowej do polistyrenu:
przyczepno$¢ do polistyrenu: > 0,1 MPa, betonu >
0,34MPa

Membrana paroprzepuszczalna,czterowarstwowa mata
rozdzielcza do zastosowania pod pokrycia dachowe z blach
ukfadanych na rgbek stojgcy. Warstwa separacyjna wykonana
z polipropylenowego oplotu zapewniajgcego wiasciwg
wentylacje oraz odprowadzenie wilgoci.Wysoka
paroprzepuszczalno$é: min. 3000 g/m2/24h wg EN 12572,
38°C/93% Sd = 0,02m. Wysoka wodoszczelnosé, min. 300
cm stupa wody Redukuja zewnetrznych odgtoséw (np.
deszczu) min. o 7db Minimalne parametré: Grubos¢ oplotu: 8
mm, Odporno$é na przenikanie wodﬁ N 1928 class W1,
Paroprzepuszczalno$¢ - warto$¢ sd, EN 12572 ca. 0,02 m,
Paroprzepuszczalno$¢, EN 12572, 38° C/93% ca. 3000
%/m2/24h, Odporno$¢ na tenv)erature -40 / +80 oC,
dpornos$¢ na promieniowanie UV, EN 13859-1 4 miesigce

IZOLACJA PRZECIWWODNA -  dwuskfadnikowa,
grubowarstwowa, powtoka bitumiczna,
Wodoszczelnos¢  Klasa  W2A  (PN-EN  15820),
przenoszenie zarysowan podtoza Klasa CB 2 - brak
uszkodzenn (PN-EN 15812), przepuszczalno$é pary
wodnej 1 = 38 000 (DIN EN 12086), gr. warstw min,
4mm. Styki poszczegdlnych elementéw monolitycznych
uszczelniaé systemowymi tasmami bitumicznymi .

PLYTA OSB wodoodporna o gr. 22mm

KROKWIE z drewna konstrukcyjnego, impregnowane,
klasa drewna min. C27

WELNA MINERALNA twarda dachowa, deklarowany
wspotczynnik przewodzenia ciepta AD  min. W/mK
0,035 - EN 12667, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego
pary wodnej - MU - 1 EN 12086; deklarowany poziom
opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 =5 EN
2953; klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1;
Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym czeSciowym
zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <3 EN 12087, Nasigkliwos¢
woda przy krétkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m2 <1
EN 1609; klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823,
Naprezenie Sciskajace przy 10% deformacji CS(10) >
40kPA, wetna minerlana klinowa dachowa o gr. od 0
do 10 cm.

SCIANA . ,FUNDAMENTOWA ZELBETOWA,
wodoszczelnos¢ min. W10, gr.24cm, beton min. C25/30.
Izolacja pozioma fundamentéw - tasma fundamentowa PE.
Wymiar: szeroko$¢ min. 40 cm, Grubos$¢: min. 1 mm,
Materiat: Polietylen niskiej gestosci (LDPE),
Powierzchnia: bustronnie kratkowana, szorstka,
Kolor:Czarny/grafitowy,Wodoszczelno$¢: Wodoszczelno$é
przy 2 kPa 1 60 KkPa; Wytrzymatos¢ na rozdzieranie

wozdziem:= 100 N; Odporno$¢ na uderzenie: 300 mm

aksymalna sita przy rozcigganiu wzdtuz: = 250 N/50
mm; aks\x/malna sita przy rozcigganiu w poprzek:> 200
N/50 mm; Wydtuzenie w kierunku podluzna/m: 2400 %
Wydtuzenie w kierunku poprzecznym: = 20 %

WELNA MINERALNA twarda dachowa, deklarowany
wspotczynnik przewodzenia ciepta AD  min. W/mK
0,036 - EN 12667; wspotczynnik oporu dyfuzyjnego
pary wodnej - MU - 1 EN 12086; deklarowany poziom
opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 25 EN
2953; klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1;
Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym czeSciowym
zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <3 EN 12087, Nasigkliwos¢
wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m2 <1
EN 1609; klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823,
Naprezenie Sciskajgce przy 10% deformacji CS(10) >
40kPA, gr. min. 8cm.

IZOLACJA PRZECIWWODNA -  dwuskfadnikowa,
grubowarstwowa, powtoka bitumiczna,
Wodoszczelnos¢  Klasa  W2A  (PN-EN  15820),
przenoszenie zarysowan podtoza Klasa CB 2 - brak
uszkodzenn (PN-EN 15812), przepuszczalnosé¢ pary
wodnej 1 = 38 000 (DIN EN 12086), gr. warstw min,
4mm. Styki poszczegdlnych elementéw monolitycznych
uszczelniac systemowymi tasmami bitumicznymi .

SCIANA FASADOWA - naturlany kamien

FOLIA ochronna PE x 2, gr. min. 0,5mm

Systemowe optytowanie z ptyt 1gipsowo_ - kartonowych z
jednostronnym "‘podwdjnym opfytowaniem 2 x 12,5mm
typu GKFI ‘na systemowych profilach ocynkowanych
przeznaczonych do zabudowy poddaszy, w rozstawie
profili pionowych maksymalnie_co 500mm. Whktady z
wetny = mineralnej min. 200mm;  deklarowany
wspétczynnik przewodzenia ciepta AD min. W/mK 0,035 -
EN 12667; wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej -

- 1 EN 12086; deklarowang poziom opornosci
przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 25 EN 2953; klasa
reakcji na ogien - A1 EN 13501-1; Nasiakliwos¢ wodqgrzg
dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <
EN ~ 12087, Nasiq&diwosc woda przy krétkotrwatym
zanurzeniu - WS kg/m2 <1 EN 1609; klasa tolerancji
grubosdci - T5 EN 823. Zachowacd %)ustke wentylacyjng
min. 20mm. Op%towanle z_ptyt GKFI musi przeniesc
obcigzenie min. 200 kg/m2. Optytowanie tylko nad duza
salg swietlicowa.

‘Gtadzynk gipsowa. Styki ptyt wzmocni¢ tasma z wtdkna
szklanego o szer. 15cm w celu unikniecia peknie¢ i
zarysowan tynku. 1x farba podkiadowa min. 2x farbg
lateksowgq tatwozmywalng, Erzeznaczonq do pomieszczen
mokrych kolor - biaty NCS 0500N.

DASZEK ZELBETOWY min. gr. 15cm, impregnowany
Srodkiem bitumicznym, beton o wodoszczelnosci min.
W11, Beton C25/30

WEENA MINERALNA twarda dachowa, deklarowany
wspétczynnik przewodzenia ciepta AD min. W/mK 0,036
- EN 12667; wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej - MU - 1 EN 12086; deklarowany poziom
opornosci przeptywu powietrza AFr kPa s/m3 25 EN
2953; klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1;
Nasigkliwo$s¢ woda przy dtugotrwatym  czesciowym
zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <3 EN 12087, Nasigkliwosé¢
wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m2 <1 EN
1609; klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823, Naprezenie
Sciskajace przy 10% deformacji CS(10) >40kPA, gr. min.
8cm. Kotkowana min. 6 kotkéw na m2 oraz klejona.

- KAMIEN ELEWACYINY naturalny, kawatki gnejsu o réznej
wielkosci, z dominujgcym ztoto - bezowym, lekko
szarawym  kolorem. Kamien elewacyjny naturalny
potagczony w catos¢ za pomoca kleju, co 3 rzad kamienia
mocowac tacznikami stalowymi bezposrednio do Sciany
konstrukcyjnej + pret fi 6mm. Kamien na elewacje
zewnetrzng w rozmiarze kilku elementy o rozmiarze
facznym 15 - 20 x 60 - 80cm. Kamier o grubosci od 20 do
50mm. Kolor i ksztatt jak na przyktadzie zataczonym do
opisu. Uktadany na 2 x siatce z widkna szklanego
pancerna min. 330g/m2, oczko 14x8mm, splot gazejski
oraz zaprawie klejowej do kamienia i styropianu:
przyczepnos¢ do styropianu: > 0,1 MPa. Pod kamien
zastoswac preparat gruntujacy.

TYNK SILIKONOWY zewnetrzny, elewacyjny,
drobnoziarnisty 1,0mm, gtadki, barwiony w masie na kolor
jasno bezowo szary NCS S 0502-Y, Wspotczynnik
Erzewodzenia ciepfa min. A: 0,70 W/mk, Reakcja na ogien:
lasa A2-s1, dO, Przyczepno$é: min. 0,8 MPa wg PN-EN
15824:2010, Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN
15824:2010 W= 0,25 - 0,03[kg/m?h%5]. Tynk uktadany na 2 x
siatce z widkna szklanego pancerna min. 330g/m2, oczko
14x8mm, splot gazejski oraz zaprawie klejowej do wetny
mineralnej: przyczepnos$¢ do wetny mineralnej: > 0,1 MPa.
Pod tynk zastoswac preparat gruntujacy.

STYROPIAN EPS GRAFITOWY min. EPS 80 elewacyjny|
przeznaczony do metody - ‘"lekkiej mokre;j:,
deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD
min. W/mK 0,031 - EN 12667; nasigkliwo$¢ wodg przy
dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <
3 EN 12087, Nasigkliwos¢ wodg przy krotkotrwatym
zanurzeniu - WS kg/m2 <1 EN 1609; klasa tolerancji
grubosci - T5 EN 823, gr. 16 i 20cm. Kotkowany min. 8
kotkéw na m2. Uktadany na zaprawie klejowej do
styropianu: przyczepnos¢ do styropianu: > 0,1 MPa,
betonu >0,34MPa. Zastosowa¢ 2 x siatke z wtdkna
szklanego pancerng min. 330g/m2.

P2

POSADZKA nad kondygnacja +1

WYLEWKA BETONOWA, zbrojona, gr. 60mm -dylatowana
obwodowo, pokryta dwukrotnie srodkiem gruntujgcym

SCIANA ZELBETOWA gr. 24cm, beton klasy min. C30/37,
wodoszczelny min. W11 - kondygnacja -1, +1

BLOCZKI SILIKATOWE, petne, gr. 24cm, izolacyjnosc
akustyczna Ra1>55dB, wytrzymato$¢ na Sciaskanie min.
20MPa, wspdtczynnik przenikania ciepta U< 1,9 W/m?K.
Zaprawa murarska nieprzepuszczalna, mrozoodporna,
wodoszczelna, M20 - kondygnacja +2

Folia ochronna PE x 2 gr. min. 0,5mm

STYROPIAN podtoga EPS 200, AD min. W/mK 0,033, gr. 20cm

Folia ochronna PE x 2 gr. min. 0,5mm

TYNK GIPSOWY maszynowy o gr. 15mm, GLADZ
GIPSOWA, POWLOKA MALARSKA - emulsja dyspersyjna
w kolorze biatym NCS S 0500-N

Ptyta zelbetowa min. gr. 16cm, beton C30/37

TYNK GIPSOWY maszynowy, GLADZ GIPSOWA,
POWEOKA MALARSKA - emulsja dyspersyjna w kolorze biatym

TYNK SILIKONOWY zewnetrzny, elewacyjny,
drobnoziarnisty 1,0mm, gtadki, barwiony w masie na
kolor szaro bezowy NCS S 3502-Y, Wspotczynnik
przewodzenia ciepta min. A: 0,70 W/mk, Reakcja na
ogien: klasa A2-s1, d0, Przyczepno$¢: min. 0,8 MPa wg
PN-EN 15824:2010, Absorpcja wody: kategoria W3 wg
PN-EN 15824:2010 W= 0,25 - 0,03[kg/m?h®5]. Tynk
uktadany na 2 x siatce z widkna szklanego pancerna
min. 330g/m2, oczko 14x8mm, splot gazejski oraz
zaprawie klejowej do styropianu: przyczepnos¢ do
styropianu: > 0,1 MPa. Pod tynk zastoswacC preparat
gruntujacy.

STYROPIAN EPS GRAFITOWY min. EPS 80 elewacyjny
przeznaczony do metody - ‘"lekkiej mokrej:,
deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD
min. W/mK 0,031 - EN 12667; nasigkliwo$¢ wodg przy
dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <
3 EN 12087, Nasigkliwo$¢ wodg przy krétkotrwatym
zanurzeniu - WS kg/m2 <1 EN 1609; klasa tolerancji
grubosci - T5 EN 823, gr.20cm 25cm(obramienia 50cm
wokét okien). Kotkowany min. 6 kotkbw na ma2,
Uktadany na zaprawie klejowej do styropianu;
przyczepnos¢ do styropianu: > 0,1 MPa, betonu >
0,34MPa. Zastosowac 2 x siatke z widkna szklanego
pancerng min. 330g/m2.

BLOCZKI SILIKATOWE, petne, gr. 24cm, izolacyjnosc
akustyczna Ra1>55dB, wytrzymato$¢ na $ciaskanie min.
20MPa, wspdtczynnik przenikania ciepta U< 1,9 W/m2K.
Zaprawa murarska nieprzepuszczalna, mrozoodporna,
wodoszczelna, M20, trzpienie zelbetowe

TYNK GIPSOWY maszynowy o gr. 15mm, GLADZ
GIPSOWA, POWLOKA MALARSKA - emulsja dyspersyjna
w kolorze biatym NCS S 0500-N

POSADZKA NA GRUNCIE

PLYTKI GRESOWE rektyfikowane 60 x 120 cm, gr. min
10,5mm, odporno$¢ na $cieranie min. PEl 4,
antyposlizgowo$¢ min. R10, odporno$¢ chemiczna klasa
min. GLA, wytrzymato$¢ na zginanie min. 3000 N,
odpornos$¢ na plamienie min. klasa 4, kolor jasno szaro
bezowy RAL 7038, faktura i wyglad imitujgca kamien
tupany, uktadne na klej wysokoelastyczny, fuga w kolorze
ptytek, elastyczna, antybakteryjna, szerokos¢ fugi max
1,5mm

Wylewka samopoziomujgca

WYLEWKA ANHYDRYTOWA, zbrojona, gr. 60mm -
dylatowana obwodowo, ogrzewanie podtogowe

Folia ochronna PE x 2 gr. min. 0,5mm

STYROPIAN podtoga EPS 200, AD min. W/mK 0,033, gr. 15cm,
wytrzymato$¢ na naprezenia Sciskajgce 200kPa

Folia ochronna PE x 2 gr. min. 0,5mm

Ptyta zelbetowa gr. min. 120mm, beton min.
C25/30,zbrojona wioknami polimerowymi stopier
wodoszczelnosci min. W11

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, do izolacji fundamentéw
termozgrzewalna: Rodzaj bitumu - bitum modyfikowany
elastomerem (SBS), warstwa wierzchnia - tupek naturalny,
grubo$¢ min. 5,0 mm, wktadka nosna - kompozyt wiokien
szklanych i poliestrowych min. 250g/m2, zakres
elastycznosci od min. 300C do +1100C, wodoszczelno$¢
min. 300kPa (24h) (PN-EN 1928), maksymalne wydtuzenie
40%; maksymalna sita rozciagajgca wzdtuz min. 1100
N/50mm, w poprzek min. 800N/50mm (PN-EN 12311-1),
przenikanie pary wodnej min. u=20.000 (PN-EN 1931)

PAPA PODKtADOWA, do izolacji funadametéw
termozgrzewalna: Rodzaj bitumu - bitum modyfikowany
elastomerem (SBS), warstwa wierzchnia - posypka
drobnoziarnista, grubos¢ min. 4,5 mm, wktadka nosna -
tkanina szklana min. 195g/m2, zakres elastycznosci min.
od -250C do +1000C, wodoszczelnos¢ min. 200kPa (24h)
(PN-EN 1928), maksymalne wydtuzenie 2%; maksymalna
sita rozciggajaca wzdtuz min. 1000 N/50mm, w poprzek
min. 900N/50mm (PN-EN 12311-1), przenikanie pary
wodnej min. u=20.000 (PN-EN 1931).

BETON PODKLADOWY min. C12/15, min. W8, gr.10 cm

PIASEK GRUBY zageszczona do Is min. - 0,98 gr. min.
30cm jako warstwa odsgczajaca

PIASEK GRUBY/POSPOLKA zageszczona do Is min. - 0,98
wymiana gruntu niekontrolowanego na gt. do gruntu no$nego
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Legenda:

Wiatrotap 2,92m2
Toaleta damska 3,45m2
Pomieszczenie techniczne 4,62m2
Toaleta dla os. niepetnosprawnych 4,71m2
Toaleta meska 7,39m2
Sala swietlicowa mniejsza 35,86m2
Aneks kuchenny (catering) 8,88m2
Zaplecze/magazyn 2,58m2
Szatnia 3,67m2
Komunikacja 11,69m2
Pomieszczenie gospodarcze 2,95m2
Sala swietlicowa gtéwna 99,51m2
Razem 188,23m2
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