Na podiozu torfowym klimatu umiarkowanego (mieszanka kilku
gatunkow) nalezy zasia¢ mieszanke traw: mietlica  (Agrostis),
kostrzewa (Festuca), wierzchlina (Poa) i zycica trwata czyli rajgras
angielski. Wykonawca zobowigzany jest do dopilnowania wzrostu
traw na cafej powierzchni biologicznie czynne oraz utrzymania
trawnika przez min. 1 rok

przesuwna 550cm

Trawy ozdobne: . . .
Kostrzewa miotlasta — sadzonka min. wys. 15cm, w doniczkach min.
0,8 | — 200 szt.. Turzyca Morrowa 'Variegata' — sadzonka min. wys.
15cm, w doniczkach min. 1,4 | — 200 szt.. Rozplenica japoriska
(Pennisetum .aloiaecurmdes) - sadzonka min. wys. 25cm, w
doniczkach min. 2,0l — 120 szt.. Owies wiecznie zielony - sadzonka
min. wys. 12cm, w doniczkach min. 0,5 | — 120 szt.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 199l4 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) , Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantéw.

LEGENDA:

powierzchnia zabudowy:
. budynek swietlicy 230,45m2 (6,95%)

owierzchnia utwardzona z kostki
rukowej pod ruch samochodéw 296,87m2 (8,96%)

powierzchnia utwardzona z ptyt aiurowoych
pod ruch samochodéw 135,00m2 (4,07%)

owierzchnia utwardzona z kostki
rukowej pod ruch pieszy 266,05m2 (8,03%)

- taras z desek kompozytowych 69,75m2 (2,10%
% pozy y ’ ( ’ °)
. powierzchnia biologicznie czynna 2 315,88m2 (69,88%)

. projektowane trawy ozdobne min. 105,00m2

A E granica terenu inwestycji - dziatka nr 263/1 Sarnia Zwola,
- == = = pow. 3 314,00 m2

—o— ogrodzenie wokot dziatki o wysokosci 150cm

nowoczesne oswietlenie stupowe LED - L1 o wysokosci 240 -
300cm - min. 9sztuk

nowoczesne oswietlenie stupkowe LED - L2 o wysokosci 80 -
100cm - min. 12sztuk

~nneeron Zi€lEN izolacyjna w postaci pnaczy zimozielonych - min. 80sztuk (1szt.
na 20cm) - Wiciokrzew zimozielony, Wiciokrzew Henry'ego, sadzonki o
wysokosci min. 0,9m
zielen izolacyjna dekoracyjna w postaci szpaleru drzew - Kilon
% Globusum wysokosé sadzonki 210-230 cm, obwéd pnia min. 14-16 cm -
min. 5 sztuk
® nowoczesny kosz na smieci ze stali nierdzewnej min. 3szt.

MIA architekci
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OBIEKT: »Budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu oraz

towarzyszacq infrastruktura techniczng na dziatce nr 263/1, Sarnia Zwola”
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