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SCIANA PONIZE) TERENU

FOLIA KUBELKOWA - mocowana powyzej terenu na
min. 30cm, zakoriczona systemowa listwa aluminiowg

Styropian do zabezpieczenia fundamentéw typu aqua
o obnizonej nasigkliwosci z krawedziami frezowanymi,
klejony na siatce, gr.20cm, naprzenie Sciskajace prz
10% odksztatceniu > 200 kPa, wspodtczynni
przewodzenia ciepta min. A = 0,036 W/mK,
nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu Wit
[%]< 2. Uktadany na zaprawie klejowej do polistyrenu:
przyczepnos¢ do polistyrenu: > 0,1 MPa, betonu >
0,34MPa

IZOLACJA PRZECIWWODNA -  dwuskfadnikowa,
grubowarstwowa, powtoka bitumiczna.
Wodoszczelnos¢  Klasa  W2A  (PN-EN  15820),

przenoszenie zarysowan podtoza Klasa CB 2 - brak
uszkodzenn (PN-EN 15812), przepuszczalno$é pary|
wodnej p > 38 000 (DIN EN 12086), gr. warstw min,
4mm. Styki poszczegdlnych elementéw monolitycznych
uszczelniaé systemowymi tasmami bitumicznymi .

SCIANA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA,
wodoszczelno$¢ min. W10, gr.24cm, beton min. C25/30.
Izolacja pozioma fundamentéw - tasma fundamentowa PE.
Wymiar: szeroko$¢ min. 40 cm, Grubo$¢: min. 1 mm,
Materiat:  Polietylen niskiej gestosci (LDPE),
Powierzchnia: bustronnie kratkowana, szorstka,
Kolor:Czarny/grafitowy,Wodoszczelno$¢: Wodoszczelno$é
przy 2 kPa i 60 kPa; Wytrzymato$s¢ na rozdzieranie
(“;Awoidziem:z 100 N; Odporno$¢ na uderzenie: 300 mm

aksymalna sita przy rozcigganiu wzdtuz: = 250 N/50
mm; Maksymalna sita przy rozcigganiu w poprzek:> 200
N/50 mm; Wydtuzenie w kierunku podtuznym: = 400 %
Wydtuzenie w kierunku poprzecznym: = 20 %

IZOLACJA PRZECIWWODNA -  dwuskfadnikowa,
grubowarstwowa, powtoka bitumiczna.
Wodoszczelnos¢  Klasa  W2A  (PN-EN  15820),

przenoszenie zarysowan podioza Klasa CB 2 - brak
uszkodzenn (PN-EN 15812), przepuszczalno$é pary|
wodnej 1 > 38 000 (DIN EN 12086), gr. warstw min,
4mm. Styki poszczegdlnych elementéw monolitycznych
uszczelniaé systemowymi tasmami bitumicznymi .
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SCIANA FASADOWA - naturlany kamier

- KAMIEN ELEWACYJNY naturalny, kawatki gnejsu o réznej
wielkosci, z dominujacym ztoto - bezowym, lekko
szarawym kolorem. Kamienn elewacyjny naturalny
potaczony w catos¢ za pomoca kleju, co 3 rzad kamienia
mocowac facznikami stalowymi bezposrednio do $ciany
konstrukcyjnej + pret fi 6mm. Kamien na elewacje
zewnetrzng w rozmiarze kilku elementy o rozmiarze
facznym 15 - 20 x 60 - 80cm. Kamien o grubosci od 20 do
50mm. Kolor i ksztatt jak na przyktadzie zataczonym do
opisu. Uktadany na 2 x siatce z widkna szklanego
pancerna min. 330g/m2, oczko 14x8mm, splot gazejski
oraz zaprawie klejowej do kamienia i styropianu:
przyczepnos$¢ do styropianu: > 0,1 MPa. Pod kamien
zastoswac preparat gruntujacy.

STYROPIAN EPS GRAFITOWY min. EPS 80 elewacyjny|
przeznaczony do metody - ‘"lekkiej mokrej:,
deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta AD
min. W/mK 0,031 - EN 12667; nasigkliwos¢ wodg przy|
dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <
3 EN 12087, Nasigkliwos¢ wodg przy krétkotrwatym
zanurzeniu - WS kg/m2 <1 EN 1609; klasa tolerancji
grubosci - T5 EN 823, gr. 16 i 20cm. Kotkowany min. 8
kotkéw na m2. Uktadany na zaprawie klejowej do
styropianu: przyczepnos$¢ do styropianu: > 0,1 MPa,
betonu >0,34MPa. Zastosowaé¢ 2 x siatke z wtdkna
szklanego pancerng min. 330g/m2.

SCIANA ZELBETOWA gr. 24cm, beton klasy min. C30/37,
wodoszczelny min. W11 - kondygnacja -1, +1

BLOCZKI SILIKATOWE, peine, gr. 24cm, izolacyjnosc
akustyczna Ra1>55dB, wytrzymato$¢ na $ciaskanie min.
20MPa, wspotczynnik przenikania ciepta U< 1,9 W/m2K.
Zaprawa murarska nieprzepuszczalna, mrozoodporna,
wodoszczelna, M20 - kondygnacja +2

TYNK GIPSOWY maszynowy o gr. 15mm, GtADZ
GIPSOWA, POW+tOKA MALARSKA - emulsja dyspersyjna
w kolorze biatym NCS S 0500-N
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) , Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody projektantow.

Legenda:

Poddasze nieuzytkowe

Razem

70,99m2
70,99m2
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SCIANA FASADOWA - tynk

TYNK SILIKONOWY zewnetrzny, elewacyjny,
drobnoziarnisty 1,0mm, gtadki, barwiony w masie na
kolor szaro bezowy NCS S 3502-Y, Wspotczynnik
przewodzenia ciepta min. A: 0,70 W/mk, Reakcja na
ogien: klasa A2-s1, d0, Przyczepnos¢é: min. 0,8 MPa wg
PN-EN 15824:2010, Absorpcja wody: kategoria W3 wg
PN-EN 15824:2010 W= 0,25 - 0,03[kg/m?h®5]. Tynk
uktadany na 2 x siatce z widkna szklanego pancerna
min. 330g/m2, oczko 14x8mm, splot gazejski oraz
zaprawie klejowej do styropianu: przyczepnos¢ do
styropianu: > 0,1 MPa. Pod tynk zastoswac preparat
gruntujgcy.

STYROPIAN EPS GRAFITOWY min. EPS 80 elewacyjny|
przeznaczony do metody - ‘"lekkiej mokrej:,
deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta AD
min. W/mK 0,031 - EN 12667; nasigkliwos¢ wodg przy|
dtugotrwatym czesciowym zanurzeniu - WL(P) kg/m2 <
3 EN 12087, Nasigkliwos¢ woda przy krétkotrwatym
zanurzeniu - WS kg/m2 <1 EN 1609; klasa tolerancji
grubosci - T5 EN 823, gr.20cm 25cm(obramienia 50cm
wokot okien). Kotkowany min. 6 kotkdw na m2,
Uktadany na zaprawie klejowej do styropianu:
przyczepnos$¢ do styropianu: > 0,1 MPa, betonu >
0,34MPa. Zastosowaé 2 x siatke z widkna szklanego
pancerng min. 330g/m2.

BLOCZKI SILIKATOWE, petne, gr. 24cm, izolacyjnosc
akustyczna Ra1>55dB, wytrzymato$¢ na $ciaskanie min.
20MPa, wspotczynnik przenikania ciepta U< 1,9 W/m2K.
Zaprawa murarska nieprzepuszczalna, mrozoodporna,
wodoszczelna, M20, trzpienie zelbetowe

TYNK GIPSOWY maszynowy o gr. 15mm, GtADZ
GIPSOWA, POW+tOKA MALARSKA - emulsja dyspersyjna

w kolorze biatym NCS S 0500-N
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