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Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

syg. akt 52/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADRIAN WRZOSEK
magister inzynier
urodzony dnia 04.12.1977 r. w Tczewie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0047/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.



Pan Adrian Wrzosek w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnos$ci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komjsji Kyvalifikacyjnej

r inz” Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Otrzymuja:

1.Pan Adrian Wrzosek

83-110 Tczew, ul. Akacjowa 2 b/8
2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9X3-X57-KDY *

Pan Adrian Wrzosek o numerze ewidencyjnym POM/IS/0334/12

adres zamieszkania ul. Akacjowa 2 b/8, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




Gdansk, 25 czerwca 2012 r.
syg. akt 53/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL ZUKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 12.04.1982 r. w Biskupcu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0048/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesc.



Pan Michal Zukowski w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okrggopvej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okregowej Komigji, K walifikacyjnej

dr inz. rek Wesolowski
Otrzymuja:
1.Pan Michat Zukowski
83-110 Tczew, ul. Portowcdw 19
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XCW-XR3-74N *

Pan Michat Zukowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0274/12

adres zamieszkania ul. Portowcow 19, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




OSWIADCZENIE

Niniejszym oSwiadczam, Ze projekt techniczny przytgczy i instalacji zewnetrznych
wod-kan wraz z kanalizacjg deszczowg dla potrzeb budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na dz. nr 229 i 7/5 przy ul. Sadowej w Tczewie zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przyt agczy i instalacji zewn etrznych
wod-kan wraz z kanalizacj g deszczow g dla potrzeb budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na dz. nr 229 7/5 przy ul. Sadowe |jw Tczewie

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA .

zlecenie Inwestora,

warunki przytgczenia nr 11/02/2021 z dnia 12.02.2021 r. wydane przez Zaktad
Wodociggow i Kanalizacji w Tczewie,

obowigzujgce normy i przepisy,

katalogi urzgdzen i literatura fachowa.

2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przylgczy i instalacji
zewnetrznych wod-kan wraz z kanalizacjg deszczowg dla potrzeb proj. budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 229 i 7/5 przy ul. Sadowej w Tczewie.

3.0. PRZYt ACZE WODY.

Projektuje sie przytagcze wodociggowe z rur @63 PE SDR 17 dostarczajgce wode
na cele bytowo-gospodarcze. Wigczenia projektowanego przytgcza do ist. sieci
wodociggowej @110 dokona¢ w punkcie ,A” za pomocg tréjnika z zasuwg
DN100. Projektowana zasuwa z zastosowaniem miekkiego doszczelnienia,
bezdtawicowa. Zasuwe stale oznakowac tabliczkg na metalowym stupku.

Pomiar zuzycia wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych w proj. budynku nastgpi
zestawem wodomierzowym ztozonym z: zawodr odcinajgcy DN50, wodomierz
DN40 o przeptywie q=16,0 m?*h, zawér odcinajgcy DN50, zawdr antyskazeniowy
typu EA DN50.

Przytgcze utozy¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej o gr. 15 cm
i obsypce gr. 20 cm, ktorg doktadnie ubic¢ przy rurze. Po zamontowaniu przytgcza
nalezy poddac je prébie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa.

Po pozytywnej probie szczelnosci, po zasypaniu, caty uktad wodociggowy nalezy
doktadnie przeptukaé, az do momentu uzyskania pozytywnych wynikow
bakteriologicznego badania wody.

Nad zmontowanym przytgczem wodociggowym w odlegtosci 30 - 40 cm od
rurociggu utozy¢ niebieskg tasme ostrzegawczo-sygnalizacyjng z wtopionym
metalowym paskiem.

Srednice i trasy przewodow wg czesci rysunkowej projektu.

W miejscu przejscia przewodu przez przegrody budowlane zalozyé tuleje
ochronne, przestrzen miedzy rurg a tulejg wypelni¢c materiatem elastycznym
(przejscie szczelne).

4.0. PRZYL ACZE | ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki bytowo-gospodarcze z proj. budynku odprowadzane bedg proj.
przytaczem i zewnetrzng instalacjg kanalizacyjng do ist. sieci kanalizaciji
sanitarnej w ulicy Sadowej.

Wigczenia do ist. sieci kanalizacyjnej wykona¢ poprzez proj. studnie rewizyjng
S2. Przy granicy dziatki Inwestora umiescic studnie rewizyjng S1.



5.0.

Przewody grawitacyjne przytgcza i instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac z rur
PVC dla kanalizacji zewnetrznej klasy SN8 igczonych na uszczelki gumowe
wargowe. Projektowane studnie rewizyjne wykona¢ z kregéw betonowych @1200
z wkazami zeliwnymi i z odpowiednimi kinetami.

Rurocigg uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o gr. 15 cm i obsypce
gr. 20 cm. Wypekienie pozostalej czesci wykopu gruntem rodzimym, Kktory
nalezy sukcesywnie ubijac¢ i zageszczac.

Srednice i trase projektowanego ukladu kanalizacyjnego pokazano na mapie
sytuacyjnej.

Przejscia rurociggéw przez sciany studni wykonac jako przejscia szczelne.

PRZY+ ACZE | ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

6.0.

Wody opadowe z dachu proj. budynku bedg sptywac zewnetrznymi rurami
spustowymi zlokalizowanymi wg projektu architektoniczno — budowlanego, gdzie
na dolnym odcinku kazdej z rury spustowej nalezy zamontowac rewizje.

Wody z terendéw utwardzonych zostang zebrane za pomocg wpustoéw drogowych
zlokalizowanych na planie sytuacyjnym wg projektu architektoniczno -
budowlanego. Wody z przyobiektowych terenéw utwardzonych zostang poddane
podczyszczeniu poprzez skierowanie ich do separatora lamelowego
zintegrowanego z osadnikiem @1500 o przepustowosci nominalnej 10 dm?/s
i maksymalnej 100 dm?®/s, do zabudowy w gruncie, gdzie nastgpi oddzielenie
substancji ropopochodnych.

Przewody kanalizacji deszczowej wykonac¢ z rur PVC dla kanalizacji zewnetrznej
klasy SN8, tgczonych na uszczelki gumowe wargowe. Rurociggi uktadaé¢ na
podsypce piaskowo-zwirowej o gr. 15 cm i obsypce gr. 20 cm.

Projektowane studnie rewizyjno-potgczeniowe wykonac z kregéw bet. @1200. W
studniach na uktadzie kanalizacyjnym z terenow utwardzonych przewidzie¢
osadniki o gtebokosci 0,5 m, we wszystkich zamontowaé stopnie ztazowe.
Przejscia rurociggdéw przez $ciany studni wykonaé jako przejscia szczelne.
Wpusty nalezy wykona¢ z kregobw betonowych @500 z osadnikiem o gt. 1,0 m
I uzbroi¢c w krate zeliwng. Przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej
pokazano w czesci rysunkowej. Srednice i trase projektowanego ukitadu
kanalizacyjnego, lokalizacje studni oraz separatora pokazano na mapie
sytuacyjnej.

UWAGI KO NCOWE.

1. Wykonanie robot nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc

nalezyty nadzor techniczny i organizacyjny na placu budowy.

2. Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami

technicznymi wykonania robo6t i odbioru robét budowlanych i montazowych
oraz zgodnie z normami panstwowymi i branzowymi.

3. Prace ziemne mozna wykona¢ mechanicznie poza odcinkami, gdzie

projektowane uzbrojenie krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem, ktére nalezy
wykonac¢ recznie. W przypadku natrafienia na nieoznaczone w projekcie
przewody lub inne obiekty ziemne, nalezy zawiadomi¢ dozér techniczny.

4. Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie

I wysokosciowo oraz odebrane przez eksploatatora sieci.

5. Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego

projektu nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem
przez inspektora nadzoru.
9



6. Podane w niniejszej dokumentacji rzedne wilazow studzienek rewizyjno-
potgczeniowych oraz wpustéw ulicznych na etapie wykonawstwa nalezy
dopasowaé do niwelety realizowanego zagospodarowania terenu dziatki w
zakresie objetym inwestycja.

7. Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie materialtdw innych firm niz
zaproponowane w niniejszym projekcie, lecz o tych samych parametrach co
projektowane w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem.
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Unia Europejska

Tczew, ..12.02.2021 T.

TT /W 0051/2021 WARUNKI PRZYLACZENIA
NR 11/02/2021

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego $p. z 0.0.
Ulica Kottataja 9

ISR 83-110 Tezew
Nazwa
Petnomocnik Ulica
Miasto

Ulica-Sadowa dz. 7/4 obr.0004 , 83 -110 Tczew
Adres inwestycji
Dziatka dz. nr 7/4 obr. 0004

Rodzaj inwestycji Budynki Wielorodzinne . .

O wodociggowe
Przytacza O kanalizacji sanitarnej

O kanalizacji deszczowej

1. Przytacze wodociggowe

— Do sieci wodociggowej biegnacej w ul. Sadowej ¢ 100 ,

1.1 Miej wt i A :
TERSENESEESHIS — Tréjnik z zasuwa zeliwng bezdtawicowa ,

1.2 Materiaty — rurocigg PEHD na cisnienie 1,0 MPa ,

1.3 Gtebokos¢ posadowienia min. 1,50 m od docelowego poziomu terenu

1.4 Zestawy wodomierzy — wodomierze objetosciowe dostarczy ZWiK Tczew

— za zestawem wodomierzowym powinien znajdowac sie zawor
zwrotny antyskazeniowy. Typ zaworu okreslony zostanie przez
projektanta zgodnie z norma PN-EN 1717,

— wodomierz umiesci¢ w piwnicy lub wydzielonym pomieszczeniu
zgodnym z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakie
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. W przypadku
braku wydzielonego pomieszczenia dopuszcza sie montaz
zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowej przy
granicy dziatki o $rednicy nie mniejszej niz @ 1000,

— lokalizacja i zabudowa wodomierza wedtug PN-91/M-54910
oraz PN-92/B01706.

Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Tel. 585313011,585313994 Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
Sp.zo.0. Fax 585305251 w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy
ul. Czatkowska 8 www.zwik.tczew.pl KRS nr 0000022543

83-110 Tczew e-mail: zwik@zwik.tczew.pl NIP 593-010-32-34

Kapitat Zaktadowy — 28.535.900,00 zt
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2. Przytgcze kanalizacji sanitarne;

— Dosieci kanalizacji sanitarnej g 600 biegnacej w ul.5adowej, lub
sieci ¢ 500 zeliwo biegnacej przez teren dziatki poprzez
postawienie studni @ 1200 . Istniejace studnie kanalizacji

2.1 Miejsce wiaczenia sanitarnej na ternie dziatki nalezy wyremontowac lub wymienic
na nowe .

— przy granicy dziatki postawié studnie rewizyjng o srednicy
minimum @ 1200 .

—~ rury kielichowe PCV faczone na uszczelki gumowe o srednicy
okreslonej przez projektanta,

— na studniach zastosowa¢ elementy zwienczen z recyklatowych
tworzyw sztucznych do studzienek kanalizacyjnych,

— w przypadku zmiany kierunku przykanalika, na kazdym
zatamaniu trasy nalezy wybudowal studzienki rewizyjne
betonowe lub z tworzywa sztucznego,

2.2 Materiaty

2.3 Minimalny spadek normatywny w zaleznosci od srednicy rurociagu,

Podtaczenie przyborow powyziej rzednej gdéry najbliiszej studzienki. W przeciwnym

2.4 - ; ; : .
sanitarnych wypadku nalezy zamontowac urzadzenia przeciwzalewowe.

3. Przytacze kanalizacji deszczowe;

— Dosieci kanalizacji deszczowej biegnacej w ul.Dworcowej 800 ,
3.1 Miejsce wigczenia lub wody deszczowe zagospodarowaé we wtasnym zakresie (na
terenie dziatki) .

— rury kielichowe taczone na uszczelki gumowe o Ssrednicy

B2 W okreslonej przez projektanta,

— przed wigczeniem do sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowac
studnie rewizyjna z osadnikiem,

— w przypadku zmiany kierunku przykanalika, na kaidym
zatamaniu trasy nalezy wybudowaé studzienki rewizyjne
betonowe lub z tworzywa sztucznego

3.3 Minimalny spadek

|

normatywny w zaleznosci od srednicy rurociagu,

Odprowadzane scieki powinny odpowiadac warunkom okreslonym w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 -
Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z pdin. zm.) oraz Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z po6in. zm.). W przypadku przekroczenia
parametréw wynikajacych z w/w aktow scieki nalezy podczyscic.

Zakiad Wodociggow i Kanalizacji Tel. 58 53130 11,58 531 3994 Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc

Sp. z 0.0. Fax 58 53052 51 w Gdansku, VIl Wydziat Gospodarczy
ul. Czatkowska 8 www.zwik.tczew.pl KRS nr 0000022543

83-110 Tczew e-mail: zwik@zwik.tczew.pl NIP 593-010-32-34

Kapitat Zaktadowy — 28.535.900,00 zt
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4. Wa

5.1. Dok

pejskie Unia Europejska

runki wykonani

umentacje projektowg przyfgczy uzgodni¢ w Dziale Technicznym ZWIiK oraz z Zespotem

Uzgodnien Dokumentacji Projektowej, a w razie potrzeby z innymi gestorami uzbrojenia terenu.
5.2. Wszystkie prace zwigzane z wykonywaniem przyfaczy musza wykonywad osoby uprawnione.
~ 5.3. Termin rozpoczecia robét nalezy zgtosi¢ do ZWiK Tczew z tygodniowym wyprzedzeniem.
5.4. Na trasie przytaczy nie wolno lokalizowaé zadnych obiektdw statych ani sktadowisk.
5.5. Wodomierz docelowy dostarczy ZWiK Tczew.

5. Odbidr sieci i przytaczy

5.1. Wykonanie przytacza wod-kan przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do ZWiK Tczew w celu dokonania

odb
5.2. Do

ioru ispisania pro‘tokoiu odbioru technicznego przytaczy w wykopie otwartym.
Dziatu Technicznego ZWiK dostarczy¢ nastepujace dokumenty wymagane do spisania

protokotu odbioru koncowego:

5.3. Zaw

pisemny wniosek o zawarcie umowy,

protokoét odbioru technicznego w wykopie otwartym,

protokot z prob cisnieniowych,

inwentaryzacje geodezyjng wykonanych przytaczy,

wyniki bakteriologicznego badania wody,

protokét odbioru zajmowanego terenu i przekazanie do uzytku pasa drogowego ulicy po
zakonczeniu robot montazowych przytgczy wod-kan, wydanego przez wiasciwego zarzadce
drég (Miejskiego lub Powiatowego Zarzadcy Drogi).

arcie umowy nastapi w Dziale Zbytu ZWiK po wniesieniu optaty za odbidr przytaczy wod-kan i

przedstawieniu tytutu prawnego do dysponowania nieruchomoscia.

Niniejsze warunki wazne sg dwa lata tj. do dnia 12.02.2023r.
Przygotowali: Zatwierdzit:
A , ier ; .‘: kurent
Marian Armatowsid Zakiad W i Kanalizacji $p. z 0.0.
Artur Malecki

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Tel. 58 53130 11,585313294 Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
Sp.zo.0. Fax58 5305251 w Gdansku, VIl Wydziat Gospodarczy
ul. Czatkowska 8 www.zwik.tczew.pl KRS nr 0000022543
83-110 Tczew e-mail: zwik@zwik.tczew.pl NIP 593-010-32-34

Kapitat Zaktadowy — 28.535.200,00 zt
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Pracownia Projektowa RICHERT IEInroHZInnego

w Tczewie, ul. Sadowa
dz.nr 229i7/5 (obreb 4)

Branza: Adres budowy :
Sanitarna 83-110 Tczew, ul. Sadowa
dz. nr 229 i 7/5 (obreb 4)

Inwestor:

TTBS Spétkaz 0.0 ,
83-110 Tczew,

ul. Kottataja 9

Profil podiuiny przylacza

Skala 1 : 100/250

wodociagowego
Projektowat : Podpis:
mgr inz. A. Wrzosek
upr.bud. POM/0047/PWOS/12
Sprawdzit : Podpis:
mgr inz. M. Zukowski
upr.bud. POM/0048/PWOS/12
Jednostka projektowa: nvs S-2
PRACOWNIA PROJEKTOWA RICHERT )
Projektowanie i Nadzory Budowlane Faza : projekt

techniczny

83-110 Tczew, ul. Broniewskiego 5,
tel.kom. 602-192-464
e-mail : richert.projekty@gmail.com

Data : luty 2021
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Pracownia Projektowa RICHERT

w Tczewie, ul. Sadowa
dz.nr 229i7/5 (obreb 4)

Branza: Adres budowy :
Sanitarna 83-110 Tczew, ul. Sadowa
dz. nr 229 i 7/5 (obreb 4)

Inwestor:

TTBS Spétka z 0.0 ,
83-110 Tczew,

ul. Kottataja 9

Profil podiuiny przylacza i zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej

Skala 1 : 100/250

Projektowat : Podpis:

mgr inz. A. Wrzosek

upr.bud. POM/0047/PWOS/12

Sprawdzit : Podpis:

mgr inz. M. Zukowski

upr.bud. POM/0048/PWOS/12

Jednostka projektowa: nvs' S-3

PRACOWNIA PROJEKTOWA RICHERT
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83-110 Tczew, ul. Broniewskiego 5,
tel.kom. 602-192-464
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Data : luty 2021
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Pracownia Projektowa RICHERT

w Tczewie, ul. Sadowa
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Sanitarna 83-110 Tczew, ul. Sadowa TTBS Spotka z 0.0,
dz. nr 229 i 7/5 (obreb 4) 83-110 Tczew,
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Profil podiuiny przylacza i zewnetrznej
- - - - Skala 1 : 100/500
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Projektowat : Podpis:
mgr inz. A. Wrzosek
upr.bud. POM/0047/PWOS/12
Sprawdzit : Podpis:
mgr inz. M. Zukowski
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Jednostka projektowa: nvs S-1
PRACOWNIA PROJEKTOWA RICHERT i
Projektowanie i Nadzory Budowlane Faza : projekt
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w Tczewie, ul. Sadowa
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Branza: Adres budowy : Inwestor:
Sanitarna 83-110 Tczew, ul. Sadowa TTBS Spotka z 0.0,
dz. nr 229 i 7/5 (obreb 4) 83-110 Tezew,
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Profil podiuzny zewnetrznej instalacii
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Projektowat : Podpis:
mgr inz. A. Wrzosek
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Sprawdzit : Podpis:
mgr inz. M. Zukowski
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Jednostka projektowa: nvs S5
PRACOWNIA PROJEKTOWA RICHERT )
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tel.kom. 602-192-464 Data : luty 2021
e-mail : richert.projekty@gmail.com




Schemat zestawu wodomierzowego

OZNACZENIA:

1. Wodomierz DN40 gq=16,0 m3/h.

2. Zawoér odcinajgcy kulowy DNSO.

3. Zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA DN50.
4. Konsola wodomierzowa

iy |

Pracownia Projekiowa RICHERT

w Tczewie, ul. Sadowa
dz.nr 229i7/5 (obreb 4)

Branza: Adres budowy : Inwestor:
Sanitarna 83-110 Tczew, ul. Sadowa TTBS Spétkaz 0.0 ,
dz. nr 229 7/5 (obreb 4) 83-110 Tezew,
ul. Kottgtaja 9

Schemat zestawu wodomierzoweyo Skala -

Projektowat : Podpis:

mgr inz. A. Wrzosek

upr.bud. POM/0047/PWOS/12

Sprawdzit : Podpis:

mgr inz. M. Zukowski

upr.bud. POM/0048/PWOS/12

Jednostka projektowa: IWS S-7

PRACOWNIA PROJEKTOWA RICHERT )

Projektowanie i Nadzory Budowlane Faza : projekt

83-110 Tczew, ul. Broniewskiego 5, techniczny

tel.kom. 602-192-464 Data : uty 2021

e-mail : richert.projekty@gmail.com




