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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (ST-I).

1.0. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinneqo na dz. nr 757/8 przy
ul. Sadowa w Tczewie, dz. nr 229 i 7/5.

Wewnetrzna instalacja wod.-kan. i c.w.u. z cyrkulacja.
Wewnetrzna instalacja c.o.

Inwestor: TTBS Sp. z0.0., 83-110 Tczew, ul. Kottataja 9

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Specyfikacja obejmuje wszystkie prace zwigzane z realizacjg nastepujgcych robaot:
« montaz wewnetrznych inst. wod.-kan. i c.w.u. z cyrkulacja,
« wykonanie wewnetrznej inst. c.o.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Do robét tymczasowych i prac towarzyszacych, zalicza sie prace, ktére sg projektowane
i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po zakonczeniu robét podstawowych, t.j.:
- transport, skladowanie materiatéw,

- zorganizowanie zaplecza wykonywanych robat,

- udziat w czynnoéciach poprzedzajgcych odbiér robot,

- zapewnienie stosownych dokumentow na wyroby budowlane,

- ochrona materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt,

- pozostate prace towarzyszgce i tymczasowe zwigzane z realizacjg zaméwienia.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu
widzenia:
- organizaciji robot budowlanych,
Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow nalezy stosowa¢ sie do
unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane" w aktualnie
obowigzujgcej wersiji.
- zabezpieczenia interesow oséb trzecich,
Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na
dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, w szczegdlnosci takich
jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach
i stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.
Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w okresie trwania roboét i bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez niego szkody.
- ochrony $rodowiska,
W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni i stosunkow
wodnych oraz zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.
Przy wykonywaniu prac montazowych zastosowac rozwigzania ograniczajgce poziom
hatasu do warto$ci dopuszczalnych w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia



14 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 120, poz. 826).
- warunkow bezpieczenstwa pracy,
Przy wykonywaniu robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogéinych
przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdélnosci
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy
obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;j.
Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow, przemieszczanie ich nad
ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.
Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.
Wykonawca powinien posiadac aktualne uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy
.Prawo Budowlane" do wykonywania prac, ktérych sie podejmuije.
Przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :
e sprawdzi¢ tozsamosc¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne oséb wymienionych w poleceniu
pisemnym;
« wskaza¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;
e sprawdzi¢ razem z kierownikiem robot czy w miejscu pracy zostaty zachowane
wiasciwe zabezpieczenia i inne warunki BHP.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
ma obowigzek wyposazenia w sprzet p.-poz. placu budowy i magazynoéw oraz
utrzymywanie go w nalezytym stanie.
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,
Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).
Wykonawca powinien sobie zapewni¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym: odpowiednie
pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatéw, odpowiedni dojazd na teren robot, miejsca postojowe oraz zasilanie w
energie elektryczng.
—warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy,
Wykonawca dostosuje transport do placu budowy w powigzaniu z ruchem pieszym
i samochodowym odbywajgcym sie na drodze w rejonie budowy. Teren wykonywania
robét winien by¢ na czas ich realizacji zabezpieczony przed dostepem o0sdb trzecich.
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu
budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdow.
Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych i nasilenia ruchu.
Szerokosé ciggu pieszego powinna wynosi¢ przy ruchu jednokierunkowym co najmniej
0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej 1,2 m.
Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrédto zagrozenia, np. z
powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw, nalezy oznakowac i
ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umownag.
- zabezpieczenie chodnikow i jezdni,

Wykonawca zobowigzany jest nie pogorszy¢ istniejgcych nawierzchni drogowych wokot
placu budowy.



1.5.

1.6.

2.0.

Nazwy i kody: grupy robét, klasy robét i kategorii robét.

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia i definicje sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
oraz prawem budowlanym.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

21.

2.2,

Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow:

Zastosowane materiaty powinny posiadac¢ wiasciwosci spetniajgce wymogi
wytrzymatosciowe i jakosciowe wynikajgce z Dokumentacji Projektowej, posiadac
Swiadectwa i Aprobaty Techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi
branzowymi (PZH, ITB, itp.), znaki bezpieczenstwa ,B”.

Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiadaé postanowieniom zawartym
w dokumentach kontraktowych, jak rowniez w zamdwieniach.

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste
wyrobéw i urzadzen, ktére zastosuje do wykonawstwa.

Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére
ewentualnie bedg od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktora nie bedzie
odpowiadac technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie
urzadzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

Wymagania dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,

sktadowania i kontroli jakosci materiatéw i wyrobow:

2.3.

3.0.

Punkty czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg potrzebne do robdt, byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego. Materiaty i elementy budowlane, ktére nie uzyskajg akceptac;ji
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

Wariantowe stosowanie materiatow:

Jezeli dokumentacja przewiduje wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw
budowlanych oraz urzagdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego o proponowanym wyborze.

Wybrany i zaakceptowany materiat, element budowy lub urzgdzenie nie moze byc¢
zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH:

Prace wykonuje sie recznie lub mechanicznie w zalezno$ci od specyfiki robét, wymagan
technologicznych oraz przepiséw bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot.



Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom
o dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu
eksploatacji maszyn i urzadzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach

i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi
i konserwacji.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie nie
wplyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow i bezpieczenstwo
pracownikow.

Dostawa materiatdéw przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowiska na placu
budowy. Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robét.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami specyfikaciji
technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania
terenu wokét budowy.

Szczegdtowe wymagania dotyczgce wykonania poszczegdélnych robét znajdujg sie w
punktach 5.0. cze$ci lI-lll SST.

6.0. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH:

Kontrola jakosci robét polega na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci wykonania roboét z
wymogami podanymi w ST i dokumentaciji.

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych oraz wszelkich nowych zasad
wynikajgcych z wprowadzenia do uzytku nowych materiatéw i technologii. Nalezy
przestrzegaé procedur przewidzianych dla odbioru robét zanikajacych, czesciowych,
koncowych i innych. W zaleznosci od charakteru robét badania przy odbiorze mogg
polegac¢ na sprawdzeniu technicznych dokumentdéw kontrolnych oraz przeprowadzeniu
pomiaréw dla sprawdzenia wymogow ST.

Zamawiajacy bedzie miat nieograniczony dostep do wszystkich pomieszczen w celu
przeprowadzenia ich inspekcji.

Zamawiajgcy z czynnosci inspekcyjnych sporzgdza protokét podpisany przez
Wykonawce na wypadek ewentualnych zalecen dla Wykonawcy, ktére winny byc¢
wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Z odbioru koncowego sporzgdzony zostanie protokoét podpisany przez cztonkdéw komisji,
w sktadzie ktorej znajdg sie przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajacego i Uzytkownika.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:




Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNR-ach i KNNR-ach.

Jednostki obmiaru, odpowiadajgce odpowiedniemu rodzajowi roboty, powinny by¢
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowej.
Wykonawca powinien dokfadnie sprawdzi¢ zgodno$¢ wszystkich wymiarow

z przedmiarem robot i upewnic sig, ze nie ma rozbiezno$ci miedzy stanem faktycznym, a
dostarczonym przedmiarem. Wykonawcy upewnig sie ha miejscu, ze zachowanie
wymaganych przedmiaréw robét jest mozliwe i w razie btedu lub niedopatrzenia
uprzedzg Zamawiajgcego, ktéry na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona
koniecznych sprostowan.

8.0. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:
a/ Odbiér robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych:

Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiajgcemu
do odbioru robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych.

b/ Odbidr czesciowy i odbior etapowy:

Inspektor Nadzoru moze, wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego, wystawic¢ protokot
odbioru dla jakiejkolwiek czesci wykonanych i zakornczonych prac.

¢/ Odbior kohcowy:

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi

w umowie o wykonanie robot.

Przy dokonywaniu odbioru wymagane jest stwierdzenie Wykonawcy o:

- zgodnoéci wykonanych robét z dokumentacijg projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru roboét, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w dzienniku budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa.

- spehnieniu przez obiekt warunkoéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez
prawo budowlane pozwolenia na uzytkowanie.

- mozliwoéci przekazania obiektu Zamawiajgcemu.

d/ Odbiér po okresie rekojmi — organizuje Zamawiajgcy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzgdzony protokdt podpisany przez
wszystkich cztonkdéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne
zalecenia, ktére powinny by¢é wykonane przed podjeciem dalszych prac.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH:
W rozliczeniu z Zamawiajgcym nie uwzglednia sie kosztu robot tymczasowych i prac
towarzyszacych, ktére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po
zakonczeniu robot podstawowych.
Rozliczeniu podlegajg jedynie te roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, ktdre zostaty
ujete w przedmiarze kosztorysu.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA:
Ustawa z dn. 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U z 1994 r. Nr 89, poz. 414
z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa o ochronie ppoz — tekst jednolity (Dz.U z 2002 r. Nr 147, poz. 1229)
Rozporzadzenia wtasciwych ministréw, wydane na podstawie wyzej wymienionych ustaw
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas
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wykonywania robét budowlanych. (Dz. U z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepiséw bhp — tekst jednolity (Dz. U z 2003 r. Nr
169 poz.1650)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U z 2002 r. Nr
75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami)

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.



Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST-I).

Wewnetrzna inst. wod-kan i c.w.u. z cyrkulacja.

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.0. WSTEP.

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot SST-II.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg wewnetrznej inst.
wod-kan i c.w.u. z cyrkulacjg w zwigzku z budowg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na dz. nr 757/8 przy ul. Sambora 5 w Tczewie.

Zakres stosowania SST-II.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST-II.

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét wymienionych w punkcie 1.1.
W zakres robo6t wehodza:
—utozenie rurociggdéw wodoc. z rur stalowych ocynkowanych po wierzchu scian
oraz z rur PE w posadzce,

—podigczenie przewodow zimnej i cieptej wody do przyboréw i urzadzeh (baterie,

ptuczki ustepowe, itp.),

—montaz armatury i urzadzen,

—ptukanie instalacji wodociggowych,

—préby szczelnosci instalacji wodoc.,

—wykonanie izolacji termicznej,

—zamurowanie przebic i bruzd w $cianach pod przewody wodoc.,
—utozenie rurociggéw kanal. z PVC w posadzce,

—montaz pionéw kanal. z PVC,

—przebicie otworéw w Scianach i wykucie bruzd sciennych pod podejscia kanal.,

—utozenie podejsé kanal. z PVC w bruzdach $ciennych,
—zamurowanie przebic i bruzd w $cianach pod przewody kanal.,
—montaz misek ustepowych, umywalek, zlewozmywakéw, natryskéw,
—usuniecie ewentualnych usterek.



1.4. Podstawowe okreslenia.
Podstawowe okreslenia dotyczgce robdét budowlanych sg zgodne z Polskimi

Normami i Normami Branzowymi oraz z cze$cig 0golng niniejszej Specyfikacji
Techniczne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

2.0. MATERIALY.

2.1. Podstawowe materiaty.

Szczegdtowy wykaz materiatdw znajduje sie w czesci kosztorysowe;.
2.2. Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzic¢
pod wzgledem kompletnoéci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwaorcy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatdéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Sktadowanie materiatow.

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta
na catej dtugosci. Wysokosc¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Armature
i urzgdzenia nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

3.0. SPRZET.

Uzywac sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru i zalecanego przez
producenta.

3.1. Sprzet.
- gwintownica do rur,
- zaciskarka do rur PEX,
- pitki elektryczne tarczowe,
- wiertarki i mtoty udarowe,
- sprzet reczny.

4.0. TRANSPORT.
Przewiduje sie przewo6z urzadzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od
Producenta lub Dostawcy na plac budowy.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, muszg byé
rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.
Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy tych robotach.
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5.0. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji
i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
roboty.
5.1. Roboty montazowe.
Wykonanie instalacji wodociggowej musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami
i normami.
Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczysci¢. Rur peknietych lub uszkodzonych nie wolno uzywac.
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz w najwyzszych miejscach
mozliwo$¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne.
Przewody pionowe muszg mie¢ przynajmniej jedng podpore na kazdej kondygnac;ji.

Niedopuszczalne jest pozostawienie nie zamocowanych koncow przewodu. t.gczenie rur

stalowych za pomocg ksztaltek gwintowanych. Potgczenia gwintowane nalezy
uszczelni¢ tadmg teflonowg lub konopiami.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych,
minimalna odlegtos¢ od przewodow elektrycznych wynosi¢ powinna 0,10 m.
Przejscia przewodow przez stropy i sciany konstrukcyjne wykonac w tulejach
ochronnych. Tuleja ochronna powinna wystawaé po okoto 6-8 mm z kazdej strony

przegrody. Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona

materiatem trwale plastycznym, niedziatajgcym korozyjnie na rure, a umozliwiajgcym jej
wydtuzenie. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury.
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w posadzce nalezy uktadac z rur PEX, tgczonych
za pomocy ztgczek zaciskanych.

Armature instalowac tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy, cisnienie
max. 0,6 MPa, temperatura +5°C do +55°C.

Zawory czerpalne nalezy montowac¢ 0,25 - 0,35 m nad przyborem.

Wykonanie instalacji kanalizacyjnej musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami

i normami.

Instalacje wykonaé z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, fgczonych na uszczelki
gumowe.

Rury, ksztattki, uszczelki powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy sg oznakowane
i nieuszkodzone, powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami
producentéw.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekow.
Piony kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC DN 110, montowanych na wcisk. Przed
przejsciem w poziomy piony zaopatrzy¢ w rewizje kanalizacyjne, a zakonczy¢ rurami
wywiewnymi nad dachem.

Bruzdy i kanaty powinny by¢ zakryte po przeprowadzeniu préb szczelnosci. Przewody
montowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Obejmy
powinny mocowac rure pod kielichem.

Rury, ksztattki i potgczenia przeznaczone do stosowania w przewodach kanalizacyjnych
wewnatrz budynkow powinny wytrzymaé wewnetrzne cisnienie hydrostatyczne bez
przeciekéw. Szczegotowe warunki montazu sg podane przez producentéw danych
wyrobow. Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomdéw) powinny by¢é wykonane
za pomocg trojnikow o kgcie nie wiekszym niz 45°.

Przewody kanalizacyjne pod posadzkg nalezy uktadaé na podsypce z piasku
grubosci 15 cm. Po zamontowaniu przewodow kanalizacyjnych, obsypac je piaskiem
do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury i zagescic.
Przybory i urzgdzenia tgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
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6.0.

indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT.

-sprawdzenie jakosci urzgdzen i materiatéw,

-sprawdzenie szczelno$ci instalacji,

-sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
-sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

-sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajgcych.

Instalacje wody zimnej, cieptej nalezy poddaé badaniom na szczelno$é na cisnienie
odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia
roboczego, jednak nie nizszym niz 1,0 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli

Po przeprowadzeniu badanh cisnieniowych catg instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢

czystg wodg, az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonego. Z przeprowadzonych
préb szczelnosci instalaciji nalezy spisac protokdt stwierdzajgcy spetnienie wymaganych

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sprawdzi¢ na szczelnosé w czasie

7.0. PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI.
7.1. Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej:
manometr w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku cisnienia.
warunkow.
7.2. Instalacja kanalizacji:
swobodnego przeptywu przez nie wody.

8.0. OBMIAR ROBOT.

9.0.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podanie
rzeczywistych ilosci uzytych materiatow.

Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe

i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania rob6t, pomiedzy Wykonawcg, a Inspektorem Nadzoru lub Zamawiajgcym.
Jednostkg obmiarowg dla urzgdzen 1 szt. lub 1 komplet, dla przewoddéw - 1 m.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, w sposéb okreslony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar rob6t Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru

lub Zamawiajgcym w trybie ustalonym w umowie.

Wyniki obmiaru rob6t nalezy porowna¢ z dokumentacjg techniczno- kosztorysowa,
w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robét.

ODBIOR ROBOT.

Odbioru robdt dokonuje zespo6t powotany przez Zamawiajgcego, z udziatem
Inspektora Nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiarow
skutecznosci dziatania instalacji.

Przyjecie rob6t moze nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie

z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

10.0. PODSTAWA PLATNOSCIL.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m przewoddw.

Podstawg ptatnosci za montaz armatury jest 1 szt.

Podstawg ptatnosci za montaz urzadzen jest 1 kpl.

Ceny obejmujg materiat, dowdz i montaz zgodnie z dokumentacjg techniczna.
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11.0. NORMY, KATALOGI | DOKUMENTY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM

DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ.

11.1. Normy.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych).
Czes¢1: Wymagania ogdlne.

PrPN-EN1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen
zabezpieczajgcych przed przeptywem zwrotnym.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-8 I/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN 74/C —89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
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ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (SST-II).

Wewnetrzna instalacja c.o.

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.0. WSTEP.

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot SST-III.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem wewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania w zwigzku z budowg budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na dz. nr 757/8 przy ul. Sambora 5 w Tczewie.

Zakres stosowania SST-III.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SSTH-IIl.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujgca wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robét wymienionych w punkcie 1.1.

W zakres robo6t wehodza:

utozenie inst. c.o. z rur stalowych zaciskanych po wierzchu $cian oraz z rur PE pod
posadzka,

préby szczelnosci instalacji c.o.,

wykonanie izolacji termicznej,

montaz grzejnikow ptytowych wraz z zaworami termostatycznymi,

regulacja zmontowanej instalaciji c.o.

usuniecie ewentualnych usterek.

1.4.

Podstawowe okreslenia.
Podstawowe okreslenia dotyczgce sg zgodne z Polskimi Normami
i Normami Branzowymi oraz z czescig 0golng niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego.

2.0. MATERIALY.
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2.1. Podstawowe materiaty.

Szczegdtowy wykaz materiatdw znajduje sie w czesci kosztorysowe;.

2.2. Odbior materiatéow na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzié
ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3. Skladowanie materiatow.

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta
na catej dtugosci. Wysokos¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Armature
i urzgdzenia nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

3.0. SPRZET.

Uzywa¢ sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru i zalecanego przez
producenta.

3.1. Sprzet.

4.0.

- pity elektryczne,

- zaciskarki do rur,

- gietarki do giecia rur,

- wiertarki i mtoty udarowe,

- sprzet reczny,

- rusztowanie przesuwane lekkie.

TRANSPORT.

Przewiduje sie przewo6z urzadzen dla wszystkich instalacji bezposrednio od
Producenta lub Dostawcy na plac budowy.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, muszg by¢
rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone
przed spadaniem lub przesuwaniem.

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczehstwa ludzi pracujgcych przy tych robotach.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty.

5.1. Roboty montazowe.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzehn mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robaot:

e Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

« wykonanie instalacji z rur stalowych po wierzchu $cian oraz z rur PE pod

posadzka,
e proba szczelnosci instalacji c.o.
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e izolacja termiczna rurociggéw,

e montaz grzejnikdw wraz z armatura,

« uruchomienie i regulacja instalaciji c.o.
W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Przy zmianie kierunku przewodu zastosowac¢ kolana gtadkie.
Maksymalny odstep miedzy podporami dla przewoddéw stalowych w instalacji c.0. wynosi:

. , Przewod montowany

Srednica rury : :
Pionowo Inaczej

dn 15-22 2,0m 1,5m

dn 28 29m 2,2m

dn 35 3,4m 26m

dn 42 3,9m 3,0m

Przewody w posadzce uktada¢ z przewoddw PE tgczonych przez zaciskanie.
Grzejniki ptytowe nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub
wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 150 mm, od $cian
50 mm.
Czynnosci przy montazu grzejnikow ptytowych:

e Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

« wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,

e zawieszenie grzejnikow,

e poditgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.
Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato
zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca
sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.
Czynnosci przy montazu armatury:

e sprawdzenie dziatania zaworu,

e nagwintowanie kohcowek przewodu,

« wkrecenie pot-Srubunkow w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow

materiatem uszczelniajgcym,

e skrecenie potgczenia.
Odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla
obstugi, konserwacji i kontroli.

5.2.1zolacja termiczna.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggoéw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny sScisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6.0. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR.

sprawdzenie jakosci materiatéw i urzgdzen uzytych do budowy instalacji,
sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem,

sprawdzenie jakosci wybranych roboét i ich zgodnoséci z warunkami technicznymi,
kontrole wykonania izolacji cieplnej,

sprawdzenie szczelnosci instalacji,

sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,
sprawdzenie usuniecia wszystkich wad.
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7.0.

PROBY SZCZELNOSCI.

8.0.

Instalacje po zmontowaniu nalezy przeptukaé 3-krotnie zimng wodg oraz poddac
prébie na zimno i na gorgco. Préby ciSnieniowe wykona¢ przy odtgczonym naczyniu
przeponowym i zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa.

Szczelnos¢ instalacji nalezy sprawdzi¢ przy cisnieniu probnym wyzszym o 0,2 MPa

od roboczego, jednak nie nizszym niz 0,4 MPa i nie wyzszym niz 1,2 MPa.

Prébe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie
proby muszg by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢é odpowietrzony. Probe
szczelnosci na gorgco przeprowadzi¢ na parametry robocze instalacji.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji c.0. nalezy spisac protokot
stwierdzajgcy spetnienie wymaganych warunkéw.

OBMIAR ROBOT.

9.0.

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci zuzytych materiatow.

Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe

i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania robot, pomiedzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru lub Zamawiajgcym.
Jednostkg obmiarowg dla urzgdzen jest 1 szt. lub 1 komplet, dla przewodow
centralnego ogrzewania - 1 m, dla robét izolacji termicznej - 1 m izolacji.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca, w sposob okre$lony w warunkach kontraktu.
Sporzadzony obmiar rob6t Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru lub
Zamawiajgcym w trybie ustalonym w umowie.

Wyniki obmiaru robot nalezy poréwnac¢ z dokumentacjg techniczno-kosztorysowa,
w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci w ilosciach robot.

ODBIOR ROBOT.

10.0

Odbioru robdt dokonuje zespo6t powotany przez Zamawiajgcego, z udziatem
Inspektora Nadzoru po catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiarow
skutecznosci dziatania instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

Przyjecie robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

. PODSTAWA PLATNOSCI.

11.0

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m rurociggow.

Podstawg ptatnosci za montaz urzadzen jest 1 kpl.

Podstawg ptatnosci za izolacje jest 1 m izolacji.

Ceny obejmujg: materiat, dowdz i montaz, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

. NORMY, KATALOGI | DOKUMENTY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM

DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ.

11.1. Normy.
PN-64/B-10400 "Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".
PN-91/B-02415 .Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania".
PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".
PN-90/M-75003 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i
badania".
PN-91/M-75009 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
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Wymagania i badania".

PN-EN 215-1 :2002 "Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i
badania".

PN-EN 442-1: 1999 “Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
PN-EN442-2:1999/A1:2002"Grzejniki. Moc cieplna i metody badan(zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 “Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody".
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