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Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

syg. akt 52/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADRIAN WRZOSEK
magister inzynier
urodzony dnia 04.12.1977 r. w Tczewie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0047/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okre$lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.



Pan Adrian Wrzosek w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w  specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnos$ci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komjsji Kyvalifikacyjnej

r inz” Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Otrzymuja:

1.Pan Adrian Wrzosek

83-110 Tczew, ul. Akacjowa 2 b/8
2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9X3-X57-KDY *

Pan Adrian Wrzosek o numerze ewidencyjnym POM/IS/0334/12

adres zamieszkania ul. Akacjowa 2 b/8, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




Gdansk, 25 czerwca 2012 r.
syg. akt 53/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL ZUKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 12.04.1982 r. w Biskupcu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0048/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesc.



Pan Michal Zukowski w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okrggopvej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okregowej Komigji, K walifikacyjnej

dr inz. rek Wesolowski
Otrzymuja:
1.Pan Michat Zukowski
83-110 Tczew, ul. Portowcdw 19
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XCW-XR3-74N *

Pan Michat Zukowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0274/12

adres zamieszkania ul. Portowcow 19, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




OSWIADCZENIE

Niniejszym oSwiadczam, ze projekt techniczny wewnetrznej instalacji wod-kan i c.w.u.
Z cyrkulacjg oraz wewnetrznej instalacji c.o. dla potrzeb budynku mieszkalnego
wielorodzinnego na dz. nr 229 i 7/5 przy ul. Sadowej w Tczewie zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wewn etrznej instalacji wod-kan i c.w.u.
z cyrkulacj g oraz wewn etrznej instalacji c.o. dla potrzeb budynku mieszkal nego
wielorodzinnego na dz. nr 229 7/5 przy ul. Sadowe |jw Tczewie

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA .

zlecenie Inwestora,

warunki przytgczenia nr 11/02/2021 z dnia 12.02.2021 r. wydane przez Zaktad
Wodociggow i Kanalizacji w Tczewie,

warunki przytgczenia wezita cieplnego do sieci cieptowniczej GPEC TCZEW
nr WT/GPEC TCZEW/00045/2021 z dnia 03.03.2021 r. wydane przez GPEC
Tczew

obowigzujgce normy i przepisy,

katalogi urzgdzen i literatura fachowa.

2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznej inst. wod-kan
i c.w.u. z cyrkulacjg oraz wewnetrznej inst. c.o0. dla potrzeb proj. budynku
mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 229 i 7/5 przy ul. Sadowej w Tczewie.

3.0. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACYJNE J.

Wprowadzenie przytgcza wody do budynku w pom. wodomierzowym na parterze,
gdzie zamontowany zostanie gtowny zestaw wodomierzowy z wodomierzem
DN40, q=16 m’h. Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé zawor
antyskazeniowy typu EA.

Przygotowanie c.w.u. w wezle cieplnym wg opracowania GPEC Tczew.

Poziomy oraz piony rozprowadzajgce wode zimng utozy¢é z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych na ksztaltki gwintowane, natomiast wode ciepta
i cyrkulacyjng z rur stalowych o pogrubionym ocynku. Poziomy i piony wody
cieptej i cyrkulacyjnej nalezy prowadzi¢ obok wody zimnej po Scianie.

Izolacje termiczng instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej z rur stalowych wykonaé
otulinami z weiny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej o gr. wedtug
ponizszej tabeli:

Srednica rury | Min. grubosé izolacji cieplnej
DN (materiat 0,035 W/(m*K)
15 20 mm
20 20 mm
25 30 mm
32 30 mm
40 40 mm
50 50 mm

, hatomiast instalacje podposadzkowe prowadzi¢ w izolacji z polietylenu gr. 6 mm.
Przewody wody zimnej zaizolowac otulinami z welny mineralnej z ptaszczem z
folii aluminiowej o gr. 20 mm.

Na podejsciach do piondw wody zimnej i cieptej zainstalowaé zawory kulowe
odcinajgce. Pod pionami cyrkulacji zamontowa¢ regulacyjne zawory
termostatyczne.

W pom. technicznym w piwnicy nalezy wykonac¢ odgatezienie wody zimnej do
zaworu nad zlewem gospodarczym. Przed zaworem nalezy zamontowaé
wodomierz g=1,6 m*/h, DN15 oraz zawér antyskazeniowy DN 15 typu EA.
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Od pionow na poszczegolnych kondygnacjach projektuje sie odgatezienia wody
zimnej i cieptej dla kazdego lokalu, na ktérych nalezy zainstalowa¢ wodomierze
g=1,6 m3h DN15.

Caly uktad pomiarowo-rozdzielczy na danej kondygnacji dla poszczegdlnych
mieszkan montowa¢ w szachcie na klatce schodowej, ktére po obrdbce
budowlanej, nalezy zaopatrzy¢é w ramki z drzwiczkami lakierowanymi.
Rozprowadzenie wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej do poszczegdélnych
pomieszczen, wykona¢ z rur PE-RT/AI/PE-RT prowadzonych w posadzce w
systemie trojnikowym ukladanych w warstwie izolacji styropianowej i tgczonych
zaciskowo.

Przejscie z rur stalowych na rury PE-RT/AI/PE-RT wykonac¢ przy pomocy ztgczki
zaciskowej przed wejsciem w posadzke.

Wode zimng doprowadzi¢ do piluczek ustepowych oraz podejs¢ pod pralki
automatyczne, a do baterii umywalkowych, natryskowych i zlewozmywakowych
wode zimng i cieptg. Cyrkulacje wody cieptej zaprojektowano w pionach.

Calg instalacje poddac probie szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane zatozy¢ tuleje
ochronne, przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym.
Natomiast w miejscach przejS¢ przewoddéw przez przegrody budowlane
oddzielajgce strefy pozarowe nalezy przepusty zabezpieczyé do odpornosci
ogniowej tej przegrody.

Srednice i trasy przewodow pokazano w czesci rysunkowe;.

4.0. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Scieki bytowo—gospodarcze z budynku zostang odprowadzone poziomami
utozonymi pod posadzkg, a nastepnie proj. przytgczem do ist. sieci kanalizaciji
sanitarnej.

Scieki te zostang zebrane poprzez proj. piony, ktére nalezy wykona¢ z rur PVC
@110 mm i zakonczy¢ na dachu kominkami wywiewnymi. Podejscia pod muszle
ustepowe wykonac¢ z rur PVC @110 mm, a pod pozostate przybory z rur PVC
@50 mm. Podejscia nalezy prowadzi¢ po scianie, w bruzdach oraz w posadzce.
We wskazanych na rysunkach miejscach wykonaé wpusty podtogowe.

W pom. technicznym w piwnicy wykona¢ studzienke schtadzajgcg z PVC @600,
h=0,8 m, z ktérej Scieki grawitacyjnie bedg odprowadzane przewodem @110 PVC
do poziomow kanalizacyjnych pod posadzka.

Poziomy kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC @110, @160 z podejsciami do pionow
i przyboréw sanitarnych zgodnie z rysunkami.

Srednice i trasy rur wg czesci rysunkowej projektu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane zatozyC tuleje
ochronne, przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym.
Natomiast w miejscach przejs¢ przewoddéw przez przegrody budowlane
oddzielajgce strefy pozarowe nalezy przepusty zabezpieczy¢é do odpornosci
ogniowej tej przegrody.

5.0. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania w budynku zasilana bedzie z
wezta cieplnego wg opracowania GPEC Tczew. Calg instalacje c.o.
zaprojektowano jako dwururowg w systemie zamknietym na parametry 70/50°C.
Poziomy oraz piony zasilajgce i powrotne wykonac z rur stalowych, tgczonych na
ksztaltki zaprasowywane i utozy¢ pod stropem parteru oraz w szachtach na
klatkach schodowych. Podej$cia do pionow nalezy wykona¢ poprzez odsadzki
umozliwiajgce kompensacje wydtuzen cieplnych.
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Od pionéw poprzez rozdzielacze zasilania i powrotu projektuje sie osobne
odgalezienia do kazdego mieszkania. Instalacje c.0. w kazdym mieszkaniu
zaprojektowano z rur PE-RT/AI/PE-RT prowadzonych w posadzce w systemie
trojnikowym w warstwie izolacji styropianowej i tgczonych zaciskowo.

Przejscie z rur stalowych na rury PE-RT/AI/PE-RT wykona¢ przy pomocy ztgczki
zaciskowej przed wejsciem w posadzke.

Na pionach zasilajgcych i powrotnych w najwyzszych punktach zamontowaé
automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworem stopowym, zapewniajgc do
nich swobodny dostep, natomiast w najnizszych punktach instalacji zawory
spustowe.

Pod pionami na zasilaniu zamontowac¢ zawory odcinajgce kulowe, na powrocie
zawory regulacyjne.

Izolacje termiczng instalacji c.0. z rur stalowych wykonac¢ otulinami z weiny
mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej o gr. wedtug ponizszej tabeli:

Srednica rury | Min. grubosé izolacji cieplnej
DN (materiat 0,035 W/(m*K)
15 20 mm
20 20 mm
25 30 mm
32 30 mm
40 40 mm
50 50 mm

, hatomiast instalacje podposadzkowe prowadzi¢ w izolacji z polietylenu gr. 6 mm.
Przed wykonaniem izolacji nalezy wykonac¢ proby szczelnosci.

Do indywidualnego mieszkania, w szachcie tuz przy rozdzielaczu, na zasileniu
zamontowa¢ zawor kulowy odcinajgcy DN15 oraz trojnik DN15 z czujnikiem
temperatury (drugi czujnik zainstalowany jest fabrycznie w obudowie
cieptomierza), natomiast na powrocie cieptomierz q=0,6 m3h, DN15.

Przed cieptomierzem zainstalowa¢ zawoOr odcinajgcy kulowy DN15, za
cieptomierzem zawér regulacyjny DN15.

Caly uktad pomiarowo-rozdzielczy na danej kondygnacji dla poszczegdlnych
mieszkan montowa¢ w szachcie na klatce schodowej, ktére po obrdbce
budowlanej, nalezy zaopatrzy¢ w ramki z drzwiczkami lakierowanymi.

W pomieszczeniach przewiduje sie grzejniki ptytowe z podejsciem od dotu oraz
grzejniki tazienkowe drabinkowe.

Grzejniki w tazienkach montowac¢ na wysokosci 90 cm od posadzki. Grzejniki
ptytowe w pozostatych pomieszczeniach zainstalowa¢ 15 cm od poziomu podiogi.
Dla uzyskania i regulacji wymaganej temperatury w pomieszczeniach niezbedne
jest, aby kazdy grzejnik wyposazony byt w gtowice termoregulacyjna.

W pomieszczeniach mieszkalnych projektowanego budynku nalezy zastosowaé
glowice zaworow przygrzejnikowych z ograniczonym zakresem temperatury od
16-28°C, zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (8134 p.6).

Wszystkie grzejniki bedg posiadaty odpowietrzniki reczne.

Na podejsciach do kazdego grzejnika zamontowa¢ zawory powrotne
umozliwiajgce indywidualne odcinanie podczas eksploatacji lub naprawy bez
wptywu na pozostate grzejniki w instalacji c.o.

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane zatozy¢ tuleje
ochronne, przestrzen miedzy rurg, a tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym.
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Natomiast w miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane
oddzielajgce strefy pozarowe nalezy przepusty zabezpieczy¢ do odpornosci
ogniowej tej przegrody.

Srednice, spadki i trasy przewodow oraz lokalizacja grzejnikbw wg zatgczonych
rysunkow.

6.0. UWAGI KO NCOWE.

Wykonanie robot nalezy powierzyé kwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc
nalezyty nadzor techniczny i organizacyjny na placu budowy.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP oraz zgodnie
Z normami panstwowymi i branzowymi.

Instalacje po wykonaniu poddac probie cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego
projektu nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawcze;.

Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen niz w
projekcie w uzgodnieniu z projektantem, pod warunkiem, ze materialy
I urzgdzenia te posiadajg co najmniej takie same parametry techniczne.

11
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Tczew, ..12.02.2021 T.

TT /W 0051/2021 WARUNKI PRZYLACZENIA
NR 11/02/2021

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego $p. z 0.0.
Ulica Kottataja 9

ISR 83-110 Tezew
Nazwa
Petnomocnik Ulica
Miasto

Ulica-Sadowa dz. 7/4 obr.0004 , 83 -110 Tczew
Adres inwestycji
Dziatka dz. nr 7/4 obr. 0004

Rodzaj inwestycji Budynki Wielorodzinne . .

O wodociggowe
Przytacza O kanalizacji sanitarnej

O kanalizacji deszczowej

1. Przytacze wodociggowe

— Do sieci wodociggowej biegnacej w ul. Sadowej ¢ 100 ,

1.1 Miej wt i A :
TERSENESEESHIS — Tréjnik z zasuwa zeliwng bezdtawicowa ,

1.2 Materiaty — rurocigg PEHD na cisnienie 1,0 MPa ,

1.3 Gtebokos¢ posadowienia min. 1,50 m od docelowego poziomu terenu

1.4 Zestawy wodomierzy — wodomierze objetosciowe dostarczy ZWiK Tczew

— za zestawem wodomierzowym powinien znajdowac sie zawor
zwrotny antyskazeniowy. Typ zaworu okreslony zostanie przez
projektanta zgodnie z norma PN-EN 1717,

— wodomierz umiesci¢ w piwnicy lub wydzielonym pomieszczeniu
zgodnym z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakie
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. W przypadku
braku wydzielonego pomieszczenia dopuszcza sie montaz
zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowej przy
granicy dziatki o $rednicy nie mniejszej niz @ 1000,

— lokalizacja i zabudowa wodomierza wedtug PN-91/M-54910
oraz PN-92/B01706.

Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Tel. 585313011,585313994 Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
Sp.zo.0. Fax 585305251 w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy
ul. Czatkowska 8 www.zwik.tczew.pl KRS nr 0000022543

83-110 Tczew e-mail: zwik@zwik.tczew.pl NIP 593-010-32-34

Kapitat Zaktadowy — 28.535.900,00 zt
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2. Przytgcze kanalizacji sanitarne;

— Dosieci kanalizacji sanitarnej g 600 biegnacej w ul.5adowej, lub
sieci ¢ 500 zeliwo biegnacej przez teren dziatki poprzez
postawienie studni @ 1200 . Istniejace studnie kanalizacji

2.1 Miejsce wiaczenia sanitarnej na ternie dziatki nalezy wyremontowac lub wymienic
na nowe .

— przy granicy dziatki postawié studnie rewizyjng o srednicy
minimum @ 1200 .

—~ rury kielichowe PCV faczone na uszczelki gumowe o srednicy
okreslonej przez projektanta,

— na studniach zastosowa¢ elementy zwienczen z recyklatowych
tworzyw sztucznych do studzienek kanalizacyjnych,

— w przypadku zmiany kierunku przykanalika, na kazdym
zatamaniu trasy nalezy wybudowal studzienki rewizyjne
betonowe lub z tworzywa sztucznego,

2.2 Materiaty

2.3 Minimalny spadek normatywny w zaleznosci od srednicy rurociagu,

Podtaczenie przyborow powyziej rzednej gdéry najbliiszej studzienki. W przeciwnym

2.4 - ; ; : .
sanitarnych wypadku nalezy zamontowac urzadzenia przeciwzalewowe.

3. Przytacze kanalizacji deszczowe;

— Dosieci kanalizacji deszczowej biegnacej w ul.Dworcowej 800 ,
3.1 Miejsce wigczenia lub wody deszczowe zagospodarowaé we wtasnym zakresie (na
terenie dziatki) .

— rury kielichowe taczone na uszczelki gumowe o Ssrednicy

B2 W okreslonej przez projektanta,

— przed wigczeniem do sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowac
studnie rewizyjna z osadnikiem,

— w przypadku zmiany kierunku przykanalika, na kaidym
zatamaniu trasy nalezy wybudowaé studzienki rewizyjne
betonowe lub z tworzywa sztucznego

3.3 Minimalny spadek

|

normatywny w zaleznosci od srednicy rurociagu,

Odprowadzane scieki powinny odpowiadac warunkom okreslonym w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 -
Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z pdin. zm.) oraz Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z po6in. zm.). W przypadku przekroczenia
parametréw wynikajacych z w/w aktow scieki nalezy podczyscic.

Zakiad Wodociggow i Kanalizacji Tel. 58 53130 11,58 531 3994 Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc

Sp. z 0.0. Fax 58 53052 51 w Gdansku, VIl Wydziat Gospodarczy
ul. Czatkowska 8 www.zwik.tczew.pl KRS nr 0000022543

83-110 Tczew e-mail: zwik@zwik.tczew.pl NIP 593-010-32-34

Kapitat Zaktadowy — 28.535.900,00 zt
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4. Wa

5.1. Dok

pejskie Unia Europejska

runki wykonani

umentacje projektowg przyfgczy uzgodni¢ w Dziale Technicznym ZWIiK oraz z Zespotem

Uzgodnien Dokumentacji Projektowej, a w razie potrzeby z innymi gestorami uzbrojenia terenu.
5.2. Wszystkie prace zwigzane z wykonywaniem przyfaczy musza wykonywad osoby uprawnione.
~ 5.3. Termin rozpoczecia robét nalezy zgtosi¢ do ZWiK Tczew z tygodniowym wyprzedzeniem.
5.4. Na trasie przytaczy nie wolno lokalizowaé zadnych obiektdw statych ani sktadowisk.
5.5. Wodomierz docelowy dostarczy ZWiK Tczew.

5. Odbidr sieci i przytaczy

5.1. Wykonanie przytacza wod-kan przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do ZWiK Tczew w celu dokonania

odb
5.2. Do

ioru ispisania pro‘tokoiu odbioru technicznego przytaczy w wykopie otwartym.
Dziatu Technicznego ZWiK dostarczy¢ nastepujace dokumenty wymagane do spisania

protokotu odbioru koncowego:

5.3. Zaw

pisemny wniosek o zawarcie umowy,

protokoét odbioru technicznego w wykopie otwartym,

protokot z prob cisnieniowych,

inwentaryzacje geodezyjng wykonanych przytaczy,

wyniki bakteriologicznego badania wody,

protokét odbioru zajmowanego terenu i przekazanie do uzytku pasa drogowego ulicy po
zakonczeniu robot montazowych przytgczy wod-kan, wydanego przez wiasciwego zarzadce
drég (Miejskiego lub Powiatowego Zarzadcy Drogi).

arcie umowy nastapi w Dziale Zbytu ZWiK po wniesieniu optaty za odbidr przytaczy wod-kan i

przedstawieniu tytutu prawnego do dysponowania nieruchomoscia.

Niniejsze warunki wazne sg dwa lata tj. do dnia 12.02.2023r.
Przygotowali: Zatwierdzit:
A , ier ; .‘: kurent
Marian Armatowsid Zakiad W i Kanalizacji $p. z 0.0.
Artur Malecki

Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Tel. 58 53130 11,585313294 Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc
Sp.zo.0. Fax58 5305251 w Gdansku, VIl Wydziat Gospodarczy
ul. Czatkowska 8 www.zwik.tczew.pl KRS nr 0000022543
83-110 Tczew e-mail: zwik@zwik.tczew.pl NIP 593-010-32-34

Kapitat Zaktadowy — 28.535.200,00 zt
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(GPEC TCZEW

Gdansk, 2021-03-03

TTBS Spotkaz 0.0
ul. Koltataja 9
83-110 Tczew

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZLA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ GPEC TCZEW

| Dane obiektu: ul. Sadowa
Adres

nr WT/GPEC TCZEW/00045/2021

Tczew, ul. Sadowa (dz. nr: 229, obr.: 004)

Whnioskodawca

Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Spoétka Z 0.0

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanych pomieszczen (m?)* Bud. 1=1840.00; Bud. 2=1840.00; Bud. 3=1840.00

1. Qco. kW

Kubatura ogrzewanych pomigszczen (md)*

Bud. 1=4780.00; Bud. 2=4780.00; Bud. 3=4780.00

Il Przewidywane zapotrzebowanie obiektu na ciepto*

Bud. 1=85.00; Bud. 2=85.00; Bud. 3=85.00

2. Qcw.u $rkW]

Bud. 1=27.00; Bud. 2=27.00; Bud. 3=27.00

3. Qcw.u max [kW]

Bud. 1=107.00; Bud. 2=107.00; Bud. 3=107.00

W dokumentacji technicznej prosze poda¢ moc cieplng zamowiona dla ww. obiektu. Wartos¢ ta powinna by¢
zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii ciepinej i Umowie Sprzedazy Ciepta.

* wielkosci mocy ciepinej zostaty okreslone w oparciu o wniosek zfozony przez Wnioskodawce. Moc do doboru wezia

cieplnego wyznaczy projektant.
lll Ogélne warunki dostawy

1. Miejsce wlaczenia

Z przytacza cieptowniczego wysokoparametrowego preizolowanego
2xDNS50 - patrz zatacznik nr 1. Dokiadny punkt wigczenia wyznaczy
projektant i uzgodni z GPEC.

2. Wymagany zakres prac do
wykonania w celu przylgczenia do
sieci GPEC TCZEW

W celu przytgczenia do sieci miejskiej wysokoparametrowej budynkow
projektowanych przy ul. Sadowej w Tczew nalezy:

1) Wykonac projekt i wybudowac sie¢, przytacze ciepfownicze
preizolowane zakoficzone zaworami progowymi do pomieszczenia
wezla cieplnego w budynkach. Rzeczywisty przebieg siec
i przytacza wyznaczy projektant po najkrotszej mozliwej trasie
i uzgodni z GPEC.

2)  Wykonac projekty | dokona¢ montazu indywidualnych wezfow
ciepinych 2-funkcyjnych na potrzeby obiektow oraz montazu ukfadow
pomiarowo-rozliczeniowych.

3) Uzgodnic lokalizacje i wielko$¢ pomieszczenia wezta ciepinego
z GPEC.

4) Dokumentacje projektowe nalezy uzgodnic z GPEC.

5) Realizacja inwestycji mozliwa pod warunkiem uzyskania zgod
wfascicieli nieruchomosci na frasie planowanych sieci wraz
Z przytgczami.

3. Parametry wody sieciowe] w wezle cieplnym

= ci$nienie nominalne

1,6 MPa

*  cisnienie na zasilaniu / powracie (zima)

0,76 MPa/0,68 MPa

= cisnienie na zasilaniu / powrocie (lato) 0,64 MPa /0,55 MPa

GPEC TCZEW SP. Z 0.0.




(GPEC TCZEW

= temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do wiosny) od 70 °C do 110°C

= temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim) 6590

4. Granice wiasnosci

*  miejsce rozgraniczenia wiasnosci miedzy GPEC

Kt pierwsze istniejgce zawory odcinajgce

przytacze cieplne od wezta cieplnego

GPEC bedzie wiascicielem sieci,

przytacza cieplnego oraz ukladu pomiarowo-
= wlasnosc rozliczeniowego

Klient bedzie wiascicielem wezta cieplnego

Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

1. "Warunki przytaczenia" nie stanowig oferty w rozumieniu art.66 i nastepnych kodeksu cywilnego i sg jedynie
informacja o technicznych mozliwosciach wtgczenia do sieci cieptowniczych GPEC TCZEW Sp. z 0.0.

GPEC TCZEW Sp. z o.0. przeprowadzi stosowne analizy wskazujace czy istnieja warunki ekonomiczne
do zawarcia umowy przylaczeniowej 0 czym pisemnie powiadomi zainteresowanego.

2. Warunkiem przystapienia do realizacji sieci, przytgcza cieptowniczego oraz wezta cieplnego jest zawarcie umowy
przytaczeniowej. Przed podpisaniem umowy o przytaczenie z GPEC TCZEW Sp. z 0.0, wnioskodawca
zobowigzany jest do przestrzegania aktualnych wytycznych technicznych Spotek Grupy GPEC dostepnych na
stronie http://www.grupagpec.pl. W przypadku zmiany wytycznych Spotek Grupy GPEC przed podpisaniem
umowy ale po dokonaniu uzgodnien branzowych, wnioskodawca zobowigzany jest do wykonania projektu
Zamiennego
w oparciu o aktualne wytyczne techniczne oraz aktualizacji uzgodnien z GPEC Sp. z 0.0

3. Whnioskodawca zobowigzany jest do podpisania umowy przylaczeniowej na co najmniej 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia budowy.

4. Warunkiem rozpoczecia dostawy energii cieplnej jest zawarcie umowy sprzedazy ciepta z GPEC TCZEW
Sp. z 0.0. Zawarcie umowy sprzedazy powinno nastgpi¢ po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, ale przed
zakonczeniem realizacji inwestycji.

5. Warunkiem przekazania projektu wezta cieplnego, sieci lub przytgcza do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia
z GPEC sp. z 0.o. W tym celu nalezy na adres GPEC Sp. z o.0. ul. Biata 1b przekaza¢ dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej. Projekt w momencie dokonywania uzgodnienia z GPEC powinien spetniac aktualne
wytyczne techniczne GPEC Sp. z 0.0. dostepne na stronie http://www.grupagpec.pl.

6. Projektant powinien uzgodni¢ wielkos¢ i usytuowanie pomieszczenia wezta cieplnego z GPEC Sp. z 0.0
Pomieszczenie musi byé wydzielone, zaleca sie aby dostep do niego byt z zewnatrz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury, jezeli nie mozna spelni¢ tego warunku nalezy uzgodni¢ lokalizacje pomieszczenia.
Pomieszczenie powinno posiada¢ wymiary zapewniajace tatwy dostep do urzadzen wezta dla wykonania
czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu (zgodnie z PN-B-02423 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami),
w tym w szczegolnosci zapewniac przejscia w miejscu przechodzenia obstugi o szerokosci nie mnigjszej niz 0,8m
oraz odlegtos¢ miedzy elementami wymagajgcymi obstugi, a pozostatymi urzgdzeniami lub &cianami, ktéra
powinna by¢ nie mniejsza niz 1,3m. Pomieszczenie wezta cieplnego powinno znajdowac sie przy pierwszej scianie
zewnetrzne] od strony wejscia przewidywanej trasy przytacza cieplnego. Wysokos¢ pomieszczenia powinna
wynosi¢ min. 2.2 m. Dodatkowo, pomieszczenie musi spetniac wymogi BHP, zwiazane z wprowadzeniem
przytacza  cieptowniczego (migjsce wprowadzenia, umiejscowienie zaworow odcinajgcych itp.), jak rowniez
w zakresie zapewnienia prawidtowego montazu urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych Grupy GPEC.

6.1 Pomieszczenie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423, w szczegolnosci powinno
posiadac:

GPEC TCZEWSP Z 0.0 - / - ]



a) wentylacje grawitacyjna nawiewno-wywiewng tak aby temp. w pomieszczeniu nie przekraczala
30 st.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie wentylacji mechanicznej.

b) kratke spustowa i studzienke schtadzajgca, lub inne rozwigzanie umozliwiajace odplyw goracej wody
(min. Bm3/h)

c) rozdzielnice elekiryczna umieszczong w miejscu widocznym i tatwo dostepnym, posiadajgca
wytacznik glowny,

d) instalacja elektryczna powinna by¢ odporna na wilgo¢ | wysokie temperatury i odpowiednio
zabezpieczona, z uwzglednieniem mocy wezia;

e) instalacje potgczen wyrownawczych dedykowane dla urzadzen w sieci TN-S wykonane zgodnie
z wymaganiami normy m.in. PN-IEC 60364-5-54 i uznanymi regutami techniki

f)  oswietlenie elektryczne nie mniej niz 200 Ix (zgodnie z PN-EN 12464-1),

g) drzwi niepalne otwierane na zewnatrz. Jezeli nie ma mozliwosci, w wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sie otwieranie drzwi do wewnatrz z zabezpieczeniem drzwi przed przypadkowym
zamknigciem / krate (siatkg z drzwiami zamykanymi na zamek) zabezpieczajgce wezel cieplowniczy
przed dostepem 0s0b trzecich do wezta

h) izolacje pozioma (na posadzce) i pionowg (na $cianach) do min. 35 cm wysokoéci, obie pofaczone -
jako zabezpieczenie przylegtego pomieszczenia i dna budynku przed przenikaniem wody posadzka
wylozona gresem technicznym Ilub pomalowana farbg odporng na wode, smary, wysoka

temperature;

6.1 Zaleca sig, aby powierzchnia pomieszczen dla weziéw dwufunkcyjnych, w zaleznosci od ich mocy
wynosifa (nie dotyczy domkow jednorodzinnych):

a) do 90 kW - zaleca sie¢ montaz weztdéw nasciennych dla ktorych wielko$¢ pomieszczenia ustalana
jest indywidualnie, w przypadku montazu innego typu wezta powierzchnia pomieszczenia powinna
wynosi¢ 10 m2; jednoczesnie diugo$¢ zadnej ze Scian nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m, a wezel musi
by¢ ustawiony przy $cianie

b) od91kWdo 200 kW: 12 m2; jednoczesnie diugosc zadnej ze $cian nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m,
a wezet musi byé ustawiony przy $cianie powyzej 150 kW do 300 kW: 15 m?, lecz jeden wymiar nie
mniejszy niz 3m

c) od 201 kW do 400 kW: 17 m2; jednoczesnie diugosc zadnej ze Scian nie moze by¢ mnigjsza niz 3m,

d) od401 kW do 600 kW: 20 m2; jednoczesnie dlugos¢ zadnej ze $cian nie moze by¢ mniejsza niz 3m,

e) powyze] 601 kW, wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC.

Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezet nie speilnia powyzszych wymogow, Klient na etapie
uzgadniania dokumentacji projektowej wezla jest zobowigzany dostarczy¢ do GPEC TCZEW Sp. z 0.0. oswiadczenie

projektanta swojego wezta o nastepujgcej tresci:

"Projektant .......................c.coeee......Fe8lIZUJGCY nNa  zamoéwienie  ....................... projekt urzadzen
technologicznych wezfa cieplnego dia bud................... L7 H—— E— w Tczewie, oswiadcza, ze zaprojektuje
w wyzej wymienionym przez Klienta pomieszczeniu o powierzchni...............w budynku przy ul. ... ... . AT

w Tczewie urzgdzenia technologiczne wezia ciepfowniczego w taki sposéb, aby spefnione zostaly wymogi normy
PN-B-02423/99 oraz wymogi BHP, przy uwzglednieniu w przedmiotowym projekcie migjsca na wprowadzenie
przytacza ciepfowniczego, jak rowniez zamontowania urzgdzern pomiarowo-rozliczeniowych Spéfek Grupy GPEC”.

Oswiadczenie to powinno by¢ podpisane przez Projektanta i/lub Klienta.

Wymagania dotyczace zewnetrznych pomieszczen weziow opisane sa w Wytycznych do projektowania, wykonania
i montazu wezidw cieplnych bedacych witasnoscig Spotek Grupy GPEC oraz w Wytycznych do projektowania,

GPECTCZEWSP. Z 0.0. e 8 331 2 ; 1 Re wy Gadanck-Polrg 1 MIP 393 g1




wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weziéw cieplnych nie bedacych wiasnoscig Spotek Grupy GPEC.

7. W przypadku koniecznosci kontaktu Projektanta z osobg uzgadniajaca prosimy o kontakt pod numerem
tel: 058 52 43 580 lub mailem: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl.
Celem uzgodnienia dokumentacji projektowe] przylacza i wezta cieplnego nalezy zlozyé 2 egzemplarze

dokumentacji projektowej wraz z pismem przewodnim w siedzibie GPEC pod adresem: 80-435 Gdarnisk, ul. Biata
1B. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC sp. z oo, a drugi zostanie zwrécony
z odpowiednig adnotacjg w dokumentacji projektowe]. Uzgodnienia nie nalezy traktowaé jako weryfikacji
projektu i nie zwalnia ono projektanta z odpowiedziaino$ci za przyjete rozwiazania. Uzgodnien rozwiazan
technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. W przypadku uruchomienia wezla nie nalezacego do Spotek Grupy GPEC. wymagane jest protokolame
dopuszczenie urzadzen do wspotpracy z miejska siecig cieptownicza.
Whioski o dopuszczenie do uruchomienia weziow i wiaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej nalezy kierowac

drogg pisemna do Kierownika Regionu Sieci i Weztow GPEC TCZEW Sp. z 0.0.

Projekt sieci, przytaczy oraz weztow powinien spetniaé szczegotowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.o0.
wyszczegolnione ponizej:

a) Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw ukiadanych bezposrednio
W gruncie

b) Wytyczne do projektowania, wykonania i montazu wezidw ciepinych bedacych wiasnoscia Spolek Grupy GPEC

c) Wytycznych do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weztéw cieplnych nie bedacych

wtasnoscia Spoétek Grupy GPEC
Ww. dokumenty dostepne sa w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www_grupagpec pl/dla-projektanta/

9. Integralng czescig "Warunkow przytaczenia wezta cieplnego do sieci cieptownicze] GPEC TCZEW Sp. z 0.0.
nr WT/GPEC TCZEW/00045/2021" s3 wyszczegolnione ponizej zalaczniki:

Zatgcznik nr 1 — plan sytuacyjny

Termin waznosci "Warunkow przytaczenia':
"Warunki przytaczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej GPEC TCZEW Sp. z 0.0. nr WT/GPEC

TCZEW/00045/2021" sg wazne dwa lata liczac od daty ich wystawienia.

W imieniu spotki GREC TCZEW:

Signed by /

Podpisano przez Signed by

Podpisano przez

Adriana Hondo Hanna Dziosa

Date / Data
Py . Date / Data 2021-
. _2021-03-03 1420 : 0303 12 48
Hondo Adriana Dziosa Hanna

koordynator ds. planowania inwestycji i rozwoju specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

GPEC TCZEWSP. 2 0.0.
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b budynku mieszkalnego
= wielorodzinnego

w Tczewie, ul. Sadowa
dz.nr 229i7/5 (obreb 4)

OZNACZENIA:

Branza: Adres budowy : Inwestor:

kanalizacja sanitarna z rur PVC pod posadzka Sanitama 83.110 Tezew, ul. Sadowa TTBS Spétka z 0.0 ,
zimna woda z rur stalowych ocynkowanych dz. nr 2291715 (obrev4) o Koaacs”
ciepta woda z rur stalowych ocynkowanych
cyrkulacja c.w. z rur stalowych ocynkowanych Rzut parteru Skala 1 - 100
zimna woda z rur PE-RT/Al/PE-RT w posadzce Wewn. inst. wod-kan i c.w.u. z cyrkulacja

————— ciepta woda z rur PE-RT/AI/PE-RT w posadzce Projektowa : Podpis:

mgr inz. A. Wrzosek

mgr inz. M. Zukowski

upr.bud. POM/0047/PWOS/12

- piony kanal. sanitarnej -

Sprawdzit : Podpis:
- piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u. upr.bud. POM/0048/PWOS/12

Kri wpust podtogowy
Jednostka projektowa: IWS. S-1
PRACOWNIA PROJEKTOWA RICHERT
Projektowanie i Nadzory Budowlane Faza : projekt
83-110 Tczew, ul. Broniewskiego 5, techniczny
tel.kom. 602-192-464 Dam iy 2021

e-mail : richert.projekty@gmail.com
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Budowa

& budynku mieszkainego
. wielorodzinnego

Pracownia Projektowa RICHERT
w Tczewie, ul. Sadowa

OZNACZENIA: dz. nr 229 7/5 (obreb 4)

i i i Branza: Adres bud : Inwestor:
kOﬁOl\ZOCJG sanitarna z rur PVC S;\anr;tz;rna 83-?]?0 #czog\vivy, ul. Sadowa T¥BS Spétka z 0.0 ,
zimna woda z rur stalowych ocynkowanych dz. nr 229 7/5 (obreb ) o Koaacs”
ciepta woda z rur stalowych ocynkowanych F——
; zut | pietra

cyrkulacja c.w. z rur stalowych ocynkowanych ) I'_G  |skala1: 100
zimna woda z rur PE-RT/AI/PE-RT w posadzce Wewn. inst. wod-kan i c.w.u. z cyrkulacja

————— ciepta woda z rur PE-RT/AI/PE-RT w posadzce Projektowal : Podpis:

mgr inz. A. Wrzosek

mgr inz. M. Zukowski

upr.bud. POM/0047/PWOS/12

- piony kanal. sanitarnej

Sprawdzit : Podpis:
- piony wody zimne], cieptej i cyrkulacji c.w.u. upr.bud. POM/0048/PWOS/12

Jednostka projektowa: IWS. S-2
PRACOWNIA PROJEKTOWA RICHERT
Projektowanie i Nadzory Budowlane Faza : projekt
83-110 Tczew, ul. Broniewskiego 5, techniczny
tel.kom. 602-192-464 Dam iy 2021

e-mail : richert.projekty@gmail.com
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OZNACZENIA: dz.nr 229i7/5 (obreb 4)

kanalizacja sanitarna z rur PVC i'aan”,f;na Q;’_'ffo*’#z";%{juh Sadowa ITn¥eBStSDrépébkazo.o,
zimna woda z rur stalowych ocynkowanych dz. nr 229§ 7/5 (obreb 4) o Koaacs”
ciepta woda z rur stalowych ocynkowanych -
cyrkulacja c.w. z rur stalowych ocynkowanych ) Rzutll |!“3"a  |skala1: 100
zimna woda z rur PE-RT/AI/PE-RT w posadzce Wewn. inst. wod-kan i c.w.u. zcyrkulacia
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Pracownia Projektowa RICHERT
w Tczewie, ul. Sadowa

OZNACZENIA: dz. nr 229 7/5 (obreb 4)

i i i Branza: Adres bud : Inwestor:
kng“ZOCJG sanitarna z rur PVC S;\anr;tz;rna 83-?]?0 #czog\vivy, ul. Sadowa T¥BS Spétka z 0.0 ,
zimna woda z rur stalowych ocynkowanych dz. nr 229§ 7/5 (obreb 4) o Koaacs”
ciepta woda z rur stalowych ocynkowanych
cyrkulacja c.w. z rur stalowych ocynkowanych Rzut poddasza Skala 1 : 100
zimna woda z rur PE-RT/AI/PE-RT w posadzce Wewn. inst. wod-kan i c.w.u. zcyrkulacia
————— ciepta woda z rur PE-RT/AI/PE-RT w posadzce Projektowal : Podpis:

mgr inz. A. Wrzosek

upr.bud. POM/0047/PWOS/12

- piony kanal. sanitarnej _

Sprawdzit : Podpis:
mgr inz. M. Zukowski

- piony wody zimne], cieptej i cyrkulacji c.w.u. upr.bud. POM/0048/PWOS/12
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wielorodzinnego
w Tczewie, ul. Sadowa
dz. nr 229 7/5 (obreb 4)
Branza: Adres budowy : Inwestor:
Sanitarna 83-110 Tczew, ul. Sadowa TTBS Spotka z 0.0,
dz. nr 229 i 7/5 (obreb 4) 83-110 Tezew,
OZNACZENIA: R
) Schemat pionow inst. wody zimnej )
zimna woda z rur stalowych ocynkowanych ~ _ Skala 1:100
: i c.w.u. zcyrkulacia
ciepta woda z rur stalowych ocynkowanych - -
Projektowat : Podpis:

— cykulacja c.w. z rur stalowych ocynkowanych mgr inz. A. Wrzosek

upr.bud. POM/0047/PWOS/12
. @ piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u. P
Sprawdzit : Podpis:

mgr inz. M. Zukowski
upr.bud. POM/0048/PWOS/12
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Pracownia Projektowa RICHERT WIelnro ZI nneg 0
OZNACZENIA: w Tczewie, ul. Sadowa
zasilanie inst. c.0. z rur stalowych dz.nr 229i7/5 (obreb 4)
i Branza: Adres budowy : Inwestor:
zaciskan yCh Sanitarna 83-110 Tczew, ul. Sadowa TTBS Spétka z 0.0 ,
. . dz. 229 7/5 (obreb 4) 83-110 Tczew,
powrét z inst. c.o. z rur stalowych 2. N1 2291715 (ooeb ) ul. Kollaaja 9
zaciskanych Raut parteru
ilanie inst ik : Skala 1 : 100
zaslianie Inst. C.0. grzejnikowej z rur wew“ i“sl c.0
PE—RT/AI/PE-RT w posadzce Bt :
, . .. . Projektowat : Podpis:
e —————— powrot z inst. c.o. grzejnikowej z rur mgr inz. A. Wrzosek
PE-RT/AI/PE-RT w posadzce upr.bud. POM/0047/PWOS/12
) ) Sprawdzit : Podpis:
piony inst. c.o. mgr inz. M. Zukowski
upr.bud. POM/0048/PWOS/12
. ——— grzejnik ptytowy
= grzejnik drabinkowy
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