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Przyłącza i zewnętrzne instalacje 
wod-kan wraz z kanalizacją deszczową

Miasto : 83-110 Tczew,
Ulica :    Sadowa
Kategoria obiektu budowlanego : XXVI

Strona tytułowa

projektu technicznego



Zawartość opracowania:

1. Dokumenty dołączone do projektu:
• kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta i sprawdzającego
• kopia zaświadczenia o przynależności projektanta i sprawdzającego do 

właściwej izby samorządu zawodowego
• oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
  2.  Opis techniczny.

      3.  Część rysunkowa:

Rys. nr S-1. Plan zagospodarowania terenu.      Skala 1:500
Rys. nr S-2. Profil podłużny przyłącza wodociągowego.         Skala 1:100/250
Rys. nr S-3. Profil podłużny przyłącza i zewnętrznej instalacji 

          kanalizacji sanitarnej.     Skala 1:100/250
Rys. nr S-4. Profil podłużny przyłącza i zewnętrznej instalacji 

          kanalizacji deszczowej-cz.I.     Skala 1:100/500
Rys. nr S-5. Profil podłużny zewnętrznej instalacji kanalizacji 
                    deszczowej-cz.II.         Skala 1:100/500
Rys. nr S-6. Profil podłużny zewnętrznej instalacji kanalizacji 
                    deszczowej-cz.III.         Skala 1:100/500
Rys. nr S-7. Schemat zestawu wodomierzowego.

                

2







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-17 roku przez:

Pan Adrian Wrzosek o numerze ewidencyjnym POM/IS/0334/12

adres zamieszkania  ul. Akacjowa 2 b/8, 83-110 Tczew

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-9X3-X57-KDY *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-28 roku przez:

Pan Michał Żukowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0274/12

adres zamieszkania  ul. Portowców 19, 83-110 Tczew

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-XCW-XR3-74N *

Podpis jest prawidłowy



OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że projekt techniczny przyłączy i instalacji zewnętrznych 
wod-kan wraz z kanalizacją deszczową dla potrzeb budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego na dz. nr 229 i 7/5 przy ul. Sadowej w Tczewie został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przył ączy i instalacji zewn ętrznych 
wod-kan wraz z kanalizacj ą deszczow ą dla potrzeb budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego na dz. nr 229 i 7/5 przy ul. Sadowe j w Tczewie

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA  .  

• zlecenie Inwestora,
• warunki przyłączenia nr 11/02/2021 z dnia 12.02.2021 r. wydane przez Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie,
• obowiązujące normy i przepisy,
• katalogi urządzeń i literatura fachowa.

2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  techniczny  przyłączy  i  instalacji 
zewnętrznych wod-kan wraz z kanalizacją deszczową dla  potrzeb proj. budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 229 i 7/5 przy ul. Sadowej w Tczewie.

3.0. PRZYŁĄCZE WODY.

Projektuje się przyłącze wodociągowe z rur Ø63 PE SDR 17 dostarczające wodę 
na cele bytowo-gospodarcze. Włączenia projektowanego przyłącza do ist. sieci 
wodociągowej  Ø110  dokonać  w  punkcie  „A”  za  pomocą  trójnika  z  zasuwą 
DN100.  Projektowana  zasuwa  z  zastosowaniem  miękkiego  doszczelnienia, 
bezdławicowa. Zasuwę stale oznakować tabliczką na metalowym słupku. 
Pomiar zużycia wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych w proj. budynku nastąpi 
zestawem  wodomierzowym  złożonym  z:  zawór  odcinający  DN50,  wodomierz 
DN40 o przepływie q=16,0 m3/h,  zawór odcinający DN50, zawór antyskażeniowy 
typu EA DN50. 
Przyłącze  ułożyć  w  gotowym  wykopie  na  podsypce  piaskowej  o  gr.  15  cm 
i obsypce gr. 20 cm, którą dokładnie ubić przy rurze. Po zamontowaniu przyłącza 
należy poddać je próbie szczelności na ciśnienie 1,0 MPa. 
Po pozytywnej próbie szczelności, po zasypaniu, cały układ wodociągowy należy 
dokładnie  przepłukać,  aż  do  momentu  uzyskania  pozytywnych  wyników 
bakteriologicznego badania wody.
Nad  zmontowanym  przyłączem  wodociągowym  w  odległości  30  -  40  cm  od 
rurociągu  ułożyć  niebieską  taśmę  ostrzegawczo-sygnalizacyjną  z  wtopionym 
metalowym paskiem.
Średnice i trasy przewodów wg części rysunkowej projektu.
W  miejscu  przejścia  przewodu  przez  przegrody  budowlane  założyć  tuleje 
ochronne,  przestrzeń  między  rurą  a  tuleją  wypełnić  materiałem  elastycznym 
(przejście szczelne). 

4.0. PRZYŁĄCZE I ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Ścieki  bytowo-gospodarcze  z  proj.  budynku  odprowadzane  będą  proj. 
przyłączem  i  zewnętrzną  instalacją  kanalizacyjną  do  ist.  sieci  kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Sadowej. 
Włączenia do ist. sieci kanalizacyjnej wykonać  poprzez proj.  studnię  rewizyjną 
S2. Przy granicy działki Inwestora umieścić studnię rewizyjną S1.
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Przewody grawitacyjne przyłącza i instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać z rur 
PVC dla  kanalizacji  zewnętrznej  klasy  SN8  łączonych  na  uszczelki  gumowe 
wargowe. Projektowane studnie rewizyjne wykonać z kręgów betonowych Ø1200 
z włazami żeliwnymi i z odpowiednimi kinetami. 
Rurociąg  układać  na  podsypce  piaskowo-żwirowej  o  gr.  15  cm  i  obsypce 
gr.  20  cm.  Wypełnienie  pozostałej  części  wykopu  gruntem  rodzimym,  który 
należy sukcesywnie ubijać i zagęszczać.
Średnice  i  trasę  projektowanego  układu  kanalizacyjnego  pokazano  na  mapie 
sytuacyjnej. 
Przejścia rurociągów przez ściany studni wykonać jako przejścia szczelne. 

5.0. PRZYŁĄCZE I ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Wody  opadowe  z  dachu  proj.  budynku  będą  spływać  zewnętrznymi  rurami 
spustowymi zlokalizowanymi wg projektu architektoniczno – budowlanego, gdzie 
na dolnym odcinku każdej z rury spustowej należy zamontować rewizję. 
Wody z terenów utwardzonych zostaną zebrane za pomocą wpustów drogowych 
zlokalizowanych  na  planie  sytuacyjnym  wg  projektu  architektoniczno  – 
budowlanego. Wody z przyobiektowych terenów utwardzonych zostaną poddane 
podczyszczeniu  poprzez  skierowanie  ich  do  separatora  lamelowego 
zintegrowanego  z  osadnikiem  Ø1500  o  przepustowości  nominalnej  10  dm3/s 
i  maksymalnej  100 dm3/s,  do zabudowy w gruncie,  gdzie  nastąpi  oddzielenie 
substancji ropopochodnych. 
Przewody kanalizacji deszczowej wykonać z rur PVC dla kanalizacji zewnętrznej 
klasy  SN8,  łączonych   na uszczelki  gumowe  wargowe.  Rurociągi  układać  na 
podsypce piaskowo-żwirowej o gr. 15 cm i obsypce gr. 20 cm.
Projektowane studnie rewizyjno-połączeniowe  wykonać z kręgów bet. Ø1200. W 
studniach  na  układzie  kanalizacyjnym  z  terenów  utwardzonych  przewidzieć 
osadniki  o  głębokości  0,5  m,  we  wszystkich  zamontować  stopnie  złazowe. 
Przejścia  rurociągów  przez  ściany  studni  wykonać  jako  przejścia  szczelne. 
Wpusty należy wykonać z kręgów betonowych Ø500 z osadnikiem o gł. 1,0 m 
i  uzbroić  w  kratę  żeliwną.  Przebieg  projektowanej  kanalizacji  deszczowej 
pokazano  w  części  rysunkowej.  Średnice  i  trasę  projektowanego  układu 
kanalizacyjnego,  lokalizację  studni  oraz  separatora  pokazano  na  mapie 
sytuacyjnej. 

6.0. UWAGI KOŃCOWE.

1. Wykonanie robót należy powierzyć kwalifikowanym wykonawcom zapewniając 
należyty nadzór techniczny i organizacyjny na placu budowy.

2. Roboty  należy  wykonać  zgodnie  z  projektem,  przepisami  BHP,  warunkami 
technicznymi wykonania robót  i  odbioru robót budowlanych i  montażowych 
oraz zgodnie z normami państwowymi i branżowymi.

3. Prace  ziemne  można  wykonać  mechanicznie  poza  odcinkami,  gdzie 
projektowane uzbrojenie krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem, które należy 
wykonać  ręcznie.  W  przypadku  natrafienia  na  nieoznaczone  w  projekcie 
przewody lub inne obiekty ziemne, należy zawiadomić dozór techniczny. 

4. Przewody  przed  zasypaniem  winny  być  sprawdzone  pomiarami  w  planie 
i wysokościowo oraz odebrane przez eksploatatora sieci. 

5. Wszelkie  uzasadnione  i  uzgodnione  zmiany  w  stosunku  do  niniejszego 
projektu należy zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem 
przez inspektora nadzoru. 
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6. Podane  w  niniejszej  dokumentacji  rzędne  włazów  studzienek  rewizyjno-
połączeniowych  oraz  wpustów  ulicznych  na  etapie  wykonawstwa  należy 
dopasować  do  niwelety  realizowanego  zagospodarowania  terenu  działki  w 
zakresie objętym inwestycją.

7. Alternatywnie  dopuszcza  się  zastosowanie  materiałów  innych  firm  niż 
zaproponowane w niniejszym projekcie, lecz o tych samych parametrach co 
projektowane w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem. 
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Stwierdzam zgodność mapy z oryginałem przyjętym do
Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Budowa

budynku mieszkalnego

wielorodzinnego

w Tczewie, ul.  Sadowa
dz. nr  229 i 7/5 ( obręb 4 )

Zagospodarowanie terenu

działki nr 229 i 7/5 (obręb 4)
Skala 1 : 500

Branża:
Sanitarna

Pracownia Projektowa RICHERT

R

Jednostka projektowa:
PRACOWNIA  PROJEKTOWA  RICHERT
Projektowanie i Nadzory Budowlane
83-110 Tczew, ul. Broniewskiego 5, 
tel.kom. 602-192-464
e-mail : richert.projekty@gmail.com

Rys. S-1

Faza : projekt 
techniczny

Data : luty 2021

Inwestor:
TTBS Spółka z o.o ,
83-110 Tczew,
ul. Kołłątaja 9

Adres budowy : 
83-110 Tczew, ul. Sadowa
dz. nr 229 i 7/5 (obręb 4)

Sprawdzający branży sanitarnej: 
mgr inż. Michał Żukowski
upr.bud. POM/0048/PWOS/12

Projektant branży sanitarnej: 
mgr inż. Adrian Wrzosek
upr.bud. POM/0047/PWOS/12

Podpis:

Podpis:

MPRN

4 szt.

D1 studnia rewizyjno-połączeniowa kanal. deszcz. 

proj. kanalizacja deszczowa 

OZNACZENIA:

proj. kanalizacja sanitarna 

proj. przyłącze wody

studnia rewizyjno-połączeniowa kanal. sanit. S1

Rs1 rury spustowe

Sep separator substancji ropopochodnych
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A

b1

16,15
PARTER

Pracownia Projektowa RICHERT

R

Profil podłużny przyłącza 

wodociągowego
Skala 1 : 100/250

Podpis:

Branża:
Sanitarna

Jednostka projektowa:
PRACOWNIA  PROJEKTOWA  RICHERT
Projektowanie i Nadzory Budowlane
83-110 Tczew, ul. Broniewskiego 5, 
tel.kom. 602-192-464
e-mail : richert.projekty@gmail.com

Rys. S-2

Data : luty 2021

Podpis:

Inwestor:
TTBS Spółka z o.o ,
83-110 Tczew,
ul. Kołłątaja 9

Projektował : 
mgr inż. A. Wrzosek
upr.bud. POM/0047/PWOS/12

Sprawdził : 
mgr inż. M. Żukowski
upr.bud. POM/0048/PWOS/12

Faza : projekt 
techniczny

Budowa
budynku mieszkalnego

wielorodzinnego
w Tczewie, ul.  Sadowa

dz. nr  229 i 7/5 ( obręb 4 )
Adres budowy : 
83-110 Tczew, ul. Sadowa
dz. nr 229 i 7/5 (obręb 4)



S1

b2

16,15
PARTER

Pracownia Projektowa RICHERT

R

Profil podłużny przyłącza i zewnętrznej 

instalacji kanalizacji sanitarnej
Skala 1 : 100/250

Podpis:

Branża:
Sanitarna

Jednostka projektowa:
PRACOWNIA  PROJEKTOWA  RICHERT
Projektowanie i Nadzory Budowlane
83-110 Tczew, ul. Broniewskiego 5, 
tel.kom. 602-192-464
e-mail : richert.projekty@gmail.com

Rys. S-3

Data : luty 2021

Podpis:

Inwestor:
TTBS Spółka z o.o ,
83-110 Tczew,
ul. Kołłątaja 9

Projektował : 
mgr inż. A. Wrzosek
upr.bud. POM/0047/PWOS/12

Sprawdził : 
mgr inż. M. Żukowski
upr.bud. POM/0048/PWOS/12

Faza : projekt 
techniczny

Budowa
budynku mieszkalnego

wielorodzinnego
w Tczewie, ul.  Sadowa

dz. nr  229 i 7/5 ( obręb 4 )
Adres budowy : 
83-110 Tczew, ul. Sadowa
dz. nr 229 i 7/5 (obręb 4)



Dist

D1

Pracownia Projektowa RICHERT

R

Profil podłużny przyłącza i zewnętrznej 

instalacji kanalizacji deszczowej - cz. I
Skala 1 : 100/500

Podpis:

Branża:
Sanitarna

Jednostka projektowa:
PRACOWNIA  PROJEKTOWA  RICHERT
Projektowanie i Nadzory Budowlane
83-110 Tczew, ul. Broniewskiego 5, 
tel.kom. 602-192-464
e-mail : richert.projekty@gmail.com

Rys. S-4

Data : luty 2021

Podpis:

Inwestor:
TTBS Spółka z o.o ,
83-110 Tczew,
ul. Kołłątaja 9

Projektował : 
mgr inż. A. Wrzosek
upr.bud. POM/0047/PWOS/12

Sprawdził : 
mgr inż. M. Żukowski
upr.bud. POM/0048/PWOS/12

Faza : projekt 
techniczny

Budowa
budynku mieszkalnego

wielorodzinnego
w Tczewie, ul.  Sadowa

dz. nr  229 i 7/5 ( obręb 4 )
Adres budowy : 
83-110 Tczew, ul. Sadowa
dz. nr 229 i 7/5 (obręb 4)



D1

Pracownia Projektowa RICHERT

R

Profil podłużny zewnętrznej instalacji 

kanalizacji deszczowej - cz. II
Skala 1 : 100/500

Podpis:

Branża:
Sanitarna

Jednostka projektowa:
PRACOWNIA  PROJEKTOWA  RICHERT
Projektowanie i Nadzory Budowlane
83-110 Tczew, ul. Broniewskiego 5, 
tel.kom. 602-192-464
e-mail : richert.projekty@gmail.com

Rys. S-5

Data : luty 2021

Podpis:

Inwestor:
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OZNACZENIA:
1. Wodomierz  DN40 q=16,0 m3/h.
2. Zawór odcinający kulowy DN50.
3. Zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA DN50.
4. Konsola wodomierzowa

Schemat zestawu wodomierzowego 
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