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Projektowanie i Nadzory Budowlane
83-110 Tczew, ul.Broniewskiego 5,
tel.kom. 602-192-464
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Budowa budynku mieszkalnego 
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w Tczewie przy ul.Sadowej

działka nr 229 i 7/5 (obręb 0004)

Wewnętrzna inst. wod-kan i c.w.u. 
oraz wewnętrzna inst. c.o.

Miasto : 83-110 Tczew,
Ulica :    Sadowa
Kategoria obiektu budowlanego : VIII

Strona tytułowa

projektu technicznego



Zawartość opracowania:

1. Dokumenty dołączone do projektu:
• kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta i sprawdzającego
• kopia zaświadczenia o przynależności projektanta i sprawdzającego do 

właściwej izby samorządu zawodowego
• oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
2. Opis techniczny.
3. Część rysunkowa:

Rys. nr S-1. Wewnętrzna instalacja wod-kan i c.w.u. z cyrkulacją.
                    Rzut parteru.  Skala 1:100
Rys. nr S-2. Wewnętrzna instalacja wod-kan i c.w.u. z cyrkulacją.
                    Rzut I piętra. Skala 1:100
Rys. nr S-3. Wewnętrzna instalacja wod-kan i c.w.u. z cyrkulacją.
                    Rzut II piętra.  Skala 1:100
Rys. nr S-4. Wewnętrzna instalacja wod-kan i c.w.u. z cyrkulacją.
                    Rzut poddasza.  Skala 1:100
Rys. nr S-5. Schemat pionów instalacji wody zimnej, ciepłej 

          i cyrkulacji c.w.u. Skala 1:100
Rys. nr S-6. Wewnętrzna instalacja c.o. Rzut parteru.  Skala 1:100
Rys. nr S-7. Wewnętrzna instalacja c.o. Rzut I piętra. Skala 1:100
Rys. nr S-8. Wewnętrzna instalacja c.o. Rzut II piętra.  Skala 1:100
Rys. nr S-9. Wewnętrzna instalacja c.o. Rzut poddasza.  Skala 1:100
Rys. nr S-10. Schemat pionów instalacji c.o. Skala 1:100
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-17 roku przez:

Pan Adrian Wrzosek o numerze ewidencyjnym POM/IS/0334/12

adres zamieszkania  ul. Akacjowa 2 b/8, 83-110 Tczew

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-9X3-X57-KDY *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-28 roku przez:

Pan Michał Żukowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0274/12

adres zamieszkania  ul. Portowców 19, 83-110 Tczew

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-XCW-XR3-74N *

Podpis jest prawidłowy



OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że projekt techniczny wewnętrznej instalacji wod-kan i c.w.u. 
z cyrkulacją oraz wewnętrznej instalacji c.o. dla potrzeb budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego na dz. nr 229 i 7/5 przy ul. Sadowej w Tczewie został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 



OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wewn ętrznej instalacji wod-kan i c.w.u. 
z cyrkulacj ą oraz wewn ętrznej instalacji c.o. dla potrzeb budynku mieszkal nego 

wielorodzinnego na dz. nr 229 i 7/5 przy ul. Sadowe j w Tczewie

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA  .  

• zlecenie Inwestora,
• warunki przyłączenia nr 11/02/2021 z dnia 12.02.2021 r. wydane przez Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie,
• warunki  przyłączenia  węzła cieplnego do sieci  ciepłowniczej  GPEC TCZEW 

nr WT/GPEC TCZEW/00045/2021 z dnia 03.03.2021 r. wydane przez GPEC 
Tczew 

• obowiązujące normy i przepisy,
• katalogi urządzeń i literatura fachowa.

2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  techniczny  wewnętrznej  inst.  wod-kan 
i  c.w.u.  z  cyrkulacją  oraz  wewnętrznej  inst.  c.o.  dla  potrzeb  proj.  budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 229 i 7/5 przy ul. Sadowej w Tczewie.

3.0. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACYJNE J.

Wprowadzenie przyłącza wody do budynku w pom. wodomierzowym na parterze, 
gdzie  zamontowany  zostanie  główny  zestaw  wodomierzowy  z  wodomierzem 
DN40,  q=16  m3/h. Za  zestawem  wodomierzowym należy  zamontować  zawór 
antyskażeniowy typu EA. 
Przygotowanie c.w.u. w węźle cieplnym wg opracowania GPEC Tczew.
Poziomy  oraz  piony  rozprowadzające  wodę  zimną  ułożyć  z  rur  stalowych 
ocynkowanych  łączonych  na  kształtki  gwintowane,  natomiast  wodę  ciepłą 
i  cyrkulacyjną  z  rur  stalowych  o  pogrubionym  ocynku.  Poziomy  i  piony  wody 
ciepłej  i cyrkulacyjnej należy prowadzić obok wody zimnej po ścianie. 
Izolację termiczną instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej z rur stalowych wykonać 
otulinami  z  wełny  mineralnej  z  płaszczem  z  folii  aluminiowej  o  gr.  według 
poniższej tabeli:

, natomiast instalacje podposadzkowe prowadzić w izolacji z polietylenu gr. 6 mm.
Przewody wody zimnej zaizolować  otulinami z wełny mineralnej z płaszczem z 
folii aluminiowej o gr. 20 mm.
Na  podejściach  do  pionów wody zimnej  i  ciepłej  zainstalować  zawory  kulowe 
odcinające.  Pod  pionami  cyrkulacji  zamontować  regulacyjne  zawory 
termostatyczne. 
W pom. technicznym w piwnicy  należy  wykonać  odgałęzienie  wody zimnej  do 
zaworu  nad  zlewem  gospodarczym.  Przed  zaworem  należy  zamontować 
wodomierz q=1,6 m3/h, DN15 oraz zawór antyskażeniowy DN 15 typu EA. 
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15 20 mm
20 20 mm
25 30 mm
32 30 mm
40 40 mm
50 50 mm

Średnica rury 
DN

Min. grubość izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m*K)



Od pionów na poszczególnych kondygnacjach projektuje się  odgałęzienia wody 
zimnej i ciepłej dla każdego lokalu, na których należy zainstalować wodomierze 
q=1,6 m3/h DN15. 
Cały  układ  pomiarowo-rozdzielczy  na  danej  kondygnacji  dla  poszczególnych 
mieszkań  montować  w  szachcie  na  klatce  schodowej,  które  po  obróbce 
budowlanej, należy zaopatrzyć w ramki z drzwiczkami lakierowanymi. 
Rozprowadzenie  wody  zimnej,  ciepłej  i  cyrkulacyjnej  do  poszczególnych 
pomieszczeń,  wykonać  z  rur  PE-RT/Al/PE-RT  prowadzonych  w  posadzce  w 
systemie trójnikowym układanych w warstwie izolacji  styropianowej  i  łączonych 
zaciskowo. 
Przejście z rur stalowych na rury PE-RT/Al/PE-RT wykonać przy pomocy złączki 
zaciskowej przed wejściem  w posadzkę. 
Wodę  zimną  doprowadzić  do  płuczek  ustępowych  oraz  podejść  pod  pralki 
automatyczne, a do baterii  umywalkowych,  natryskowych i zlewozmywakowych 
wodę zimną i ciepłą. Cyrkulację wody ciepłej zaprojektowano w  pionach.
Całą instalację poddać próbie szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W  miejscach  przejść  przewodów  przez  przegrody  budowlane  założyć  tuleje 
ochronne, przestrzeń między rurą a tuleją wypełnić materiałem elastycznym.
Natomiast  w  miejscach  przejść  przewodów  przez  przegrody  budowlane 
oddzielające  strefy  pożarowe  należy  przepusty  zabezpieczyć  do  odporności 
ogniowej tej przegrody. 
Średnice i trasy przewodów pokazano w części rysunkowej.

4.0. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Ścieki  bytowo–gospodarcze  z  budynku  zostaną  odprowadzone  poziomami 
ułożonymi pod posadzką,  a następnie  proj.  przyłączem do ist.  sieci  kanalizacji 
sanitarnej.
Ścieki te zostaną zebrane poprzez proj. piony, które należy wykonać z rur  PVC 
Ø110 mm i zakończyć na dachu kominkami wywiewnymi.  Podejścia pod muszle 
ustępowe wykonać  z rur PVC Ø110 mm, a pod pozostałe przybory z rur PVC 
Ø50 mm. Podejścia należy prowadzić po ścianie, w bruzdach oraz w posadzce. 
We wskazanych na rysunkach miejscach wykonać wpusty podłogowe.
W pom. technicznym w piwnicy wykonać studzienkę schładzającą z PVC Ø600, 
h=0,8 m, z której ścieki grawitacyjnie będą odprowadzane przewodem Ø110 PVC 
do poziomów kanalizacyjnych pod posadzką. 
Poziomy kanalizacyjne wykonać z rur PVC Ø110, Ø160 z podejściami do pionów 
i przyborów sanitarnych zgodnie z rysunkami.
Średnice i trasy rur wg części rysunkowej projektu.
W  miejscach  przejść  przewodów  przez  przegrody  budowlane  założyć  tuleje 
ochronne, przestrzeń między rurą a tuleją wypełnić materiałem elastycznym. 
Natomiast  w  miejscach  przejść  przewodów  przez  przegrody  budowlane 
oddzielające  strefy  pożarowe  należy  przepusty  zabezpieczyć  do  odporności 
ogniowej tej przegrody. 

5.0. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Projektowana instalacja  centralnego  ogrzewania  w  budynku  zasilana  będzie  z 
węzła  cieplnego  wg  opracowania  GPEC  Tczew.  Całą  instalację  c.o. 
zaprojektowano jako dwururową w systemie zamkniętym na parametry 70/50°C. 
Poziomy oraz piony zasilające i powrotne wykonać z rur stalowych,  łączonych na 
kształtki  zaprasowywane i  ułożyć  pod  stropem  parteru  oraz  w  szachtach  na 
klatkach  schodowych.  Podejścia  do pionów należy  wykonać  poprzez  odsadzki 
umożliwiające kompensację wydłużeń cieplnych. 
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Od  pionów  poprzez  rozdzielacze  zasilania  i  powrotu  projektuje  się  osobne 
odgałęzienia  do  każdego  mieszkania.  Instalację  c.o.  w  każdym  mieszkaniu 
zaprojektowano  z  rur  PE-RT/Al/PE-RT prowadzonych  w posadzce  w  systemie 
trójnikowym w warstwie izolacji styropianowej i łączonych zaciskowo.
Przejście z rur stalowych na rury PE-RT/Al/PE-RT wykonać przy pomocy złączki 
zaciskowej przed wejściem w posadzkę. 
Na  pionach  zasilających  i  powrotnych  w  najwyższych  punktach  zamontować 
automatyczne  zawory  odpowietrzające  z  zaworem  stopowym,  zapewniając  do 
nich  swobodny  dostęp,  natomiast  w  najniższych  punktach  instalacji  zawory 
spustowe.
Pod pionami na zasilaniu zamontować  zawory odcinające kulowe, na powrocie 
zawory regulacyjne.
Izolację  termiczną  instalacji  c.o.  z  rur  stalowych  wykonać  otulinami  z  wełny 
mineralnej z płaszczem z folii aluminiowej o gr. według poniższej tabeli: 

, natomiast instalacje podposadzkowe prowadzić w izolacji z polietylenu gr. 6 mm. 
Przed wykonaniem izolacji należy wykonać próby szczelności.
Do indywidualnego mieszkania,  w szachcie tuż  przy rozdzielaczu,  na zasileniu 
zamontować  zawór  kulowy  odcinający  DN15  oraz  trójnik  DN15  z  czujnikiem 
temperatury  (drugi  czujnik  zainstalowany  jest  fabrycznie  w  obudowie 
ciepłomierza), natomiast na powrocie ciepłomierz q=0,6 m3/h, DN15. 
Przed   ciepłomierzem  zainstalować  zawór  odcinający  kulowy  DN15,  za 
ciepłomierzem zawór regulacyjny DN15. 
Cały  układ  pomiarowo-rozdzielczy  na  danej  kondygnacji  dla  poszczególnych 
mieszkań  montować  w  szachcie  na  klatce  schodowej,  które  po  obróbce 
budowlanej, należy zaopatrzyć w ramki z drzwiczkami lakierowanymi. 
W pomieszczeniach przewiduje się grzejniki płytowe z podejściem od dołu oraz 
grzejniki łazienkowe drabinkowe. 
Grzejniki  w  łazienkach  montować  na  wysokości  90  cm od  posadzki.  Grzejniki 
płytowe w pozostałych pomieszczeniach zainstalować 15 cm od poziomu podłogi. 
Dla uzyskania i regulacji wymaganej temperatury w pomieszczeniach niezbędne 
jest, aby każdy grzejnik wyposażony był w głowicę termoregulacyjną.
W pomieszczeniach mieszkalnych projektowanego budynku należy zastosować 
głowice  zaworów przygrzejnikowych  z  ograniczonym zakresem temperatury  od 
16-28ºC,  zgodnie  z  wymaganiami Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dn. 
12.04.2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakimi  powinny  odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (§134 p.6). 
Wszystkie grzejniki będą posiadały odpowietrzniki ręczne. 
Na  podejściach  do  każdego  grzejnika  zamontować  zawory  powrotne 
umożliwiające  indywidualne  odcinanie  podczas  eksploatacji  lub  naprawy  bez 
wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji c.o. 
W  miejscach  przejść  przewodów  przez  przegrody  budowlane  założyć  tuleje 
ochronne, przestrzeń między rurą, a tuleją wypełnić materiałem elastycznym.
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15 20 mm
20 20 mm
25 30 mm
32 30 mm
40 40 mm
50 50 mm

Średnica rury 
DN

Min. grubość izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m*K)



Natomiast  w  miejscach  przejść  przewodów  przez  przegrody  budowlane 
oddzielające  strefy  pożarowe  należy  przepusty  zabezpieczyć  do  odporności 
ogniowej tej przegrody. 
Średnice, spadki i trasy przewodów oraz lokalizacja grzejników wg załączonych 
rysunków.

6.0. UWAGI KOŃCOWE.

• Wykonanie robót należy powierzyć kwalifikowanym wykonawcom zapewniając 
należyty nadzór techniczny i organizacyjny na placu budowy.

• Roboty należy wykonać  zgodnie z projektem, przepisami BHP oraz zgodnie 
z normami państwowymi i branżowymi.

• Instalacje po wykonaniu poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

• Wszelkie  uzasadnione  i  uzgodnione  zmiany  w  stosunku  do  niniejszego 
projektu należy zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej. 

• Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż w 
projekcie  w  uzgodnieniu  z  projektantem,  pod  warunkiem,  że  materiały 
i urządzenia te posiadają co najmniej takie same parametry techniczne.
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Korytarz
WA-3

A: 6,40 m2
Gres

Klatka schodowa
WA-2

A: 26,00 m2
Gres

Pokój
A1.4

A: 11,51 m2
Panele

Pokój
A2.4

A: 12,90 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
A2.3

A: 19,87 m2
Panele

Łazienka
A2.2

A: 4,58 m2
Gres

Wiatrołap
WA-1

A: 12,97 m2
Gres

Pokój
A1.3

A: 12,65 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
A1.1

A: 20,13 m2
Panele

Komórka
A1

A: 3,52 m2
P.betonowa

Komórka
A2

A: 3,50 m2
P.betonowa

Komórka
A3

A: 3,52 m2
P.betonowa

Komórka
A4

A: 3,52 m2
P.betonowa

Komórka
A5

A: 5,40 m2
P.betonowa

Komórka
A6

A: 3,19 m2
P.betonowa

Komórka
A7

A: 3,17 m2
P.betonowa

Komórka
A8

A: 3,19 m2
P.betonowa

Komórka
A9

A: 3,19 m2
P.betonowa

Komórka
A10

A: 4,89 m2
P.betonowa

Komórka
A11

A: 5,76 m2
P.betonowa

Komórka
A12

A: 3,50 m2
P.betonowa

Komórka
A13

A: 3,50 m2
P.betonowa

Komórka
A14

A: 3,46 m2
P.betonowa

Komórka
A15

A: 3,50 m2
P.betonowa

Komórka
A16

A: 3,49 m2
P.betonowa

Komórka
A17

A: 3,51 m2
P.betonowa

Wezęł GPEC
WA-8

A: 12,80 m2
Gres techniczny

Korytarz
WA-5

A: 7,44 m2
P.betonowa

Korytarz
WA4

A: 6,76 m2
P.betonowa

Korytarz
WA-6

A: 12,20 m2
P.betonowa

Przedsionek
A2.1

A: 3,78 m2
Gres

Łazienka
A1.2

A: 4,80 m2
Gres

Korytarz
WB-3

A: 6,40 m2
Gres

Klatka schodowa
WB-2

A: 26,00 m2
Gres

Pokój
B1.4

A: 11,51 m2
Panele

Pokój
B2.4

A: 12,90 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
B2.3

A: 19,87 m2
Panele

Łazienka
B2.2

A: 4,58 m2
Gres

Wiatrołap
WB-1

A: 12,97 m2
Gres

Pokój
B1.3

A: 12,65 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
B1.1

A: 20,13 m2
Panele

Komórka
B1

A: 3,52 m2
P.betonowa

Komórka
B2

A: 3,50 m2
P.betonowa

Komórka
B3

A: 3,52 m2
P.betonowa

Komórka
B4

A: 3,52 m2
P.betonowa

Pom.przył ącza wodoc.
WB-7

A: 5,23 m2
Pos.betonowa

Komórka
B5

A: 3,19 m2
P.betonowa

Komórka
B6

A: 3,17 m2
P.betonowa

Komórka
B7

A: 3,19 m2
P.betonowa

Komórka
B8

A: 3,19 m2
P.betonowa

Komórka
B9

A: 4,89 m2
P.betonowa

Komórka
B10

A: 5,76 m2
P.betonowa

Komórka
B11

A: 3,63 m2
P.betonowa

Komórka
B12

A: 3,63 m2
P.betonowa

Komórka
B13

A: 3,59 m2
P.betonowa

Komórka
B14

A: 3,63 m2
P.betonowa

Komórka
B15

A: 3,61 m2
P.betonowa

Komórka
B16

A: 3,63 m2
P.betonowa

Komórka
B17

A: 3,63 m2
P.betonowa

Rozdz.elektryczna
WB-6

A: 5,52 m2
Gres techniczny

Korytarz
WB-4

A: 7,44 m2
P.betonowa

Korytarz
WB-4

A: 6,76 m2
P.betonowa

Korytarz
WB-5

A: 14,74 m2
P.betonowa Przedsionek

B2.1

A: 3,78 m2
Gres

Łazienka
B1.2

A: 4,80 m2
Gres
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Pracownia Projektowa RICHERT

R

Budowa
budynku mieszkalnego

wielorodzinnego
w Tczewie, ul.  Sadowa

dz. nr  229 i 7/5 ( obręb 4 )

Rzut parteru

Wewn. inst. wod-kan i c.w.u.  z cyrkulacją
Skala 1 : 100

Podpis:

Branża:
Sanitarna

Jednostka projektowa:
PRACOWNIA  PROJEKTOWA  RICHERT
Projektowanie i Nadzory Budowlane
83-110 Tczew, ul. Broniewskiego 5, 
tel.kom. 602-192-464
e-mail : richert.projekty@gmail.com

Rys. S-1

Faza : projekt 
techniczny

Data : luty 2021

Podpis:

Inwestor:
TTBS Spółka z o.o ,
83-110 Tczew,
ul. Kołłątaja 9

Adres budowy : 
83-110 Tczew, ul. Sadowa
dz. nr 229 i 7/5 (obręb 4)

OZNACZENIA:

Projektował : 
mgr inż. A. Wrzosek
upr.bud. POM/0047/PWOS/12

Sprawdził : 
mgr inż. M. Żukowski
upr.bud. POM/0048/PWOS/12
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Klatka schodowa
WA-9

A: 32,05 m2
Gres

Pokój
A 4.4

A: 11,51 m2
Panele

Pokój
A 5.4

A: 12,90 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
A 5.3

A: 19,77 m2
Panele

Łazienka
A 5.2

A: 4,53 m2
Gres

Pokój
A 4.3

A: 12,65 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
A 4.1

A: 20,02 m2
Panele

Przedsionek
A 5.1

A: 3,77 m2
Gres

Łazienka
A 4.2

A: 4,75 m2
Gres

Klatka schodowa
WB-8

A: 32,08 m2
Gres

Pokój
B 4.4

A: 11,51 m2
Panele

Pokój
B 5.4

A: 12,90 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
B 5.3

A: 19,76 m2
Panele

Łazienka
B 5.2

A: 4,53 m2
Gres

Pokój
B 4.3

A: 12,65 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
B 4.1

A: 20,02 m2
Panele

Przedsionek
B 5.1

A: 3,78 m2
Gres

Łazienka
B 4.2

A: 4,75 m2
Gres

Pokój
A 7.4

A: 21,89 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
A 7.3

A: 22,54 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
A 6.1

A: 23,12 m2
Panele

Łazienka
A 7.2

A: 4,81 m2
Gres

Łazienka
A 6.2

A: 4,40 m2
Gres

Korytarz
A 7.1

A: 3,12 m2
Gres

Pokój
A 3.3

A: 13,03 m2
Panele

Łazienka
A 3.2

A: 4,80 m2
Gres

Pokój z aneksem kuchennym
A 3.1

A: 20,15 m2
Panele

Pokój
B 7.4

A: 21,89 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
B 7.3

A: 22,54 m2
Panele

Łazienka
B 7.2

A: 4,81 m2
Gres

Korytarz
B 7.1

A: 3,12 m2
Gres

Łazienka
B 6.2

A: 4,40 m2
Gres

Łazienka
B 3.2

A: 4,80 m2
Gres

Pokój z aneksem kuchennym
B 6.1

A: 23,12 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
B 3.1

A: 20,15 m2
Panele

Pokój
B 3.3

A: 13,03 m2
Panele
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Rzut I piętra

Wewn. inst. wod-kan i c.w.u.  z cyrkulacją
Skala 1 : 100

Podpis:

Branża:
Sanitarna

Jednostka projektowa:
PRACOWNIA  PROJEKTOWA  RICHERT
Projektowanie i Nadzory Budowlane
83-110 Tczew, ul. Broniewskiego 5, 
tel.kom. 602-192-464
e-mail : richert.projekty@gmail.com

Rys. S-2

Data : luty 2021

Podpis:

Inwestor:
TTBS Spółka z o.o ,
83-110 Tczew,
ul. Kołłątaja 9

OZNACZENIA:

Projektował : 
mgr inż. A. Wrzosek
upr.bud. POM/0047/PWOS/12

Sprawdził : 
mgr inż. M. Żukowski
upr.bud. POM/0048/PWOS/12
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- Pw4Pw1

Pk1

Pk3

Pk2

Pk1

Pk4
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Pk6

Pk8

Faza : projekt 
techniczny

Budowa
budynku mieszkalnego

wielorodzinnego
w Tczewie, ul.  Sadowa

dz. nr  229 i 7/5 ( obręb 4 )
Adres budowy : 
83-110 Tczew, ul. Sadowa
dz. nr 229 i 7/5 (obręb 4)



Klatka schodowa
WA-10

A: 32,05 m2
Gres

Pokój
A 9.4

A: 11,51 m2
Panele

Pokój
A 10.4

A: 12,90 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
A 10.3

A: 19,66 m2
Panele

Łazienka
A 10.2

A: 4,47 m2
Gres

Pokój
A 9.3

A: 12,65 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
A 9.1

A: 19,95 m2
Panele

Przedsionek
A 10.1

A: 3,78 m2
Gres

Łazienka
A 9.2

A: 4,70 m2
Gres

Klatka schodowa
WB-9

A: 32,06 m2
Gres

Pokój
B 9.4

A: 11,51 m2
Panele

Pokój
B 10.4

A: 12,90 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
B 10.3

A: 19,66 m2
Panele

Łazienka
B 10.2

A: 4,47 m2
Gres

Pokój
B 9.3

A: 12,65 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
B 9.1

A: 19,95 m2
Panele

Przedsionek
B 10.1

A: 3,78 m2
Gres

Łazienka
B 9.2

A: 4,70 m2
Gres

Pokój
A 12.4

A: 21,89 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
A 12.3

A: 22,54 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
A 11.1

A: 22,99 m2
Panele

Łazienka
A 12.2

A: 4,66 m2
Gres

Łazienka
A 11.2

A: 4,41 m2
Gres

Korytarz
A 12.1

A: 3,12 m2
Gres

Pokój
A 8.3

A: 13,03 m2
Panele

Łazienka
A 8.2

A: 4,61 m2
Gres

Pokój z aneksem kuchennym
A 8.1

A: 20,15 m2
Panele

Pokój
B 12.4

A: 21,89 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
B 12.3

A: 22,54 m2
Panele

Łazienka
B 12.2

A: 4,66 m2
Gres

Korytarz
B 12.1

A: 3,12 m2
Gres

Łazienka
B 11.2

A: 4,41 m2
Gres

Łazienka
B 8.2

A: 4,61 m2
Gres

Pokój z aneksem kuchennym
B 11.1

A: 22,99 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
B 8.1

A: 20,15 m2
Panele

Pokój
B 8.3

A: 13,03 m2
Panele
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Rzut II piętra

Wewn. inst. wod-kan i c.w.u.  z cyrkulacją
Skala 1 : 100

Podpis:

Branża:
Sanitarna

Jednostka projektowa:
PRACOWNIA  PROJEKTOWA  RICHERT
Projektowanie i Nadzory Budowlane
83-110 Tczew, ul. Broniewskiego 5, 
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Data : luty 2021
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Klatka schodowa
WA-11

A: 22,56 m2
Gres

Pokój
A 14.4

A: 7,58 m2
Panele

Pokój
A 15.4

A: 8,98 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
A 15.3

A: 19,57 m2
Panele

Łazienka
A 15.2

A: 4,42 m2
Gres

Pokój
A 14.3

A: 12,65 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
A 14.1

A: 19,88 m2
Panele

Przedsionek
A 15.1

A: 3,78 m2
Gres

Łazienka
A 14.2

A: 4,65 m2
Gres

Klatka schodowa
WB-10

A: 22,65 m2
Gres

Pokój
B 14.4

A: 7,58 m2
Panele

Pokój
B 15.4

A: 8,98 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
B 15.3

A: 19,57 m2
Panele

Łazienka
B 15.2

A: 4,42 m2
Gres

Pokój
B 14.3

A: 12,65 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
B 14.1

A: 19,88 m2
Panele

Przedsionek
B 15.1

A: 3,78 m2
Gres

Łazienka
B 14.2

A: 4,65 m2
Gres

Pokój
A 17.4

A: 14,10 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
A 17.3

A: 18,83 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
A 16.1

A: 22,86 m2
Panele

Łazienka
A 17.2

A: 4,50 m2
Gres

Łazienka
A 16.2

A: 4,41 m2
Gres

Korytarz
A 17.1

A: 3,12 m2
Gres

Pokój
A 13.3

A: 9,32 m2
Panele

Łazienka
A 13.2

A: 4,47 m2
Gres

Pokój z aneksem kuchennym
A 13.1

A: 20,15 m2
Panele

Pokój
B 17.4

A: 14,10 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
B 17.3

A: 18,83 m2
Panele

Łazienka
B 17.2

A: 4,50 m2
Gres

Korytarz
B 17.1

A: 3,12 m2
Gres

Łazienka
B 16.2

A: 4,41 m2
Gres

Łazienka
B 13.2

A: 4,47 m2
Gres

Pokój z aneksem kuchennym
B 16.1

A: 22,86 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
B 13.1

A: 20,15 m2
Panele

Pokój
B 13.3

A: 9,32 m2
Panele
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Parter:A0.1

I piętro:A1.1

II piętro:A2.1

Poddasze:A3.1

DN 40

DN 32

TA-Therm_ter
53,50 °C

DN15  

DN 15
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DN 25
DN 25

Parter:A0.2

I piętro:A1.2

II piętro:A2.2

Poddasze:A3.2

DN 40
DN 32

TA-Therm_ter
54,00 °C

DN15  

DN 15

DN 15

DN 15

DN 25
DN 32

DN 25

DN 32

Parter:B0.1

I piętro:B1.1

II piętro:B2.1

Poddasze:B3.1

DN 40
DN 32

TA-Therm_ter
53,50 °C

DN15  

DN 15

DN 15

DN 15

DN 25
DN 32

DN 25

DN 32

Parter:B0.2

I piętro:B1.2

II piętro:B2.2

Poddasze:B3.2

DN 40

DN 32

TA-Therm_ter
53,50 °C

DN15  

DN 15

DN 25

DN 25

DN 25

DN 25

DN 25

DN 25

DN 15

DN 15

DN 15

DN 15

DN 25
DN 32

Parter:A0.0

DN 25

DN 25

DN 15

Parter:B0.0

DN 32

DN 25

DN 15

DN 15

DN 15
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R

Schemat pionów inst. wody zimnej 

i c.w.u.  z cyrkulacją
Skala 1 : 100

Podpis:

Branża:
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Jednostka projektowa:
PRACOWNIA  PROJEKTOWA  RICHERT
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Podpis:
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ul. Kołłątaja 9

Projektował : 
mgr inż. A. Wrzosek
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Sprawdził : 
mgr inż. M. Żukowski
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- Pw4Pw1

OZNACZENIA:

Pw1 Pw2 Pw3 Pw4

Faza : projekt 
techniczny

Budowa
budynku mieszkalnego

wielorodzinnego
w Tczewie, ul.  Sadowa

dz. nr  229 i 7/5 ( obręb 4 )
Adres budowy : 
83-110 Tczew, ul. Sadowa
dz. nr 229 i 7/5 (obręb 4)



Korytarz
WA-3

A: 6,40 m2
Gres

Klatka schodowa
WA-2

A: 26,00 m2
Gres

Pokój
A1.4

A: 11,51 m2
Panele

Pokój
A2.4

A: 12,90 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
A2.3

A: 19,87 m2
Panele

Łazienka
A2.2

A: 4,58 m2
Gres

Wiatrołap
WA-1

A: 12,97 m2
Gres

Pokój
A1.3

A: 12,65 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
A1.1

A: 20,13 m2
Panele

Komórka
A1

A: 3,52 m2
P.betonowa

Komórka
A2

A: 3,50 m2
P.betonowa

Komórka
A3

A: 3,52 m2
P.betonowa

Komórka
A4

A: 3,52 m2
P.betonowa

Komórka
A5

A: 5,40 m2
P.betonowa

Komórka
A6

A: 3,19 m2
P.betonowa

Komórka
A7

A: 3,17 m2
P.betonowa

Komórka
A8

A: 3,19 m2
P.betonowa

Komórka
A9

A: 3,19 m2
P.betonowa

Komórka
A10

A: 4,89 m2
P.betonowa

Komórka
A11

A: 5,76 m2
P.betonowa

Komórka
A12

A: 3,50 m2
P.betonowa

Komórka
A13

A: 3,50 m2
P.betonowa

Komórka
A14

A: 3,46 m2
P.betonowa

Komórka
A15

A: 3,50 m2
P.betonowa

Komórka
A16

A: 3,49 m2
P.betonowa

Komórka
A17

A: 3,51 m2
P.betonowa

Wezęł GPEC
WA-8

A: 12,80 m2
Gres techniczny

Korytarz
WA-5

A: 7,44 m2
P.betonowa

Korytarz
WA4

A: 6,76 m2
P.betonowa

Korytarz
WA-6

A: 12,20 m2
P.betonowa

Przedsionek
A2.1

A: 3,78 m2
Gres

Łazienka
A1.2

A: 4,80 m2
Gres

Korytarz
WB-3

A: 6,40 m2
Gres

Klatka schodowa
WB-2

A: 26,00 m2
Gres

Pokój
B1.4

A: 11,51 m2
Panele

Pokój
B2.4

A: 12,90 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
B2.3

A: 19,87 m2
Panele

Łazienka
B2.2

A: 4,58 m2
Gres

Wiatrołap
WB-1

A: 12,97 m2
Gres

Pokój
B1.3

A: 12,65 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
B1.1

A: 20,13 m2
Panele

Komórka
B1

A: 3,52 m2
P.betonowa

Komórka
B2

A: 3,50 m2
P.betonowa

Komórka
B3

A: 3,52 m2
P.betonowa

Komórka
B4

A: 3,52 m2
P.betonowa

Pom.przył ącza wodoc.
WB-7

A: 5,23 m2
Pos.betonowa

Komórka
B5

A: 3,19 m2
P.betonowa

Komórka
B6

A: 3,17 m2
P.betonowa

Komórka
B7

A: 3,19 m2
P.betonowa

Komórka
B8

A: 3,19 m2
P.betonowa

Komórka
B9

A: 4,89 m2
P.betonowa

Komórka
B10

A: 5,76 m2
P.betonowa

Komórka
B11

A: 3,63 m2
P.betonowa

Komórka
B12

A: 3,63 m2
P.betonowa

Komórka
B13

A: 3,59 m2
P.betonowa

Komórka
B14

A: 3,63 m2
P.betonowa

Komórka
B15

A: 3,61 m2
P.betonowa

Komórka
B16

A: 3,63 m2
P.betonowa

Komórka
B17

A: 3,63 m2
P.betonowa

Rozdz.elektryczna
WB-6

A: 5,52 m2
Gres techniczny

Korytarz
WB-4

A: 7,44 m2
P.betonowa

Korytarz
WB-4

A: 6,76 m2
P.betonowa

Korytarz
WB-5

A: 14,74 m2
P.betonowa Przedsionek

B2.1

A: 3,78 m2
Gres

Łazienka
B1.2

A: 4,80 m2
Gres

11

1 11

ks

111

ks

1

ks

1

ks

1 1 1

ks

1

ks

14x14 cm14x14 cm

14x14 cm 14x14 cm
14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

CV22-600 700 mmCV22-600 700 mm

CV22-600 700 mm

CV22-600 [700 mm]

CV22-600 700 mm

CV22-600 600 mm CV22-600 600 mm

CV22-600 [800 mm]

CV22-600 [800 mm]

CV22-600 700 mm CV22-600 700 mm

CV22-600 700 mm

CV22-600 [700 mm]

CV22-600 700 mm

CV22-600 600 mm CV22-600 600 mm

SAN11 [600 mm]

SAN11 [600 mm]

SAN11 [600 mm]

SAN11 [600 mm]

42 x 1,5
82166 W

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,0

35 x 1,5
40983 W

35 x 1,5
41183 W

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

28 x 1,5
19428 W

28 x 1,5
21756 W 28 x 1,5

19364 W

28 x 1,5
21619 W

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,016 x 2,0

16 x 2,0

A2.2 +24 °C
Φwym: 364 W

A2.3 +20 °C
Φwym: 1410 W

Winda A +8 °C
Φwym: 0 W

A2.1 +20 °C
Φwym: 0 W

A1.1 +20 °C
Φwym: 1087 W

A1.2 +24 °C
Φwym: 480 W

WA-2 +8 °C
Φwym: 160 W

WA-1 +8 °C
Φwym: 0 W

B1.3 +20 °C
Φwym: 596 W

B1.4 +20 °C
Φwym: 663 W

B2.4 +20 °C
Φwym: 641 W

komórki +6 °C
Φwym: 0 W

B1.1 +20 °C
Φwym: 1082 W

B2.3 +20 °C
Φwym: 1408 W

Winda B +8 °C
Φwym: 0 W

WB-2 +8 °C
Φwym: 0 W

WB-1 +8 °C
Φwym: 160 W

B1.2 +24 °C
Φwym: 480 W

B2.2 +24 °C
Φwym: 365 W

B2.1 +20 °C
Φwym: 0 W

A1.4 +20 °C
Φwym: 665 W

A1.3 +20 °C
Φwym: 598 W

A2.4 +20 °C
Φwym: 646 W

Pracownia Projektowa RICHERT

R

Budowa

budynku mieszkalnego

wielorodzinnego

w Tczewie, ul.  Sadowa
dz. nr  229 i 7/5 ( obręb 4 )

Rzut parteru

Wewn. inst. c.o.
Skala 1 : 100

Podpis:

Branża:
Sanitarna

Jednostka projektowa:
PRACOWNIA  PROJEKTOWA  RICHERT
Projektowanie i Nadzory Budowlane
83-110 Tczew, ul. Broniewskiego 5, 
tel.kom. 602-192-464
e-mail : richert.projekty@gmail.com

Rys. S-6

Faza : projekt 
techniczny

Data : luty 2021

Podpis:

Inwestor:
TTBS Spółka z o.o ,
83-110 Tczew,
ul. Kołłątaja 9

Adres budowy : 
83-110 Tczew, ul. Sadowa
dz. nr 229 i 7/5 (obręb 4)

Projektował : 
mgr inż. A. Wrzosek
upr.bud. POM/0047/PWOS/12

Sprawdził : 
mgr inż. M. Żukowski
upr.bud. POM/0048/PWOS/12

OZNACZENIA:

P1

do/z proj. węzła 
cieplnego 

P1

P2

P3

P4



Klatka schodowa
WA-9

A: 32,05 m2
Gres

Pokój
A 4.4

A: 11,51 m2
Panele

Pokój
A 5.4

A: 12,90 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
A 5.3

A: 19,77 m2
Panele

Łazienka
A 5.2

A: 4,53 m2
Gres

Pokój
A 4.3

A: 12,65 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
A 4.1

A: 20,02 m2
Panele

Przedsionek
A 5.1

A: 3,77 m2
Gres

Łazienka
A 4.2

A: 4,75 m2
Gres

Klatka schodowa
WB-8

A: 32,08 m2
Gres

Pokój
B 4.4

A: 11,51 m2
Panele

Pokój
B 5.4

A: 12,90 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
B 5.3

A: 19,76 m2
Panele

Łazienka
B 5.2

A: 4,53 m2
Gres

Pokój
B 4.3

A: 12,65 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
B 4.1

A: 20,02 m2
Panele

Przedsionek
B 5.1

A: 3,78 m2
Gres

Łazienka
B 4.2

A: 4,75 m2
Gres

Pokój
A 7.4

A: 21,89 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
A 7.3

A: 22,54 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
A 6.1

A: 23,12 m2
Panele

Łazienka
A 7.2

A: 4,81 m2
Gres

Łazienka
A 6.2

A: 4,40 m2
Gres Korytarz

A 7.1

A: 3,12 m2
Gres

Pokój
A 3.3

A: 13,03 m2
Panele

Łazienka
A 3.2

A: 4,80 m2
Gres

Pokój z aneksem kuchennym
A 3.1

A: 20,15 m2
Panele

Pokój
B 7.4

A: 21,89 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
B 7.3

A: 22,54 m2
Panele

Łazienka
B 7.2

A: 4,81 m2
Gres

Korytarz
B 7.1

A: 3,12 m2
Gres

Łazienka
B 6.2

A: 4,40 m2
Gres

Łazienka
B 3.2

A: 4,80 m2
Gres

Pokój z aneksem kuchennym
B 6.1

A: 23,12 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
B 3.1

A: 20,15 m2
Panele

Pokój
B 3.3

A: 13,03 m2
Panele

F

F

F

FF

F F

F

F F

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

2

ks

ks

1 1

1

1

ks

ks

1

11

ks

2

1

1

ks

2

12

1

2

2

2

2

2
2

22

1

2
2

2

2

2

2

2

2

2 2 2

2

2 2

2

2

1

2 2

1

CV22-600 700 mm

CV22-600 700 mm CV22-600 [700 mm]

CV22-600 700 mm

CV22-600 700 mm

CV22-600 600 mm CV22-600 600 mm

CV22-600 [700 mm]

CV22-600 600 mm CV22-600 600 mm

CV22-600 700 mm

CV22-600 600 mmCV22-600 600 mm

CV22-600 600 mm CV22-600 600 mm

CV22-600 600 mm CV22-600 600 mm

CV22-600 600 mm CV22-600 600 mm

CV22-600 [700 mm]

CV22-600 700 mm CV22-600 [700 mm] CV22-600 700 mm

CV22-600 700 mm

CV22-600 700 mm

CV22-600 700 mm

CV22-600 600 mm CV22-600 600 mm

SAN11 [600 mm]

SAN11 [600 mm] SAN11 [600 mm]

SAN11 [600 mm]

SAN11 [600 mm]

SAN11 [600 mm]

SAN11 [600 mm]

SAN11 [600 mm]

SAN11 [600 mm]

SAN11 [600 mm]

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0 16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

CV22-600 700 mm

CV22-600 600 mm
CV22-600 600 mm

CV22-600 700 mm

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

B6.1 +20 °C
Φwym: 1425 W

B7.4 +20 °C
Φwym: 1109 W

B7.2 +24 °C
Φwym: 415 W

B7.1 +20 °C
Φwym: 0 W

WB-8 +8 °C
Φwym: 0 W

Winda B +8 °C
Φwym: 0 W

B3.3 +20 °C
Φwym: 627 W

B4.1 +20 °C
Φwym: 1047 W

B4.4 +20 °C
Φwym: 711 W

B5.3 +20 °C
Φwym: 1500 W

B7.3 +20 °C
Φwym: 1162 W

B5.4 +20 °C
Φwym: 695 W

B4.3 +20 °C
Φwym: 644 W

B4.2 +24 °C
Φwym: 468 W

B5.2 +24 °C
Φwym: 388 W

B5.1 +20 °C
Φwym: 0 W

B3.2 +24 °C
Φwym: 523 W

B6.2 +24 °C
Φwym: 527 W

B3.1 +20 °C
Φwym: 1133 W

A7.2 +24 °C
Φwym: 412 W

A7.3 +20 °C
Φwym: 1181 W

A7.4 +20 °C
Φwym: 1127 W

A7.1 +20 °C
Φwym: 0 W

A6.2 +24 °C
Φwym: 546 W

A3.3 +20 °C
Φwym: 630 W

A5.3 +20 °C
Φwym: 1500 W

A4.4 +20 °C
Φwym: 717 W

A5.4 +20 °C
Φwym: 704 W

A4.3 +20 °C
Φwym: 650 W

WA-9 +8 °C
Φwym: 0 W

A4.1 +20 °C
Φwym: 1061 W

Winda A +8 °C
Φwym: 0 W

A4.2 +24 °C
Φwym: 456 W

A5.1 +20 °C
Φwym: 0 W

A5.2 +24 °C
Φwym: 387 W

A6.1 +20 °C
Φwym: 1405 W

A3.1 +20 °C
Φwym: 1135 W

A3.2 +24 °C
Φwym: 521 W

Pracownia Projektowa RICHERT
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Rzut I piętra

Wewn. inst. c.o.
Skala 1 : 100

Podpis:

Branża:
Sanitarna

Jednostka projektowa:
PRACOWNIA  PROJEKTOWA  RICHERT
Projektowanie i Nadzory Budowlane
83-110 Tczew, ul. Broniewskiego 5, 
tel.kom. 602-192-464
e-mail : richert.projekty@gmail.com
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Podpis:

Inwestor:
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Sprawdził : 
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OZNACZENIA:

P1

P1

P2 P3

P4

Faza : projekt 
techniczny

Budowa
budynku mieszkalnego

wielorodzinnego
w Tczewie, ul.  Sadowa

dz. nr  229 i 7/5 ( obręb 4 )
Adres budowy : 
83-110 Tczew, ul. Sadowa
dz. nr 229 i 7/5 (obręb 4)
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Rzut II piętra

Wewn. inst. c.o.
Skala 1 : 100

Podpis:

Branża:
Sanitarna

Jednostka projektowa:
PRACOWNIA  PROJEKTOWA  RICHERT
Projektowanie i Nadzory Budowlane
83-110 Tczew, ul. Broniewskiego 5, 
tel.kom. 602-192-464
e-mail : richert.projekty@gmail.com

Rys. S-8

Data : luty 2021

Podpis:

Inwestor:
TTBS Spółka z o.o ,
83-110 Tczew,
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Projektował : 
mgr inż. A. Wrzosek
upr.bud. POM/0047/PWOS/12

Sprawdził : 
mgr inż. M. Żukowski
upr.bud. POM/0048/PWOS/12

OZNACZENIA:

P1

Klatka schodowa
WA-10

A: 32,05 m2
Gres

Pokój
A 9.4

A: 11,51 m2
Panele

Pokój
A 10.4

A: 12,90 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
A 10.3

A: 19,66 m2
Panele

Łazienka
A 10.2

A: 4,47 m2
Gres

Pokój
A 9.3

A: 12,65 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
A 9.1

A: 19,95 m2
Panele

Przedsionek
A 10.1

A: 3,78 m2
Gres

Łazienka
A 9.2

A: 4,70 m2
Gres

Klatka schodowa
WB-9

A: 32,06 m2
Gres

Pokój
B 9.4

A: 11,51 m2
Panele

Pokój
B 10.4

A: 12,90 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
B 10.3

A: 19,66 m2
Panele

Łazienka
B 10.2

A: 4,47 m2
Gres

Pokój
B 9.3

A: 12,65 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
B 9.1

A: 19,95 m2
Panele

Przedsionek
B 10.1

A: 3,78 m2
Gres

Łazienka
B 9.2

A: 4,70 m2
Gres

Pokój
A 12.4

A: 21,89 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
A 12.3

A: 22,54 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
A 11.1

A: 22,99 m2
Panele

Łazienka
A 12.2

A: 4,66 m2
Gres

Łazienka
A 11.2

A: 4,41 m2
Gres

Korytarz
A 12.1

A: 3,12 m2
Gres

Pokój
A 8.3

A: 13,03 m2
Panele

Łazienka
A 8.2

A: 4,61 m2
Gres

Pokój z aneksem kuchennym
A 8.1

A: 20,15 m2
Panele

Pokój
B 12.4

A: 21,89 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
B 12.3

A: 22,54 m2
Panele

Łazienka
B 12.2

A: 4,66 m2
Gres

Korytarz
B 12.1

A: 3,12 m2
Gres

Łazienka
B 11.2

A: 4,41 m2
Gres

Łazienka
B 8.2

A: 4,61 m2
Gres

Pokój z aneksem kuchennym
B 11.1

A: 22,99 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
B 8.1

A: 20,15 m2
Panele

Pokój
B 8.3

A: 13,03 m2
Panele

F

F

F

FF

F F

F

F F

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm
14x14 cm14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm 14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

Winda

ks

2

ks

111

ks

1

Winda

ks

1

ks

1 1 1

ks

1 11

22 2 2 22

2 22

2
22

2
2 2

1 2

22 2 2

22 2

22 2 22

1 1

33
3

3 3
3

3

3 3 3 3 3

333

3
33

3
3

3

3

3 3

3 33

33 32

CV22-600 700 mm

CV22-600 700 mm CV22-600 [700 mm]

CV22-600 700 mm

CV22-600 700 mm

CV22-600 600 mm CV22-600 600 mm

CV22-600 [700 mm]

CV22-600 600 mm CV22-600 600 mm

CV22-600 [700 mm]

CV22-600 600 mmCV22-600 600 mm

CV22-600 600 mm CV22-600 600 mm

CV22-600 600 mm CV22-600 600 mm

CV22-600 600 mm CV22-600 600 mm

CV22-600 [700 mm]

CV22-600 [700 mm] CV22-600 [700 mm] CV22-600 700 mm

CV22-600 700 mm

CV22-600 700 mm

CV22-600 700 mm

CV22-600 600 mm CV22-600 600 mm

SAN11 [600 mm]

SAN11 [600 mm] SAN11 [600 mm]

SAN11 [600 mm]

SAN11 [600 mm]

SAN11 [600 mm]

SAN11 [600 mm]

SAN11 [600 mm]

SAN11 [600 mm]

SAN11 [600 mm]

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

CV22-600 [700 mm]

CV22-600 600 mm CV22-600 600 mm

CV22-600 [700 mm]

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,016 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

B11.1 +20 °C
Φwym: 1575 W

B12.4 +20 °C
Φwym: 900 W

B12.2 +24 °C
Φwym: 356 W

B12.1 +20 °C
Φwym: 0 W

WB-9 +8 °C
Φwym: 0 W

Winda B +8 °C
Φwym: 0 W

B8.3 +20 °C
Φwym: 629 W

B9.1 +20 °C
Φwym: 1049 W

B9.4 +20 °C
Φwym: 712 W

B10.3 +20 °C
Φwym: 1501 W

B12.3 +20 °C
Φwym: 1160 W

B10.4 +20 °C
Φwym: 698 W

B9.3 +20 °C
Φwym: 644 W

B9.2 +24 °C
Φwym: 468 W

B10.2 +24 °C
Φwym: 388 W

B10.1 +20 °C
Φwym: 0 W

B8.2 +24 °C
Φwym: 464 W

B11.2 +24 °C
Φwym: 582 W

B8.1 +20 °C
Φwym: 941 W

A12.2 +24 °C
Φwym: 353 W

A12.3 +20 °C
Φwym: 1174 W

A12.4 +20 °C
Φwym: 913 W

A12.1 +20 °C
Φwym: 0 W

A11.2 +24 °C
Φwym: 601 W

A8.3 +20 °C
Φwym: 630 W

A10.3 +20 °C
Φwym: 1502 W

A9.4 +20 °C
Φwym: 718 W

A10.4 +20 °C
Φwym: 708 W

A9.3 +20 °C
Φwym: 651 W

WA-10 +8 °C
Φwym: 0 W

A9.1 +20 °C
Φwym: 1063 W

Winda A +8 °C
Φwym: 0 W

A9.2 +24 °C
Φwym: 457 W

A10.1 +20 °C
Φwym: 0 W

A10.2 +24 °C
Φwym: 388 W

A11.1 +20 °C
Φwym: 1570 W

A8.1 +20 °C
Φwym: 939 W

A8.2 +24 °C
Φwym: 462 W

P1

P2 P3

P4

Faza : projekt 
techniczny

Budowa
budynku mieszkalnego

wielorodzinnego
w Tczewie, ul.  Sadowa

dz. nr  229 i 7/5 ( obręb 4 )
Adres budowy : 
83-110 Tczew, ul. Sadowa
dz. nr 229 i 7/5 (obręb 4)



Klatka schodowa
WA-11

A: 22,56 m2
Gres

Pokój
A 14.4

A: 7,58 m2
Panele

Pokój
A 15.4

A: 8,98 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
A 15.3

A: 19,57 m2
Panele

Łazienka
A 15.2

A: 4,42 m2
Gres

Pokój
A 14.3

A: 12,65 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
A 14.1

A: 19,88 m2
Panele

Przedsionek
A 15.1

A: 3,78 m2
Gres

Łazienka
A 14.2

A: 4,65 m2
Gres

Klatka schodowa
WB-10

A: 22,65 m2
Gres

Pokój
B 14.4

A: 7,58 m2
Panele

Pokój
B 15.4

A: 8,98 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
B 15.3

A: 19,57 m2
Panele

Łazienka
B 15.2

A: 4,42 m2
Gres

Pokój
B 14.3

A: 12,65 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
B 14.1

A: 19,88 m2
Panele

Przedsionek
B 15.1

A: 3,78 m2
Gres

Łazienka
B 14.2

A: 4,65 m2
Gres

Pokój
A 17.4

A: 14,10 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
A 17.3

A: 18,83 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
A 16.1

A: 22,86 m2
Panele

Łazienka
A 17.2

A: 4,50 m2
Gres

Łazienka
A 16.2

A: 4,41 m2
Gres

Korytarz
A 17.1

A: 3,12 m2
Gres

Pokój
A 13.3

A: 9,32 m2
Panele

Łazienka
A 13.2

A: 4,47 m2
Gres

Pokój z aneksem kuchennym
A 13.1

A: 20,15 m2
Panele

Pokój
B 17.4

A: 14,10 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
B 17.3

A: 18,83 m2
Panele

Łazienka
B 17.2

A: 4,50 m2
Gres

Korytarz
B 17.1

A: 3,12 m2
Gres

Łazienka
B 16.2

A: 4,41 m2
Gres

Łazienka
B 13.2

A: 4,47 m2
Gres

Pokój z aneksem kuchennym
B 16.1

A: 22,86 m2
Panele

Pokój z aneksem kuchennym
B 13.1

A: 20,15 m2
Panele

Pokój
B 13.3

A: 9,32 m2
Panele

14x14 cm14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm 14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

14x14 cm

F

F

F

FF

F F

F

F F

CV22-600 700 mm

CV22-600 700 mm CV22-600 700 mm

CV22-600 700 mm

CV22-600 700 mm

CV22-600 600 mm CV22-600 600 mm

CV22-600 [700 mm]

CV22-600 600 mm CV22-600 600 mm

CV22-600 [700 mm]

CV22-600 1000 mm

CV22-600 [1000 mm] CV22-600 [1000 mm]

CV22-600 [1000 mm]

CV22-600 600 mm CV22-600 600 mm

CV22-600 [700 mm]

CV22-600 [700 mm] CV22-600 700 mm CV22-600 700 mm

CV22-600 700 mm

CV22-600 700 mm

CV22-600 700 mm

CV22-600 600 mm CV22-600 600 mm

SAN11 [600 mm]

SAN11 [600 mm]

SAN11 [600 mm]

SAN11 [600 mm]

SAN11 [600 mm]

SAN11 [600 mm]

SAN11 [600 mm]

SAN11 [600 mm]

SAN11 [600 mm]

SAN11 [600 mm]
16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

CV22-600 [700 mm] CV22-600 [700 mm]

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

B16.1 +20 °C
Φwym: 1190 W

B17.4 +20 °C
Φwym: 890 W

B17.2 +24 °C
Φwym: 346 W

B17.1 +20 °C
Φwym: 0 W

WB-10 +8 °C
Φwym: 0 W

Winda B +8 °C
Φwym: 0 W

B13.3 +20 °C
Φwym: 616 W

B14.1 +20 °C
Φwym: 978 W

B14.4 +20 °C
Φwym: 641 W

B15.3 +20 °C
Φwym: 1428 W

B17.3 +20 °C
Φwym: 940 W

B15.4 +20 °C
Φwym: 709 W

B14.3 +20 °C
Φwym: 639 WB14.2 +24 °C

Φwym: 457 W

B15.2 +24 °C
Φwym: 379 W

B15.1 +20 °C
Φwym: 0 W

B13.2 +24 °C
Φwym: 454 W

B16.2 +24 °C
Φwym: 467 W

B13.1 +20 °C
Φwym: 958 W

A17.2 +24 °C
Φwym: 343 W

A17.3 +20 °C
Φwym: 951 W

A17.4 +20 °C
Φwym: 901 W

A17.1 +20 °C
Φwym: 0 W

A16.2 +24 °C
Φwym: 483 W

A13.3 +20 °C
Φwym: 616 W

A15.3 +20 °C
Φwym: 1429 W

A14.4 +20 °C
Φwym: 650 W

A15.4 +20 °C
Φwym: 721 W

A14.3 +20 °C
Φwym: 645 W

WA-11 +8 °C
Φwym: 0 W

A14.1 +20 °C
Φwym: 991 W

Winda A +8 °C
Φwym: 0 W

A14.2 +24 °C
Φwym: 446 W

A15.1 +20 °C
Φwym: 0 W

A15.2 +24 °C
Φwym: 378 W

A16.1 +20 °C
Φwym: 1168 W

A13.1 +20 °C
Φwym: 956 W

A13.2 +24 °C
Φwym: 452 W
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±0,00

+2,92

+5,84

+8,76

+11,68

Stromax_4017 R
3,40

DN25  

28 x 1,5
21756 W

22 x 1,5
5474 W

Stromax_4017 R
3,50

DN25  

22 x 1,5
6958 W

Parter:B1

Stromax_4017 R
3,40

DN25  

28 x 1,5
21619 W

I piętro:B1-1

22 x 1,5
5452 W

Parter:B2

Stromax_4017 R
3,40

DN25  

I piętro:B1-2

22 x 1,5
6921 W

22 x 1,5
5485 W

22 x 1,5
6599 W

II piętro:B2-1

22 x 1,5
5461 W

II piętro:B2-2

22 x 1,5
6581 W

28 x 1,5
10746 W

28 x 1,5
12470 W

28 x 1,5
10691 W

28 x 1,5
12443 W

22 x 1,5
5261 W

22 x 1,5
5871 W

Poddasze:B3-1

22 x 1,5
5231 W

Poddasze:B3-2

22 x 1,5
5862 W

28 x 1,5
16220 W 28 x 1,5

19428 W
28 x 1,5
16143 W

28 x 1,5
19364 W

I piętro:A1-1

II piętro:A2-1

Poddasze:A3-1 Poddasze:A3-2

II piętro:A2-2

I piętro:A1-2

Parter:A1 Parter:A2

Parter:A0-1

22 x 1,5
5536 W

Parter:B0-1

22 x 1,5
5476 W
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