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Prety dostarcza¢ na budowe w odcinkach 6/12 m.
Prety taczy¢ na zaktad min. 850 mm.

Rdzen zelbetowy
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Prety dostarcza¢ na budowe w odcinkach 6/12 m.
Prety tgczy¢ na zaktad min. 850 mm.

Stupek tgczacy
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Prety dostarcza¢ na budowe w odcinkach 6/12 m.
Prety faczy¢ na zaktad min. 850 mm.

UWAGI:

- Poziom 1£0.00 m zgodnie z architektura.

- Rozpatrywac razem z rys. architektury, rys. konstrukgji i
rys. branzowymi.

- Wymiary na rysunku w centymetrach jesli nie podano
inaczej.

- Rzedne wysokosciowe w metrach.

- Rdzenie zelbetowe wykona¢ w strzepiach Scian
murowanych lub potgczy¢ zbrojeniem w spoinach $ciany
murowane;.

- Zaleca sie murowanie $cian na zaprawe cem-wap
Rz =10 MPa.

- Sciany nieno$ne zakonczy¢ 2 cm pod stropem, powstatg
szczeline uzupeti¢ wetng mineralng lub piankg typu
makroflex.

- W miejscu oparcia belek i nadprozy nalezy wykonaé
podmurdwke z 2-3 warstw cegty petnej 20 MPa na
zaprawie cem-wap Rz = 10 MPa.

MATERIALY:
- Beton:
fundamenty: C20/25 (B25)
pozostate: C20/25 (B25)
- Podbeton: C8/10 (B10)
- Stal zbrojeniowa:
fundamenty, wience
strzemiona: B500SP (A-IlIN)
prety gtéwne: BSOOSP (A-IlIN)
pozostate elementy konstrukcyjne
strzemiona: B500SP (A-IlIN)
prety giowne: B500SP (A-IIIN)
- Otulina:
fundamentéw:
50 mm - na podbetonie
30 mm - w szlaunku
stupow, belek, ptyt, stropow:
30 mm
- Rozktad strzemion zaczyna¢ 30 mm od krawedzi
elementu jezeli nie podano inacze;.

WIENIEC, TRZPIEN

Obiekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU

OSRODKA ZDROWIA ORAZ OSRODKA
POMOCY SPOrECZNEJ
Lokalizacja:

Granowo, ul. Kolejowa 16, gm. Granowo
dziatka nr 334/4

Inwestor:

Gmina Granowo
ul. Sportowa 3, 62—066 Granowo

Branza
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