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Dach

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
papa podktadowa termozgrzewalna
deskowanie 2,5cm

krokiew 18,0cm

wetna mineralna - min.25,0cm
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Posadzka

wieniec zelbel. 25/25
fawy betonowe]

| §22 | Sciana attykowa

Lawa istniejgca —
zakladany poziom posadowienia

Sciana zewnetrzna - cokét

Plytki ceramiczne

farba silikatowa

tynk mozaikowy marmolit

Gtadz cementowa zbrojona
siatkg zgrzewang gr.8cm

tynk mineralny w wersji do malowania

Polistyren ekstrudowany XPS -12cm - mocowany na kotkach

warstwa gruntujaca

izolacja bitumiczna 2-komponentowa

Folia budowlana

Styropian EPS 200 gr. 15,0 cm

warstwa kleju z siatkg oraz elem. uzupetniajace:
profile cokotowe, narozne i przyokienne

bloczek betonowny M6 - 25,0 cm
izolacja bitumiczna 2-komponentowa

Folia budowlana fundamentowa PCV1,0mm

Chudy beton B-10 gr. 12,0 cm

Podsypka piaszczysta zag. $red. gr. 40,0cm

Grunt rodzimy odhumusowany

izolacja termiczna - styropian EPS 70-032 fasada - 15cm

pustaki ceramiczne - 25¢cm

izolacja termiczna - styropian EPS 70-032 fasada - 5¢cm

warstwa kleju z siatkg oraz elem. uzupetniajace:
profile cokotowe, narozne i przyokienne

warstwa gruntujaca

tynk mineralny w wersji do malowania

farba silikatowa

| Sf2 | $ciana fundamentowa - zew.

Polistyren ekstrudowany XPS - 12.0cm
izolacja bitumiczna 2-komponentowa
bloczek betonowny M6 - 25.0cm
izolacja bitumiczna 2-komponentowa

UWAGA:

1. Wykonawca przed przystgpieniem do rabat zobowigzany jest do zapoznania sie
ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2. Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach. Obowigzkiem wykonawey jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku  zmiany lub roznicy zauwazone)
migdzy projektem, a stanem faktycznym  wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ tg informacje do biura projektoweqo.

5. Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢ prowadzone z - koordynacjq
migdzybranzowg.

4. Sciany murowae na strzepia przy stupach i rdzeniach

9. Na lqezeniach Scion wzmocni¢ pretami 86mm- dlugosci 150cm w co drugie]
zaprawie

6. Stupy i rdzenie nalezy polaczyé z murem za pomocq pretow 96 [=200cm
umieszezonych w co drugiej spoinie.

/. Strop z plyt montowac wg wylycznych producenta

8. Belki, nadproza, wience 1 stupy zbroic wg rysunkow szczegdlowych

PRZEKROJ C-C
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU OSRODKA
ZDROWIA ORAZ OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

Lokalizacja: .
Granowo, ul. Kolejowa 16, gm. Granowo
dziatka nr 334/4
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