
P1

D1

Sf1

PodpisProjektant
architektury mgr inż. arch. Izabela Wrześniewska

Nr upr 585/84/Lo
Spec. Architektoniczna

Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

Branża

Skala Nr rys.Faza projektu

ARCHITEKTURA

1:50
PROJEKT TECHNICZNY

Data wrzesień 2022r.

Granowo, ul. Kolejowa 16, gm. Granowo
działka nr 334/4

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA
ZDROWIA ORAZ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Gmina Granowo
ul. Sportowa 3, 62-066 Granowo

PRZEKRÓJ C-C

A05

PRZEKRÓJ  C-C

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
D1

papa podkładowa termozgrzewalna

krokiew 18,0cm

 Dach

wełna mineralna - min.25,0cm

deskowanie 2,5cm

płyta g-k

Sz2
farba silikatowa

warstwa kleju z siatką oraz elem. uzupełniające:
profile cokołowe, narożne i przyokienne
izolacja termiczna - styropian EPS 70-032 fasada - 15cm

warstwa gruntująca

pustaki ceramiczne - 25cm

tynk mineralny w wersji do malowania

  Ściana attykowa

warstwa kleju z siatką oraz elem. uzupełniające:
profile cokołowe, narożne i przyokienne

izolacja termiczna - styropian EPS 70-032 fasada - 5cm

tynk mineralny w wersji do malowania
warstwa gruntująca

farba silikatowa

Płytki ceramiczne
P1

Gładź cementowa zbrojona
siatką zgrzewaną gr.8cm
Folia budowlana
Styropian EPS 200 gr. 15,0 cm

Chudy beton B-10 gr. 12,0 cm
Podsypka piaszczysta zag. śred. gr. 40,0cm
Grunt rodzimy odhumusowany

 Posadzka Sf1
tynk mozaikowy marmolit
Polistyren ekstrudowany XPS  -12cm - mocowany na kołkach

bloczek betonowny M6 - 25,0 cm
izolacja bitumiczna 2-komponentowa

Ściana zewnętrzna - cokół

izolacja bitumiczna 2-komponentowa

Sf2
Polistyren ekstrudowany XPS  - 12.0cm

bloczek betonowny M6 - 25.0cm
izolacja bitumiczna 2-komponentowa

Ściana fundamentowa - zew.
izolacja bitumiczna 2-komponentowa

Folia budowlana fundamentowa PCV1,0mm


