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Dach

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

papa podktadowa termozgrzewalna

deskowanie 2,5¢cm

krokiew 18,0cm

wetna mineralna - min.25,0cm

piyta g-k

N

zakladany poziom post ‘
Iawa betonowa + Lava zelbetowo

Posadzka

| §22 | Sciana attykowa

qu'o‘ ‘ze\betowo Lawa zelbetowa +

Sciana zewnetrzna - cokét

Plytki ceramiczne farba silikatowa

tynk mozaikowy marmolit

Gtadz cementowa zbrojona tynk mineralny w wersji do malowania

Polistyren ekstrudowany XPS -12cm - mocowany na kotkach

siatkg zgrzewana gr.8cm warstwa gruntujaca

izolacja bitumiczna 2-komponentowa

warstwa kleju z siatkg oraz elem. uzupetniajace:
profile cokotowe, narozne i przyokienne

Folia budowlana

bloczek betonowny M6 - 25,0 cm
izolacja bitumiczna 2-komponentowa

Styropian EPS 200 gr. 15,0 cm

Folia budowlana fundamentowa PCV1,0mm izolacja termiczna - styropian EPS 70-032 fasada - 15¢cm

Chudy beton B-10 gr. 12,0 cm pustaki ceramiczne - 25cm

izolacja termiczna - styropian EPS 70-032 fasada - 5cm

Podsypka piaszczysta zag. $red. gr. 40,0cm
Grunt rodzimy odhumusowany

warstwa kleju z siatkg oraz elem. uzupetniajace:
profile cokotowe, narozne i przyokienne

warstwa gruntujaca

tynk mineralny w wersji do malowania

farba silikatowa

' Sf2 | $ciana fundamentowa - zew.

Polistyren ekstrudowany XPS - 12.0cm
izolacja bitumiczna 2-komponentowa
bloczek betonowny M6 - 25.0cm
izolacja bitumiczna 2-komponentowa

stopa 7elbetowa

SN

Strop WPS

Plytki ceramiczne

gtadz cementowa 5cm

2 x folia Pe

Styropian EPS 100 - 16cm
Plyta WPS 8cm

tynk cementowo-wapienny

zakladany poziom posadowienia
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