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Poz.1.2
Rdzen zelbet.

wieniec 20 x 34
w2, gora +35,07

wieniec 25 x 25
wl, gora +3,07

wieniec 25 x 25
wl, qora + 5,07

Poz.1.1
Rdzen zelbet.
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, Poz.15
Rdzbn zelbet.
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Podciqq zelbet.
25/25, gora +3,07
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Poz.1.3
Rdzen zelbet.

wieniec 20 x 25
wl, gora +5,07

| Poz14
Rdeh zelbet.
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UWAGI:

— Poziom £0.00 m zgodnie z rys. architektury.

— Rozpatrywa¢ razem z rys. architektury, rys. konstrukcji i rys. branzowymi.

— Wymiary na rysunku w centymetrach jesli nie podano inacze;.

— Rzedne wysokosciowe w metrach.

— Powierzchnig uzytkowq obliczono wg PN—ISO 9836:1997/.

— Rdzenie zelbetowe wykona¢ w strzepiach $cian murowanych lub potgczy¢
zbrojeniem w spoinach $ciany murowanej.

— /aleca sig murowanie cian na zaprawg cem—-wap Rz = 10 MPa.

— Sciany nienosne zakonczy¢ 2 cm pod stropem, powstalq szczeling uzupetnic
wefng mineralng lub piankg typu makroflex.
— W miejscu oparcia belek i nadprozy nalezy wykona¢ podmurdwke z 2-3 warstw
cegty petnej 20 MPa na zaprawie cem—wap Rz = 10 MPa.
—belki stalowe osadzi¢ na poduszce botonowej, obtozy¢ siatkq Rabitza i zabetonowa¢
—zwrbcic uwage na poziom usytuowania wiency i podciqgbw — w miejscach styku wiency i
podciqgébw na rdznych poziomach zastosowac¢ zbrojenie fqczqce
—na budowie zweryfikowa¢ ponownie usytuowanie budynku projektowanego wzgledem
istniejgcego aby wykonac stosownie podciqgi i elementy konstrukcyjne
—zweryfikowa¢ gtebokos¢ posadowienia fundamentow istniejgcych i w razie potrzeby
wprowadzi¢ zmiany w poziomie posadowienia
—zweryfikowa¢ parametry gruntu pod fundamenty, gdyby okazaly sie inne niz zatozono w
projekcie dokona¢ stosownych zmian
—wszystkie elementy projektowane nalezy oddylatowac styropianem gr. 2 cm od el.
istniejqcych

MATERIALY:
— Beton:

fundamenty: C20/25 (B25)
pozostate: C20/25 (B25)

— Podbeton: C8/10 (B10)
— Stal zbrojeniowa:
fundamenty, wience

strzemiona: A—IIN (B500SP)

prety glowne: A—IIIN (B500SP)
pozostate elementy konstrukcyjne

STROP NAD PARTEREM

COMPLEX-PROJEKT
I. Wrzesniewska & C. Marcinkowski

64-000 KOSCIAN UL MARCINKOWSKIEGO 2a/1 tel. 65 5123953 cproj@op.pl

strzemiona: A—IIIN (BSOO0SP)
prety gtowne: A—IIIN (B500SP)

Obiekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU OSRODKA
ZDROWIA ORAZ OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

— Drewno konstrukcyjne:
C24 impregnowane cisnieniowo, zabezpieczone
przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo

— Otulina:
fundamentow:
5.0 cm — na podbetonie

Lokalizacja:

Granowo, ul. Kolejowa 16, gm. Granowo
dziatka nr 334/4

Inwestor:

Gmina Granowo
ul. Sportowa 3, 62-066 Granowo

3.0 cm — w szlaunku
sfupow, belek, ptyt, stropow:

3.0 cm

Branza

KONSTRUKCJA

— Rozktad strzemion zaczyna¢ 3.0 cm od krawedzi
elementu jezeli nie podano inaczej.

Projektant Podpis

architektury mgr inz. arch. Izabela Wrze$niewska

Nr upr 585/84/Lo
Spec. Architektoniczna

Nrrys.

K02

Faza poleky o2 OJEKT BUDOWLANY Skala

Data 1 .50

wrzesien 2022r.




