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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

RODZAJ 5

L.p. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI POW.(m?)
1.1 KOMUNIKACJA ptytki ceramiczne 6.06
1.2 KOMUNIKACJA ptytki ceramiczne 10.58
16.64

powierzchnia ruchu schodéw 11,93m?

LEGENDA:

~ PROJ. WYBURZENIA, WYKUCIA
B——] - etemenTY D0 Likwinacy
] - PROJEKTOWANE MURY 7 PUSTAKOW CERAMICZNYCH qr. 25cm

~ PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE
[eesagag] — PROJEKTONANE OCIEPLENE gr. 15cm

UWAGA:

1. Wykonawca przed przystopieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sig
7e wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2. Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku  zmiany lub roznicy zauwazone
migdzy projektem, a stanem faktycznym  wykonawca zobowigzany jest
przekazac tg informacje do biura projektowego.

3. Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z
migdzybranzowq.

4. Sciany murowat na strzepia przy stupach i rdzeniach

5. Na fqczeniach Scian wzmacni¢ pretami 6mm - dlugosci 150cm w co drugie]
zaprawie

6. Slupy i rdzenie nalezy polaczy¢ z murem za pomocq pretow ¢6 [=200cm
umieszczonych w co drugiej spoinie.

1. Strop z phyt montowac wg wytycznych producenta

8. Belki, nadproza, wience i stupy zbroic wg rysunkow szczegdlowych

koordynacjq

RZUT 1 PIETRA

Obiekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU OSRODKA
ZDROWIA ORAZ OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ

Lokalizacja: .
Granowo, ul. Kolejowa 16, gm. Granowo
dziatka nr 334/4
I tor: .
e Gmina Granowo
ul. Sportowa 3, 62-066 Granowo
Branza ARCHITEKTURA
::ggmeitketlftr:ry mgr inz. arch. |zabela Wrze$niewska Podpis
Nr upr 585/84/Lo
Spec. Architektoniczna
Faza projektu Skala Nrrys.
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wrzesien 2022r.




