Obwody prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach kutych w scianach petnych.
Uzywa¢ przewod6éw ptaskich o Un=750V i przekroju zyly 2,5mma2.

Stosowaé osprzet podtynkowy

IP20 oraz uszczelniony IP44 montowany

podtynkowo — puszki rozdzielcze z szybkoztaczkami.
W obiekcie zabudowac obwody wyréwnawcze zgodnie z wymogami

przepisow.
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GRZEJNIK ELEKTRYCZNY KONWEKTOROWY, ZAWIESZANY

KURTYNA POWIETRZNA STEROWANA PILOTEM

SAMOCZYNNE WYLACZANIE
UKLAD SIECIOWY TN-S

RZUT 1 PIETRA

POZOSTALE INSTALACJE

COMPLEX-PROJEKT
1. Wizesniewska & C. Marcinkowski
64-000 KOSCIAN UL MARCINKOWSKIEGO 2a/1 tel. 65 5123953 cprol@op.pl

Obiekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
OSRODKA ZDROWIA ORAZ OSRODKA POMOCY
SPOLECZNEJ

Lokalizacja:

Granowo, ul. Kolejowa 16, gm. Granowo
dziatka nr 334/4

Inwestor:

Gmina Granowo
ul. Sportowa 3, 62-066 Granowo
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