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1. Rodzdji kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku
o$rodka zdrowia oraz oSrodka pomocy spotecznej na dziatce o nr ewid. 334/4 potozonejw
miejscowosci Granowo.

Budynek zalicza sie do XI kategorii obiektéw budowlanych.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Rozbudowa i przebudowa budynku oSrodka zdrowia i oSrodka opieki spotecznej polegac
bedzie na dobudowaniu nowej klatki schodowej spetniajgcej obecne przepisy. Przebudowa
bedzie polegac¢ na rozbidrce istniejgcej klatki schodowej i uzupetnienie stropdw . W przyziemiu w
czesci przebudowanej zaplanowano punkt obstugi klienta niepetnosprawnego. Na pierwszej
kondygnacji w miejscu klatki powstanie korytarz prowadzgcy do biur.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Projektowana forma architektoniczna bedzie nawigzywaé¢ do rozbudowywanego budynku.
Dobudowywana bryta klatki schodowej bedzie dwukondygnacyjna z dachem jednospadowym.
Murowana metoda tradycyjng. Dach kryty papqg.

Wykonczenie elewacji i kolorystyka:

- pokrycie dachowe czesci dobudowywanej — papa termozgrzewalna;

- elewacje - tynki cienkowarstwowe silikatowe w kolorach zielonym, bezowym;

- cokdt —wykonczy¢ tynkiem typu marmolit w kolorze szarym:;

- podest zewnetrzny i podjazd dla osdb niepetnosprawnych z kostki brukowej z elementami typu
palisada;

- stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe przeszklone z PCV lub aluminiowe w kolorze grafitowym;

- stolarka okienna — z PCV w kolorze biatym;

- rynny i rury spustowe — z blachy ocynkowanej w kolorze szarym;

4. Charakterystyczne parametry obiektu.

Zestawienie pomieszczen

0.1 |KLATKA SCHODOWA ptytki ceramiczne | 12,43 m?
0.2 | PUNKT OBStUGI KLIENTA NIEPEENOSPRAWNEGO | ptytki ceramiczne | 10,82 m?
1.1 | KOMUNIKACJA ptytki ceramiczne | 6,06 m2
1.2 | KOMUNIKACJA ptytki ceramiczne | 10,58 m2
RAZEM | 39,90m2

Kubatura istn. przed rozbudowq 1962,00 m3

Kubatura rozbudowy 155,12 m3

Kubatura razem: 2117,12 m3

Pow. uzytkowa przed rozbudowqg 309,84 m?

Pow. uzytkowa po rozbudowie 336,60 m2
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Liczba kondygnacji 2

Wysoko$¢ rozbudowy 6,79m

Szeroko$¢ rozbudowy 4,05m

Gtebokos¢ rozbudowy 6,20m

Wysoko$¢ budynku po rozbudowie 9.48m — bez zmian
Szeroko$¢ budynku po rozbudowie 19,05m - bez zmian
Gtebokos¢ budynku po rozbudowie 19,03m - byto 17,26m

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiekiu budowlanego

Dla planowanej inwestycji przyjeto, ze obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej
(zgodnie z § 4 pkt 4 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych Dz.U. z dn. 27.04.2012, poz.463).

6. Lliczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Lokale mieszkalne - 0
Lokale uzytkowe -2

7. Lliczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

Nie dotyczy. Brak lokali mieszkalnych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.

Do rozbudowanego budynku uzytecznosci publicznej do czesci osrodka pomocy spotecznej
prowadzi rampa dla oséb niepetnosprawnych o szerokosci 120 cm i nachyleniu 5%. Po obu
stronach rampy zaprojektowano kraweznik o wysokosci 12 cm. Na parterze zostat
zaprojektowany punkt obstugi klienta niepetnosprawnego.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Rozbudowywany budynek uzytecznosci publicznej nie wptywa negatywnie na pogorszenie
warunkdw naturalnego oswietlenia pomieszczen na dziatkach sgsiadow.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

W wyniku rozbudowy Inwestor nie przewiduje wymiany zrédta ciepta.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzqdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach.

Na grzejnikach zastosowane zostang urzgdzenia umozliwiajgce regulacje temperatury.
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12. Informacja o zasadniczych elementach nowoprojektowanego wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

12.1. tawy i mury fundamentowe

= tawy fundamentowe z betonu C20/25 wylewane w wykopie, o wymiarach 80cmx100cm, na
10 cm warstwie chudego betonu z betonu C8/10, zbrojone 4-ma pretami ¢ 12 ze stali A-llIN,
strzemiona ¢ 6 mm co 25 cm ze stali A-lIl.

= Mury fundamentowe - gr. 25 cm budynku z bloczkéw betonowych Mé kl. C12/15 (B15) na
zaprawie cementowej marki M10. Sciany fundamentowe ociepli¢ styropianem
ekstrudowanym gr. 12cm.

= Wykonac izolacje przeciwwilgociowq $cian fundamentowych - emulsjg hydroizolacyjng.

* Miedzy Sciang fundamentowq, a $ciang ceramiczng wykonac izolacje poziomqg - 1x papa
termozgrzewalna.

12.2. $ciany konstrukcyjne

Sciany zewnetrzne powyszej izolacji przeciwilgociowej z bloczkéw cementowo —wapiennych o gr.
25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki xxxx, warstwa izolacyjna z ze styropianu gr. 15
cm.

12.3. Nadproza i podciqgi

» Nadproza prefabrykowane strunobetonowe SBN 120/120 — rodzaj i dtugos¢ nadproza
podano na rysunkach.

» Podciggii nadproza zelbetowe wylewane na budowie z betonu B20 (C16/20) zbrojone: stal
zbrojeniowa gtéwna A-lll (34GS), stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b); stal zbrojeniowa
montazowa A-lll (34GS); wymiary i przekroje podciggdw i nadprozy wylewanych wskazano
na rzucie konstrukcyjnym przyziemia oraz na rzucie stropu.

= W istniejgcych scianach belki stalowe.

12.4. Rdzenie i stupy

Rdzenie i stupy zelbetowe o wym. 25x25 cm wylewane na budowie z betonu C16/20 zbrojone:
stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (34GS), stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b); stal zbrojeniowa
montazowa A-lll (34GS); wymiary i przekroje elementéw wylewanych wskazano na rysunkach
konstrukcyjnych w projekcie technicznym.

12.5. Schody

Schody wewnetrzne zelbetowe zaprojektowano jako czterobiegowe tamane ze spocznikami.
Wykonane z betonu C16/20 zbrojonym petami @ 12 co 10 cm ze stali A-lll. Warstwa wierzchnia
wykonczona ptytkami ceramicznymi.

12.6. Taras

Warstwa wierzchnia tarasu wykonczona kostkg betonowq, utozong na podsypce piaskowo —
cementowej gr. 5 cm ze spadkiem 0,5%, wykonany na warstwie betonu gr. 20 cm z betonu B-15.

12.7. Strop

W miejscu rozebranej klatki schodowej projektuje sie strop typu WPS z prefabrykowanych
zelbetowych ptyt roztozonych na stalowych belkach o przekroju IPE240. Zaprojektowano
obetonowanie belek z obu stron. Szczegdty stropu zawarte w projekcie technicznym.

Uwaga:
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Montaz stropu wykonaé scisle wg instrukciji producenta.
12.8. Wiezba dachowa nad czesciq rozbudowy

» Dach ptaski, jednospadowy o kqgcie 7°, kryty papg ftermozgrzewalng na deskowaniu i

krokwiach drewnianych o wymiarze 10x18 cm.

Wiezba dachowa z drewna sosnowego klasy k-27.

*  Murtaty o wymiarze 14x14 cm uktadaé na warstwie papy.

= Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo do cechy niezapalnosci,
przeciw korozji biologicznej i szkodnikom preparatami np.: Ogniochron, Drewnosol-lll lub Folbos
2 wg zalecenh producenta lub innymi srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym.

= Rozstaw osiowy krokwi drewnianych ok. 0,80 m.

= Elementy wiezby tgczy¢ ze sobqg tgcznikami BMF lub za pomocq potgczen ciesielskich

= Styk drewnianych elementéw z murem izolowa¢ papg termozgrzewalng.

12.9. lzolacje przeciwwilgociowe

» Pozioma posadzki przyziemia - 1x papa termozgrzewalna potgczona z izolacjg $cian oraz
folia PE

» Pokrycia dachu - papa termozgrzewalna

» Fundamentdw — papa termozgrzewalna

12.10. Izolacje termiczne

» |zolacja termiczna $cian zewnetrznych z pustakdw ceramicznych styropian gr. 15cm

» Posadzka przyziemia — gr. 15 cm styropianu EPS 100 o max. wspdtczynniku A=0,038 W/Mk
= Cokot —gr. 12 cm styropian twardy
» Dach - gr. 25 wetna mineralna — wg przekroju.

12.11. Opierzenia, rynny i rury spustowe

* Rynny o wymiarach 125x125 mm z blachy ocynkowanej, rury spustowe o wymiarach 110x110
mm z blachy ocynkowane.

= Zastosowac obrébki dachowe systemowe lub wykonac indywidualne z blachy tytanowo —
cynkowej w kolorze dachu o gr. 0,6 mm.

= Rury spustowe, rynny wg rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.

12.12. Tynki wewnetrzne

Wykonac¢ jako mokre cementowo — wapienne lub tynk gipsowy naktadany maszynowo.

12.13. Wykonczenie $cian

Pomieszczenia malowane minimum 3 - krotnie farbg emulsyjng.

12.14. Posadzki

Wg zestawienia powierzchni

12.15. Elewacje

Tynki zewnetrzne wykonac¢ jako silikonowe lub silikatowe - wg technologii wybranej firmy np.:
BAUMIT.

12.16. Stolarka




PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA ORAZ OSRODKA POMOCY SPOYECZNEJ GRANOWO DZIALKA 334/4

= Stolarka okienna aluminiowa lub PCV, okucia z mozliwosciqg rozszczelnienia o podwyzszonej
izolacyjnosci cieplnej i min. Wspd&tczynniku Umax<1,TW/mK.
= Drzwi gtdwne wejsciowe do budynku wykonac¢ jako oszklone z PCV.

12.17. Instalacje i urzgdzenia elekiryczne

a) Zasilanie.

Przebudowa i rozbudowa budynku powoduje powstanie kilku nowych pomieszczen, ktére
zasilone zostajq z istniejgcej rozdzielnicy pietra oznaczonej jako "R1" w opracowaniu.
b) Rozdzielnice.

Na pietrze istniejgcego budynku znajduje sie rozdzielnica elektryczna, ktérg dla potrzeb
niniejszego opracowania, oznaczono jako "R1". Z istniejgcej rozdzielni nalezy wyprowadzic
obwody os$wietlenia ogdlnego, oswietlenia ewakuacyjnego, potgczenia wyrdbwnawcze oraz
obwody gniazd wtykowych 230V.

Szyne PE rozdzielnicy nalezy potgczy¢é z GSU (gtdwna szyna uziemiajgca). Wypadkowa
rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 10 om.

W przypadku gdyby istniejgca rezerwa ie byta wystarczajgca dla potrzeb rozbudowy nalezy
wymieni¢ obudowe na obudowe metalowqg, wnekowq, zamykang na zamek, zapewniajgcq
okoto 30% rezerwe dla ewentualnej dalszej rozbudowy. Zakres prac przy "R1" skonsultowacé z
Inwestorem na etapie przygotowywania oferty na prace.

c) Instalacje oswietlenia.

Instalacje oswietleniowe uktadacd przewodami 3-5 zytowymi, ptaskimi, miedzianymi o Un=750V
o przekroju zyt 1,5mm2. Obwody uktadaé podtynkowo, ktadgc je w bruzdach kutych w tynku
Scian a nastepnie zarobic i otynkowac bruzdy. W miejscach rozgatezien instalacji stosowad puszki
rozdzielcze fi80mm wyposazone w szybkoztqczki. Projektant dopuszcza mozliwos¢ zastosowania
rozwigzania fzw. ,gtebokich” puszek fi6lOmm z przeznaczeniem ich dla rozdziatu instalacji
oswietleniowej, z zaznaczeniem, ze zalecanym sposobem realizacji jest zastosowanie puszek
rozdzielczych wydzielonych. Nie dopuszcza sie uktadania
oprzewodowania w posadzkach. Pod osprzet przykrecany stosowac puszki fi6Omm.

Oswietlenie obiektu zrealizowano przy wykorzystaniu opraw ze zrédtami LED. Zrédta swiatta
stosowaé o temperaturze barwowej 4000 K. Zestawienia opisowe projektowanych opraw
podano na zatgczonych rysunkach.

W kazdym z pomieszczeh dobrano natezenie oswietlenia opierajgc sie na obowigzujgcej normie
PNEN 12466-1 z wykorzystaniem programu obliczeniowego ,Dialux”. Wyniki obliczer stanowig
podstawe do wyboru ilosci i rozmieszczenia opraw o$wietleniowych.

W obiekcie zastosowac oprawy oswietlenia ewakuacyjnego. Jest ono realizowane przy pomocy
dodatkowych opraw awaryjnych LED zasilanych z wydzielonych obwoddw. W projekcie
zastosowano oprawy o czasie pracy lh wyposazone w osprzet umozliwiajgcy wykonywanie
testéw sprawnosciowych, tak

zwany ,autotest”. Przyjeto oznakowanie opraw kierunkowych na rysunkach jako ,,OOK".
Stosowac osprzet tgczeniowy podtynkowy IP20 i uszczelniony P44 koloru biatego. Wysokosc¢
posadowienia tgcznikdw, krotnos¢ ramek oraz stopien ich szczelnosci podano na rysunkach EO1 i
EO2.

d) Instalacja gniazd 230V.

Instalacje gniazd 230V uktadac przewodami miedzianymi, ptaskimi 3x2,5mm2 o Un=750V.
Zastosowac sie do zasad uktadania opisanych dla instalacji o$wietlenia. Nad ewentualnym
sufitem podwieszonym obwody prowadzi¢ w korytach metalowych lub rurkach PVC o $rednicy
dostosowanej do przekroju przewoddw. Stosowac osprzet tgczeniowy podtynkowy IP20 i
uszczelniony IP44 jak opisano powyzej. Instalacje gniazd dedykowanych - w
projektowanych pomieszczeniach nie przewidziano rozprowadzenia instalacji  gniazd
dedykowanych.

Wysoko$¢ posadowienia gniazd, krotho$¢ ramek oraz stopien ich szczelnosci podano na
rysunku oznaczonym numerem EO3 i EO4. Przy ramkach o wiekszej krotnosci osprzet montowac w
poziomie, robwnolegle do posadzki. Zalecane jest po wykonaniu instalacji, frwate oznaczenie
kazdego z gniazd numerem obwodu i
kolejnym numerem gniazda w obwodzie. Kolor osprzetu jak dla instalacji odwietlenia przyjeto jako
biaty.

e) Instalacje sitowe.
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W sktad instalacji sitowej wchodzg obwody zasilajgce grzejniki elekiryczne w iosci 4 sztuk oraz
obwdd zasilajgcy kurtyne powietrzng. obwody projektuje sie do utozenia przewodami YDYp
3x2,5mm?2 jako podtynkowe.

f) Instalacja potgczen wyrbwnawczych.

Wykona¢ ja przewodami LgY émm2 uktadanymi podtynkowo w Scianach petnych i
posadzkach. Do instalacji podtgczy¢ szyny PE rozdzielnic, metalowe obudowy urzgdzenh i kanatéw
wentylacyjnych, metalowe rury instalacji wodnej, sufity podwieszone, rury metalowe c.o. itp.
Wszystkie przewody wyrdwnawcze zakohczyé w gtdwnej szynie potgczen wyrdbwnawczych,
oznaczonej jako “GSU". Szyna “GSU" budynku winna by¢ potgczona z uziomem. Instalacje
rozprowadzi¢ w budynku zgodnie z zasadami przyjetymi dla pozostatych instalacii.

g) Instalacja teleinformatyczna.

W pomieszczeniach 01102 przewiduje sie wykonanie instalacji logicznej LAN. Rozmieszczenie
punktéw logicznych zaprezentowano na rysunku nr EO3.
W sktad punktu logicznego w pomieszczeniu 02 wchodzqg cztery gniazda 1f oraz jedno gniazdo
2xRJ-45 kat. 6 z przeznaczeniem na podtgczenie komputera, drukarki lub felefonu. W
pomieszczeniu 01 zaprojektowano punkt dostepowy pod router wi-fi.  Obwody logiczne
prowadzi¢ przewodami typu skretka ekranowana 4x2x0,5mm2 kat 6 do istniejgcej w budynku
szafy krosowe.

h) Wytgcznik p.poz.
Pozostaje istniejgcy.

i) Instalacja ochrony od porazen.

Jako $rodek ochrony dodatkowej od porazeh w projektowanej instalacji zastosowano
dostatecznie szybkie, samoczynne wytgczenie zcasilania  readlizowane przy zastosowaniu
wytgcznikdw  réznicowoprgdowych i nadmiarowoprgdowych. Jako system  ochrony
podstawowej zastosowano izolacje czesci czynnych. W obiekcie zastosowany zostanie uktad
sieciowy typu TN-S, w ktdérym nastepuje wydzielenie przewodu neutralnego “N" od ochronnego
“PE". W instalacji odbiorczej nie nalezy tqczyé ze sobqg przewoddw PE i N. Do przewoddw
ochronnych nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe obudowy aparatdw i urzgdzeh elektrycznych.

13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Budynek uzytecznosci publicznej zakwalifikowany do ZLIII i klasy ,,C" — wg Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U.z 2010 r. Nr 109,
poz.719;zm.: Dz. U.z 2019 r. poz. 67.) Obiekt ani przestrzenie zewnetrzne nie bedq zagrozone
wybuchem. Przy ulicy Kolejowej znajduje sie hydrant przeciwpozarowy w odlegtosci 75m.

14. Uwagi kohcowe

= Wszystkie prace winny by¢ wykonane pod nadzorem i kierunkiem osdb uprawnionych do
nadzorowania robdt budowlanych i nalezgcych do zawodowej Izby Samorzgdowe;.

= W czasie prowadzenia prac nalezy przestrzegaé przepisdw BHP.

= Podczas wykonywania robdét nalezy stosowac sie do wymagan i zaleceh warunkéw
technicznych wykonania i odbioru, wymagan producentéw materiatdbw budowlanych,
obowigzujgcych norm i przepisdw.
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