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EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO
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STAN ISTNIEJACY BUDYNKU:

Charakterystyka poszczegdlinych elementdow przebudowanego obiektu:
Fundamenty:
tawy zelbetowe z murami fundamentowymi wykonanymi z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej, tawy szerokosci scian fundamentowych
Sciany :
Sciany zewnetrzne murowane z cegty i pustakdw ceramicznych gr.42-44 cm. Scianki
dziatowe z cegty dziurawki/petnej gr. 6, 12 cm.
Kominy:
Kominy z cegty petnej na zaprawie cementowow-wapiennej
Nadproza:
Nadproza prefabrykowane, zelbetowe i stalowe.
Klatka schodowa
Klatka schodowa drewniana
Pokrycie dachu:
Papa termozgrzewalna
Obrdbki blacharskie:
Obrdébki i opierzenia z blachy ocynkowanej
Rynny i rury spustowe:
Rynny z blachy ocynkowanej .
Rury spustowe z blachy ocynkowanej,
Stolarka:
- Drzwiowa zewnetrzna - PCV, aluminium, stalowe
- Drzwiowa wewnetrzna — ptycinowe petne
- Okienna — pcv — kolor biaty,
Parapety zewnetrzne ocynkowane, wewnetrzne PCV
Wykonczenie Scian i sufitéw:
- Tynk cementowo — wapienny
- Ptytki ceramiczne
Posadzki:
- Ptytki ceramiczne
- Wyktadziny dywanowe
- Wyktadzina PCV
- Panele
- Lastrico
Izolacja pozioma z papy
Instalacje istniejgce:
- woda z sieci miejskiej
- kanalizacyjna do sieci miejskiej
- deszczowa do sieci miejskiej
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- elektryczna z sieci

- odgromowa

- wentylacja grawitacyjna tylko czes¢ pomieszczen
- gazowa z sieci

2. OCENA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU:

Przewidziany do rozbudowy i przebudowy budynek jest budynkiem uzytkowanym jako budynek
o$rodka zdrowia i osrodka pomocy spotecznej. Obiekt jest w ciggte] eksploatacji, biezgce
naprawy i konserwacije byty przeprowadzane w sposdb prawidtowy w zwigzku z tym budynek jest
w stanie ogdinym dobrym. Obiekt trzykondygnacyjny w tym jedna kondygnacja strychowa,
stuzgca jako schowek. Budynek z dachem spadzistym, kryty papaq.

Budynek budowany byt w etapach, dlatego jego elementy konstrukcyjne i architektura oraz
materiaty uzyte do budowy sq rézne. Budynek tez miedzy poszczegdinymi fragmentami budynku
ma rézne poziomy kondygnacii, rézne grubosci scian i stropdw miedzykondygnacyjnymi.

Budynek jest obiektemm murowanym z cegty petnej i bloczkdw betonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej o rdéznych grubosciach $cian . Po dokonaniu przeglgdu S3cian
zewnetrznych, nosnych, konstrukcyjnych budynku, ktére sg w dobrym stanie technicznym, nie
wykazujg  zarysowan, odksztatceh lub innych cech moggcych $wiadczy¢é o naruszeniu
statecznosci catego obiektu lub jakiego$ elementu.

Konstrukcja dachu — drewniana. Pokrycie dachowe wykonano z papy termozgrzewalnej jest
szczelne. Stan techniczny pokrycia — dostateczny, bez przeciekow. Komin nad dachem budynku
w stanie dostatecznym.

Rynny i rury spustowe wraz z opierzeniami w stanie dobrym.

Stolarka okienna PCV (parter, pietro), ale nie spetnia obecnych wymogdw izolacyjnosci
Ingerencja w istniejgcg konstrukcje budynku polega w rozebranie schoddw wewnetrznych
miedzy kondygnacjqg parteru i pietra. Przy rozebraniu schoddw nie ma ingerencji w $ciany nosne
oraz konstrukcje stropdw. Ingerencja w Sciany nosne ogranicza sie tylko do poszerzenia otworéw
drzwiowych, ktére nie wptywajg na nosno$¢ konstrukcji budynku, do przeku¢ zastosowano
odpowiednie nadproza stalowe i strunobetonowe oraz do wyburzenia $cianek dziatowych. W
czesci przebudowane] zaprojektowano uzupetnienia stropdw w czes$ci rozebranej klatki
schodowej. Rozbudowa budynku jest zdylatowana od istniejgcej konstrukcijii nie wptywa na cze$é
istniejgca

Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo budynku nalezy pamietacé, aby nie podkopywacd istniejgcych

fundamentdw oraz nie odkopad ich na catej dtugosci.

Elementy $cienne nosne bryty gtdwnej sg w stanie dobrym, bez pekniec i zarysowan. Konstrukcja
dachu to stropodach wentylowany rowniez jest w stanie dobrym. Pokrycie dachu w stanie
dobrym, bez przeciekdw. Rynny, rury spustowe i opierzenia w stanie dobrym. Istniejgca stolarka
okienna i drzwiowa w stanie dobrym.

Stan techniczny istniejgcego obiektu pod wzgledem wytrzymatosci elementdéw konstrukcyjnych
jest dobry i pozwala na jego przebudowe. Istniejgce elementy konstrukcyjne przeniosq istniejgce

obcigzenia budynku.
Opracowata:
mgr inz. arch. Izabela Wrzesniewska
Nr upr 585/84/LO
w spec. architektonicznej
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INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZINA

Fot.1 1 Widok z zewngtrz

Fot.1 2Widok z zewngtrz
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Fot.1 30becne wejscie

Fot.1 4 Istn. klatka schodowa do rozbiorki
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)

ot.1 5Istn. latka schodowa do rozbiorki

Fot.1 6Widok n elewacje tylng
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Fot.1 7Strych budynku




