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I1. Projekt techniczny

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

1.1. Schematy konstrukcyjne, obcigzenia, podstawowe wyniki obliczen
1.1.1. Zatozenia projektowe
- strefa obcigzenia $niegiem: I; teren normalny
- strefa obcigzenia wiatrem: I; kat. terenu II
- gabaryt budynku (AxBxH): 6,2x4,05x6,5 m
- kat spadku dachu: 5%
- wysokos¢ odniesienia: ~80 m npm
- beton: C20/25
- stal zbrojeniowa: B500SP
- stal konstrukcyjna: S235
- drewno: C24
- klasa konstrukcji: S4
- klasa ekspozycji:
- elementy podziemne - XC1
- elementy nadziemne - XC1
1.1.2. Obliczenia
1. Zestawienie obcigzen
1.1. Stropodach
- 0,56 kN/m? - obcigzenie $niegiem (0,7* 1,0* 0,8 kN/m?)
- 2,80 kN/m? - worek $niezny przy budynku istniejacym
- 0,22 kN/m? - obcigzenie wiatrem - parcie
- 0,09 kN/m? - maksymalne parcie (0,44 kN/m?x0,2)
- 0,13 kN/m? - maksymalne ssanie wewnetrzne (0,44 kN/m?2x0,3)
- 0,40 kN/m? - obcigzenie uzytkowe stropodachu kat. H
- 1,58 kN/m? - obcigzenie od pokrycia dachu
- 0,75 kN/m? - papa termozgrzewalna
- 0,15 kN/m?2 - deskowanie petne
- 0,02 kN/m?2 - folia
- 0,38 kN/m? - wetna mineralna 25 cm (1,50 kN/m3x0,25m)
- 0,30 kN/m? - ptyta GK na ruszcie

1.2. Strop

- 2,00 kN/m? - obcigzenie uzytkowe kat. A

- 1,78 kN/m? - ciezar warstw posadzki
- 0,20 kN/m?2 - wykonczenie posadzki
- 1,20 kN/m? - posadzka betonowa (24 kN/m3x0,05 m)
- 0,07 kN/m? - styropian 16 cm (0,45 kN/m3x0,16 m)
- 0,02 kN/m? - folia PE
- 0,29 kN/m? - tynk c-w (19 kN/m3x0,015 m)

- 1,00 kN/m? - ptyty WPS

1.3. Schody
- 2,00 kN/m? - obcigzenie uzytkowe kat. A
- 0,49 kN/m? - ciezar wykonczenia
- 0,20 kN/m? - wykonczenie posadzki



PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSRODKA ZDROWIA ORAZ OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
GRANOWO DZIALKA 334/4

- 0,29 kN/m? - tynk c-w (19 kN/m?3x0,015 m)
- 2,00 kN/m? - ciezar stopni

1.4. Spoczniki
- 2,00 kN/m? - obcigzenie uzytkowe kat. A
- 0,49 kN/m? - ciezar wykonczenia
- 0,20 kN/m?2 - wykonczenie posadzki
- 0,29 kN/m? - tynk c-w (19 kN/m3x0,015 m)

1.5. Sciana istniejaca

- 5,56 kN/m? - ciezar Sciany
- 4,84 kN/m? - warstwa cegty petnej (20,5 kN/m3x0,44 m)
- 0,10 kN/m? - zaprawa murowa
- 0,05 kN/m? - izolacja (0,45 kN/m3x0,12 m)

- 0,57 kN/m? - tynk c-w (19 kN/m3x2x0,015 m)

2. Elementy zelbetowe

2.1. Biegi schodowe

Zebranie obcigzen:
- ciezar witasny
- 2,00 kN/m? - obcigzenie uzytkowe kat. A
- 0,49 kN/m? - ciezar wykonczenia
- 0,20 kN/m? - wykonczenie posadzki
- 0,29 kN/m? - tynk c-w (19 kN/m3x0,015 m)
- 2,00 kN/m? - ciezar stopni

Przekrdj: 15 cm
Zbrojenie: siatka fil2 co 20 cm

2.2. Spoczniki
Zebranie obcigzen:
- ciezar witasny
- 2,00 kN/m? - obcigzenie uzytkowe kat. A
- 0,49 kN/m? - ciezar wykonczenia
- 0,20 kN/m? - wykonczenie posadzki
- 0,29 kN/m? - tynk c-w (19 kN/m3x0,015 m)

Przekréj: 15 cm
Zbrojenie: siatka fil2 co 20 cm

2.3. Podciag P2.1 - L=4,43 m
Zebranie obcigzen:

- ciezar wtasny

- obcigzenie z ptyt schodowych

Przekroéj: 25x25 cm
Zbrojenie: dolne 2fi12, gorne 2fi12, strzemiona fi8 co 7,5/15 cm
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2.4. Podcigg P2.2 - L= 3,50 m
Zebranie obcigzen:

- ciezar witasny

- obcigzenie z ptyt schodowych

Przekréj: 25x25 cm
Zbrojenie: dolne 4fi12, gorne 2fi12, strzemiona fi8 co 7,5/15 cm

2.5. Podcigg P2.3 - L=4,43 m
Zebranie obcigzen:

- ciezar witasny

- obcigzenie z belek dachowych

Przekréj: 25x25 cm
Zbrojenie: dolne 4fi12, gorne 2fi12, strzemiona fi8 co 7,5/15 cm

2.6. Podciag P2.4 - L= 3,50 m
Zebranie obcigzen:
- ciezar wtasny

Przekroj: 25x25 cm
Zbrojenie: dolne 2fi12, gorne 2fi12, strzemiona fi8 co 7,5/15 cm

2.7. Rdzen zelbetowy
Zebranie obcigzen:
- ciezar wtasny
- obcigzenia z belek i ptyt dochodzacych

Przekroj: 25x25 cm
Zbrojenie: 4fi12, strzemiona fi8 co 10/20 cm

3. Elementy stalowe
3.1. Nadproza stalowe - L= 1,65 m
Zebranie obcigzen:

- 16,68 kN/m - ciezar sciany (5,56 kN/m?x3,00 m)
Przekroj: 3x IPE140

3.2. Belki stropu WPS - L= 2,70 m
Zebranie obcigzen:
- 2,00 kN/m? - obcigzenie uzytkowe kat. A
- 1,78 kN/m? - ciezar warstw posadzki
- 0,20 kN/m? - wykonczenie posadzki
- 1,20 kN/m? - posadzka betonowa (24 kN/m?3x0,05 m)
- 0,07 kN/m? - styropian 16 cm (0,45 kN/m3x0,16 m)
- 0,02 kN/m? - folia PE
- 0,29 kN/m? - tynk c-w (19 kN/m3x0,015 m)
- 1,00 kN/m? - ptyty WPS

Przekroj: IPE240
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4. Elementy drewniane

4.1. Krokwie

Zebranie obcigzen:
- 0,56 kN/m? - obcigzenie $niegiem (0,7* 1,0* 0,8 kN/m?)
- 2,80 kN/m? - worek $niezny przy budynku istniejgcym
- 0,22 kN/m? - obcigzenie wiatrem - parcie
- 0,09 kN/m? - maksymalne parcie (0,44 kN/m?x0,2)
- 0,13 kN/m? - maksymalne ssanie wewnetrzne (0,44 kN/m?x0,3)
- 0,40 kN/m?2 - obcigzenie uzytkowe stropodachu kat. H
- 1,58 kN/m? - obcigzenie od pokrycia dachu
- 0,75 kN/m? - papa termozgrzewalna
- 0,15 kN/m? - deskowanie petne
- 0,02 kN/m? - folia
- 0,38 kN/m? - wetna mineralna 25 cm (1,50 kN/m?3x0,25 m)
- 0,30 kN/m? - ptyta GK na ruszcie

Przekréj: 10x20 cm - 73% SGN | 66% SGU

1.2. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe podstawowych elementéw
konstrukcji

1.2.1 Fundamenty.

Przed rozpoczeciem rozbudowy i przebudowy nalezy odkopa¢ fundamenty, zbadac ich
stan, w razie stwierdzenia ubytkéw dokona¢ odpowiednich napraw, wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg i termiczna.

Prace przy istniejacych $cianach nalezy prowadzi¢ odcinkami o dtugosci <= 1,5 m

Nalezy zwrdci¢ uwage aby poziom projektowanych taw fundamentowych byt na takim
samym poziomie jak tawy istniejgce.

Projektuje sie tawy zelbetowe o szerokosci 25, 30, 60 cm, zbrojone pretami
@ 12 i strzemionami z pretéow @ 8 co 25 cm. tawy projektowane oddylatowa¢ od
istniejacych warstwa styropianu o gr. 2 cm.

Rdzen zelbetowy usytuowany w wewnetrznym narozniku rozbudowy projektuje sie na
fundamencie przewieszonym nad istniejacq tawa. Fundament ten stanowi stopa z
przylegtymi fawami. Projektuje sie zazbrojenie stopy fundamentowej w taki sposdb aby
stopa z przyleglymi tawami stanowita element nosény dla przewieszonego rdzenia
zelbetowego.

Ze stopy oraz taw fundamentowych nalezy wyprowadzic¢ prety zbrojeniowe rdzeni.

Wykop - waskoprzestrzenne wykonywa¢ maszynami ustawionymi poza obrysem wykopu
do gtebokosci 20,0 cm powyzej posadowienia. Ostatni odcinek z wyrdwnaniem
wykopu wykonac recznie.

Wykopy chroni¢ przed naptywem wod opadowych i powierzchniowych. Wykopy nalezy
chroni¢ przed przemarzaniem. Wyrownanie dna wykopu powinno odbywac sie recznie
i bezposrednio przed betonowaniem. Ewentualne nieréwnosci wyréwnac¢ chudym
betonem C8/10 (B10).
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Wykonujac fundamenty nie wolno dopusci¢ do zalania wykopdéw wodg. Jesli doszioby do
rozmiekczenia dna wykopu, wtedy nalezy catg naruszong ziemie wybrac i zastgpic
chudym betonem

Wykopy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét budowlanych.
Mechanicznie mozna wybra¢ grunt do spodu projektowanych taw fundamentowych.
Ostatnie 20 cm wykopa¢ recznie usuwajac caty rozluzniony grunt.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych usung¢ glebe, humus po catym obrysie obiektu,
a grunty nasypowe w obrebie projektowanych fundamentéw i pod posadzkami.

Po wykonaniu $cian fundamentowych obiektu, $ciany zabezpieczy¢ emulsjg
hydroizolacyjng, nastepnie wykop zasypal gruntem piaszczystym wymieszanym z
cementem i dobrze ubitym warstwami po 15,0 cm o Is > 0,97.

Otulenie zbrojenia fundamentédw min. 5 cm

Podczas robdt zbrojeniowych przyspawac bednarke (instalacja odgromowa)

1.2.2. Sciany

Sciany fundamentowe zewnetrzne gr. 25 cm z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie
cementowej marki 5 MPa. Sciany fundamentowe nalezy zaizolowaé pionowo przy
pomocy preparatu bitumicznego 2-komponentowego, bezrozpuszczalnikowego, ktory
jednoczesnie stuzy jako klej do ocieplenia fundamentow ptytami z polistyrenu
ekstrudowanego XPS z frezami gr. 12 cm do wysokosci izolacji poziomej. Wykona¢ na
tawach i stopach izolacje przeciwwilgociowa 1x papa termozgrzewalna.

Sciany projektowane zewnetrzne powyzej izolacji p.-wilgociowej dwuwarstwowe z
pustakéw ceramicznych gr. 25 cm klasy 15.0 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej
marki M5, docieplone styropianem o gr. 15 cm

Pod wiencem i belkami nadprozy i podciaggami utozy¢ 3 warstwy cegty petnej kl. 20 MPa
na zaprawie cem.-wap. M10

1.2.3. Nadproza, podciagi i wience.

Nadproza typowe prefabrykowane strunobetonowe SBN o przekroju 12x12cm,
montowane wg wytycznych producenta

Nadproza z ksztattownikdéw stalowych I PE 140, w czesci istniejacej w zwigzku z
poszerzaniem otwordw.

Pociggi - belki, nadproza zelbetowe wykona¢ na mokro na budowie z betonu B-25
(C20/25), zbrojonych stalg A-IIIN pretami @ 12, strzemiona @ 8 ze stali A-0 (wg
rysunkow szczegotowych)

Sciany pod murtatami nalezy zakonczyé wieicami obwodowymi o wymiarach jak na
rysunku, wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta z betonu B-25 (C20/25)
zbrojonych stalg A-IIIN 4 @ 12, strzemiona zamkniete @ 8 ze stali A-0 w rozstawie co
25 cm. (wg rysunkdw szczegdtowych)

W wiencu stropodachu nalezy osadzi¢ kotwy co ok. 1m dla montazu murtat.

Rdzenie o przekroju 25x25 cm, wyprowadzi¢ z taw fundamentowych oraz stopy i
doprowadzi¢ do wienca gérnego - wykonac¢ z betonu B-25 (C20/25) zazbroi¢ stalg
A-IIIN @12, strzemiona zamkniete @ 8 ze stali A-0 w rozstawie co 20 cm.— wg rysunku
szczegdtowego

Konieczne jest mijankowe uktadanie zamkow strzemion w rdzeniach, tak aby wszystkie
strzemiona byly uktadane naprzemiennie w narozach i zeby nie wystepowaty
zamkniecia wszystkich strzemion na jednej krawedzi stupa po jego dtugosci.
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1.2.4. Strop nad parterem
W miejscu zdemontowanej klatki schodowej strop z ptyt WPS 100 i WPS 110, na belkach

I PE 240 osadzonych w murze istniejgcym.

1.2.5. Konstrukcja stropodachu

Konstrukcja drewniana - ptaska. Krokwie potaciowe 10 x 20 cm. Krokwie oparte na

murfatach o przekroju 14x14 cm zakotwionych w wiencu pretami @ 16 mm co 1 m,
prety kotwigce murtate wyprowadzi¢ z wiencow zelbetowych.

Pokrycie dachu - papa termozgrzewalna.

Elementy konstrukcyjne nalezy zaimpregnowac zanurzeniowo $rodkiem stuzgcym do

ochrony drewna przed dziataniem grzybow domowych, plesniowych, szkodnikow oraz
ognia (np. Fobos M-4), co powoduje uzyskanie wiasciwosci nierozprzestrzeniania
ognia (NRO) dla drewna budowlanego.

1.2.6. Schody

Projektuje sie zelbetowe schody, sktadajace sie z czterech ptyt o gr. 15 cm z betonu
B-25 (C20/25) zazbrojonych stalg A-IIIN @12, strzemiona zamkniete @ 8 ze stali A-0
w rozstawie co 20 cm.- wg rysunku szczegdtowego. Plyty schodowe oparte na
projektowanych $cianach i podciggach przy istniejgcym budynku.

1.2.7. Pochylnia dla os6b niepetnosprawnych i schody wejsciowe

2.

Projektuje sie schody oraz pochylnie wykonane z kostki betonowej, o gr. 6 cm uktadanej

na warstwie zaprawy cementowo piaskowej.

W $cianach bocznych schoddw nalezy przewidzie¢ mocowanie balustrad, w taki sposdb

aby wysokos¢ balustrady od powierzchni stopnia wynosita 110 cm.

W $cianach bocznych pochylni nalezy przewidzie¢ mocowanie balustrad, w taki sposob

aby wysokos$¢ poreczy od powierzchni stopnia wynosita 75 cm i 90 cm. Ponadto nalezy
przewidzie¢ aby pochylnia posiadata kraweznik o wys. minimum 7 cm.

Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu

2.1. dokumentacja badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego

Niniejszy projekt zostat sporzadzony w oparciu o informacje terenowa na temat
podioza i panujacych warunkéw gruntowych

Obiekt budowlany zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W przypadku pojawienia sie innych niz przyjete warunkow gruntowych nalezy zwrdcic
sie do projektanta i dokona¢ ewentualnych zmian w fundamentowaniu.

2.2. sposob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej

nie dotyczy

2.3. Projekt wykonano przy zatozeniach :

- Poziom zwierciadta wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu posadowienia
fundamentéw, w przypadku wyzszego poziomu wod gruntowych nalezy obnizy¢
poziom wdd za pomocg odwodnienia wykopu na czas prowadzenia robot.

- Gtebokos$¢ przemarzania gruntu 0,8 m

W przypadku stwierdzenia (w trakcie robdt ziemnych w projektowanym poziomie
posadowienia taw i stép fundamentowych) wystepowanie gruntdw nienosnych lub
nasypéw, nalezy obnizy¢ rzedna, az do gruntédw nosnych lub wymieni¢ je na
zageszczong podsypke piaszczysta. W przypadku niejasnosci i watpliwosci oraz
stwierdzenia innych gruntéw, nalezy zwrdéci¢ sie do autora projektu.
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3. Dokumentacja geologiczno inzynierska

Niniejszy zakres projektu nie powoduje koniecznosci wykonywania dokumentacji
geologiczno inzynierskiej

4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

4.1. Sciany zewnetrzne.

Sciany fundamentowe wewnetrzne i zewnetrzne gr. 25 cm z bloczkéw betonowych M6
na zaprawie cementowej marki 5 MPa. Sciany fundamentowe nalezy zaizolowac
pionowo przy pomocy preparatu bitumicznego 2-komponentowego,
bezrozpuszczalnikowego, ktory jednoczesnie stuzy jako klej do ocieplenia
fundamentéw ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS z frezami gr. 12 cm do
wysokosci izolacji poziomej. Wykona¢ na tawach i stopach izolacje poziomg
przeciwwilgociowg 1x papa termozgrzewalna.

Sciany zewnetrzne powyzej izolacji p.-wilgociowej dwuwarstwowe z bloczkdw cementowo
wapiennych gr. 25 cm klasy 15.0 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5,
docieplone styropianem o gr. 15 cm

Pod wiencem i belkami nadprozy i ptytami stropowymi utozy¢ 3 warstwy cegty petnej kli.
20 MPa na zaprawie cem.-wap. M10.

4.2. Sciany wewnetrzne nosne.
Sciany wewnetrzne no$ne murowac z bloczkéw cementowo wapiennych gr. 25 cm klasy
15.0 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5.

4.3. Sciany wewnetrzne dziatowe.
Scianki dzialowe na parterze - jesli zajdzie taka konieczno$¢, murowac z pustakow
ceramicznych gr. 12 cm klasy 15.0 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5.

4.4, Konstrukcja dachowa
Konstrukcja drewniana - ptaska. Krokwie potaciowe 10 x 20 cm. Krokwie oparte na
murfatach o przekroju 14x14 cm zakotwionych w wiencu pretami @ 16 mm co 1 m,
prety kotwigce murtate wyprowadzi¢ z wiencow zelbetowych
Pokrycie dachu - papa termozgrzewalna.
Ocieplenie stropodachu wetng mineralng o gr. 25 cm

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspdizaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu jego rozwigzaniami
budowlanymi

wg projektu architektonicznego — budowlanego i rysunkéw budowlanych

6. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawigzujgce do
warunkéw terenu

wg projektow branzowych

7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano -
instalacyjnego
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wg projektow branzowych

8. Sposbb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu ze
$cianami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozone parametry:

dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych

wg projektow branzowych

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji
technicznych

wg projektéw branzowych

10. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Budynek uzytecznosci publicznej zakwalifikowany do ZLIII i klasy ,C” - wg
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 67.) Obiekt
ani przestrzenie zewnetrzne nie beda zagrozone wybuchem. Przy ulicy Kolejowej
znajduje sie hydrant przeciwpozarowy w odlegtosci 75m.

11. Charakterystyka energetyczna obiektu

Ze wzgledu na zakres opracowania, dotyczacy wytacznie rozbudowy budynku o klatke
schodowg, brak koniecznosci opracowywania charakterystyki energetycznej budynku.
Sposbéb ogrzewania oraz zapotrzebowanie na energie nie zmieni sie w stosunku do
stanu istniejacego.

12. Ekspertyza techniczna

12.1.Uktad konstrukcyjny budynku

Do analizy wzieto cze$¢ budynku podlegajaca przebudowie , oraz cze$¢ na ktérg moze
mie¢ wptyw planowana rozbudowa.

Obiekt trzykondygnacyjny w tym jedna kondygnacja strychowa, stuzaca jako
schowek. Budynek z dachem spadzistym, kryty papa.

Budynek budowany byt w etapach, dlatego jego elementy konstrukcyjne i architektura
oraz materiaty uzyte do budowy sa rézne. Budynek tez miedzy poszczegdlnymi
fragmentami budynku ma rdézne poziomy kondygnaciji, rézne grubosci $cian i stropow
miedzykondygnacyjnych.

1. Fundamenty:
Na podstawie wieku budynku oraz przeprowadzonego wywiadu zaktada sie, ze
budynek posadowiony jest na tawach zelbetowych z murami fundamentowymi
wykonanymi z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej.

2. Sciany :
Sciany zewnetrzne murowane z cegly i pustakéw ceramicznych gr.42-44 cm.
Scianki dziatowe z cegty dziurawki/petnej gr. 6, 12 cm.

3. Kominy:
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Kominy z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej
. Nadproza:
Nadproza prefabrykowane, zelbetowe i stalowe.
. Klatka schodowa
Klatka schodowa drewniana
. Konstrukcja dachu -
stropodach wentylowany jednospadowy z petnym deskowaniem, krokwie drewniane
oparte na ptatwiach i stupach, czesciowo ukrytych w $cianach
. Pokrycie dachu:
Papa termozgrzewalna

12.2. Opis wykonczenia budynku:

. Obrébki blacharskie:
Obrobki i opierzenia z blachy ocynkowanej
. Rynny i rury spustowe:
Rynny z blachy ocynkowanej .
Rury spustowe z blachy ocynkowanej ,
. Stolarka:
- Drzwiowa zewnetrzna - PCV, aluminium, stalowe
- Drzwiowa wewnetrzna - ptycinowe petne
- Okienna - pcv - kolor biaty,
. Parapety zewnetrzne ocynkowane, wewnetrzne PCV
. Wykonczenie $cian i sufitow:
- Tynk cementowo - wapienny
- Ptytki ceramiczne
. Posadzki:
- Ptytki ceramiczne
- Wykfadziny dywanowe
- Wyktadzina PCV
- Panele
- Lastrico

12.3. Instalacje

- instalacja elektryczna i odgromowa,

- instalacja kanalizacji deszczowej do sieci miejskiej

- instalacja wodociggowa z sieci miejskiej

- instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem Sciekow do sieci kanalizacji miejskiej,
- instalacja centralnego ogrzewania - kociot na gaz ziemny

12.4. Planowana rozbudowa i przebudowa

Planowana rozbudowa obejmuje dwie kondygnacje i stanowi wykonanie obudowanej klatki
schodowej, stanowigcej jednoczesnie nowy przedsionek budynku. Istniejgca drewniana
konstrukcja schodéw zostanie zdemontowana. W zwigzku z nowym wejsciem przewidziane
jest rédwniez wykonanie podjazdu dla 0oséb niepetnosprawnych.

W zwigzku z planowanymi robotami konieczne jest tez wykonanie czesciowej przebudowy
wewnatrz budynku. Z racji braku windy w budynku, w miejscu zdemontowanej klatki
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schodowej, poprzez wykonanie nowego stropu nad parterem wydzielone zostanie
pomieszczenie obstugi klienta z niepetnosprawnoscia. Przewiduje sie poszerzenie otworu
wejsciowego na parterze oraz dwoch otwordw drzwiowych na pietrze. W miejscu
poszerzonych otworéw konieczne bedzie wykonanie nowych nadprozy. Nad pietrem
planowane jest wykonanie sufitu podwieszanego dla obnizenia wysokosci pomieszczenia i
izolacji termicznej.

12.5. Ocena stanu technicznego

1. Stan techniczny budynku okresla sie jako dobry. Budynek od momentu wybudowania
jest w sposob ciggly uzytkowany, a tym samym stan techniczny jest stale
monitorowany i poddawany okresowym konserwacjom.

Nie stwierdza sie ingerencji Srodowiska zewnetrznego wewnatrz budynku:

- elementy S$cienne nosne bryty gtéwnej bez peknie¢, zarysowan, bez zewnetrznych
oznak zawilgocenia — Sciany istniejacej klatki schodowej stanowi¢ beda oparcie dla belek
projektowanego stropu oraz sufitu podwieszonego,

- konstrukcja stropodachu drewnianego nie wykazuje ubytkow, uszkodzen od grzybdw,
plesni i owaddéw - rozbudowa i przebudowa nie wymaga ingerencji w istniejgca
konstrukcje stropodachu

- pokrycie dachu szczelne - rozbudowa i przebudowa nie wymaga ingerencji w istniejace
pokrycie dachu

- rynny, rury spustowe i opierzenia w stanie nie wykazujacym uszkodzen i przeciekdw,
- rozbudowa i przebudowa nie wymaga ingerencji w istniejace rynny, rury spustowe i
opierzenia

- stolarka okienna i drzwiowa bez odksztatcen, szczelna - rozbudowa i przebudowa nie
obejmuje pomieszczen wyposazonych w stolarke okienna.

2. Instalacja elektryczna jest poddawana biezacej kontroli.
3. Przewody kominowe s poddawane biezacej kontroli.

12.6. Wnioski

1. Majac na uwadze art. 5. ustawy Prawo budowlane oraz biorgc pod uwage przewidywany
okres uzytkowania budynku przeanalizowano miedzy innymi czy budynek, jako catos$¢
oraz jego poszczegolne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi,
spetniajg wymogi: nosnosci i statecznosci konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
higieny, zdrowia i srodowiska, bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony przed hatasem,
oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej, warunki uzytkowe zgodne z
przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie: zaopatrzenia w wode i energie
elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplna, usuwania Sciekow i
odpadow w zakresie niezbednym dla wykonania planowanej rozbudowy i przebudowy.

2. Fundamenty i $ciany fundamentowe, jako elementy zakryte bedq wymagaty przed
rozpoczeciem prac zwigzanych z rozbudowa i przebudowa weryfikacji ich stanu
technicznego, poziomu posadowienia. Biorgc pod uwage stan zachowania budynku
zaklada sie, ze fundamenty wykonane sg w sposéb prawidlowy w zwigzku z czym
przyjeto, ze stan graniczny nosnosci i uzytkowania konstrukcji fundamentu oraz
podtoza gruntowego w wyniku rozbudowy i przebudowy nie zostanie przekroczony.

3. Sciany noéne istniejacej klatki schodowej wykonane sa z cegty i posiadaja gr. 42/44 cm
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ich stan jest prawidtowy w zwigzku z czym przyjeto, ze stan graniczny nos$nosci i
uzytkowania konstrukcji $cian nosnych w wyniku rozbudowy i przebudowy nie zostanie
przekroczony.

. W zakresie wykonania nowego stropu na istniejacych scianach zaktada sie, ze
najkorzystniejszym rozwigzaniem bedzie wykonanie stropu na bazie ksztattownikow
stalowych osadzonych w murze istniejacym.

. W zakresie bezpieczenstwa uzytkowania nie stwierdzono uchybien mogacych powodowacd
niemozliwe do zaakceptowania ryzyko wypadkéw w trakcie uzytkowania.

. Jednoczes$nie stwierdza sie, ze planowana rozbudowa nie wptynie w sposéb niekorzystny
na tereny sasiednie.

. Nie przewiduje sie niekorzystnego oddziatywania obiektu budowlanego na $rodowisko.

. W zakresie wymagan ppoz stwierdzono, ze nowoprojektowana klatka schodowa stanowic
bedzie wyjscie ewakuacyjne w zwigzku z powyzZzszym wymaga sie aby w sposob
prawidlowy zostata wydzielona z istniejagcego budynku.

. Budynek ze wzgledu na specyfike funkcji, jaka petni musi zapewni¢ dostep oséb z
niepetnosprawnosciami. Istniejgca pochylnia ulegnie w wyniku rozbudowy likwidacji
zatem konieczne jest wykonanie nowego podjazdu dla oséb niepetnosprawnych
spetniajacego odpowiednie przepisy.

12.7. Zalecenia

. Przed wykonaniem rozbudowy i przebudowy nalezy wykonac¢ odkrywki fundamentow,
ocenic ich stan techniczny.

. W zwigzku z usytuowaniem rozbudowy w bezposrednim sasiedztwie istniejgcego obiektu
trzeba zwrdci¢ szczegélng uwage na wykonywanie fundamentéw. Poziom
posadowienia fundamentdéw projektowanych nie moze znajdowac sie ponizej poziomu
taw istniejacych.

. Ponadto projektowana czes¢ budynku powinna by¢ oddylatowana od istniejacej.

. Pod projektowany stup zelbetowy nalezy wykona¢ Zelbetowg stope fundamentowg z
przewieszonym wiencem nad istniejaca tawa z pozioma dylatacjg, tak aby
projektowane obcigzenie od stupa nie przeniosto sie na istniejgce fundamenty.

. Istniejgce $ciany fundamentowe przy okazji wykopow nalezy sprawdzi¢ w zakresie
prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowej i termicznej. W razie potrzeby
zaizolowacd termicznie i przeciwwilgociowo.

. Dla osadzenia dwuteowych belek stropowych nalezy w pierwszej kolejnosci odku¢ tynk
dookota planowanego otworu, sprawdzi¢ stabilno$¢ zaprawy i cegiet. W przypadku
stabej nosnosci zaprawy nalezy rozebra¢ uszkodzony fragment muru i przemurowacd
cegly na nowo.
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Belki z ksztattownikdéw stalowych osadzi¢ na poduszce betonowej. Ksztattowniki
obtozy¢ siatkg Rabitza w celu lepszej przyczepnosci zaprawy.

7. Przed zamocowaniem elementéw sufitu podwieszonego nalezy w pierwszej kolejnosci
odkuc¢ tynk w miejscu planowanych mocowan, sprawdzi¢ stabilno$¢ zaprawy i cegiet.
W przypadku stabej nos$nosci zaprawy nalezy rozebra¢ uszkodzony fragment muru i
przemurowac cegty na nowo. Zastosowac typowe elementy konstrukcyjne sufitu z
zapewnieniem nosnos$ci uwzgledniajgcej planowane utozenie izolacji termicznej.

8. Elementy drewniane przed osadzeniem nalezy zabezpieczy¢ przeciw plesniom, grzybom i
owadom oraz przeciwogniowo.

9. Wszystkie przewidywane prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegolnych rodzaju robot.

10. Materiaty uzyte do wykonywania prac powinny posiadac¢ aktualne atesty i dopuszczenia
do stosowania. Za jakos$¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéw i

materiatdw odpowiedzialny bedzie Wykonawca robot.

12.8. Dokumentacja fotograficzna w zataczeniu

Opracowanie:



