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1. Podstawa opracownia.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu i zgodnie z nastepujgcymi materiatami:
o Projekt architektoniczny

Zlecenie Inwestora

Obowigzujgce przepisy i normy

Projekty branzowe

Informacje techniczne producentéw

Uzgodnienia z Inwestorem

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje :
. rozdzielnica,
instalacje oswietlenia ogolnego,
instalacje oswietlenia awaryjnego i kierunkowego,
instalacje gniazd wtykowych 230V,
instalacje potgczen wyréwnawczych,
sie¢ LAN,
instalacja TV

3. Dane techniczne podstawowe.

napiecie zasilania 400V
czestotliwos¢ 50 Hz
moc zainstalowana dobudowywana 64,0kW
moc zapotrzebowana dobudowana 31,9 kKW
wspotczynnik jednoczesnosci 0,5
wzrost prgdu obliczeniowego 50,1 A
zasilanie "R1" istniejgce
Uwaga.

Wzrost mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej budynku powoduje
koniecznos¢ sprawdzenia przez Inwestora istniejacej umowy z zaktadem
energetycznym i jej ewentualng korekte.



4. OPIS PRAC
4.1. Zasilanie.

Przebudowa i rozbudowa budynku powoduje powstanie kilku nowych
pomieszczen, ktore zasilone zostajg z istniejgcej rozdzielnicy pietra oznaczonej jako
"R1" w opracowaniu.

4.2.Rozdzielnice.

Na pietrze istniejgcego budynku znajduje sie rozdzielnica elektryczna, ktorg
dla potrzeb niniejszego opracowania, oznaczono jako "R1". Z istniejgcej rozdzielni
nalezy wyprowadzi¢ obwody oswietlenia ogbélnego, oswietlenia ewakuacyjnego,
potgczenia wyrbwnawcze oraz obwody gniazd wtykowych 230V.

Szyne PE rozdzielnicy nalezy potgczy¢ z GSU (gtdwna szyna uziemiajgca).
Wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 10 om.

W przypadku gdyby istniejgca rezerwa ie byta wystarczajgca dla potrzeb rozbudowy
nalezy wymieni¢ obudowe na obudowe metalowg, wnekowg, zamykang na zamek,
zapewniajgcg okoto 30% rezerwe dla ewentualnej dalszej rozbudowy. Zakres prac
przy "R1" skonsultowac¢ z Inwestorem na etapie przygotowywania oferty na prace.

4.3. Wiz
Nie przewiduje sie wymiany wiz istniejgcego.

4.4. Instalacje oswietlenia.

Instalacje oswietleniowe uktadac przewodami 3-5 zytowymi, ptaskimi, miedzianymi o
Un=750V o przekroju zyt 1,5mm2. Obwody ukfadaé podtynkowo, ktadgc je w
bruzdach kutych w tynku Scian a nastepnie zarobi¢ i otynkowac bruzdy. W miejscach
rozgatezien instalacji stosowac puszki rozdzielcze fi80mm wyposazone w
szybkoztgczki. Projektant dopuszcza mozliwos¢ zastosowania rozwigzania tzw.
~gtebokich” puszek fi6Omm z przeznaczeniem ich dla rozdziatu instalacji
oSwietleniowej, z zaznaczeniem, ze zalecanym sposobem realizacji jest
zastosowanie puszek rozdzielczych wydzielonych. Nie dopuszcza sie uktadania
oprzewodowania w posadzkach. Pod osprzet przykrecany stosowac puszki fi6Omm.

Oswietlenie obiektu zrealizowano przy wykorzystaniu opraw ze zrédtami LED.
Zrédta $wiatta stosowaé o temperaturze barwowej 4000 K. Zestawienia opisowe
projektowanych opraw podano na zatgczonych rysunkach.

W kazdym z pomieszczen dobrano natezenie oswietlenia opierajgc sie na
obowigzujgcej normie PNEN 12466-1 z wykorzystaniem programu obliczeniowego
,Dialux”. Wyniki obliczen stanowig podstawe do wyboru ilosci i rozmieszczenia opraw
oswietleniowych.

W obiekcie zastosowac oprawy oswietlenia ewakuacyjnego. Jest ono
realizowane przy pomocy dodatkowych opraw awaryjnych LED zasilanych z
wydzielonych obwoddéw. W projekcie zastosowano oprawy o czasie pracy 1h
wyposazone w osprzet umozliwiajgcy wykonywanie testéw sprawnosciowych, tak
zwany ,autotest”. Przyjeto oznakowanie opraw kierunkowych na rysunkach jako
,OOK”.



Stosowac osprzet tgczeniowy podtynkowy IP20 i uszczelniony IP44 koloru
biatego. Wysoko$¢ posadowienia tgcznikow, krotnos¢ ramek oraz stopien ich
szczelnosci podano na rysunkach EO1 i EO2.

4.5. Instalacja gniazd 230V.

Instalacje gniazd 230V uktada¢ przewodami miedzianymi, ptaskimi 3x2,5mm?2
o Un=750V. Zastosowac sie do zasad uktadania opisanych dla instalacji oswietlenia.
Nad ewentualnym sufitem podwieszonym obwody prowadzi¢ w korytach metalowych
lub rurkach PVC o $rednicy dostosowanej do przekroju przewodow. Stosowac
osprzet fgczeniowy podtynkowy IP20 i uszczelniony IP44 jak opisano powyzej.

Instalacje gniazd dedykowanych - w projektowanych pomieszczeniach nie
przewidziano rozprowadzenia instalacji gniazd dedykowanych.

Wysokos¢ posadowienia gniazd, krotno$¢ ramek oraz stopien ich szczelnosci
podano na rysunku oznaczonym numerem EO3 i EO4. Przy ramkach o wiekszej
krotnosci osprzet montowaé w poziomie, réwnolegle do posadzki. Zalecane jest po
wykonaniu instalacji, trwate oznaczenie kazdego z gniazd numerem obwodu i
kolejnym numerem gniazda w obwodzie. Kolor osprzetu jak dla instalacji oswietlenia
przyjeto jako biaty.

4.6. Instalacje sitowe.

W sktad instalacji sitowej wchodzg obwody zasilajgce grzejniki elektryczne w
iosci 4 sztuk oraz obwdd zasilajgcy kurtyne powietrzng. obwody projektuje sie do
utozenia przewodami YDYp 3x2,5mm2 jako podtynkowe.

4.7. Zasilanie wentylatoréow.
Brak informacji o ewentualnych wentylatorach.

4.8. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Wykonac ja przewodami LgY 6mm2 uktadanymi podtynkowo w scianach
petnych i posadzkach. Do instalacji podtgczy¢ szyny PE rozdzielnic, metalowe
obudowy urzadzen i kanatow wentylacyjnych, metalowe rury instalacji wodnej, sufity
podwieszone, rury metalowe c.o. itp. Wszystkie przewody wyrdwnawcze zakonczy¢
w gtdbwnej szynie potgczen wyrownawczych, oznaczonej jako “GSU”. Szyna “GSU”
budynku winna by¢ potgczona z uziomem. Instalacje rozprowadzi¢ w budynku
zgodnie z zasadami przyjetymi dla pozostatych instalacji.

4.9. Instalacja odgromowa .
Poza zakresem niniejszego opracowania.

4.10. Instalacja monitoringu.
Poza zakresem opracowania.



4.11. Instalacja przywotawcza.
Poza zakresem opracowania.

4.12. Instalacja teleinformatyczna.

W pomieszczeniach 011 02 przewiduje sie wykonanie instalacji logicznej LAN.
Rozmieszczenie punktdw logicznych zaprezentowano na rysunku nr EQ3.
W sktad punktu logicznego w pomieszczeniu 02 wchodzg cztery gniazda 1f oraz
jedno gniazdo 2xRJ-45 kat. 6 z przeznaczeniem na podtgczenie komputera, drukarki
lub telefonu. W pomieszczeniu 01 zaprojektowano punkt dostepowy pod router wi-fi.
Obwody logiczne prowadzi¢ przewodami typu skretka ekranowana 4x2x0,5mm2 kat
6 do istniejgcej w budynku szafy krosowe;j.

4.13. Wytacznik p.poz.
Pozostaje istniejgcy.

4.14.Instalacja telewizyjna.
Poza zakresem opracowania.

5. Instalacja ochrony od porazen.

Jako $rodek ochrony dodatkowej od porazen w projektowanej instalacji
zastosowano dostatecznie szybkie, samoczynne wylgczenie zasilania
realizowane przy zastosowaniu  wylgcznikbw  réznicowoprgdowych i
nadmiarowoprgdowych. Jako system ochrony podstawowej zastosowano izolacje
czesci czynnych. W obiekcie zastosowany zostanie ukfad sieciowy typu TN-S, w
ktérym nastepuje wydzielenie przewodu neutralnego “N” od ochronnego “PE”.

W instalacji odbiorczej nie nalezy tgczy¢ ze sobg przewodéw PE i N. Do
przewodow ochronnych nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe obudowy aparatéw
i urzgdzen elektrycznych.

8. Zagadnienia BHP.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami projektowane instalacje
elektryczne sg wykonywane jako troj lub pieciozytowe z wydzielonym przewodem
zerowym ,N” i ochronnym ,PE” \W rozdzielnicy zabudowano wytgczniki ochronne
réznicowoprgdowe oraz wytgczniki samoczynne, ktérych zadaniem jest
dostatecznie szybkie odtgczanie zasilania. Dodatkowo w pomieszczeniach
wykonana zostanie instalacja potgczen wyréwnawczych.

Oswietlenie ewakuacyjne.

W pomieszczeniach zabudowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego stanowigce
wydzielone obwody. Oprawy te winny by¢ wyposazone fabrycznie w inwertery o
czasie pracy minimum 1 godzina. Os$wietlenie ewakuacyjne ma za zadanie
oswietla¢ drogi ewakuacyjne i wyjscia przy zaniku napiecia zasilania.

Natezenie o$wietlenia awaryjnego na ptaszczyznie podtogi w korytarzach czesci
socjalnej nie moze by¢ mniejsze jak 1lx na drogach ewakuacyjnych. Zatgczanie
opraw automatyczne po zaniku zasilania. Kontrola sprawnos$ci oprawy



uatomatyczna poprzez wbudowany w oprawie "uatotest" lub poprzez wytgczenie
obwodu zasilajgcego oprawy w rozdzielnicy.

Nalezy zaznaczyc, ze obstuge urzadzen i instalacji elektrycznych wykonywac
moze wytgcznie osoba do tego przeszkolona, posiadajgca odpowiednie
uprawnienia eksploatacyjne, dopuszczana do pracy przez osoby odpowiedzialne
za prace zaktadu .

W budynku sie¢ elektryczna pracuje w systemie TN-S .

Instalacja w budynku w czesci objetej opracowaniem jest chroniona od przepiec.
Nalezy pamieta¢ o zabudowie ochronnikéw przepieciowych na przewodach
telekomunikacyjnych doprowadzonych do budynku — pozostaje to w gestii
wiasciciela sieci.

9. Uwagi.

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed
oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji nalezy wykonaé pomiary
potwierdzajgce prawidtowos¢ wykonania i sporzgdzi¢ protokoty badan i pomiarow.
Projekt jest chroniony prawem autorskim i wszelkie w nim zmiany wymagajg
pisemnej zgody autora.

Projektant dopuszcza zamiany proponowanych opraw oswietleniowych na inne o
nie gorszych lub lepszych wtasnosciach i cechach fizycznym, pod rygorem
koniecznos$ci uzgodnienia z nim proponowanej zamiany.

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach a ujete w opisie technicznym, lub ujete
na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub przedmiarze, nalezy traktowac
tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez szczegotowo zapoznac sie z projektami w
tym z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw
rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic opracowani, aby zapewni¢
prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych.

Przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
odpowiadajgcej klasie elementéw budowlanych przez ktére przechodza.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Wozniak
Nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.



Leszno, wrzesien 2022r.

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Jerzy Wozniak

oswiadczam, ze projekt opracowany dla:

Gmina Granowo

ul. Sportowa 3

62-066 Granowo
dotyczacy:

przebudowy i rozbudowy budynku osrodka zdrowia oraz osrodka pomocy
spotecznej w Granowie przy ul. Kolejowej 16

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym
podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyze;.

mgr inz. Jerzy Wozniak
Nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.

(projektant)
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