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Ogdlny opis inwestyciji:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa budynku oSrodka zdrowia oraz osrodka
pomocy spotecznej. Budynek uzytecznosci publicznej to obiekt trzykondygnacyijny,
niepodpiwniczony, murowany metodqg tradycyjng z dachem dwuspadowym. Rozbudowa to
dobudowa klatki schodowej. Obiekt dwukondygnacyjny murowany z bloczkébw cementowo-
wapiennych o dachu ptaskim jednospadowym o kgcie 3°.

1. Zakres przewidywanych robét budowlanych

e Zakres robdt zamierzonej inwestycji obejmuje przebudowe i rozbudowe budynku
uzytecznosci publicznej, murowanego w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjnego z
dachem dwuspadowym.

- Geodezyjne wytyczenie planowanej rozbudowy.

- Roboty ziemne — wykopy do gtebokosci 1,5 m ppt.

- Prace fundamentowe —tawy i stopy fundamentowe wylewane na budowie
- Prace rozbidérkowe

- Prace murarskie

- Montaz dachu

- Prace dekarskie

- Wykonanie posadzek i tynkdw cement. - wap.

- Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- Roboty wykonczeniowe

2. Istniejgce zagospodarowanie

e Drziatka stanowigca obszar niniejszego opracowania jest zabudowana budynkiem
uzytecznosci publicznej — oSrodek zdrowia i oSrodek pomocy spotecznej oraz budynkiem
gospodarczym.

3. Przewidywane zagrozenia

e W trakcie realizacji robét budowlanych zagrozenie zdrowia stanowi¢ mogg nastepujgce
etapy prac:
- Wykopy fundamentowe —do ok.1,5 m
- Roboty rozbiérkowe
- Roboty murarskie powyzej 2,0 m
- Roboty dekarskie

4. S$rodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

e W celu zapobiegania powstania przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych
wykonawca powinien opracowacd instrukcje bezpieczehstwa ich wykonania i zaznajomi¢ z
nig pracownikdw w zakresie odpowiadajgcym zakresowi wykonywanych przez nich prac.
Podczas realizacji robdt budowlanych wykonawca powinien szczegding uwage zwrdcic na:
- Stosowanie niezbednych srodkdw ochrony indywidualnej wszystkich osdb

przebywajgcych na fterenie
- Lapewnienie wtasciwego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy

e Przed rozpoczeciem prac wykonac¢ nalezy wtasciwe zagospodarowanie placu budowy
poprzez

- Doprowadzenie energii elektrycznej i wody

e W czasie wykonywania robét budowlanych szczegdina uwage zwrdci¢ nalezy na wtasciwe
zabezpieczenie nastepujgcych faz prac budowlanych:

- Wykopy fundamentowe — zabezpieczenie wykopu przed osuwaniem i wpadnieciem
pracownika
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- Montaz konstrukcji dachu budynku uzytecznosci publicznej — zabezpieczenie strefy
roztadunku elementdéw i montazu konstrukcji, zabezpieczenie przed upadkiem poprzez
balustrady

- Roboty dekarskie — zabezpieczenie strefy roztadunku ochrona przed upadkiem poprzez
balustrady i pasy zabezpieczajqce.

Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP — w szczegdlnosci
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami.
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