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Barierke schodowg nalezy wykonac jako spawana,
dostosowang do wymiaréw schodéw i spocznikdw.
Barierka wykonana ze stali szlifowanej, nierdzewnej
AISI 304, mocowana do stopni i spocznika za pomocag
kotew. Porecz nalezy wystawi¢ poza obrys schodow
min. 30cm. Wysokos¢ barierki 1.10m, wypetnienie
poziomie w postaci czterech pretow @12 w odstepach
nie wiekszych niz 20cm.

Montaz stupkéw przewidzie¢ do wylewki betonowej o
wymiarach 30x30x50cm, wylewka w formie stupka,
niezbrojona, bezposrednio pod ptytg chodnikowag
30x30x5cm. Kotwienie stupkow 4x kotwa chemiczna
M12.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ NA
REMONT BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ: REMIZY OSP W

PRABUTACH UL.REYMONTA 4, SWIETLICY WIEJSKIEJ W TRUMIEJKACH,

SWIETLICY WIEJSKIEJ W KLECZEWIE, SWIETLICY WIEJSKIEJ W LASKOWICACH

Przyktadowe rozmieszczenie balustrady schodowej
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