
Strefa przyprogowa drzwi wejściowych

Załącznik

Nr 2
1:10

skala

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ NA

REMONT BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: REMIZY OSP W

PRABUTACH UL.REYMONTA 4, ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRUMIEJKACH,

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KLECZEWIE, ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LASKOWICACH

1%

T1

T1 opaska wokół budynku

warstwy

projekt.

6cm kostka betonowa

4cm posypka piaskowo-cementowa

20cm podbudowa z tłucznia kamiennego

5cm płyta chodnikowa 50x50cm

4cm podsypka piasek-cem. 4:1

20cm tłuczeń kamienny stabilizowany

mechanicznie grubości 6- 31.5mm

15cm warstwa odsączająca- piasek  drobno lub 

gruboziarnisty

geowłóknina GRK3

grunt rodzimy

likwidacja

warstw

1.

obniżenie na wycieraczkę zewnętrzną - głębokość 2cm

2.

próg drzwiowy izolowany termicznie

3.

likwidacja istniejacego ocieplenia i klejenie styropianu XPS

fundamentowego λ=min.0,036 grubość 10cm,

4.

2x malowanie masą bitumiczną, właściwości dostosowane

do użycia ze styropianem

5.

istniejący mur - należy oczyścić i wysuszyć istniejącą

ścianę fundamentową a następnie naprawić pęknięcia

oraz uzupełnić ubytki

6.

cokół wewnętrzny z płytek gres

7.

drzwi zewnętrzne

8.

folia kubełkowa HDPEo gramaturze

~400g/m²-projektowana
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