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blacha dachéwkopodobna - istniejgca

taty drewniane 4x5cm - istniejgce

kontrtaty drewniane o grubosci 2cm - istniejgce

folia paroprzepuszczalna

konstrukcja dachu malowana do klasy NRO

istniejgca termoizolacja $cian nadziemia

murfata drewniana - istniejgca

grzebien okapu

pas nadrynnowy - blacha ocynkowana, powlekana w

kolorze pokrycia - kolor jak pokrycie dachu

pas skroplinowy - blacha ocynkowana, powlekana w

kolorze pokrycia - kolor jak pokrycie dachu

11 obrébka deski okapowej - blacha ocynkowana, powlekana
" |w kolorze pokrycia - kolor jak pokrycie dachu

12. |Podbitka

13. |Deska okapowa grubo$¢ min. 2.2cm

Rynna stalowa, ocynkowana w systemie wybranego

producenta 125/100
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OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ NA ]
REMONT BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ: REMIZY OSP W Okap budynku skala Za’faczn ik
PRABUTACH UL.REYMONTA 4, SWIETLICY WIEJSKIEJ W TRUMIEJKACH, 110 Nr 5
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