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Nazwa przedmiotu zamówienia:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWYCH NA REMONT BUDYNKÓW

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: REMIZY OSP W PRABUTACH UL. REYMONTA 4, ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W

TRUMIEJKACH, ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KLECZEWIE, ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LASKOWICACH
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Projektant:
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26/ LOOKK/ 2012

LO - 0769

REMONT BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ -

ŚWIETLICA WIEJSKA W KLECZEWIE

OPIS PRAC REMONTOWYCH:

1. Należy całkowicie zdemontować i zezłomować orynnowanie dachu, rury spustowe oraz

obróbki blacharskie. Następnie wykonać nowe obróbki blachraskie z blachy 

ocynkowanej, powlekanej o grubości min. 0.7mm. Rury spustowe Ø100 stalowe 

ocynkowane zamocować wraz z rynnami stalowymi 125 w jednym systemie wybranego

producenta.

2. Zamocować 2 zadaszenia szklane z odprowadzeniem wody na boczną stronę daszku.

3. We wszystkich zamocować nowe nawietrzaki higrosterowalne

4. Częściowa wymiana stolarki okiennej o drzwiowej

5. Wykonanie nowych schodów  oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z 

poręczowaniem i balustradami.

6. Naprawa spękań, zaciagnięcie siatką elewacyjną oraz wykonanie tynku 

cienkowarstwowego w kolorze ścian zewnętrznych.

7. Wymiana masztu przyłącza elektroenergetycznego

8. Dokonać wymiany wszystkich parapetów zewnętrznych na blaszane, ocynowane, 

powlekane o grubości min. 0.7mm.

9. Należy dokońać napraw (pęknięcia, ubytki, rysy, wgniecenia) na warstwach 

termoizoalcji a następnie oczyścić ją za pomocą środków chemicznych i 

mechanicznie z nalotów grzybów i korozji biologicznej. Po wykonaniu czyszczenia 

wszystkie elewacje pokryć nową warstwą farby elewacyjnej.

10. Usunięcie i zaślepienie istniejących przewodów wentylacyjnych

11. Uzupełnienie zbrojenia diagonalnego przy otworach okiennych
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