T1 opaska wokét budynku

obnizenie na wycieraczke zewnetrzng - g

ebokos¢ 2cm

gruboziarnisty

geowloknina GRK3

grunt rodzimy

6om *estkLbet.onowa likwidacja prég dr;wipwy i_zolowany.termic.erie - .

4cm posypkaa warstw likwidacja |stn|ejacego_00|eplen|a i klejenid styropianu XPS

20 Lpodbudowa z ttucznia kamienn fundamentowego A=min.0,036 grubos$¢ 10cm,

5cm | ptyta chodnikowa 50x50cm 2x malowanie masg bitumiczng, wtasciwosci dostosowane

4cm | podsypka piasek-cem. 4:1 do uzycia ze styropianem

20cm | thuczen kamienny stabilizowany istniejgcy mur - nalezy oczysci¢ i wysuszy¢ istniejgca
mechanicznie grubosci 6- 31.5mm warstwy Sciane fundamentowg a nastepnie naprawi¢ peknigcia

15cm | warstwa odsgczajgca- piasek drobno lub | projekt. oraz uzupehic ubytki

cokot wewnetrzny z ptytek gres

drzwi zewnetrzne

T1

folia kubetkowa HDPEo gramaturze
~400g/m?-projektowana
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OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ NA
REMONT BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ: REMIZY OSP W
PRABUTACH UL.REYMONTA 4, SWIETLICY WIEJSKIEJ W TRUMIEJKACH,

Strefa przyprogowa drzwi wejsciowych

SWIETLICY WIEJSKIEJ W KLECZEWIE, SWIETLICY WIEJSKIEJ W LASKOWICACH

skala
1:10
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