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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji
ogrzewania elektrycznego

2. Podstawa opracowania.

Podstawg niniejszego opracowania sa:

1. Zlecenie Inwestora

2. Zatozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem.

3. Projekt architektoniczno - konstrukcyjny budynku.

4. Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr
75

z dn. 15.06.2002 r. z pozniejszymi zmianami)

5. , PN-EN 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”.

6. Obowigzujgce przepisy, normy, katalogi.

3. Dane ogélne.

Przedmiotowy teren pod remont budynku $wietlicy potozony jest na dziatce nr ewid.
109/42 w m. Kleczewo.

Program uzytkowy projektowanego obiektu:

- sala edukacyjna (0.1)

- WC NPS (0.2)

- WC damski (0.3)

- WC meski (0.4)

- pom. porzgdkowe (0.5)

- kuchnia (0.6)

W/w obiekt wyposazony zostanie w instalacje:
- wod. — kan.

- ogrzewanie elektryczne

- wentylacje mechaniczng

- elektryczng

4. Koncepcja zaopatrzenia obiektu w ciepto.

Zgodnie z zatozeniami Inwestora przyjeto koncepcje ogrzewania elektrycznego
projektowanego obiektu.

5. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wewnetrzna instalacja ogrzewania
elektrycznego.
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6. Obliczenia

6.1. Zalozenia przyjete do projektu
Warto$ci wspotczynnikow przenikania ciepta dla przegrod budowlanych zgodnie
z projektem architektoniczno - konstrukcyjnym:

- éciana zewnetrzna U = 0,26 W/m?K

- éciana wewnetrzna U =1,0 W/m*K

- okna U = 1,1 W/m’K

- podioga na gruncie U = 0,22 W/m?K

- drzwi zewnetrzne U = 1,3 W/m?K

- strop pod nieogrzewanym poddaszem U = 0,19 W/m?K

Projektowa temperatura zewnetrzna dla strefy klimatycznej lll: ©, = -20 °C
Projektowa temperatura wewnetrzna pomieszczen ogrzewanych, Ojq; :

Ozn. Nazwa pomieszczenia @g'
0.1 Sala edukacyjna 20
0.2 WC NPS 20
0.3 WC damski 20
0.4 WC meski 20
0.5 Pom. porzadkowe 16
0.6 Kuchnia 20

6.2. Okreslenie projektowanego obcigzenia cieplnego budynku (wg PN-EN 12831

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego
obciazenia cieplneqgo.)

Catkowita projektowa strata ciepta ogrzewanych pomieszczen, ®; :
- sala edukacyjna: ®4 = 6587 W

- WC NPS: ®, =700 W

- WC damski: ®3 =413 W

- WC meski: ®4 = 560 W

- pom. porzgdkowe: @5 = 223 W

- kuchnia: ®s = 1143 W
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7. Rozwiazanie techniczne wewnetrznej instalacji ogrzewania elektrycznego

7.1. System ogrzewania
Na zyczenie inwestora dla swietlicy zaprojektowano ogrzewanie elektryczne.

7.2. Opis instalaciji

Budynek swietlicy bedzie ogrzewany poprzez grzejniki elektryczne olejowe z ptaskim
panelem frontowym o wysokosci 500 mm wyposazone w elektroniczny termostat z
wbudowanym wys$wietlaczem ciektokrystalicznym. Regulowana maksymalna
temperatura powierzchni zewnetrznej grzejnika 90°C (przy zwyktym trybie pracy)
oraz 75°C lub 60°C (przy obnizonej mocy). Ptyty grzejnika mogg pracowac w trybie
réwnolegtym lub kaskadowym gdzie ajpierw jest zatgczana ptyta frontowa a dopiero
pozniej tylna. Zaprojektowano grzejniki o mocach 2000, 1250, 1000, 750 i 500W
montowane na Scianach wg. Instrukcji producenta za pomocg zawiesi $ciennych.
Napiecie zasilania 230V.

Grzejniki montowa¢ we wskazanych miejscach przedstawionych na rzucie budynku.

8. Uwagi koncowe

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. (Dz. Ustaw nr 120 poz. 1126 ) wykonawca ( kierownik robét ) jest
zobowigzany przed przystgpieniem do robdt sporzagdzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

e Roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z:
- projektem budowlano-wykonawczym,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
- zasadami bhp i p.poz.

e Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego
opracowania.
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