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okno mocowac za pomoca kotew
stalowych i pianki PU po obwodzie.
Oscieza wykonczy¢ tynkiem
gipsowym oraz tynkiem
cienkowarstwowym, styk
wykonczy¢ silikonem lub akrylem,
pomalowac

parapet z blachy ocynkowanej,
powlekanej gr. min. 0.7mm,
mocowany na pianke PU
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w miejscu ptyty betonowej
pozostawi¢ warstwy ocieplenia
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istniejgce ocieplenie nalezy rozebra¢
do poziomu cokotu a nastepnie wykona¢ nowg
termoizolacje oraz izolacje przeciwwilgociowg

A

sufit podwieszany

B1

folia izolacyfma———_

Feufif podwieszany z plyt gk namiszele™ | ia i

PRZEGRODY PIONOWE

Z F1 $ciana fundamentowa

ZS1 $ciana zewnetrzna

folia kubetkowa HDPE o gramaturze
~400g/m?

malowanie elewacji

uzupetnienie ubytkow i naprawa peknie¢

P RZEG RO DY POZIOM E 20cm_|wetra mineralna warstw
11cm | wetlna mineralna gestos¢
A1 podioga na gruncie - wymiana plytek min.55kg/m?, A=min.0,035
c i a kleju likwidacja 14cm |istniejgce kleszcze drewniane 7x14cm warstw
warstw w tym: S WY
2cm | plytki gres na kleju warstwy 14cm wetna mineralna projekt.
0,5cm | warstwa samopoziomujgca projekt. gestosé min.55kg/m?, A=min.0,035
8cm | wylewka betonowa 0.3mm| folia izolacyjna
10cm | izolacja termincza - twardy styropian 4cm | sufit podwieszany na ruszcie systemowym
folia izolacyjna warstwy
10cm chudy peton - istniejace C1 dach
30cm |ustabilizowany mechanicznie piasek Tom blacha dachéwkopodobna
4cm | taty drewniane 4x5cm warstwy
A2 i i L L 2cm | kontrataty drewniane istnieiace
podioga na gruncie - wymiana w rejonie sanitariatow folia paroprzepuszczalna )3
plytki gres na Kleju 14cm | krokwie drewniane 7x14cm
8cm | wyltewka betonowa Hewidac . ~
1 . - - : likwidacja malowanie konstrukcji dachu do klasy NRQwarstwy
Ocm | izolacja termincza - jwardy styropian warstw projokt
folia izolacyjpa™ —~__ :
10cm |ch eton
3 ugf:t')y‘}liz)wany mechanicznie piasel T1 opaska wokét budynku
2cm | ptytki gres na kleju 6cm —Tkestka betonowa likwidacja
0,5cm | warstwa samopoziomujaca warstwy 4cm | posypka piaskowe=camentowa warstw
6cm | beton C16/20, zbrojenie rozproszone projekt. 20 Lpodbudowa z tlucznia kamienn
0,3mm| folia izolacyjna PE 5cm | ptyta chodnikowa 50x50cm
12cm | styropian EPS 100 A=min.0,036 4cm | podsypka piasek-cem. 4:1
0,3mm | folia izolacyjna PE 20cm | thuczen kamienny stabilizowany
10cm | chudy beton C8/10 mechanicznie grubosci 6- 31.5mm warstwy
30cm | ustabilizowany mechan. piasek-wymiana 15cm | warstwa odsgczajgca- piasek drobno lub | projekt.

gruboziarnisty

geowidknina GRK3

grunt rodzimy

10cm | styropian XPS fundamentowy czyszczenie elewacji z zabrudzen i warstwy
A=min.0,036 warstwy wykwitéw z glondw preparatami projekt.
2x malowanie masg bitumiczng na zimno, projekt. chemicznymi
wiasciwosci dostosowane do uzycia ze tynk mineralny lub silikatowy warstwy
styropianem siatka elewacyjna na kleju istniejgce
czyszczenie, naprawa i osuszanie sciany 14cm | termoizolacja - styropian
fundamentowej na petnej gtebokosci 40cm | Sciana murowana

40cm | $ciana fudnamentowa murowana lub warstwy 1.2cm | tynk cem.-wap.
wylewana, monolitycza istniejgce

ZC1 $ciana cokotowa
tynk mozaikowy, uziarnienie min.Tmm
siatka elewacyjna na kleju warstwy

10cm | styropian XPS fundamentowy projekt.
A=min.0,036

14cm i az siatk e iem |likwidacja

stwowym warstw

2x malowanie masg bitumiczng na zimno,
wiasciwosci dostosowane do uzyciaze | warstwy
styropianem projekt.
CzyszCzenie, naprawa i osuszanie sciany
fundamentowej na petnej gtebokosci

33cm | $ciana fudnamentowa murowana lub warstwy
wylewana, monolitycza istniejace

é% |

LEGENDA:

projektowane $ciany murowane
oraz zamurowania

projektowane elementy Zelbetowe

istniejgce Sciany

wyburzenia istniejgcych $cian

izolacje termiczne (styropian)

izolacje termiczne (wetna mineralna)
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PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architektura B
"deem™ Anna Dziuba-Jaglinska
Wiktorow 50, 98-350 Biata Opracowat] inz. tukasz Wiodarczyk
PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa przedmiotu zaméwienia:
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWYCH NA REMONT BUDYNKOW nr rysunku‘
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ: REMIZY OSP W PRABUTACH UL. REYMONTA 4, SWIETLICY WIEJSKIEJ W :

TRUMIEJKACH, SWIETLICY WIEJSKIEJ W KLECZEWIE, SWIETLICY WIEJSKIEJ W LASKOWICACH

A4

Nazwa projektu architektoniczno- budowlanego:
REMONT BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE.J -

data: SWIETLICA WIEJSKA W KLECZEWIE

01.2021r

dz. nrewid. 109/42

jedn.ewid. 220704_5 Prabuty, obreb ewid. 220704_5.0022 Raniewo
Kleczewo 4A, 82-550 Prabuty

Miasto i Gmina Prabuty

ul. Kwidzynska 2, 82-550 Prabuty

Przekréj B-B
BRANZA - ARCHITEKTURA

skala:
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Lokalizacja:

Inwestor:

Tytut rys.:




