
Przykładowe rozmieszczenie balustrady schodowej

Załącznik

Nr 6
1:20

skala

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO- KOSZTORYSOWEJ NA

REMONT BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: REMIZY OSP W

PRABUTACH UL.REYMONTA 4, ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRUMIEJKACH,

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KLECZEWIE, ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LASKOWICACH

poręcz Ø42,4/5

wypełnienie

4xØ12

Barierkę schodową należy wykonać jako spawaną,

dostosowaną do wymiarów schodów i spoczników.

Barierka wykonana ze stali szlifowanej, nierdzewnej

AISI 304, mocowana do stopni i spocznika za pomocą

kotew. Poręcz należy wystawić poza obrys schodów

min. 30cm. Wysokość barierki 1.10m, wypełnienie

poziomie w postaci czterech prętów Ø12 w odstępach

nie większych niż 20cm.

Montaż słupków przewidzieć do wylewki betonowej o

wymiarach 30x30x50cm, wylewka w formie słupka,

niezbrojona, bezpośrednio pod płytą chodnikową

30x30x5cm. Kotwienie słupków 4x kotwa chemiczna

M12.
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