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CHARAKTERYSTYKA

-drzwi jednoskrzydtowe

-drzwi zewnetrzne

-wymiary drzwi w swietle: 90/210

U=1.3 [W/m>*K]

Konstrukcja:

-wykonane z profili aluminiowych z przegrodg
termiczng

-wypetnienie:szyba zewnetrzna i Srodkowa
bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna
bezpieczna laminowana

-prog izolowany termicznie

-szlenie nieprzezierne, z zastosowaniem szyby
"mrozonej"

Wyposazenie:

-wyposazone w zamek trzypunktowy
-uszczelnienie gumowe na catym obwodzie
-skrzydto wyposazone w obustronng klamke
-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy

UWAGA:
Drzwi ewakuacyjne - wymagane minimalne
swiatto przejscia 90cm.

-okno rozwieralno-uchylne

-wspotczynnik przewodzenia ciepta
-U=0.9W/(m2K)

Opis konstrukcji:

-profile PCV z przegrodg termiczng, dobrane po
przeprowadzeniu odpowiednich obliczen

-szyby: dwukomorowe: szyba zewnetrzna i
srodkowa bezpieczna hartowana, szyba
wewnetrza bezpieczna, laminowana
Wyposazenie:

-okno wyposazone w klamke

-okno wyposazone w nawietrzak higrosterowalny

-okno rozwieralno-uchylne

-wspotczynnik przewodzenia ciepta
-U=0.9W/(m2K)

Opis konstrukciji:

-profile PCV z przegrodg termiczng, dobrane po
przeprowadzeniu odpowiednich obliczen

-szyby: dwukomorowe: szyba zewnetrzna i
srodkowa bezpieczna hartowana, szyba
wewnetrza bezpieczna, laminowana
Wyposazenie:

-okno wyposazone w klamke

-okno wyposazone w nawietrzak higrosterowalny

-drzwi dwuskrzydtowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi w swietle: 90+30/210
Konstrukcja:

-profile aluminiowe bez przegrody termicznej,
dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich
obliczen

-wypetnienie:szyba bezpieczna laminowana
-malowane proszkowo

-szyba nieprzezierna - szklenie "mrozone"
Wyposazenie:

-skrzydio czynne wyposazone w obustronng
klamke

-skrzydfo czynne wyposazone w kantrygle
-rama oraz skrzydto malowane proszkowo
-wyposazone w uszczelki przyszybowe
-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy,
zamek zasuwko-zapadkowy z wkladkg
-uszczelnie gumowe po catym obwodzie
-drzwi bezprogowe

-drzwi jednoskrzydtowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi w swietle: 90/200

-3 klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001
-odpornos¢ na warunki klimatyczne 3 klasa wg
PN-EN 12219:2002

Konstrukcja:

-drzwi zbudowane z ramiaka z drewna iglastego,
obtozony obustronnie ptytami HDF

-wypetnienie stanowi ptyta widorowa otworowana
-krawedz skrzydta zabezpieczona profilem ze
stali nierdzewnej

-oscieznica metalowa regulowana z blachy
stalowej o grubosci 1,5mm

-powierzchnia gtadka pokryta laminatem CPL lub

HPL gr. min. 0,8mm

-szyba hartowana 4mm, nieprzezierna lub
matowa

Wyposazenie:

-wzmochnienie pod samozamykacz
-zamek wpuszczany z czotem ze stali
nierdzewne;j

-samozamykacz dwustopniowy

-kratki ze stali nierdzewnej lub podciecie
-drzwi z kratkami o fgcznej pow. 0,022m?

-drzwi jednoskrzydtowe

-drzwi wewnetrzne

-wymiary drzwi w swietle: 80/200

-3 klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001
-odpornosc na warunki klimatyczne 3 klasa wg
PN-EN 12219:2002

Konstrukcja:

-drzwi zbudowane z ramiaka z drewna iglastego,
obtozony obustronnie ptytami HDF

-wypetnienie stanowi ptyta widrowa otworowana
-krawedz skrzydta zabezpieczona profilem ze
stali nierdzewnej

-oscieznica metalowa regulowana z blachy
stalowej o grubosci 1,5mm

-powierzchnia gtadka pokryta laminatem CPL lub

HPL gr. min. 0,8mm

-szyba hartowana 4mm, nieprzezierna lub
matowa

Wyposazenie:

-wzmocnienie pod samozamykacz
-zamek wpuszczany z czotem ze stali
nierdzewnej

-samozamykacz dwustopniowy

-kratki ze stali nierdzewnej lub podciecie
-drzwi z kratkami o fgcznej pow. 0,022m?

UWAGA:

- przed zamoéwieniem wymiary stolarki nalezy skorygowac ze
stanem faktycznym

- nie nalezy zmienia¢ wymiaru drzwi podanego na rzucie
przyziemia. Wymiar podany na rysunku rzutu przyziemia jest
wymiarem otworu w $wietle oscieznicy(po otwarciu drzwi). W

przypadku zastosowania szerszych profili oscieznicy niz w
projekcie nalezy otwor pozostawi¢ kosztem przylagajgcych
naswietli lub skrzydta biernego.

- kolorystyka stolarki zgodnie z opisem technicznym projektu

- opis szklenia nalezy zawsze zweryfikowa¢ w zaleznosci od
wyboru dostawcy, zachowujgc te same parametry, lub wyzsze,
w zakresie wytrzymatosci, odpornosci ogniowej oraz
przenikania promieniowaniwa stonecznego

wymiarowanie stolarki drzwiowej i okiennej

wymiary otworu

wymiary Swiatta
przejscia

odbojnik gumowy

Swiatto przejscia = 200cm

<

WYMAGANE SWIATLO PRZEJSCIA:

UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ: REMIZY OSP W PRABUTACH UL. REYMONTA 4, SWIETLICY WIEJSKIEJ W
TRUMIEJKACH, SWIETLICY WIEJSKIEJ W KLECZEWIE, SWIETLICY WIEJSKIEJ W LASKOWICACH
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