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Załącznik nr 2 do SWZ nr DZP.381.063.2021.DWU
Opis przedmiotu zamówienia- CZĘŚĆ A
	
Parametry wymagane przez Zamawiającego
	
Parametry ofererowane przez Wykonawcę 

	
Mikroskop polaryzacyjny  – 1 szt. (index 141082)

	Mikroskop polaryzacyjny do współpracy ze 
stolikiem grzejnym LINKAM.
Statyw mikroskopu:
- stabilny, z współosiowymi pokrętłami do ogniskowania - mikro i makro.
- z wbudowanym mechanizmem automatycznego powrotu do górnego położenia stołu w płaszczyźnie ostrości widzenia po jego opuszczeniu w dół.
- ustawienie oświetlenia wg zasady Kohleria, (przysłona aperturowa, poosiowa regulacja wysokości położenia kondensora.
- hamulec i sprzęgło ruchu mikro/makro.
- oświetlacz halogenowy.
Okulary:
- o powiększeniu 10x
Nasadka okularowa z fototubusem
- podział światła 100/0, 0/100.
Miska obiektywowa:
- pochylona do wewnątrz mikroskopu
Stół:
- obrotowy o 360º, wyskalowany, do odczytu kątów- krok 1º, odczyt noniusz 0,1º
Kondensor polaryzacyjny:
- umożliwiający pracę z obiektywami od 2x-100x.
Obiektywy polaryzacyjne, do współpracy ze stolikiem grzejnym firmy LINKAM, o dużej długości optycznej, powyżej 50mm:
- w systemie korekcji do nieskończoności
- beznaprężeniowe o powiększeniach i odpowiednio
 apreturach numerycznych co najmniej:
- 4x lub 5x, apertura 0.10, odległość robocza minimum 30 mm
- 10x, apertura 0.30, odległość robocza minimum 15 mm
- 20x, apertura 0.40, odległość robocza minimum 15 mm
Polaryzacja:
- soczewka Bertranda do konoskopii
- polaryzator obrotowy o 360º, wyskalowany, z funkcją klik stop co 95º
- analiazror obrotowy o 360º, wyskalowany.
- ćwierćfalówka
- gipsówka
Kamera cyfrowa typu CCD:
- kolorowa, z funkcją monochromatyczną
- przetwornik C-mount 2/3"
- przesyłanie obrazu przez USB3,0
- rozdzielczość Full HD
Oprogramowanie:
- możliwość kalibracji obiektywów
- nanoszenia na zdjęciach podziałki kalibracyjnej i opisów
- balans bieli
- obracanie obrazu, tworzenie odbicia lustrzanego
- zapisywanie odczytywanie zdjęć w formatach jpeg2000, JPG, tiff, bmp
Wyposażenie:
- pokrowiec na mikroskop.
- zapasowa żarówka.
- łączniki do kamery, z układem optycznym o powiększeniu nie mniejszym niż 0,6x.
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Opis przedmiotu zamówienia- CZĘŚĆ B
	
Parametry wymagane przez Zamawiającego
	
Parametry ofererowane przez Wykonawcę 

	
MIKROSKOP z wyposażeniem  – 1 szt. (index 141409)

	Mikroskop w układzie prostym i kamera cyfrowa
Metody obserwacji
- Jasne pole
- Możliwość rozbudowy o ciemne pole
Statyw
- Budowa pozwalająca prowadzącym ćwiczenia na stałą kontrolę poprawności przebiegu obserwacji z pozycji „vis a vis"
- Ergonomiczny, podwójny uchwyt do bezpiecznego przenoszenia mikroskopu umieszczony w górnej części statywu
- Zamontowany z tyłu statywu schowek na przewód sieciowy
- Wbudowany w tylną część statywu schowek na zasilacz AC
- Wbudowane w tylną część statywu gniazdo mocowania linki zabezpieczającej mikroskop przed kradzieżą
System optyczny
 - Optyka korygowana do nieskończoności
Nasadka okularowa • Nasadka trójokularowa o kącie nachylenia 30 stopni
- Obrotowa o 360 stopni
- Tubus okularowy również obracany o 360 stopni
- Regulowany rozstaw okularów w zakresie48 - 75 mm
- Fabrycznie zamontowana ochrona przed niepożądanym demontażem nasadki
- Dwustopniowy podział światła okular/kamera: 100/0%, 0/100%
Okulary
- Powiększenie 10x, numer pola FN = 20
- Wyposażone w zwijane, elastyczne, wymienne osłonki gumowe
- Zabezpieczone przed niepożądanym demontażem fabrycznie wbudowanymi w tubus śrubami z tworzywa sztucznego
- Pokryte warstwą grzybobójczą
- Regulacja dioptryjna w zakresie +/- 5 dioptrii w dwóch okularach
- Możliwość montażu wkładek mikrometrycznych
- Możliwość zastosowania okularów o powiększeniu 15x i polu widzenia FN = 12
Rewolwer obiektywowy • Wbudowany w statyw
- Pochylony do tyłu
- 4-pozycyjny
Obiektywy
- Długość optyczna maksymalnie 45 mm
- Planachromatyczne
- Dostosowane do pola widzenia FN = 20
- Pokryte warstwą grzybobójczą
- Powiększenie, apertura numeryczna (NA), odległość robocza (WD):
4x        NA = 0,10       WD = 27,5 mm
10x      NA = 0,25       WD = 8,0 mm
40x      NA = 0,65       WD = 0,6 mm
Stolik mechaniczny
- Bez szyny zębatkowej z rolkowym mechanizmem przesuwu
- Pokrętło sterowania stolikiem w płaszczyźnie xy umieszczone po prawej stronie statywu
- Zakres przesuwu 75 mm x 30 mm (dopasowany do standardowych szkiełek mikroskopowych)
- Wyskalowane osie „x" i „y"
- Uchwyt na preparat zabezpieczony przed niepożądanym demontażem
- Zamontowana w górnej części statywu, niezależnie od śrub zgrubnej i precyzyjnej, blokada wybranego położenia stolika w osi „z" pozwalająca na łatwy powrót do płaszczyzny ostrości (np. po zmianie preparatu) i chroniąca preparat przed uszkodzeniem
Mechanizm ogniskujący • Współosiowe, pełnowymiarowe, umieszczone z obu stron statywu śruby zgrubna (makro) i precyzyjna (mikro)
- Zakres przesuwu (śruba makro) 15 mm
- Dokładność ogniskowania (śruba mikro) 2,5 µm
- Regulacja oporu śruby makro znajdująca się po prawej stronie statywu
Kondensor • Kondensor Abbego o aperturze numerycznej NA = 1,25 z regulacją wysokości
- Wbudowana i regulowana przesłona aperturowa
- Fabrycznie oznaczone pozycje dla poszczególnych obiektywów
Oświetlenie • Wbudowany w statyw mikroskopu oświetlacz LED o żywotności min. 20.000 h
- Wbudowany w statyw mikroskopu po prawej stronie na dole regulator natężenia światła
Wyposażenie
- Pokrowiec antystatyczny
- Przewód sieciowy
- Demontowalna, regulowana przesłona polowa
- Możliwość rozbudowy o obiektywy 30x, 40x i 60x z imersją silikonową tego samego producenta o aperturze numerycznej odpowiednio NA 1,05, 1,25 i 1,30

Kamera cyfrowa
- Typ matrycy:    CMOS kolorowa
- Wielkość matrycy:   1 cal
- Rozdzielczość:    4104×2174 pikseli
- Wielkość piksela:    3,45 μm×3,45 μm
- Konwersja analogowo-cyfrowa:  10 bit
- Binning:    2 x 2
- Czas akwizycji:   27 ms – 15 s
- Szybkość odczytu:    32 kl/s (dla pełnej rozdzielczości)
64 kl/s (dla rozdzielczości FullHD)
- Złącze:     USB 3.1
Kamera kompatybilna z oferowanym mikroskopem oraz z posiadanym przez Zamawiającego mikroskopem Olympus BX63.
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MIKROSKOP  odwrócony z wyposażeniem – 1 szt. (index 141639)

	Mikroskop odwrócony fabrycznie przystosowany do montażu filtrów fluorescencyjnych  i wbudowania oświetlaczy fluorescencyjnych w korpus
- Możliwość obserwacji w technice jasnego pola, kontrastu typu Hoffmanna (np Emboss)
- Możliwość  rozbudowy o kontrast fazowy
- Wbudowany w statyw zasilacz i oświetlacz LED do światła przechodzącego i kontrastów
- Oświetlacz LED o oczekiwanym czasie pracy min. 60 000 godzin
- Kondensor o roboczej minimum 75 mm
- Precyzyjna śruba mikrometryczna. Nie więcej niż 0,2 mm na obrót śruby mikro
- Szybki ruch śrubą makro – minimum 37 mm na obrót śruby makro
- Rewolwer obiektywowy na minimum 5 obiektywów
- Zmieniacz karuzelowy filtrów fluorescencyjnych na minimum 3 pozycje plus światło przechodzące
- Wymagany pokrowiec
[bookmark: _GoBack]- Kabel zasilający o długości od 1,5 do 3 m
- Okulary 10x (pole widzenia FOV minimum 22mm)
- Możliwość montażu okularów o powiększeniu 15x oraz 20x
- port kamery po lewej stronie mikroskopu nie zasłaniający stolika preparatowego
- złącze c-mount do kamery szerokopolowe (minimum 0,7x)
- Nasadka okularowa ze zwrotnicą podziału światła okulary/port kamery 0/100: 100/0
- Optyka obiektywów korygowana do nieskończoności
- Kontrast Emboss lub odpowiednik firmowy
- Stolik mechaniczny z zakresem ruchu minimum  126x78 mm, możliwość montażu płytki wielodołkowej bez adaptera, możliwość obserwacji w innych naczyniach.
- Wymagany adapter do preparatów klasycznych 1 x 3 cale i szalek 30-60mm.
- Moduł do dozowania od 2,0 ul do 20 ul dla preparatyki mikroskopowej
( wyświetlacz LED,5 poziomów szybkości dozowania )
- Możliwość obserwacji w innych naczyniach np. butelkach 75 ml
Wymagane obiektywy (możliwość obserwacji w kontraście fazowym na wszystkich obiektywach):
Długość optyczna obiektywów 60  mm.  NA - apertura numeryczna WD - odległość robocza
- Obiektyw klasy Plan Fluor 100X olejowy   N.A. 1.30, W.D. 0.16 mm
- Obiektyw klasy Achromat 40X   N.A. 0.55, W.D. 2.7-1.7mm, korekcja na dno szalki minimum 0-2.0mm
Kolorowa kamera  mikroskopowa 4K Full HD
Przetwornik CMOS min 1/ 1,8 ''
Minimalna rozdzielczość kamery 3860 x 2160 pikseli
Czas ekspozycji ustawiany w zakresie od min.0,04 ms do maks 1 s
Płynna praca minimum 6- kl/s w pełnej rozdzielczości zarówno przy podłączeniu kamery przez port USB jak i HDMI
Wbudowany w kamerę system pozwalający na zapis i edycję zdjęć bez konieczności używania komputera z możliwością dokonywania pomiarów planimetrycznych
Możliwość ustawienia podstawowych parametrów  takich jak balans bieli i ekspozycja bez konieczności podłączania kamery do komputera
Karta pamięci do zapisywania zdjęć i filmów z kamery o pojemności przynajmniej 16 GB
Szkiełko  kalibracyjne w zestawie z kamerą
Komplet kabli HDMI ,USB oraz odbiornik Wi-Fi w zestawie z kamerą
Możliwość podłączenia myszy komputerowej bezprzewodowej
Głębia kolorów min 24 bit
Filtr wycinający światło podczerwone
Możliwość bezpośredniego podłączenia do monitora za pomocą wbudowanego  portu HDMI
Możliwość podłączenia do komputera PC za pomocą portu USB 3.0 wysokiej prędkości
Możliwość bezprzewodowego podłączenia połączenia z komputerem za pomocą Wi-Fi
Możliwość pracy w sieci za pomocą złącza Ethernet
Podłączenie do mikroskopu za pomocą standardowego łącznika z gwintem typu ,,C''
Wbudowana dioda lub wskaźnik sygnalizujący pracę kamery
Monitor UHD 4K
Rozdzielczość min. 3840 x 2160 pikseli
Matryca LED z powłoką matową
Kontrast statyczny  1000 : 1
Moduł dozujący od 2,0 ul do 20 ul
Pięć poziomów szybkości dozowania
• możliwość rozbudowy o fluorescencję
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