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1. Zakres opracowania

Opracowanie obgjmuje instalacje elektryczng dla potrzeb
wentylacji mostu na Sanie w Przemyslu.

Technologia sterowania weniylacji jest zgodna z orojektem
mgr inz.J.Nosala z maja 1991 - zmianie ulega w catosci uktad
elekiryczny zasilania i sterowania z uwagi na dokonane przez
inwestora zmiany typow wentylataréw'oraz silnikdw stuzgcych do
ich napedu. Nastgpuje tutaj znaczne zwiekszenie mocy zainstalowane].

2. Podstawa opracowania
- zlecenie WDDM Przemysl
- projekt techniczny mgr inz. J.Nosala z 1991 r.

- pbowiazujace normy i1 przepisy

3. Zasilanie systemu wentylacji

Pz B 11,5 ki
Psz = 11,5 kW
Isz = 23 A

Zasilanie urzadzefi wentylacji begdzie wykonane z istniejgce]
rozdzielni RGW za podrednictwem rozdzielni SA.

Zasilanie rozdzielni SA nalezy wykonadé przewodem YDy 4x10,

W rozdzielni ROW nalezy dobudowaé pole z zahezpieczeniami
BiWts 3 x 32 A.

W stacjach transformatorowych zasilajacych most ( nr 98 i 99)
nalezy wymienic¢ wkladki bezpieczniikowe zabezpleczajgce kable
do mostu na wikktadki BuWts 100 A, natomiast w zigczu ZK3b nalezy
zastosowad wkiladki BuWts &3 A,

Z uwagi na powazne zwigckszenie cbecigzenia rozdzielni ROW
nalezy przeprowadzié jej konserwacje. Nalezy takze dokonad
kontroli wszystkich polagczerd elektrycznych zasilania od stacji
trafo poprzez zigcze ZK3b na rozdzielni ROW koiiczgc.



4, Pomiary temperatury i wilgotnosci.

System pomiardw pozostawia sie¢ bez zmian zgodnie z projektem
technicznym mgr inz. J.Nosala, tzn. mierzone begda nastepujace
wielkosci:

- temperatura obudowy mostu

- temperatura powietrza wewngtrz mostu

- wilgotnosc¢ bezwzgledna powietrza wewngtrz mostu w strefie
skraplania

5. Sterowanie

Po obu stronach mostu zainstalowane bedg zespoly wentglacyjne
typu FK 50 z silnikiem napedowym o mocy 5,5 kW przystosowanym
do rezruchu przy pomodiy przelgcznika gwiazda - tréjkat,

Sterowanie tymi wentylatorami bedzie mozliwe w nastepujacy
sposdb:

- przyciskami START i STOP recznie z rozdzielni SA

- automatycznie z ukladu pomiarowo - sterujacegd

- tgcznie w czasie prac remontowych przyciskami typu N226-2
umieszczonymi przy wentylatorach

Wigczenie sterowania recznego bedzie sygnalizowane na
elewacji rozdzielni SA odpowiednimi lampkami.

Sposdb sterowania bgdzie wybierany przy pomocy dwdch prze-
tacznikdw tK 15 umieszczonych w rozdzielni S5A., Pierwszy prze-
tgcznik bedzie mia dwa poiozenia: sterowanie reczne lub auto-
matyczne. Drugi przetacznik bedzie umozliwial sterowanie reczne
miejscowe ( przy wentylatorze) lub zdalne z rozdzielni S5A.

Bdea sterowania automatycznego pozostaje zgodna z projektem
mgr inz. J.Nosala, tzn. z chwila wystgpienia pomigdzy obudowg
mostu a powietrzem wewngtrz rdznicy temperatur wigksze) niz 2 deg
zadziaXa sygnalizator graniczny P3 i przy pomocy przekaZnika PP2
zatgczy pierwszy zespdl wentylacyjny. Jezeli po upiywie czasu
nastawionegop na przekaZniku PC2 ( okolo 60 min.) rdznica tem-
peratur nie zmniejszy sig, wdéwczas zalgczony zostanie drugi zes- .
pét wentylacyjny. Po obnizeniu réznicy temperatur zespdt drugi ‘
wytgcza sig natychmiast ( PP2) , natomiast zespdi pierwszy pracu- +
je przez czas nastawiony na przekaZniku PC3 ( okolo 60 min.) 1lub
do czasu uzyskania zatozone)] wilgotnodci graniczne]j ok. 90 %

( przekaZnik PP12).



Zatgczanie poszczegdlnych zespoidw wentylacyjnych jest
sygnalizewane odpowiednimi lampkami.

Podwyzszona rdznica temperatur oraz wysoka wilgotnosd
takze sa sygnalizowane odpowiednimi lampkami.

Wiaczanie zespoildw wentylacyjnych bedzie wykonane przy
pomocy automatycznych przelgcznikdw gwiazda-trdjkgt wykcnanych
ze stycznikdw IDX31 i przekazZnikdéw TRB (PC1l i PCL11).

6. Montaz instalacji

Obwody pomiarowe nalezy ulozy¢ na oddzielne]j konstrukcji
wykonane] z ksztaltownika typu U22Z.

Obwody sity i sterowania nalezy ukladad w korytku typu K100
mocowanym do kenstrukeji obudowy mostu.

Czujniki temperatury i wilgotnosci bezwzgledne) powietrza
wewnatrz mostu naléiy zamontowad w przestrzeni wewnetrzne]j mostu
w odlegtosci minimum 50 cm od obudowy mostu, aby wyeliminowad
wptyw temperatury obudowy na te czujniki.

Czujnik temperatury plaszcza mostu nalezy zamontowad tak, aby
pomiar ten byl mozliwie najbardziej wiarygodny. Proponuje sie
zastosowanie czujnika typu TOP E1 Pt180 om/0°C.

7. Ochrona od porazen

Jako system dodatkowe] ochrony od porazeri nalezy zastosowad
zerowanie.

Zerowaniu podlegajs wszystkie metalowe elementy urzgdzen
elektrgecznych na kidrych moze pojawié sie napigcie niebezpieczne
oraz korytka kablowe.

Instalacje ochronne nalezy wykonadé zgodnie z Rozporzgdze-
niem Ministra Przemysku z 08.10.1990 w sprawie warunkdw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elekirocenergetyczne
w zakresie ochrony przeciwporazeniowe].

Po wykonaniu montazu nalezy wykonadé pomiary sprawdzajgce
skutecznoscl zerowania.



8. Obliczenia

- dobdr zabezpieczert silnikdw

P 5,5 kW
Im = 11 A

prad rozruchowy silnika przy rozruchu ciegzkim i przeitaczniku
gwiazda - trdjkat
Ir =1In x 8/3 = 29,3 A

dobiera sig wk%adki BiWts 32 A

- dobdr zabezpieczenn gidwnych w rozdzielni ROW
Ic =3dn + Ir =11 + 29,3 = 40,3 A

dobiera sie wktadki BiWts 50 A

- dobdr praewoddw
a# linia zasilajaca od ROW do SA
Ib = 50 A
oprzyjmulje sig YDy 4x10 ukladany na konstrukcji
o obgcigzalno$ci diugotrwaiej 62 A

b/ linia zasilania silnika napedu wentylatora

Ib = 32 A
kg, = 0,9 x 1,05

ktl = 0,88 przy t = 35°C

k = kg, x kt; # 0,9 x 1,05 x 0,88 = 0,83

In 8 40 x 0,83 = 33 4> 1Ib \

przyjmuje sie YDy 4x4 ukladany w korytku K100
o obcigzalnodci diugotrwale] 40 A

- skutecznodé zerowania rozdzieplni S5A

I J = | wm | =
L 2K3b RO SH
R=2x1/gxséﬁd
Rl =2 x 100/35 x 120 = 0,05 oma
R, =2 x 12 / 35 x 35 = 0,02 ona



i

R3 2 x 12 / 57 x 10 = 0,04 oma

1]

Re

R, =0,8x220/ 3 x 50 = 1,17 oma > R,

Rl + R2 + R3 = 0,11 oma

d
zerowanie rozdzielni SA jest skuteczne

- skutecznosc zerowania silnika napedowego oddalonego
od rozdzielni SA o 182 m

]

R4 2 x 182 / 57 x 4 = 1,6 oma

RZ

It

R1 + R2 + R3 + H& = 1,71 oma

R, = 0,8 % 220 / 2,5 % 32 = 2.2 > R,

d
zerowanie silnika jest skuteczne

- sprawdzenie spadkdw napiegé
a/ linia od ROW do SA

g = 2. X208 X L. X E03 X 2

Yx & x U
u=Y3"x 100 x 50 x 0,75 x 12 £ (57 x 10 x 380)
U=0,36% < 3%

b/ linia zasilania silnika podczas rozruchu
g = {3 x 100 x 32 x 0,75 x 182 /(57 x & x 380)
U=8,72% ~ 65%

¢/ linia zasilania silnika podczas pracy znamionowej

{3 x 100 x 11 x 0,75 x 182 /(57 x 4 x 380)
3% <6 %

(i
U

it

spadki napied mieszczg sig w granicach dopuszczalnych

Uwaga: jako dodatkowe zabezpieczenie silnikdw przed pracag
niepetnofazowy zastosowano zabezpieczenie PUN wyXg-
czajace naped przy braku ktére)s z faz i zatgczajace

e

po jej ponownym pojawieniu sig.
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Rozdzielbia SA

styczniki IDX 31 - 6 szt
przekaZniki TRB-01 - 60 min -
przekaZniki TRB-01 - 15 s -
przekaZniki R 15-cewka 220 V~ -
zransformator 226/24 V -
uktad PUN -
wyXgcznik LO 250 -
przetwornik rezystancji dwutorowy
R9OND220-4-P20U-4-P20 -

Lo di o B L T
[41]
M
ok

dla czujnikg Pt100
1 szt

przetwornik rezystancji dla czujnika CWB-32

R90ND220-4-P20-4-P20 -
sygnalizator graniczny
SGM 90 ND228-3
wytgczniki tK 15

Instalacje w terenie

przewdd Y0y 4x10 -
przewdd Yoy 4x4 o
przewdd YOy 4xl,5 -

. przewdd Ydy 3x1,5 : "
. przewdd YDy 2x1,5 =

czujnik TOP E1 - Pt 100 -
czujnik TOPO 23 - Pt 100 -
czujnik wilgotnodci bezwzgledne]

CWBE-32/1-180 -
korytka K100 -
ksztattownik UZ2 -
przyciski N226-2

przyciski NF 2

1l szt

1 szt
4 szt

12 m
308

200

180 m
180 m
1l szt
1l szt

g =2

1 szt
210 m
90 m

2 szt
4 szt
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