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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektanta
wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U.z2021 r., poz. 2351)

Niniejszym o$wiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY

przebudowy drogi wojewddzkiej nr 184 w m. Szamotuly

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Kostrzyn, luty 2023 r.

(miejscowos¢ i data) (podpis projektanta)
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II. KOPIA UPRAWNIEN I ZASWIADCZENIA
PROJEKTANTA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA .
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-254/2006 Poznar, dnia 18 grudnia 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Robert Salomon

magister inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1973 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0235/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie
1.Podstaws do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wdasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwa\kri»ﬁka

ilidd

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.......

Przewodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki: ...l

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..{.......£ ... [/ ht,
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Robert Salomon jest

upowazniony w specjalnoéci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej zby Inzynierow Budownichwa

M,)L Y
dr inz. Daniel Poxlicks

Otrzymuja;
1. Pan Robert Salomon
62-025 Kostrzyn Wikp., ul. Piasta 4/16
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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~ ® POLSKA
L 1 Z B A
L INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-11J-6LW-S1E *

Pan Robert Salomon o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0119/07

adres zamieszkania ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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III. PROJEKT TECHNICZNY

przebudowy drogi wojewddzkiej nr 184 w m. Szamotuly

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

2. Lokalizacja inwestycji

3. Podstawa opracowania

4. Zakres opracowania

5. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego
6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1. Przyjete parametry projektowe

7. Rozwigzania projektowe

8. Projektowane odwodnienie

9. Roboty ziemne

10. Istniejaca zielen

11. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow

12. Tereny gornicze

13. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko
14. Okreslenie granic terenu budowy chodnika
14.1. Wykaz dziatek, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja

15. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny rys. nr 1 skala 1:10 000

2. Plan sytuacyjny rys. nr 2 skala 1:500

3. Przekroj podtuzny rys. nr 3 skala 1:100/1000
4. Przekrdj normalny rys. nr 4 skala 1:50

5. Szczegoty konstrukcyjne rys. nr 5 skala 1:10

6. Profil podtuzny KD rys. nr 6 skala 1:100/250
7. Typowa studnia betonowa i wpust rys. nr 7 skala 1:-

8. Posadowienie rurociggu rys. nr 8 skala 1:-
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CZESC OPISOWA

przebudowy drogi wojewddzkiej nr 184 w m. Szamotuly

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy drogi wojewddzkiej nr 184
w m. Szamotuty.

2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w  m. Szamotuly, powiecie szamotulskim, w
wojewodztwie wielkopolskim.

3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich, umowa
nr 708/56.S7/22 z dnia 27.10.2022r.
Dokumentacje¢ opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie /Dz.U. 2016, poz. 124 ze zm./,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351),

e Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych /Dz.U. 2020 poz. 1363 t.j../,

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé
moggqcych znaczgco oddzialywacé na srodowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839./,

e Ustawe z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne /Dz.U. 2021 poz. 624 t.j. ze zm./,

e Ustawe z dnia 7 kwietnia 2017r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska /Dz.U.
2021 poz. 1973 t.j./,

e Ustawe z dnia 16 grudnia 2015r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko /Dz.U. 2021 poz. 247 t.j./,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28
marca 2012r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
Sfunkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. 2013 poz. 1129/,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389/,

e podklady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

e normatywy i wytyczne,

e ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

e wizje w terenie oraz pomiary uzupetniajace.
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4. ZaKkres opracowania
Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest przebudowa drogi wojewddzkiej
nr 184 w m. Szamotuly.
W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych podstawowych robot:
- zdjecie warstwy humusu,
- rozbidrka istn. nawierzchni drogi wojewddzkiej wraz z podbudowa,
- rozbidrka istn. ptytek chodnikowych,
- rozbidrka obustronnych kraweznikdw i obrzezy betonowych,
- frezowanie istniejacej nawierzchni drogi wojewodzkiej 1 skrzyzowan,
- profilowanie z zageszczeniem istniejacego podioza,
- wykonanie nawierzchni drogi wojewddzkiej, skrzyzowan, chodnika i ciggu pieszo-
rowerowego,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm ulozonej na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,
- wykonanie nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowe;,
mikrofaza gr. 8cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm,
- ulozenie kraweznika betonowego 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. Sem i
tawie betonowej z oporem,
- ulozenie obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i
tawie betonowej z oporem,
- ulozenie opornika betonowego 12x25c¢m na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm 1
tawie betonowej z oporem,
- wykonanie fakturowego oznaczenia nawierzchni (ptytki dla osob z dysfunkcja wzroku ze
stozkami $cigtymi i z rowkami prowadzacymi),
- regulacja istn. wlazéw, studzienek,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- budowa kanalizacji deszczowe;.

5. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego

Przedmiotowa inwestycja przebudowy drogi wojewodzkiej nr 184 zlokalizowana jest w
m. Szamotuly na odcinku o dlugosci 185,50m.

Na przedmiotowym odcinku droga wojewoddzka przebiega przez obszar zabudowany.
Dojazd do posesji zapewniajg istniejace zjazdy indywidualne.

Odwodnienie pasa drogowego odbywa si¢ do istniejacej kanalizacji deszczowe;.
W pasie drogowym w rejonie projektowanej inwestycji stwierdza si¢ wystepowanie
nastepujacych urzadzen infrastruktury technicznej: sieci energetycznej eNN, sieci
telekomunikacyjnej, sieci gazowej oraz sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie drogi wojewddzkiej nr 184
zlokalizowanej w m. Szamotuly.
Przebudowywana droga na catlym odcinku zlokalizowana jest w pasie drogi wojewodzkie;.

6.1. Przyjete parametry projektowe

« kategoria administracyjna — droga wojewodzka,
e klasa techniczna drogi: G — gléwna,
e dopuszczalny nacisk osi pojazdu — 115 kN/o$
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e kategoria ruchu —KR3,

e szeroko$¢ jezdni —7,00m,

e szerokos¢ drogi dla pieszych i rowerow ~ —2,50m,

e szerokos¢ drogi dla pieszych —2,00m,

e pochylenie poprzeczne jezdni —2,0% (daszek),

e pochylenie podtuzne jezdni dostosowane do istniejgcego pochylenia krawedzi jezdni,
e odwodnienie: do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

Dla przedmiotowej inwestycji zastosowano przepisy, ktore odnoszq sie do trudnych warunkow,
wynikajgcych z lokalizacji istniejgcej drogi w bliskiej odleglosci od zwartej zabudowy.
Ewentualne nabycie gruntow pod poszerzenie pasa drogowego drastycznie zwiekszyloby koszty
realizacji inwestycji i niewgtpliwie wywolaloby konflikty spoleczne i sprzeciw wobec naruszenia,
funkcjonujqgcej od lat, wlasnosci prywatne;.

7. Rozwigzania projektowe
7.1. Roboty rozbiérkowe

W ramach przedmiotowej przebudowy rozbidrce ulegnie istniejagca nawierzchnia drogi
wojewoddzkie] wraz z podbudowa, nawierzchnia zjazdéw i chodnika, krawezniki betonowe i
obrzeza betonowe. Zakres rozbiorek ujeto w przedmiarze robdt drogowych.
Uwaga: materialy rozbiorkowe stanowig wlasnos¢ Inwestora i odtransportowane beda na jego
sktadowisko przy zachowaniu ustalen Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001r. — Ustawa 628 z dnia
27.04.2001r. ,,0 odpadach™.

7.2. Przebudowa drogi w planie

Poczatek projektowanej przebudowy drogi wojewddzkiej nr 184 przyjeto w km 0+000.
Koniec projektowanej inwestycji przyjeto w km 0+185,50 (na skrzyzowaniu z Pl. Henryka
Sienkiewicza).

7.3. Przebudowa drogi w przekroju podluznym

Przekrdj podtuzny przebudowywanej drogi zaprojektowano uwzgledniajac minimalne
pochylenia podtuzne oraz odpowiednie odprowadzenie wod opadowych.
Projektowana niweleta zostata dowigzana do istniejgcych rzednych wysokosciowych na drodze
wojewodzkiej.

Przebieg projektowanej niwelety zostal zaprojektowany tak, aby odwodnienie odbywac
sie¢ moglo do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

7.4. Przebudowa drogi w przekroju poprzecznym

Na calej dlugosci przedmiotowej inwestycji zaprojektowano przebudowe drogi o
szerokosci 7,00m, projektujac dwa pasy ruchu po 3,50m oraz obustronny $ciek z dwoch rzedow
kostki brukowej betonowej. Przebudowywang droge ograniczono obustronnie kraweznikiem
betonowym 20x30cm (wyniesiony +12cm ponad krawedz jezdni) na podsypce cementowo-
piaskowej (1:3) gr. Scm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Po prawej stronie przebudowywanej drogi zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,00m,
ktoéry od strony jezdni ograniczony bedzie kraweznikiem betonowym 20x30cm (wyniesiony
+12cm ponad krawedz jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Scm i tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

10
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Od strony posesji obrzeze betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr.
3cm 1 tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Nawierzchni¢ chodnika zaprojektowano z
kostki brukowej betonowej gr.8cm koloru szarego.
Po lewej stronie przebudowywanej drogi zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o zmiennej
szerokosci 2,00-2,50m. Od strony jezdni ograniczony bedzie kraweznikiem betonowym
20x30cm (wyniesiony +12cm ponad krawedz jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3)
gr. Scm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 a od strony posesji obrzezem betonowym
8x30 na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 3cm i ltawie betonowej z oporem.
Nawierzchnie ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano z kostki brukowej betonowej mikrofaza
gr 8cm koloru czerwonego.

Zjazdy publiczne zaprojektowano o szerokosci istniejacych zjazdow. Nawierzchnie
zjazddw zaprojektowano z kostki brukowej betonowej gr 8cm koloru grafitowego.
Pochylenia poprzeczne przebudowywanej drogi zaprojektowano o wartosci 2% jako daszkowe.

Geometrie przekroju oraz konstrukcje projektowanej nawierzchni w sposéb graficzny
pokazano w czesci rysunkowej projektu (rys. ,,Przekroje normalne™).

7.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni drogi wojewddzkiej:
- w-wa Scieralna z SMAS gr. 4cm,
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7cm,
-w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowane;j
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm gr. 20cm,
- W-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z betoniarni) o
C3/4 gr. 15cm,
- profilowanie z zaggszczeniem istniejacego podloza.

Przebudowywana droga ograniczona bedzie obustronnie kraweznikiem betonowym
20x30cm (wyniesiony +12cm ponad krawedz jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3)
gr. S5cm i lawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych i rowerow:

- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej, mikrofaza gr. 8cm (koloru
czerwonego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z
betoniarni) o C3/4 gr. 15cm,

- profilowanie z zaggszczeniem istniejacego podloza.

Od strony jezdni ograniczony bedzie kraweznikiem betonowym 20x30cm (wyniesiony
+12cm ponad krawedz jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Scm i tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 a od strony posesji obrzezem betonowym 8x30 na
podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. 3cm i lawie betonowej z oporem.

Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych:

- w-wa Scieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (koloru szarego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z
betoniarni) o C3/4 gr. 10cm,
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- profilowanie z zaggszczeniem istniejacego podioza.

Od strony jezdni ograniczony bedzie kraweznikiem betonowym 20x30cm (wyniesiony
+12cm ponad krawedz jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Scm i tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15, a od strony posesji obrzeze betonowe 8x30 na podsypce
cementowo-piaskowej (1:3) gr. 3cm i lawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

- w-wa S$cieralna z prefabrykowanej kostki brukowej betonowej gr. 8cm (koloru grafitowego),

- w-wa podsypki cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane) stabilizowane;j
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm gr. 15cm,

- w-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stabilizowanej spoiwem (cementem z betoniarni) o
C3/4 gr. 10cm,

- profilowanie z zaggszczeniem istniejacego podioza.

Od strony jezdni kraweznik betonowy najazdowy 15x22c¢m (wyniesiony +2cm ponad
krawedz jezdni) na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) gr. Scm i tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

Krawedzie zjazdéw zabezpieczone opornikiem betonowym 12x25 na podsypce
cementowo-piaskowej (1:3) gr. 3cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

8. Projektowane odwodnienie

8.1. Odwodnienie

Projekt przewiduje wykonanie odwodnienia drogi za pomoca wpustoéw drogowych — typ
kraweznikowo-jezdniowe. Istniejagce wpusty zlokalizowane na obszarze planowanej inwestycji
nalezy wymieni¢ na nowe (typ j.w.). W projekcie przewidziano wlaczenie projektowanej
kanalizacji do istniejacej kanalizacji deszczowej DN300 biegnacej] w drodze wojewddzkiej, za
posrednictwem istniejacej studni.

Przed przystapieniem do prac nalezy zweryfikowaé rzedna kanalizacyjng w miejscu wlaczenia
oraz wszystkie kolizje z sieciami grawitacyjnymi, oraz tymi, ktérych ewentualna przebudowa
moze by¢ niewykonalna. Dopiero po sprawdzeniu powyzszego mozna przystapi¢ do prac
wiasciwych budowlanych.

8.1.1. Studnie betonowe
Przewiduje si¢ wykonanie studni, jako betonowych wtazowych o srednicy minimalnej wewnatrz

1,0m. Zwienczenie studni stanowi wlaz zeliwny z wypelnieniem betonowym, @600mm, klasy
D400 zgodnie z PN-EN 124:2000. Studnie bez stosowania zwezek. Wlazy studni
zlokalizowanych w jezdni nalezy umieszcza¢ w betonowych elementach prefabrykowanych po
wycieciu warstw konstrukcyjnych nawierzchni, w obudowie betonowej (z wktadka wytlumiajaca
w terenie zabudowanym) montowane po warstwie $cieralne;j.

Studzienki, nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kregow betonowych, z zastosowaniem, jako
materialu betonu odpowiadajacego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-
EN-206-1) — wytrzymalo$¢ betonu na Sciskanie nie mniejsza niz 40Mpa, wytrzymatos¢ na
zginanie komory roboczej i elementéw trzonu studzienki (kregdw) nie mniejsza niz 30kN/m,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150).

Studzienki ponadto powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania: szeroko$¢ rozwarcia rys do
0,Imm, wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45, maksymalna zawartos¢ chlorku 1% w stosunku do
masy cementu, beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich
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elementach takze w kinecie, do produkcji elementow studzienek nalezy stosowaé cement
siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1 . Elementy studni nalezy taczy¢ z zastosowaniem
uszczelek elastomerowych zgodnych z norma EN681-1.Uszczelka umieszczona w sposob
prawidtowy nie zakloca przenoszenia obcigzen i podczas montazu umozliwia elementom
studzienki ,,zejscie” do pozycji pelnego i skutecznego konstrukeyjnie podparcia. Dzieki temu
dynamiczne odziatywujace sity nie spowoduja tu tzw. ,,dobicia” zlaczy, co z kolei zapobiega
zmianie rzednej wlazu. Czgsci denne studni nalezy wykona¢, jako monolityczne. Powierzchnie
Scian studzienki stykajace si¢ z gruntem nalezy zaizolowa¢ materialem bitumicznym
posiadajacym aprobate techniczng, w gruntach nawodnionych gling plastyczna.
Stopnie ztazowe Zeliwne, powinny by¢ montowane fabrycznie, w uktadzie drabinkowym typu U
w otulinie polimerowej. Stopnie powinny wystawaé¢ min 120 mm przed lico $cianki. Stopnie
powinny by¢ rozmieszczone w pionie w odleglosci od 250 do 350 mm. Stopnie powinny by¢
pokryte warstwa tworzywa sztucznego. Wskazane jest, aby tworzywo pokrywajace stopnie
ztazowe wykonane bylo w jaskrawym kolorze. Minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna
by¢ mniejsza od SkN. Przejsécia kanalow przez $ciany studzienek powinny by¢ wykonane, jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow.
Przejscia szczelne powinny zapewniaé elastyczne potaczenie dennica-rura. Pozostate wymagania
zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-
EN752.
Wymagania techniczne do elementdéw studzienek kanalizacyjnych:
- dennica studzienki tj. $ciana, dno, nalezy wykona¢ jako jeden monolityczny fabryczny
odlew (jeden etap produkcji),
kineta profilowana z betonu, w gotowej dennicy, o wytrzymatosci R28 = 20 MPa w klasie
ekspozycji XAl,
- wlaczenia boczne do kinety gléwnej, wykonaé systemem linii gornej, tj. rownajac doloty
gorng krawedzig, z kolektorem gltéwnym,
o wysokos¢ kinety od 2 do % wysokosci kanatu gtéwnego,
o szerokos$¢ Scian dennic, w miejscu wlaczenia kolektora gtownego:
o studzienki DN1000: szeroko$¢ $cian min. 920mm +/- 20mm
- przykrycie studzienek kanalizacyjnych — w pierwszej kolejnosci zwezka redukcyjna, w
przypadku mozliwosci stosowania zwezek - zelbetowa plyta pokrywowa o minimalnej
wytrzymalosci na obcigzenia pionowe 400 kN,
- stopien wlazowy szeroki, w powltoce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-
EN 13101,
- Szczelnosé potaczen, na uszczelki, zapewniona przy ci$nieniu: >1bar
- wytrzymatos$¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki: >60 kN/mb,
Parametry techniczne betonu:
- Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie w elementach: > C40/50
- Produkcja beton z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620
Nasigkliwo$¢ betonu wg PN-88/B-06250: < 4%
Odpornos¢ betonu na dziatanie SO42- wg EN 196-2, w wodzie: >200 i <600mg/1
Dla kanalizacji deszczowe;j:
- Klasa ekspozycji betonu dla elementéw zwienczajacych wg PN-EN 206: XC4, XAl
- Klasa ekspozycji beton dla pozostalych elementéw studzienek, wg PN-EN 206: XCI1,
XAl
Studzienki DN1000 musza posiada¢ deklaracje na zgodno$¢ z normg PN-EN 1917.
Rozmieszczenie studzienek zgodnie z dokumentacja projektowa. Przejscia rur przez Sciany
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studzienek wykonac¢ jako zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu produkcji tych studni
lub jako odwzorowania przej$¢ szczelnych w postaci fabrycznych odlewow betonowych, z
uszczelkami lub bez uszczelek (w zaleznosci od tego czy rura na koncu posiada uszczelke). Nie
dopuszcza sie wiercenia w $cianach dennic i montazu przejs$¢ szczelnych po przez ich wklejanie,
czy to na budowie czy na zakladzie prefabrykacji.

8.1.2.Wilazy
Dla powierzchni drogowych przewidziano wlazy zeliwno-betonowe DN600 H150 malowane z
wktadka thumigca, ryglowane klasy D400, niewentylowane.

8.1.3 Wpusty

Dla odprowadzenia wod opadowych zastosowano typowe uliczne wpusty deszczowe — typ
kraweznikowo-jezdniowy. Nalezy je wykonaé, jako prefabrykowane betonowe DN500 z
osadnikiem na piasek o wysokosci do 1.0 m oraz koszem na liscie. Ruszty na wpustach
wykonaé, jako zeliwne typowe — standardowe, formy ptaskiej na zawiasach (uchylne) kl1.D400
zabezpieczone ryglami, przeciw kradziezowe. Zwienczenia wpustow ulicznych wykonaé
zgodnie z normg PN — EN 124:2000. Pozostate wytyczne materialowe i montazowe analogicznie
do studni betonowych, z zastrzezeniem, ze do uszczelnienia polaczen poszczegdlnych
elementow uzy¢ elastyczng zaprawe np. PCC.

Istniejace wpusty zlokalizowane na obszarze planowanej inwestycji nalezy wymieni¢ na nowe

(typj.-w.).

8.1.4.Rurociaggi PVC

Materiaty, z ktorych wykonane beda kolektory kanalizacyjne (rury i ksztattki) musza byc
dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych zgodnie z Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266).

Materialy te musza posiadac¢ znak CE (jezeli obowigzuje) oraz znak budowlany, o ktérym mowa
w art. 5 ustl. pkt.3 ww. Ustawy.

Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjna tworza kolektory grawitacyjne z rur PVC-U — klasy S SDR34
(Dz400) o litej, jednorodnej (wykonanej z tego samego materiatu) strukturze S$cianki, o
sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m2, (SN > 8) taczono kielichowo na uszczelke.
Rury powinny posiada¢ uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego. Rury powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1.

Rury nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z zageszczaniem przez ubijanie
reczne. Ukladanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka, tak, aby kielich rury byt
skierowany przeciwnie do kierunku przeplywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwa piasku o gr.
30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzetem mechanicznym. Podczas taczenia
rur nalezy Scisle stosowac si¢ do zalecen Producenta.

Glebokos$¢é posadowienia poszczegdlnych kolektorow okreslono na profilach podtuznych i
wahajg si¢ w zakresie 1,6-2,1 m ppt.
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8.1.5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Opis Tlo$¢ | Jednostka
1 |Rura Dz200 PVC-U SN8 lita 54 m
2 | Rura Dz400 PVC-U SN8 lita 150 m

Whpust uliczny, typ kraweznikowo-jezdniowy, z ptyta
pokrywowsa, pierscieniem odcigzajacym na studzience
3 | DN500 z kregdéw zelbetowych,typowy ruszt zeliwny 14 kpl.
ptaski na zawiasach (uchylny) kl.D400 zabezpieczony
ryglami, przeciw kradziezowe.

Studnia betonowa prefabrykowana DN1000 z wlazem
DN600 klasy D400 zeliwno-betonowym ryglowanym z

4 wkladka tlumiacg H=150mm, niewentylowana i > kpl.
przejsciami szczelnymi
Nr srednica rzgdna
. TYP sokos¢
studni wew. wiazu dna |0 Klasa Uwagi
wlazu
- mm - m n.p.m. | mn.p.m. m

D1 1000 bet. 70,06 68,12 1,94 D400

D2 1000 bet. 69,86 68,22 1,64 D400

D3 1000 bet. 69,92 68,33 1,59 D400

D4 1000 bet. 69,98 68,46 1,52 D400

D5 1000 bet. 70,05 68,59 1,44 D400

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy przebudowie drogi wojewddzkiej ograniczaja si¢ praktycznie do
robot prowadzonych przy korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni oraz pod
budoweg studni kanalizacyjnych, studzienek wpustowych wraz z przykanalikami. Przy
wykonaniu robdt nalezy zachowa¢ wymagania BHP. Roboty ziemne nalezy wykonaé wg
nastepujacych norm:

» PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne,
» PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogolne,
» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Przed przystapieniem do wilasciwych robdt ziemnych nalezy zdja¢ warstwe darniny i
gleby tam, gdzie wystepuje i spryzmowaé wzdtuz trasy w celu pdzniejszego wykorzystania do
darniowania i humusowania.

Na _etapie wykonawstwa nalezy okreslic przydatnosé wystepujgcych gruntow jako
podloza pod konstrukcje nawierzchni. W przypadku wystgpienia gruntow nieprzydatny nalezy je
usungé i zastgpic gruntem niewysadzinowym.

10. Istniejaca zielen
Przebudowa drogi wojewddzkiej obejmuje konieczno$¢ wyciecia istniejacych drzew
bedacych w kolizji z przebiegiem projektowanej inwestycji.

11. Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow
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Teren objety zakresem przebudowy drogi wojewddzkiej jest wpisany do rejestru
zabytkéw na podstawie decyzji Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z
dnia 28 czerwca 2007r. pod numerem rejestru 486/Wlkp/A (pismo Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow w Poznaniu Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow nr
Po.WA.5183.1180.2.2023 z dnia 15 lutego 2023r).
Dla wskazanego obszaru, wpisanego do rejestru zabytkéw, nalezy uzyskaé pozwolenie na
wykonanie badan archeologicznych.

12. Tereny gornicze
Projektowany zakres przebudowy drogi wojewodzkiej nie znajduje sie¢ w granicach
terenow gorniczych i w zwiagzku z tym nie wystapi wplyw eksploatacji gornicze;j.

13. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko

Realizacja inwestycji niewatpliwie zakloci bezposrednio tryb zycia podroznych
korzystajacych z drogi wojewddzkiej a w szczegdlnosci okolicznych mieszkancow. Beda to
jednak tylko chwilowe ucigzliwos$ci, ktére nie beda miaty wplywu na $rodowisko podczas
normalnej eksploatacji drogi. Na ograniczenie ucigzliwosci inwestycji w fazie realizacji duzy
wplyw bedzie miala dobra organizacja robot i zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Planowana przebudowa nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla wod powierzchniowych i
podziemnych.

14. Okreslenie granic terenu przebudowy drogi wojewodzkiej
14.1. Wykaz dzialek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja

Ponizej przedstawiono numery dziatek, na ktorych zlokalizowano przedmiotowa
inwestycje:
Obreb Szamotuly, dziatki nr ewid.: 1425/1, 1425/3, 1425/4, 1426, 1427, 1563/1, 1565/2, 1568/2,
1617/2,1617/4,1617/12,1617/15, 1617/18.
Uwaga: Projektowana przebudowa odbywa si¢ w istniejacych liniach rozgraniczajacych, co nie
powoduje zajecia terenu na cele drogowe.

15. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tworza:
- linia terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. ,Prawo budowlane” obszarem oddzialywania obiektu jest réwniez obszar
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych (w tym
warunkow technicznych),
- linia oddziatlywania drogi, zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. ,,0 drogach
publicznych” obiekty budowlane powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 20m od
zewnetrznej krawedzi jezdni drogi wojewaddzkie;.
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CZESC RYSUNKOWA

przebudowy drogi wojewddzkiej nr 184 w m. Szamotuly

1. Plan orientacyjny rys. nr 1 skala 1:10 000

2. Plan sytuacyjny rys. nr 2 skala 1:500

3. Przekroj podluzny rys. nr 3 skala 1:100/1000
4. Przekroj normalny rys. nr 4 skala 1:50

5. Szczegoly konstrukcyjne rys. nr 5 skala 1:10

6. Profil podluzny KD rys. nr 6 skala 1:100/250
7. Typowa studnia betonowa i wpust rys. nr 7 skala 1:-

8. Posadowienie rurociagu rys. nr 8 skala 1:-




