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Wykop pod ciggiem pieszym

Podtoze z gruntow

skalistych

Podtoze z torfu o
matej migzszosci

Podtoze z torfu o
duzej migzszosci
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grunt rodzimy lub piasek
zasypka z piasku
rurociag

obsypka z piasku
podsypka z piasku
dotek monftazowy

Minimalna szeroko$t wykopu w zaleznosci od Srednicy nominalnej przewodu DN
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Wykop pod jezdnia
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Pracownia Projektowa EKODROGA

Robert Salomon

ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wikp.
NIP 972-061-15-87 REGON 301329715
tel.: 665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl

INWESTOR

Wielkopolski Zarzad
Drég Wojewodzkich

TEMAT:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 184 w m. Szamotuty

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

DN Wykop Wykop nieoszalowany
nieoszalowany B > 60° _ B > 60°
DN = 225 0D + 0,40 > 60°
250 < DN = 350 oD + 0,50 0D + 0,50 0D + 0,40
350 < DN = 700 oD + 0,70 0D + 0,70 0D + 0,40
700 < DN = 1200 oD + 0,85 0D + 0,85 0D + 0,40
Tereny zielone
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.. .t a . .. .
<4 M & ‘@ a
s o 1. grunt rodzimy lub piasek
2. zasypka z piasku
1 ’ 3. rurociag
|\W A L. obsypka z piasku
= 5. podsypka z piasku
c 6. ptyta fundamentowa z befonu lub
\_ E zelbetu
N|\M o 2 7. ofulina betonowa C16/20
- m 8. folia ochronna PE 2mm
> 9. warsftwa ocieplajaca keramzytu
- ;
i
N
x/2 0D x/2

rysunek: POsadowienie rurociggu

zxm

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO P AMOSE DATA PODPIS
Projektant . WKP/0235/POOD/06
U_‘m:Mw drogowa mgrinz. Robert Salomon Q_‘O@OS\N 02.2023
Sprawdzaj T ) WKP/0296/POOD/12
%mﬂw%\ aww_ow,mv\ mgr inz. Dorian Piechowiak drogowa 02.2023
BRANZA STADIUM | ROK OPRACOWANIA | UMOWA NR: SKALA
DROGOWA PT 2023 708/56.52/22 7 dnia 27.10.2022 1. -




