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1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru kanalizacji 
deszczowej. 
1.1. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1 w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej. 
1.2. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Zamawiający przekaże teren budowy (pasy drogowe) i pasy działek prywatnych w terminie umownym. Organizacja 
placu budowy jest w całości po stronie  Wykonawcy  (w  zakresie dostępu do wody, energii elektrycznej itp.). 
Wykonawca na dzień rozpoczęcia robót zapozna się z istniejącym uzbrojeniem na tzw. mapach dyżurnych geodezji.   
1.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych,  które  są w  
zasobach  geodezyjnych  oraz  zostały  wskazane  przez  właścicieli  działek,  przestrzeganie obowiązujących  
przepisów  oraz  powinien  zapewnić  ochronę  własności  publicznej i prywatnej. Wykonawca powinien również 
zapewnić bezkolizyjny dojazd swojego sprzętu i materiałów oraz zapewnić dostęp do przyległych działek w trakcie 
realizacji robót. 
1.4. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z 
zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem.  Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie 
w zakresie wód gruntowych, zanieczyszczeń powietrza, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 
otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 
1.5. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca we własnym zakresie w uzgodnieniu z Zarządem Dróg uzyska decyzję na wejście w pas drogowy. 
1.6. Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca  podejmie  decyzję  w  zakresie  wykonania  ogrodzenia.  Wykonawca  jest zobowiązany  do  
utrzymania  porządku  na  placu  budowy,  właściwego  składowania materiałów  i  elementów  budowlanych,  
utrzymania  w  czystości  dróg  szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów jak i wyjazdu innego sprzętu. 
Zabezpieczenie chodnika i jezdni w zakresie Wykonawcy robót. 
1.7. Nazwa i kody wg CPV.  

Dział  450000007;  roboty budowlane  
Grupa  452000009;  roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej wodnej  
Klasa  452300008;  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
Kategoria  452310005;  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

linii energetycznych 
452313008;   roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  wodociągów  i  rurociągów  do odprowadzenia 

ścieków 
1.8. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu kanalizacji deszczowej i 
obejmują: 

 roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie i sprawdzenie rzędnych 
istniejących, 

 pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych za pomocą konstrukcji słupowej/palami 
szalunkowymi wraz z rozbiórką, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. 
III-IV, 

 wykonanie studni wpustowej, betonowej prefabrykowanej DN500 mm (w świetle) z osadnikiem 
wysokości 0,50m poniżej wylotu przykanalika ze studzienki wraz z wpustem żeliwnym kl. D400, 

 wykonanie podłoża kanałów, komór i punktów stałych o gr. do 20cm z betonu C12/15, 
 wykonanie studni betonowej prefabrykowanej DN1000 mm (w świetle) wraz z włazem żeliwnym typu 

ciężkiego Dn600 mm klasy D-400, płytą żelbetową pokrywającą, pierścieniem dystansowym, 
przejściami szczelnymi oraz stopniami złazowymi, 

 zabezpieczenie istniejących sieci na czas robót, 
 próba wodna szczelności kanałów rurowych /długość próbnego odcinka rurociągu, 
 wykonanie przykanalików z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz200 mm, 
 wykonanie nowego kanału z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz400 mm, 
 montaż wraz z demontażem konstrukcji podwieszeń kabli typu lekkiego, o rozpiętości elementu 4m, 
 montaż wraz z demontażem konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości elementu 4m, 
 wykonanie w-wy podsypki z piasku gr. 10cm. 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora.  
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2. OKRESLENIA PODSTAWOWE 
2.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 

opadowych. 
2.2. Kanały 

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 
Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i 
odprowadzenia ich do odbiornika. 
Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 
Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m. 

2.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia, co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy 
umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału 
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 
Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowego, 
spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 
Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 
dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające wytrącenie 
nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego. 
Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych 
powierzchni terenu. 

2.4. Elementy studzienek i komór 
Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia 
obsługi do komory roboczej. 
Płyta pokrywowa studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub 
komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami. 

 
3. MATERIAŁY 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Materiały do budowy poszczególnych elementów kanalizacji nabywane są przez Wykonawcę bezpośrednio u 
Wytwórcy. Każdy materiał musi posiadać atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi 
normami. 
Wszystkie materiały powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami ważne dokumenty dopuszczające Wyrób 
do stosowania w robotach budowlanych. Wykonawca przedłoży je do akceptacji Inspektorowi przed sprowadzeniem 
materiałów na plac budowy. 
Materiały nieposiadające niezbędnych zaświadczeń i badań lub nieodpowiadające wymogom określonym w 
dokumentach dopuszczających do zastosowania, nie mogą być wbudowane i powinny zostać usunięte z placu 
budowy na koszt i staraniem Wykonawcy. 
3.2. Stosowane materiały 
3.2.1.Materiały stosowane do wykonania kanalizacji deszczowej  

Projektowane kanały deszczowe należy wykonać z rur PVC - U klasy S litych o sztywności obwodowej min 8 kN o 
średnicach Dz 200 mm (przykanaliki) do  Dz500 mm,  łączonych kielichowo na uszczelkę. Rury powinny posiadać 
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uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego. Rury powinny spełniać wymagania 
normy PN-EN 1401-1. 
Projektowane kanału w zakresie średnic DN1000, DN1500 należy wykonać z rur GRP z żywicy z poliestrowej, 
włókna szklanego ECR o podwyższonej odporności na korozję i piasku kwarcowego, bez żadnych dodatkowych 
wypełniaczy np. węglanu wapnia, o klasie sztywności początkowej min.  Sn 10000 – wskaźnik pełzania min 0,73 , 
ciśnieniu nominalnym PN100 kPa, łączonych za pomocą łączników systemowych producenta z uszczelkami NBR 
(min. trzy wargowe uszczelki), zgodnie z normą PN / EN 14364 i posiadające ważną Krajową Ocenę Techniczną 
ITB 
3.2.2.Materiały stosowane do wykonania studzienki wpustowej 

Dla odprowadzenia wód opadowych zastosowano typowe uliczne wpusty deszczowe. Należy je wykonać, jako 
prefabrykowane betonowe z osadnikiem na piasek o wysokości do 1.0m. Ruszty na wpustach wykonać, jako żeliwne 
typowe - standardowe, formy płaskiej na zawiasach (uchylne) kl.D400 zabezpieczone zatrzaskami. Zwieńczenia 
wpustów ulicznych wykonać zgodnie z normą PN – EN 124:2000. Pozostałe wytyczne materiałowe i montażowe 
analogicznie do studni betonowych, z zastrzeżeniem, że do uszczelnienia połączeń poszczególnych elementów użyć 
elastyczną zaprawę np. PCC. 
3.2.3. Materiały stosowane do wykonania studni rewizyjnych dla kanalizacji deszczowej 

Studnie rewizyjne dla kolektorów głównych projektowanej kanalizacji deszczowej należy wykonać, jako okrągłe 
włazowe z elementów betonowych z kompletnie zabetonowanym dnem studziennym o średnicach Dn1000 mm. 
Konstrukcja dna studziennego powinna być bezfugowa o idealnie gładkiej powierzchni. Dno studzienne musi 
posiadać przejścia szczelne do przegubowego przyłączenia rury w ściance studni, wraz z uszczelkami. Spocznik dna 
studziennego musi posiadać zabezpieczenie antypoślizgowe. Ponadto każda studnia wyposażona zostanie 
w żeliwnyo-betonowy właz typu D400 lub C250 z uszczelką zabezpieczony dwoma ryglami niewentylowany. 
W miarę potrzeb zastosować poliuretanowe pierścienie dystansowe, pochylanie włazów zlokalizowanych w 
nawierzchni drogi należy uzyskać stosując pierścienie poliuretanowe kątowe. 
Studzienki, należy wykonać z prefabrykowanych kręgów betonowych, z zastosowaniem jako materiału betonu 
odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż B-45 (C35/45 – wg PN-EN-206-1) – wytrzymałość betonu na 
ściskanie nie mniejsza niż 40MPa, wytrzymałość na zginanie komory roboczej i elementów trzonu studzienki 
(kręgów) nie mniejsza niż 30kN/m, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-
150),  
Studzienki ponadto powinny spełniać następujące wymagania: szerokość rozwarcia rys do 0,1mm, wskaźnik w/c nie 
większy od 0.45, Maksymalna zawartość chlorku 1% w stosunku do masy cementu, beton powinien być zwarty i 
jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach także w kinecie, do produkcji elementów studzienek 
należy stosować cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1. Elementy studni należy łączyć z zastosowaniem 
uszczelek elastomerowych zgodnych z normą EN681-1.Uszczelka umieszczona w sposób prawidłowy nie zakłóca 
przenoszenia obciążeń i podczas montażu umożliwia elementom studzienki „zejście” do pozycji pełnego i 
skutecznego konstrukcyjnie podparcia. Dzięki temu dynamiczne odziaływujące siły nie spowodują tu tzw. „dobicia” 
złączy, co z kolei zapobiega zmianie rzędnej włazu.  
Stopnie złazowe żeliwne, powinny być montowane fabrycznie, w układzie drabinkowym typu U w otulinie 
polimerowej. Stopnie powinny wystawać min 120 mm przed lico ścianki. Stopnie powinny być rozmieszczone w 
pionie w odległości od 250 do 350 mm. Stopnie powinny być pokryte warstwą tworzywa sztucznego. Wskazane jest, 
aby tworzywo pokrywające stopnie złazowe wykonane było w jaskrawym kolorze. Minimalna siła wyrywająca 
stopień nie powinna być mniejsza od 5kN. Przejścia kanałów przez ściany studzienek powinny być wykonane, jako 
szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. Przejścia szczelne powinny 
zapewniać elastyczne połączenie dennica-rura. Pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, 
PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752. 
W celu osiągnięcia normowych właściwości konstrukcji studzienki podczas montażu kolejnych jej elementów 
należy bezwzględnie stosować środek smarny. 
3.2.4. Podsypka, obsypka i zasypka 

Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  pozyskiwania  materiałów i  odpowiednie  
świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora nadzoru. 
Do wykonania podsypki pod przewód kanalizacji deszczowej oraz obsypki i zasypki wszystkich elementów 
kanalizacji, należy użyć piasek wg PN-B-11113:1996 lub mieszankę naturalną wg PN-B-11111:1996. Wymagany 
wskaźnik różnoziarnistości U ≥ 5. 
Zasypka wykopu od spodniej warstwy podbudowy nawierzchni drogowych  powinna uzyskać do głębokości 1,2 m 
wskaźnik zagęszczenia co najmniej 1,00. Na większej głębokości dopuszcza się wskaźnik 0,97 pod warunkiem 
zastosowania środków łagodzących skutki osiadań (np. użycie kruszyw dobrze zagęszczalnych, wbudowanie 
zbrojenia z geotekstyliów, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami). Na zasypkę należy użyć piasek gruby lub średni 
o b. dobrym uziarnieniu U>5 i zawartości frakcji pylastej i ilastej <5% cechujący się po zagęszczeniu kątem tarcia 
wewnętrznego ≥35° 
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3.2.5. Beton 

Należy  stosować  beton  z  betonu  klasy  C  25/30 (C16/20) wg  PN-EN  206-1  o  nasiąkliwości  <5%  (z  użyciem 
dodatków uszczelniających, jeśli nie uzyskuje się nasiąkliwości <5%) wg PN-B-06250. 
3.2.6. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
3.3. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały takie jak rury, elementy betonowe, żelbetowe, osprzęt, osadniki, itd. należy dostarczyć na budowę ze 
świadectwami, jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego, atestami.  
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ, na jakość wykonywanych 
robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym określonym przez Inżyniera. 
3.4. Składowanie materiałów na budowie 
Materiały należy składować na gruncie, którego powierzchnia jest płaska i wolna od kamieni lub innych materiałów 
mogących spowodować uszkodzenie. Jeżeli podczas transportu materiały uległy zniszczeniu, nie należy ich 
stosować. Elementy przykryć studni powinno się przechowywać pod wiatą. 
Tam, gdzie powierzchnia składowania jest nierówna, należy stosować drewniane kantówki, zapewniające 
wystarczającą powierzchnię nośną. Materiały należy zabezpieczyć przed kradzieżą. 
3.4.1. Rury kanałowe 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo, albo w 
pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych.W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania 
nie odpowiada w/w. wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, 
wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 
3.4.2. Kręgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt 
nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 
kręgów. 
3.4.3. Włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny 
być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
3.4.4. Wpusty żeliwne 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości 
maksimum 1,5 m. 
3.4.5. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
4. SPRZĘT  
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

 wciągarka ręczna lub mechaniczna,  
 koparka, 
 spycharka, 
 zagęszczarka spalinowa wibracyjna, 
 ubijak spalinowy, 
 żuraw samochodowy, 
 samochody samowyładowcze, skrzyniowe i dostawcze, 
 betoniarka, 
 pompa wirnikowa spalinowa o wydajności 61-80m3/godz., 
 sprzęt pomocniczy do montażu rur, 
 agregat prądotwórczy, 
 Pompy spalinowe i elektryczne, 
 samochód beczkowóz. 
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5. TRANSPORT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć dowolnego środka 
transportu spełniającego wymagania określone przez producenta. 
Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według wytycznych 
producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety. Rozmieszczenie materiału powinno 
umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.  
5.2. Transport elementów prefabrykowanych betonowych  
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. Rozładunek i montaż prefabrykatów 
za pomocą uchwytów do ponoszenia i transportu pionowego kręgów betonowych. Dla zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, 
rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o 
średnicach 1,2 m i 1,5m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych równomiernie 
na obwodzie prefabrykatu 
5.3. Transport elementów prefabrykowanych 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  Wyładunek rur w wiązkach 
wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką(trawersem). Nie wolno stosować 
zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na 
podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny 
znajdować się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeśli 
długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć  1m.  
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 
średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu. 
5.4. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego 
należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
5.5. Transport wpustów żeliwnych 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przesuwaniem się podczas transportu. 
5.6. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę 
określoną w wymaganiach technologicznych. 
5.7. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
5.8. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywany montaż wszystkich elementów stanowiących system odwodnienia 
dróg w lokalizacjach i ilościach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
6.2. Trasowanie 
Przed rozpoczęciem robót konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementów kanalizacji. Dopuszczalne są odchyłki 
kanalizacji trasy sieci projektowanej nie przekraczające 10 cm i nie naruszające granic nieruchomości gruntowych. 
Projektowana trasa winna być trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków 
świadków, kołków krawędziowych. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilości ustalić 
repery tymczasowe. Dla wytyczonej trasy kanałów dokonać przekopów kontrolnych w miejscu występowania 
elementów uzbrojenia podziemnego celem ustalenia dokładnej ich lokalizacji oraz głębokości posadowienia. 
Wykopy te wykonywać pod nadzorem właścicieli urządzeń. W przypadku napotkania w obrysie wewnętrznym 
wykopu niezinwentaryzowanych elementów uzbrojenia podziemnego, należy zabezpieczyć je według wymagań 
gestorów tych urządzeń. Przed przystąpieniem do robót należy odtworzyć w terenie przebieg i posadowienie 
istniejącego uzbrojenia podziemnego.  W przypadku niezgodności z projektem lub obowiązującymi przepisami 
powiadomić i zawezwać nadzór autorski. 
6.3. Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych o terminie rozpoczęcia należy zawiadomić zainteresowane instytucje i 
użytkowników, których instalacje znajdują się w pobliżu trasy projektowanych kanałów i przykanalików. W 
miejscach szczególnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać próbne poprzeczne wykopy dla dokładnego 
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usytuowania przewodów. Pozwoli to na ewentualną korektę trasy kolektorów i rurociągów lub wykonanie 
specjalnych zabezpieczeń uzbrojenia względem kanalizacji deszczowej i wodociągów w przypadku zbyt bliskich, 
niezgodnych z przepisami, odległości między nimi. W trakcie budowy odwodnienia projektowanej drogi należy 
wykonać wykopy o ścianach pionowych. Wszystkie wykopy powinny być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Wykopy należy prowadzić, jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem wykopy należy przeprowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela istniejącej sieci. Rury układać zgodnie 
z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podłużnym sieci kanalizacji deszczowej.  
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcją Producenta rur 
oraz z normą PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robót, przez 
cały czas trwania budowy, należy zabezpieczyć wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w 
nocy oświetlić światłem sztucznym – ostrzegawczym. W miejscach przejść dla pieszych ustawić kładki 
z barierkami. 
Dno wykopu należy ukształtować odpowiednio do wymaganego spadku i głębokości bezpośrednio przed wykonanie 
podsypki, a w przypadku naruszenia (rozluźnienia) gruntu rodzimego dno wykopu należy wyrównać zagęszczonym 
piaskiem średnim lub grubym. 
Projektowany rurociąg należy ułożyć na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosować nadsypkę o grubości 30 cm 
ponad najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni. Układanie należy rozpoczynać od dolnego końca odcinka, tak, 
aby kielich rury był skierowany przeciwnie do kierunku przepływu. Do zagęszczania zasypki w obrębie strefy rury 
oraz 30cm nad jej wierzch należy stosować lekkie ubijaki w wibracyjne (max ciężar użyteczny 0.30 kN) albo 
wstrząsarki płytowe (max ciężar użyteczny 1.0 kN). Warstwa zasypki od 0.3 do 1.0m ponad wierzchołkiem rury 
może być zagęszczana średnim ubijakiem. 
Wykopy należy wykonać, jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie min. 0,4m, jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy 
prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na 
odkład.  
Zgodnie z pkt 2.11.4 normy PN-02205:1998 Zasypki wykopów na instalacje, który mówi, że: Zasypki 
wąskoprzestrzennych przekopów poprzecznych przez jezdnie, niezależnie od kategorii ruchu na drodze, powinny 
uzyskać do głębokości 1,2 m wskaźnik zagęszczenia co najmniej 1,00. Na większej głębokości dopuszcza się 
wskaźnik 0,97 pod warunkiem zastosowania środków łagodzących skutki osiadań (np. użycie kruszyw dobrze 
zagęszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstyliów, ulepszenie mechaniczne lub spoiwami). W projekcie 
przewidziano całkowitą wymianę gruntu. Roboty odpowiednio zsynchronizować z robotami drogowymi. Przed 
przystąpieniem do prac ziemnych w miejscach skrzyżowania kanalizacji deszczowej z kanalizacją sanitarną, 
wodociągami o średnicy większej lub równej Dz90 oraz w miejscu włączenia do istniejącej kanalizacji należy 
wykonać wykopy kontrolne w celu weryfikacji ich położenia względem rzędnych projektowanej kanalizacji 
deszczowej. 
6.4. Odspojenie i transport urobku 
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony 
grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawędzią wykopu. Transport nadmiaru urobku 
należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora. 
6.5.Umocnienie ścian wykopu 
Wymagania przy wykonaniu umocnień pionowych ścian wykopów zostały opisane w polskiej normie branżowej 
PN-90  /M-4  7850.  Wykonawca  robót  powinien  przedstawić  Inżynierowi  do  akceptacji,  projekt  szalowań  
poparty obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania szalowań przesuwnych, odpowiednie atesty w 
zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rozwiązania te powinny zapewniać swobodny dostęp 
do dna wykopu gdzie będą montowane studzienki i kanały oraz zabezpieczać pracę ludzi na dnie wykopu. Górna, 
szczelna krawędź umocnień powinna wystawać 15 cm nad przylegający teren w celu zabezpieczenia wykopu przed 
napływem wód deszczowych. Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, 
nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie  wtedy  do  naruszenia  uzyskanej  struktury  gruntu  zagęszczonego  (obniży  
się  stopień  zagęszczenia  gruntu). Takie obniżenie struktury gruntu zagęszczonego będzie miało negatywny wpływ 
tak na żądaną niweletę kanalizacji lub drogi w jej całym przekroju poprzecznym. Należy, zatem sukcesywnie 
usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu. 
6.6. Zakres robót przy wykonywaniu rurociągów kanalizacji deszczowej  

 wykonanie wykopu umocnionego o spadkach zgodnych z Dokumentacją Projektową, 
 zagęszczenie podłoża wykopu, 
 wykonanie podsypki piaskowej grubości 20 cm z zagęszczeniem do parametrów zgodnych z p.3 
 ułożenie rurociągów o średnicach i spadkach zgodnych z  dokumentacją projektową oraz wykonanie 

połączeń według instrukcji Producenta rur, przy użyciu materiałów i technologii podanych przez 
Producenta, 
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 obsypanie  rurociągów warstwą materiału zasypowego, do spodniej warstwy podbudowy, z 

zgęszczeniem do parametrów zgodnych z p.3 
 zasypanie wykopu należy dokonać warstwami nie grubszymi niż 30cm, z zagęszczaniem do 

parametrów wg p.3: 
 podczas wykonywania zasypki sukcesywnie należy demontować umocnienie ścian wykopu. 

6.7. Zakres robót przy wykonywaniu betonowych studni kanalizacyjnych  
 wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową, 
 zagęszczenie podłoża wykopu, 
 wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubości 20 cm, z zagęszczeniem do 

parametrów wg p.3, 
 montaż gotowych elementów o średnicach zgodnych z Dokumentacją Projektową, dostarczonych przez 

producenta oraz wykonanie połączeń według instrukcji Producenta, przy użyciu materiałów i 
technologii podanych przez Producenta, 

 montaż włazu żeliwnego klasy D400, 
 zasypanie wykopów wokół studni materiałem zasypowym, z jego zagęszczeniem do parametrów wg 

p.3. 
6.8. Zakres robót przy wykonywaniu studzienek wpustowych 

 wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach  zgodnych z Dokumentacją Projektową, 
 zagęszczenie podłoża wykopu, 
 wykonanie podsypki z tłucznia lub żwiru gr. 20 cm, 
 montaż gotowych elementów zgodnych z Dokumentacja Projektową oraz wykonanie połączeń według 

instrukcji Producenta, przy użyciu materiałów i technologii podanych przez Producenta, 
 montaż pierścienia odciążającego, 
 montaż żeliwnego wpustu deszczowego podkrawężnikowego klasy D400, 
 zasypanie wykopów wokół studni materiałem zasypowym z jego zagęszczeniem do parametrów wg 

p.3. 
6.9. Zakres robót przy wykonywaniu próby szczelności kanalizacji deszczowej 
Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociągu należy dokonać jego kontroli wizualnej, a także przeprowadzić 
próbę jego szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Podczas 
wykonywania próby szczelności i wytrzymałości należy stosować się do zaleceń producenta rur. W trakcie próby 
należy sprawdzić wszystkie złącza badanego odcinka. 
6.10. Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego 
Dla zabezpieczenia ruchu pieszego należy wykonać ułożenie kładek w miejscach przejść dla pieszych. Dokładna 
lokalizacja przejść zależy od długości wykonywanych odcinków wykopu i będzie określona przez Wykonawcę. 
Przy wykonywaniu przejść należy zwrócić uwagę, aby szerokość mostków nie była mniejsza niż 0,8 m przy ruchu 
jednokierunkowym oraz na konieczność zabezpieczenia przejść poręczą ochronną o wys. 1,1 m. Przejścia powinny 
być dobrze oświetlone w nocy, a w okresach mroźnych zabezpieczone przed gołoledzią. 
6.11. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia na czas robót 
Na skrzyżowaniach projektowanych kanałów z kablami energetycznymi i teletechnicznymi projektuje się 
zabezpieczenie kabli rurą dwudzielną AROT typu A83 PS (83x75 mm) lub A 110 PS (110x110 mm). 
W przypadku skrzyżowań kanałów z gazociągi, kanalizacją, wodociągami i ciepłociągami należy je zabezpieczyć 
poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali drewnianych lub stalowych stosując się ściśle do zaleceń użytkowników 
poszczególnych sieci. 
6.12. Odwodnienie wykopów 
W miejscach gdzie występuje woda gruntowa wykopy na czas robót należy odwodnić wykopy igłofiltrami 
zapuszczanymi w grunt na głębokość do 6,0 m (2,0 m poniżej dna wykopu) z obsypką filtracyjną. Wodę z 
pompowania odprowadzić do istn. kanalizacji deszczowej lub do rowów melioracyjnych. Do pompowania wody 
stosować agregaty pompowo –próżniowe elektryczne zasilane z linii energetycznej lub agregatów prądotwórczych. 
6.13. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 
Wykopy należy wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  w  zakresie  BHP,  podanymi  w  polskiej 
normie branżowej nr PN-B-I0736. W  szczególności  w  obrębie  klina  odłamu  ściany  wykopu  tak  
nieszalowanego  jak  i  szalowanego  nie  wolno składować urobku. Lokalizacja drogi  dla  potrzeb  Wykonawcy  
wzdłuż  wykopu  w  zasięgu  klina  odłamu  gruntu,  powinna  być udokumentowana  obliczeniami  statycznymi  
zawartymi  w  opracowanym  POR.  Wyjścia  (zejścia)  po  drabinie  z wykopu  powinny  być  wykonane,  z  chwilą  
osiągnięcia  głębokości  większej  niż  1,0  m  od  poziomu  terenu,  w odległościach nieprzekraczających 20,0m. 
Ponieważ  większość  robót  będzie  wykonywana  w  rejonie  zabudowy  istniejącej,  wykopy  powinny  być 
odpowiednio  oznakowane  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich,  a  ponadto  oświetlone  w  nocy.  W 
przypadku przerwania robót np. na czas nocy, wykopy takie nie można pozostawić bez dozoru. Roboty przy 
odwodnieniu wykopów na czas budowy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, 
zwłaszcza zakresie zasilania elektrycznego pomp i igłofiltrów. Szalunki  należy  wykonywać  zgodnie  z  
obowiązującymi  przepisami  w  zakresie  BHP,  podanymi  w  Polskiej Normie PN-90jM-47850. Ponieważ należy  
sukcesywnie  usuwać szalunki, idąc od dołu  wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem 
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gruntu - patrz opis powyżej - zatem stosowane rozwiązania muszą zapewniać bezpieczeństwo pracy ludziom 
pracującym w wykopie, w całym cyklu realizacji sieci kanalizacyjnych. Montaż  ciężkich  elementów  
prefabrykowanych  (żelbetowych)  za  pomocą  urządzeń  dźwigowych  należy wykonywać ze szczegó1ną 
ostrożnością i asekuracją. Sprzęt dźwigowy powinien posiadać aktualne atesty, a zawiesia powinny być często 
poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Należy ostrzec i zabezpieczyć pracowników znajdujących 
się w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciężkich elementów. Nie dopuszcza się pracy urządzeń 
dźwigowych w strefie bezpieczeństwa napowietrznych linii energetycznych określonych w Polskiej Normie PN-E-
O5100-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguły odległości tam podane są większe niż te, które  będą  w  terenie,  dlatego  linie  
takie  należy  wyłączyć  na  czas  trwania  robót,  w  porozumieniu  z  Zakładem Energetycznym. Do  obsługi  
urządzeń  zasilanych  energią  elektryczną,  powinni  być  desygnowani  pracownicy  przeszkoleni  i ewentualnie 
posiadający odpowiednie uprawnienia. Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w rejonie napowietrznych 
linii telefonicznych, kiedy zachodzi prawdopodobieństwo ich zerwania. Obowiązkiem wykonawcy jest każdorazowe 
powiadamianie Użytkownika istniejącego uzbrojenia podziemnego, o rozpoczęciu robót w rejonie występujących 
sieci istniejących, na trasie projektowanego kanału. Należy wykonać ręcznie, przekopy kontrolne, w rejonie 
skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem, pod nadzorem Użytkownika danej sieci. Sieci odsłonięte należy 
zabezpieczyć zgodnie z normami branżowymi. Generalnie nie  dopuszcza  się  odprowadzenia  wody  z  
odwodnienia  pasa  robót  ziemnych  lub,  jeżeli  wystąpi, odwodnienia  wykopów,  do  niżej  położonych,  
istniejących  lub  już  zrealizowanych  kanałów  sanitarnych,  bowiem może to spowodować ich zamulenie. Możliwe 
jest odprowadzenie tych wód do kanalizacji deszczowej, lecz tylko wtedy, kiedy w pobliżu brak jest naturalnych 
cieków wodnych, a ponadto wtedy, kiedy:  

 Wykonawca uzyskał na to zgodę Użytkownika tej kanalizacji  
 Wykonawca uzyskał aprobatę Inżyniera,  
 Wykonawca  zobowiązał  się  ponieść  koszty  czyszczenia  tej  kanalizacji,  bez  ponoszenia  

dodatkowych kosztów przez Inwestora.  
Prowadzenie  prac  przy  podłączaniu  realizowanej  kanalizacji  do  studzienek  na  kanałach  istniejących,  należy 
realizować ze szczególnym uwzględnieniem Zagrożeń wynikających z czynnej sieci kanalizacyjnej.  Wszystkie  
prace  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  eksploatacji  sieci  istniejącej,  którą  posiada  jej Użytkownik  oraz  
z  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  01.10.1993  r., zamieszczonym 
w Dzienniku Ustaw Nr 96j93 poz. 437. Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i P.poż.  

Należy pamiętać, że ze ścieków mogą się wydzielać gazy tworzące z powietrzem mieszaninę wybuchowa 
takie jak wodór czy metan, oraz gazy trujące takie jak siarkowodór. Mogą też być wydzielane opary innych 
substancji wybuchowych lub toksycznych na skutek  nienormalnej  pracy  urządzeń,  tj.  na  skutek  użytkowania  
kanalizacji niezgodnie z przepisami. W bezpośredniej bliskości obiektów oraz w szczególności w pobliżu włazów a 
także wewnątrz studzienek na czynnej kanalizacji istniejącej, obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego 
źródła ognia. Wejście do takich studzienek lub studzienek na kanalizacji realizowanej, lecz mających już połączenie 
z siecią istniejącą, powinno się odbywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności tj. z przewietrzaniem 
kanałów, analizą składu powietrza za pomocą urządzeń przenośnych, asekuracją, ustaloną sygnalizacją i przy 
wyposażeniu w maski tlenowe. 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Kontrola, pomiary i badania 
7.1.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę, 
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, 

certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców 
itp.), 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
7.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
 badanie odchylenia osi kolektora, 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
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 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

7.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż  5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 
 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 
 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien 
być zgodny z pkt 3, 

 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm. 
7.2. Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację 
7.2.1. Prace wstępne 

Badanie  przeprowadza  się  na  odcinku  między  studzienkami.  Wszystkie  otwory  wlotowe  w  górnej studzience  
i  wylotowe  w  dolnej  powinny  być  dokładnie  zamknięte  i uszczelnione oraz umocowane w sposób zapewniający 
przeniesienie sił działających w czasie próby. Poziom zwierciadła wody lub ścieków, w studzience wyżej położonej, 
powinien mieć rzędną co najmniej 0,5m niższą od rzędnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnętrzne  
studzienek  należy  pomierzyć  z  dokładnością  do  1cm,  na  wysokości  0,5m  pod  górną  krawędzie otworu 
wylotowego i obliczyć powierzchnię wewnętrzną studzienek Fs w m2. Przewód o długości Ls i średnicy 
wewnętrznej dz. Dla w/w danych wylicza się Vw w m3. 
7.2.2. Napełnianie wodą i odpowietrzanie przewodów 

Po wykonaniu w/w prac wstępnych należy przystąpić do napełniania badanego odcinka kanału wodą do wysokości 
0,5m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć łatą niwelacyjną wysokość ponad dnem kanału 
oznaczając jako H w m. Dokładność pomiaru do 1cm. Napełnienie wodą należy rozpocząć od niżej położonej 
studzienki, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu przez 
zwierciadło wody położenia na wyznaczonej wysokości H, przerywa się dopływ wody i pozostawia się tak 
przygotowany odcinek przewodu do próby szczelności w celu należytego nasączenia ścian przewodu wodą i 
odpowietrzenie go przez 16 godzin dla przewodów z rur prefabrykowanych żelbetowych, oraz monolitycznej 
konstrukcji dolnej części studzienek, oraz 1 godziny dla przewodów z tworzyw sztucznych. Przez ten czas prowadzi 
się przegląd badanego odcinka i kontrolę złączy. 
7.2.3. Pomiar ubytku wody 
Po upływie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu i kontroli złączy, należy 
uzupełnić zaistniały ubytek wody do założonego poziomu H. Po uzyskaniu tego położenia należy zrobić odczyt na 
zegarku z dokładnością do 1 minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z 
dokładnością do 1mm. Oba te odczyty należy zanotować jako rozpoczęcie próby szczelności. W czasie 
przeprowadzania próby, należy przeprowadzać kontrolę złączy rur, ścian przewodów i studzienek. W przypadku 
ubytku wody należy sukcesywnie dolewać z naczynia o pojemności dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody 
wynoszącego co najmniej 1,1 Vw .W chwili upływu czasu próby t, należy zamknąć dopływ wody, dokonać odczytu 
czasu z dokładnością do 1min. Oraz na skali rurki wodowskazowej dokona odczytu z dokładnością do 1mm. 
Różnica obu odczytów określa ilość wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a więc wielkość 
ubytku wody Vw. W ten sposób należy poddać próbie cały kanał. 
7.2.4. Obliczenia szczelności 
Szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację bez względu na średnicę powinna spełniać niżej podane warunki: 

a) dla przewodu z rur z tworzyw sztucznych nie powinien nastąpić ubytek wody lub ścieków Vw1 w 
czasie trwania próby szczelności. Czas próby t, po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w 
studzience położonej wyżej wynosi: t=30min dla odcinka przewodu o długości do 50m, t=1godzina 
dla odcinka przewodu o długości powyżej 50m. 

b) Dopuszczalny całkowity ubytek wody lub ścieków Vw dla badanego odcinka przewodu ze 
studzienkami należy obliczać według wzorów: 
 przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów 

Vw=(0,04Fr + 0,3Fs) x t w dm3 
 przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej 

Vw=0,04 (Fr + Fs) x t w dm3 
Gdzie: 
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Fs – powierzchnia wewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek do wysokości napełnienia w m2, 
Fr – powierzchnia wewnętrzna przewodu na badanym odcinku, 
t  – czas trwania próby t=8h. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m wykonanego kanału kanalizacji deszczowej i uwzględnia elementy składowe robót 
obmierzane według poniższych jednostek: 

 km – roboty pomiarowe, 
 m3 – roboty ziemne, przekopy kontrolne, 
 m2 – umocnienie ścian wykopu, umocnienie dna oraz skarp odbiornika, rozebranie ist. nawierzchni, 
 m – kanały, przykanaliki, próba szczelności,  
 kpl – studnie betonowe 
 szt – kształtki kanalizacyjne, studzienki wpustowe 
 t – utylizacja gruz i nadmiaru gruntu. 

 
9. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary, kamerowanie kanałów i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. Odbioru robót 
należy dokonać zgodnie z PN-EN 1610:2002PN-92/B-10735. 
9.1. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe wykonania rur kanałowych, przykanalików i zarurowania fragmentu rowu 
melioracji wodnej szczegółowej, 

 wykonane studzienki wpustowe,  
 wykonane studnie kanalizacyjne, 
 zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza 
od 50 m. 
9.2. Odbiór techniczny częściowy 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Do  odbioru  nie  powinien  być  
przedstawiony  mniejszy  odcinek  kanału  niż  między kolejnymi  studzienkami  jest  to odbiór poszczególnych faz 
robót podlegających a mianowicie: zakryciu podłoża, przewodu i studzienek. Dotyczy to także wylotów z 
kanalizacji.   
Przedłożone dokumenty:  

 Dokumentacja  Projektowa  z  naniesionymi  na  niej  zmianami  dokonywanymi  w  trakcie  budowy,  
obejmująca dodatkowo  rysunki  konstrukcyjne  obiektów  i  przekroje  poprzeczne  kanałów  oraz  
szkice  badawczoodbiorcze.  

Dane  geotechniczne  obejmujące  zakwalifikowanie  do  odpowiedniej  kategorii gruntu  oraz  określające  poziom 
wód gruntowych.  

 Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną.   
 Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału  
 Dziennik Budowy  
 Dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów. 

9.3. Odbiór techniczny końcowy 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie 
stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu.  
Przedłożone dokumenty:  

−   wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych 
−   protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  
− dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonanej 

przez uprawnionych geodetów. 
9.4. Odbiór pogwarancyjny 
Powinien być dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji deszczowej. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne wygasają po upływie 3 lat. 
9.5. Zapisywanie i ocena wyników badań.  
9.5.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego.  

Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób trwały i podpisane przez 
nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania.  
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9.5.2. Ocena wyników badań.  

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze 
technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 
po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych obejmuje: 

 wykonanie wykopów kontrolnych, 
 wykonanie wykopów o ścianach pionowych z transportem gruntu na odkład tymczasowy lub na 

składowisko wraz z utylizacją,  
 wykonanie podsypki pod elementy kanalizacji, 
 wykonanie obsypki dla elementów kanalizacji, 
 zasypanie wykopów liniowe ręczne zasypką piaskową, 
 wywóz nadmiaru gruntu wraz z utylizacją, 
 wywóz elementów likwidowanych wraz z utylizacją, 

Cena wykonania 1 m robót związanych z ułożeniem kanałów i przykanalików obejmuje: 
 roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 
 zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego na czas budowy, 
 odwodnienie wykopów, 
 budowa rurociągów, 
 wykonanie próby szczelności kanałów, 
 demontaż likwidowanych elementów, 
 przebudowa kolizji, 

Cena wykonania 1 kpl. studzienki wpustowej  
 wykonanie studzienek wpustowych z godnie z dokumentacją projektową, 
 regulacja rzędnej kraty, 

Cena wykonania 1 studni kanalizacyjnej  
 wykonanie studni kanalizacyjnych z godnie z dokumentacją projektową, 
 regulacja włazu, 

Cena wykonania 1 separatora  
 wykonanie separatora zintegrowanego z osadnikiem z godnie z dokumentacją projektową, 
 regulacja włazu, 

Cena wykonania 1m2 umocnienia ścian wykopów obejmuje: 
 montaż i demontaż umocnienia ścian wykopu z deskowania systemowego lub deski iglastej III klasy. 

Przepisy związane 
1. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością 

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
4. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena 

zgodności 
5. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
6. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 
7. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
8. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
9. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
11. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych  Warunki 

techniczne wykonania 
12. PN-EN-752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
13. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy odbiorze 
14. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

 


