W nawierzchni nieutwardzonej
wtaz obetonowat o Srednicy 1,1m
wys. min. 0,25m beton C16/20

tacznie z pierécieniem dystansowym

TYPOWA STUDNIA BETONOWA

Wtaz kanatowy DN600 klasy D400
zeliwno-betonowy z beftonem C35/45
z wktadka gumowa, niewentylowany

Pierécien dystansowy betonowy
z betonu (35745 F150 W10
XC&, XA3

Zelbetowa ptyta przykrywajaca

Gumowa uszczelka

odporna na dziatanie Sciekdw
0 pH=2-8 oraz gazdw

H2s, CH&4, CO2

Dennica betonowa
C40/50 F150 W10
XC4, XA3

Tuleja uszczelniajaca
(przejécie szczelne) z
uszczelka dla rur PVC

Porecz chwytna, pret stalowy
ocynkowany ®30mm w otulinie antypoSlizgowej
10cm pod wtazem, Fcm od Sciany

z DIN 1212E w otulinie tworzywowej

XCh, XA3 z osadzonymi pierscieniami
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Ptyta befonowa C12/15 gr. 15cm

Tuleia uszczelniaiaca Podsypka piaskowa gr. 20cm
( ja u __J do 0,98 wg standardu proctora
przejScie szczelne) z
uszczelka dla rur PVC Dk :
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1 Studzienki wykonat z betonu odpowiadajacego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C40/50 (wg pn-en-206-1); W10; NW do 5%; f-150, W/C < 0,45; maksymalna
zawarto$t chlorku 1% w stsosunku do masy cementu, do produkcji stosowat cement siarczanoodporny wg PN-EN 197-1 (CEM IIA 42,5 360kg/m3 kruszywo
grube tamane bazaltowe), szer. rozwarcia rys do 0,imm, beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach studzienki.

Studzienka wpustowa

typ kraweznikowo-jezdniowy
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Przykanaliki wykonat z rur PVC, SDR34, SN8 o Sciance litej
kielichowe o $rednicy Dz200mm/5,9mm

Obsypke przykanlikow zagesci¢ do 100% wg Proctora
ZESTAWIENE ELEMENTOW WPUSTU SCIEKOWEGO:

Poz. | Nazwa elementu Nr normy lub kafalogu

Wpust $ciekowy kraweznikowo-jezdniowy

Pierscien odciazajacy

KB1-38.4.3(6)78

Zelbefowy krag z wylotem ¢ 0.20 m KW-50 KB1-38.4.3(L)81

1
2
3 Rura zelbetowa bez stopki ¢ 0.50 m L=10 m
4
5

Ptyta fundamentowa P-15 KB1-38.4.3(L)81

Rura zelbetowa bez stopki @ 0.50 m L=05 m

» KB1-38.4.3(6)78
(odciat z rury L=10 m)

7 Piersciefi utrzymujacy

OPRACOWANO NA PODSTAWIE ELEMENTOW TYPOWYCH
WPUSTU ULICZNEGO WG KB4 33.10(1)
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BETON B15

PODSYPKA 7 TtUCZ
LUB ZWIRU GR. ? cm

NIA

Pracownia Projektowa EKODROGA

Robert Salomon

ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wikp.
NIP 972-061-15-87 REGON 301329715
tel.: 665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl

INWESTOR
Wielkopolski Zarzad
Drog Wojewodzkich

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

2. Szczelno$t studzienki wg PN-EN 1610:2002. TEMAT:  Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 184 w m. Szamotuty
3. Studzienki kanalizacyjne powinny spetniat wymagania normy PN-EN 1917:2004, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-EN 476,PN-B 10736, PN-EN 752.
L. Rzedne studni i wlotéw oraz srednice kanatow na ciggach kanalizacyjnych ujgto na profilu podtuznym.
5. Potaczenia kregdw na uszczelke elastomerowa wg EN 681-1, nalezy bezwzglednie stosowat Srodek smarny.
6. W drogach i placach pieréciefi odcigzajacy z wtazem klasy D400 DN60O. RYSUNEK: |_|<UOS\N m._“CQ_\:m _Um._n030<<m i S\UCM.H NR
1. Studnie powinny posiadat aprobaty techniczne.
8. Studnie powinny by wyposazone w stopnie ztazowe(klamry) pokryte tworzywem sztucznym - otulina poliamidowa (zaleca sie w jaskrawym kolorze) minimalna NR UPRAWNIEN

sita wyrywajaca stopnia nie mniej niz 5kN, wedtug DIN 1212 E. STANOWISKO IMIE, | NAZWISKO | SPECJALNOSG DATA PODPIS
9. Stopnie wtazowe powinny by¢ montowane fabrycznie, typu “U” w uktadzie drabinkowym co 25-30cm. -
10. W zwezce studni pod wtazem zamontowal porgcz chwytng z preta stalowego ocynkowanego pokrytrgo tworzywem sztucznym antyposlizgowym #30mm. _u_...‘.v_mx.ﬁm:.H mgr inz. Robert Salomon WKP/0235/POOD/06 02.2023

. ; . . . ; P - A X I p P . branza drogowa . drogowa

1. Dostawca studni zobowigzany jest dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace wtasnoSci techniczne i uzytkowe studni na poziomie wymagan okreslonych w normie

PN-EN 1917. i
12.  Przejscia szczelne powinny zapewniat elastyczne i szczelne potaczenie dennica-rua. mcmm_‘.w“mwm%m\ mgr inz. Dorian Piechowiak Exv\w&wﬂwmwﬂ\wo_u\ﬁ 02.2023
13.  Wolng przestrzef wykopu wokét studni uzupelnit kruszywem U>5, 1S=0,98.
14.  Kaskade wykonat przy roznicy pozioméw min. 0,5m, maksymalna wysoko$¢ kaskady 1,5m.
15. Do danej wysokosci przepadu dobrac taka ilost krggdw aby przej$cie kanatu przez $ciang studni wypadto poza miejscem taczenia kregow.
16. W terenie zielonym dopuszcza sie zastosowanie zwezki 1000mm/600mm. BRANZA STADIUM | ROK OPRACOWANIA | UMOWA NR: SKALA

DROGOWA PT 2023 708/56.52/22 7 dnia 27.10.2022 . -




